Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

l. WYMAGANIA TECHNICZNE MEBLI DO POMIESZCZE N BIUROWYCH

1. RODZAJ WYKO NCZENIA : ptyta laminowana ,klon vancouver” oraz HPL kl@raz w zaznaczonych pozycjach ,mocca’.

kolor klon vancouver

kolor mocca - gtadki bez struktury drew



BIURKA, DOSTAWKI, BLENDY, DESKI ODBOJOWE, POtKI, S TELA ZE DO BIUREK:

BLATY BIUREK: powinny by¢ wykonane z ptyty meblowej oklejonej dwustroni#’L-em grubé¢ 0,6 mm ptyta meblowa w klasie higieny E1
0 gestasci od 680 do 750 kg/m3 ,askie ptaszczyzny oklejone obezem ABS lub PVC grukig 2 mm. Grubé¢ blatu powinna wyno&iminimum
26 mm. Ksztatty blatow jak w zestawieniu. Namiki blatow zaokgglone r=50mm. W blatach po #@ej stronie przelotka okgta plastikowa
zamykana koloru zowego do przeprowadzenia przewodow elektrycznyckéadym blacie biurka dwie przelotki po prawej i levajonie blatu
nad listwy kanatows znajdugca sic pod blatem). Biurka wsparte na stelametalowym ze step Stela metalowy z maliwoscia regulacji w
zakresie 715-730 mm, kolor RAL 9006. Boki st@laston¢te ostora z blachy z perforagjpionowg w dolnej i gérnej cgsci. Stela polgczony pod
blatem listvg kanatowg. W biurkach towych dodatkowa noga fi =50 mocowana do blatu pkanatami poprzez gtowjc Biurka musz spetnia
wymagania normy PN-EN-527-2:2004 lub réwnawa. Certyfikat zgodriei z wymaganiami norm na system biurek i stotow:=PNF527-2-2004

lub inny rownowany dokument. Badania mughy¢ wykonane przez jednostkiezaleéng od producenta mebli i wykonawcy.

Dostawki wykonane z ptyty meblowej oklejonej dwuosinie HPL-em grubi@ 0,6 mm ptyta w klasie higieny E1 egjasci od 680 do 750 kg/ma3.
Gruba¢ blatu powinna wynog&imin 26 mm, krawdzie oklejone obrzeem ABS lub PVC grubi@ 2 mm, nareniki zaokgglone promieniem r=50

mm, blat wsparty na nogach metalowych fi=50 mmok&AL 9006

Blendy, deski odbojowe, pétki po klawiatupowinny by wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasiei@ity E1 o gstasci od 650 do 750

kg/m3 o grubéci wym. ca 18 mm.

Opis STELAZA BIURKA-poszczegdlne aZci sktadowe.
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D s INSTRUKCIA MONTAZY

3 1 45 487 _50

. 650 - 1050 _

Stela do biurka(patrz rysunek pows]) 660x715-730H (stopa szeroka) oraz 560x715-7(dbpa wska). Stalowe nogi biurka przystosowane do
pionowego prowadzenia kabli (z 2 otworami) oraznglentazu oston (element dodatkowyjhckzone za pomacpoziomego kanatu kablowego o
ptynnej regulowanej dtugai (z 2 otworami) dobieranego do dhégozastosowanego blatu. Elementy poziome z pionavsteiaza lgczone za
pomog srub gwintowanych Imbus. dczenie kanatem kablowym, jest niedbe dla uzyskania stabilém konstrukcji! Zatrzaskowy system
taczenia kanatu kablowego z nogami z obydwu stronagmniej po trzy zatrzaski(haczyki) nazkigj stronie kanatu kablowego(tak jak na rysunku
powyzej), zatrzaski(haczyki) trwate nie wyginag s¢ w trakcie eksploatacji steda, zakres wysokoi od 715 do 730 mm, dopasowany do blatu o
szerokéci od 600 do 800 mm. W nanoiku faczenie kanatdbw systemem zatrzaskowy poprzez gtowizelotows. Do gtowicy od dotu
przykrgcona noga metalowa @50 z regudasyysokaci 680-770 mm wraz z ostgnMalowane proszkowo faglo drobnej strukturze. Zdejmowana
stalowa, ostona steda, perforacja - otwory owalne pionowe. Wymiary ostd550x170 mm. Gtowica przelotowa do stosowaniaestawach
biurek hczonych pod em, osadzana na nogach @50,zlims¢ wpiecia 3 kanatdw systemem zatrzaskowym. Wszystkie ehtynstelaa

malowane proszkowo faglp drobnej strukturze.

REGALY, GARDEROBY, WITRYNY, SZAFY WNEKOWE, SZAFKI, @ KONTENERY:
KORPUSY mebli powinny by wykonane z ptyty meblowej laminowanej w klasieibity E1 o gstasci od 650 do 750 kg/m3 o grufm wym. ca
18 mm. Wewntrz meble posiadajpotki z mazliwoscia regulacji wysokéci. Przegroda pozioma mocowana na state. Gkupotek oraz przegrody

powinna wynosi ca 18 mm. Wszystkie agkie, ptaszczyzny oklejone obyeen ABS lub PVC grubi@ 2 mm. Elementy korpusu p@izone za
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pomog zfacz mimarodowych z zélepka w kolorze mebli.

W regatach i witrynach powgj 1500 mm powinny khyzamontowane min 4 szt. zawiasow.

Tylne sciany (plecy) regatdw, witryn, nadstawek, kontemerd ptyty widrowej laminowanej grulé minimum 10 mm, w kolorze mebla-
wpuszczane w tylne krawzie ptyt konstrukcyjnych, wykonane z jednego eletue

Uktad stojow na drzwiach, bokach, przegrodach pioyaih - pionowy

Uktad stojow na wiécach oraz potkach i przegrodach poziomych — pozipaaghtuz diuzszej kravgdzi)

Wszystkie meble mugzposiadé regulacg poziomowania od wewatrz mebla.

FRONTY mebli: wykonane z ptyty laminowanej wym. ca: gribd8 mm. Wszystkie wskie, ptaszczyzny oklejone ob¢een ABS lub
PVC grubd¢ 2 mm; witryny- szkio grub@ 4 mm.

KONTENERY z zamkiem centralnym umliwiajgcym zamkng¢cie wszystkich szuflad i pidrnika.

W szufladach prowadnice z hamulcem i samagpem.

Kotka tozyskowane fi 35

Piornik plastikowy.

ZALUZJE

Rehau metallick line 20 lub réwnoway, o ruchu pionowym lub poziomym(do uzgodnienigamawiajcym na etapie realizacji), kolor (do

uzgodnienia z Zamawigym na etapie realizacji).

OKUCIA : zawiasy metalowe puszkowsei@dnicy wym. ca 35 mm z cichym domykienat kbtwarcia minimum 90 stopni, uchwyty metalowe

(tak jak na rysunku pongj), rozstaw 128 mm, kolor nikiel satyna, zamkigrabwe.



uchwyt metalowy

96, 128 mm
127, 164 mm

1
24,25 mm

STOL, STELAZE DO STOLU: powinny by wykonane z ptyty meblowej oklejonej dwustronnielHém grubéé 0,6 mm , ptyta meblowa w
klasie higieny E1 ogptasci od 680 do 750 kg/m3 ,askie ptaszczyzny oklejone obvasm ABS lub PVC wym. ca grub®2 mm. Grubéc blatu

powinna wynosi min 26 mm. Nargniki blatow zaokgglone r=50 mm. Ksztalty blatéw jak w zestawieniwgNstotu metalowe z nibwoscia

regulacji, kolor RAL 9006.

Opis STELAZA STOLU - poszczegdlne efci sktadowe:




80 - 770

680 - 770

180

Stela do stotow(patrz rysunek povgj) 780x680-770H. Stalowe nogi stotu, wykonanerz@d60 mm pajczonych profilem prostajtnym 50x20
mm. taczone za pomacbelki (element dodatkowy), dobieranej do ditga@astosowanego blatu. Zakres wysa@d 680 do 770 mm.gczenie
belka jest niezbhdne dla uzyskania stabilém konstrukcji! Malowane proszkowo fagto drobnej strukturze. Belkadzaca z profilu 50x20 mm, z
otworami do mocowania za pompgub, dopasowana do diugm blatu. Certyfikat zgodrigi z wymaganiami norm na system biurek i stotow:
PN-EN-527-2-2004 lub inny réwnowsay dokument. Badania muszy¢ wykonane przez jednostkniezalena od producenta mebli i
wykonawcy

KRZESLA OBROTOWE : musz posiadé baz piecioramiena chromowan. Podnénik chromowany gazowy zapewniay ptynrg regulacg

wysokaici siedziska. Regulacja pochylania siedziska ogatawignia o kont 8 stopni mdiwos¢ blokowania lgta w dowolnej pozyciji, regulacja
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pochylenia oparcia ogk do 40 stopni z mdiwoscig blokowania w dowolnej pozyciji, regulacja wysékiboparcia poprzez blokowanie poitem
w dowolnej pozycji. Siedzisko sklejkasdiasta bukowa wykladana piank grubdci min 50 mm gjta 0 dwej gestasci. Siedzisko ptaskie bez
dodatkowych profilowa, tapicerowane tkaninOPAL lub réwnowana - tapicerka materialowa 100% poliestrowa, p@giad atest higieniczny
oraz trudnopalnizi, odporna n&cieranie iswiatto. Kolor tapicerki do uzgodnienia po wyborze/kinawcy. Oparcie ze sklejki bukowej grébo
10 mm wyprofilowane piarko grubdci min 40 mm cjta o duzej gestasci z wyraznym podparciem tylko e&ci ledzwiowej, tapicerowane
tkaning. Podtokietnik regulowany z tworzywa sztucznegoze§to wyposzone w zagtdwek regulowany, tapicerowahkaning. Krzesto musi
posiadé certyfikat lub inny dokument wystawiony przez padirmzewretrzny pagwiadczajicy ze fotel jest profilaktyczno — rehabilitacyjny.
Krzesta obrotowe mugzspetnid wymagania normy EN 1335-1:2004 lub réwnéwa, PN-EN 1335-2:2009 lub rownosvea, PN-EN 1335-
3:2009 lub réwnowzna oraz PN-EN 1022:2007 lub rownowia.

KRZESEA KONFERENCYJNE: powinny by wykonane z drewna bukowego, barwione pod kolorlmetapicerowane tkangnOPAL lub
rownowana, kolor tkaniny do uzgodnienia po wyborze Wykeoga Miejsca §czen oskrzyni z nogami klejone( bez dodatkowych zsagwe
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Krzesta konferencyjne powinny spetéiaymagania normy PN-EN 16139:2013-07 lub réwnavea

FOTELIKI, FOTEL: powinny by wykonane z drewna, barwione pod kolor mebli i tappwane tkani kolor tkaniny do uzgodnienia. Stela
drewniany na czterech nogach, siedzisko wykonarsklegki wielowarstwowej z drewnastiiastego, pokrytej piamkcicta oraz tkanig tapicersk,
oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z draviidciastego, pokrytej piankcicta oraz tkanig tapicersk - tapicerka materiatowa OPAL
lub réwnowana 100% poliestrowa, posiadeq atest higieniczny oraz trudnopalcip odporna nascieranie iswiatto. Kolor tapicerki do
uzgodnienia po wyborze Wykonawcy, podiokietnik dneamy stanowicy integralm cze$¢ stelaa. Wymiary catkowite: wysokd catkowita
1170-1250 mm, wysoko oparcia 680 mm, gbokas¢ siedziska 470 mm, wysokodsiedziska 480-560 mmirednica podstawy 700 mm. Foteliki
musz spetnid normy: PN-EN 1022:2007 lub réwnowe oraz PN-EN 16139:2013-07 lub réwnawa.

TAPICERKA:
Tkanina OPAL lub réwnowana.
odporndg¢ nascieranie 110000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 129%lub rownowana),
trudnozapalng@ - papierosa (PN-EN 1021-1 lub réwnowma),
odporng¢ naswiatto -4-6 (PN-EN ISO 105-B02 lub réwnowsa).



Wzory mebli do pomieszcz# biurowych

Wz6r

nr Asortyment Rysunek Wymiary (ca) llos¢ Uwagi

1* | Biurko prawe rysunekjaknl.ze.J—Iustrzane 1600/1200/760 11 ™M
odbicie ok

6 I 1

2* | Biurko lewe 1600/1200/760 15 —
p gr*

I ')

i ] - 18 —
3* | Biurko 1600/700/760 g
4* | Biurko prawe 1600/800(600)/760 14
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5*

Biurko prawe

1600/700(600)/760

22%%* I ‘
6* | Biurko lewe 1600/800(600)/760 18 rI
7* | Biurko lewe 1600/700(600)/760 Sk * rT
8* | Biurko 1200/700/760 4 I |
9* | Biurko 1300/700/760 2% * I |
10* | Biurko 1400/700/760 18 | |
3**
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11* |Biurko 600/600/760 1
12+ |Biurkozpotka pod 800/550/760
klawiature 1
&
13* |Biurko 800/800/760
12
&
14 | Biurko lewe : 1600/1600/650/760 1 wymiary pobrac z natury,
stelaz z ptyciny
15 | Biurko ) 1600/650/760 1 wymiary pobrac z natury,
stelaz z ptyciny
16 |Biurko 1100/600(600)/760 1
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17* | Stot 1600/900/760 6
k¥
18* | Stot 2400/900/760 1
* : 3
19* | Stot 1400/900/760 S H
20 | Pétka na klawiature wymiary deasowane do 35 Yvykonana z ptyty w kolorze
@ biurek biurek.
23
21 |Blenda do biurka 1600/500/18 [*H narozniki blendy R=50 mm
22 | Deska odbojowa 2000/300/18 210
23 | Fotelik tkanina, stelaz drewniany 66
27% %
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tkanina, kétka uniwersalne,

krzesto wymagane
z zagtéwkiem, ktérego brak

24 | Krzesto obrotowe zagtdwek 72 na zdjeciu. Szczegéty wg
4g** odrebnego opisu
. stelaz krzesta: w kolorze
) Wymlary‘. ¢ .Wys' 1000 mm, klon vancouver, siedzisko i
25 | Krzesto konferencyjne gteb. siedziska 430 mm, 128 oparcie tapicerowane mate-
wys. siedziska 460 mm %% P P .
64 riatem
stelaz fotela : klon
26. | Fotel na ptozach 4 vancouver, tkanina do
uzgodnienia
27 | Garderoba z pétka 800/433/1862 23 nz ;Z‘irl‘: pofka regulowana
3g%*¥
800/433/2214 13 i :
28 | Garderoba z jedng potka regulowang na

3**

gbrze
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z czterema potkami

29 |Regat 800/433/1862 .
a4 z regulacja
45%*
z sze$cioma potkami
30 |Regat 1750/550/2182 1 2 regulacja. Tyt szafy z piyty
I laminowanej. Wymiary
pobrac z natury
I -
\ z szescioma poétkami
31 |Regat i 800/433/2214 45 2 regulacia
i 16**
\ 1
32 | Regat ] 1000/600/2214 1 2 szescioma pofkami
oI z regulacja
]
uchwyt i zamek u gory
33 | Regat zamkniety 800/433/744 27 drzwi, z jedna potka
10%* regulowang, cztery nézki na
dole
800/433/774 6 regat otwarty z jedng potka z
34 | Regat S H regulacjg, cztery ndzki na

dole
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eo

35 | Szafka zamykana zaluzjg
36 |Szafka zamykana zaluzjg
37 |Szafka pod umywalke

38 | Nadstawka

39 | Szafka do wysokosci biurka
40 | Nadstawka

440

440

[
\\I
\

AW

744

700/250/774

szafka zamiast drzwi
zamykana zaluzjg koloru
srebrnego

744
774

800/433/774 8

Szafka zamiast drzwi
zamykana Zaluzjg koloru

P **
srebrnego
710/490/800 1 z jedng potka regulowana.
wymiary pobraé z natury
800/433/744
z jedng pdtka regulowanag
45
800/600/760 12 . )
gk * z jedng potka regulowang,
cztery nézki na dole
23 . 7
400/433/744 %% z jedng potka regulowang,

uchwyt na dole
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800/433/1862

10
3**

witryna gérna czesc
zamykana drzwi z szyby z
dwie potki regulowane,
dolna cze$¢ cztery szuflady

800/433/1862

26
18%*

witryna gérna czesc
zamykana drzwi z szyby z
jedng podtka regulowang,
$rodkowa czes¢ otwarta bez
potki, dolna czes¢ zamykana
drzwi z ptyty z jedng pdtka
regulowana.

400/433/1862

8

otwarty z czterema potkami
z regulacja

400/433/1862

zamykany z czterema
potkami z regulacja

41 | Witryna z szufladami
42 | Witryna

43 | Regat

44 | Regat

45 | Regat

46 | Regat gospodarczy

400/433/2214

13
k¥

zamykany z szeScioma
potkami z regulacja

800/433/917

39
30%*

kolor nadstawki mocca,
jedna podtka z regulacjg w
czesci zamykane;j
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kolor nadstawki mocca,

47 | Regat gospodarczy 1233/433/917 1 jedna pétka z regulacjg w
czesci zamykanej
109 korpus kolor mocca, front
48 | Kontener 429/600/597 go** oraz tyt klon vancouver
33 korpus kolor mocca, front
49 |Kontener 429/800/760 gk oraz tyt klon vancouver,
nadstawka kolor vancouver
| korpus kolor mocca,front
14 56 oraz tyt klon vancouver,
50 |Kontener z drzwiczkami 429/600/597 12%* drzwi prawe lub lewe,
zamek, jedna pétka
z regulacja.
51 | Zabudowa lodowki 900/550/600 1 wymiary pobraé z natury




52

Zabudowa lodowki

blatu. Dopasowana do blatu
o $rednicy @ 700, o
maksymalnej wadze do 15kg

900/600/600 1 wymiary pobrac z natury
Zabudowa szafki . i
53 metalowe; 750/450/700 1 wymiary pobrac z natury
otwarty z trzema pétkami z
54 | Regat otwarty 800/433/1862 2 .
regulacja
stalowa podstawa do stolika
sktadajaca sie z okragtej
stopy i pojedynczej kolumny
. . L . 23 @ 70, z kwadratowg ptytka
55 | Stolik okolicznosciowy % fi700 6** | 200x200 mm do mocowania
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56

Dostawka

1600/400/760 5

kolor mocca, noga metalowa
z ostong @50x680-770H.
Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze

57

Dostawka

1400/400/760 1**

kolor mocca, noga metalowa
z ostong @50x680-770H.
Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze
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Dostawka

800/400/760

2**

kolor mocca, noga metalowa
z ostong @50x680-770H.
Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze

59

Dostawka

fi800

kolor mocca, noga metalowa
z ostong @50x680-770H.
Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze

60

Dostawka

1200/400/760

11
19%*

kolor mocca, noga metalowa
z ostong @50x680-770H.
Malowana proszkowo farbg
o drobnej strukturze

61

Lada z drzwiami
wahadtowymi

Lada 2900/600/1150
drzwi wahadtowe 750/770

=

wymiary pobrac z natury
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Nadstawka na biurka (la-

62 da) 2300/400/400 1 wymiary pobrac z natury
_ 790/2050 . .
63 | Wieszak z lustrem 670/2050 2 wymiary pobrac z natury
64 |Garderoba z pétka 600/433/1862 2 jedna potka regulowana
%% na dole
1
piakal z jedng pétka regulowana,
65 | Regat 400/433/744 uchwyt na gorze, cztery
nézki na dole
Zabudowa narozna . ;
66 1650/1200/600/900 1 wymiary pobrac z natury
z blatem
wymiary pobra¢ z natury,
67 |Regat 450/440/1500 1 zamykany z trzema pétkami

z regulacja
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800/600/2214

z jedng potka regulowang na

68 | Garderoba p
gorze

69 |Zabudowa lodowki 600/635/950 wymiary pobrac z natury
wymiary pobra¢ z natury,

70 | Regat 540/450/1862 zamykany z czterema poét-
kami z regulacja

21 Zabudow? metalowych . 100/650/1862 wymiary pobraé z natury

kontenerdw z szufladami
72 Szafka wbudowana 1800/400/760 wymiary pobrac z natury

w oknie
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.  WYMAGANIA TECHNICZNE MEBLI GABINETOWYCH
2. RODZAJ WYKO NCZENIA : RODZAJ OKLEINY: Okleina naturalna czengia barwiona na koldconiak—
kolorystyka okrélona zostata w opisie kdego elementu (wzoru).
TYP MARKUS - K EPNO JARCIN — LUB ROWNOWA ZNE SPE£NIAJACE NIZEJ WYMIENIONE
KRYTERIA

BIURKA, STOLIK, STOL KONFERENYJNY,KONTENER

Blat biurka wzér 1 i wzor 2: wykonany z ptyty meblej w klasie higieny E1 oggtasci od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej
okleing naturalm czeréniowg z zastosowaniem nagskich ptaszczyznach doklejek z drewna litego. Gfalimatu wynosi
min. 58 mm. Plaszczyznyaskie wzdiine posiadajozdobny dwustronny profil. Blat ma ksztalt prosii@ki wsparty jest
na tulejach metalowych — kolor nikiel satyna (8{b0j

Biurko wzor 1 posiada kontener z szufladami zamykaamkiem centralnym (3 szuflady + piornik). W dadich
prowadnice metalowe, kulkowe z samodgam oraz hamulcem.

Uchwyty metalowe, dwupunktowe, rozstaw 128 mm, kaiikiel satyna. Stojak(noga) biurka pctony z kontenerem za
pomog ptyciny. Szeroké&é ptyciny min 350 mm.

Biurko wzor 2. musi posiadaszafle. Drzwi szafki posiadajuchwyty metalowe.

Kontener ma posiadana krawdziach profilowane wykaczenie drewnem litym. Gruké ptyty korpusu wynosi min 19
mm. N&ki metalowe o wysokizi min 20 mm z maliwoscig regulacji poziomu.

Blat stolika: wykonany z ptyty meblowej w klasiegleny E1 o gstcéci od 460 do 750 kg/m3, okleinowanej oklkgin
czeréniowg z zastosowaniem na kragziach doklejek z drewna litego. Gréddblatu wynosi min 58 mm. Obwaod blatu
musi posiadawyfrezowany rowek ozdobny. Blat wsparty m& Iy czterech nogach wykonanych z drewna litego.

Blat stotu konferencyjnego: wykonany z ptyty mebé&w klasie higieny E1 oggtasci od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej
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okleing naturall czerdniows z zastosowaniem na kragziach doklejek z drewna litego. Grubdlatu wynosi min 58 mm.
Krawedzie wzdiine posiadaj ozdobny dwustronny profil, z czterech stron blatyfrezowany rowek ozdobny. Blat
wsparty jest na tulejach metalowych — kolor nilsatyna.

Stojaki(nogi): wykonane z ptyty meblowej w klasiggieny E1 o gstasci od 460 do 750 kg/m3, okleinowanej oklgin
naturalr czeréniows z zastosowaniem na pionowych kegl@iach doklejek z drewna litego. Grudastojakdw wynosi min

58 mm. Nogi posiadajslizgacze z regulagjpoziomu, wys. ngek min 20 mm. Certyfikat zgodéa z wymaganiami norm
na system biurek i stotow: PN-EN-527-2-2004 lubyimdwnowany dokument. Badania mugdy¢ wykonane przez

jednostk niezaleng od producenta mebli i wykonawcy

E ACZNIKI | KO NCOWKI :
Blat: wykonanie jak w przypadku biurek oraz stoduvzyjatkiem wspornikdw- tulei metalowych.

Stojaki(nogi): wykonanie jak w przypadku biurek nstotu.

ELEMENTY LACZ ACE: polgczeniasrubowe z nakjtka walcows, blaty stotéw zdcznikami oraz kdcowkami poyczone
za pomog ptytek metalowych oragrub i stalowych muf wkycanych.

REGALY, SZAFKI, GARDEROBA, OBUDOWA, WIE NCE:

Korpusy: wykonane z ptyty meblowej w klasie higydhl o gstasci od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej okkematuraln
czerdniowg. Gruba¢ elementéw min 28 mm. Wewtnz meble musg posiadé pétki z mazliwoscia regulacji wysokéci.
Przegroda pozioma mocowana na state. Giupotek oraz przegrody wynosi min 19 mmaskie, przednie ptaszczyzny
bokdéw posiadaj profil ozdobny. Elementy korpusu pokone za pomacztacz mimarodowych z zélepka w kolorze mebili.
Szafki posiadaj wspoélne wiéce wykaczone z przodu doklejkz drewna litego z ozdobnym, dwustronnym profilem.
Przednia krawdz wienca ma ksztatt tuku.
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Grubas¢ wiencoéw goérnych min 45 mm.

Fronty mebli: wykonane z ramiakOw pionowych i pomich. Szerok& ramiakow wynosi min 60 mm. Wewinz ramy
zamontowane ptyciny (regaty).Grudgoptyciny wynosi min 4 mm. Ptyciny mocowane w ramawh wewntrz za pomog
listew krepujacych.

OKUCIA : zawiasy metalowe puszkowesiednicy min 35 mm samodomykiem, kat otwarcia 9@stouchwyty metalowe
lukowe w kolorze satynowym, rozstaw 128 mm, koldkiel satyna, prowadnice szuflad metalowe, kulkowe
samodocigiem oraz hamulcem, z rovoscia regulacji czota szuflady w ptaszczye poziomej, zamki patentowe.
KRZESLA

Krzesta powinny by wykonane z drewna bukowego, barwione pod kolor Imebapicerowane tkani INARI — lub
rownowana, kolor tkaniny do uzgodnienidMiejsca hczen oskrzyni z nogami klejone( bez dodatkowych zszagw
Krzesta konferencyjne powinny spetaiymagania normy PN-EN 16139:2013-07 lub rownawea

73. Biurko gabinetowe z 4 szufladami lewe:

wymiary catkowite: dtug& 1500 mm szerokd 800 mm wysok& 760 mm, kolor koniakowy, 1 szt.

Wzér nr 73
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74. Biurko komputerowe gabinetowe z ppha klawiatug prawe:

wymiary catkowite: dtug&t 1000 mm szerokdé 800 mm wysok& 760 mm, kolor koniakowy, 1 szt.

Wzor nr 74

75. kacznik do biurek wymiary catkowite: diugb6810 mm szeroki@d 810 mm wysok& 760 mm, kolor koniakowy, 1szt.

Wzor nr 75
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76. Owalna kacowka
a. do biurka wymiary catkowite: dtugé 800 mm szerokd 400 mm wysok&t 760 mm, kolor koniakowy, 1szt.;
b. do stotu wymiary catkowite: dtugé 1000 mm szerokd 450 mm wysok& 760 mm, kolor koniakowy, 1szt.

Wzor nr 76

77. Garderoba wymiary calkowite: diuigo 800 mm szerokd 450 mm wysok& 1882 mm, dyzek staly,

kolor koniakowy, 1 szt.

Wzor nr 77
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78. Regat z 4 potkami wymiary catkowite: diég@B00 mm szerokid 450 mm wysok&e 1882 mm, kolor koniakowy, 1 szt.

Wzor nr 78
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79. Obudowa lodéwki, wymiary catkowite: diugo650 mm szeroki@ 650 mm wysok&t 1500 mm, kolor koniakowy, 1 szt.

Wzbr nr 79

80. Regat z 1 potki wiencem, wymiary catkowite: dtugo 800 szerok& 500 wysokeé¢ 1048 mm, kolor koniakowy, 1 szt.

Wzor nr 80
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81.Witryna z 1 potk z wiencem, wymiary catkowite: diugd 800 mm szerok@ 500 mm wysok& 1048 mm,
kolor koniakowy, 1 szt.

Wzér nr 81

30



82. Regal otwarty z 1 pddkz wiencem, wymiary catkowite: dugo 800 szerokg 500 wysoké¢ 1048 mm,
kolor koniakowy, 1 szt.

Wzor nr 82
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83. Stot konferencyjny wymiary catkowite: diugo 1600 mm szeroké 1000 mm wysok& 760 mm,

kolor koniakowy, 1 szt..

Wzor nr 83
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84. Krzesto konferencyjne tapicerowane 14 szt.
Wymiary catkowite: wysok& 1000 mm, gibokas¢ siedziska 430 mm, wysokdsiedziska 460 mm, stel&rzesta: 14 szt.
w kolorze koniakowym, siedzisko i oparcie tapiceaow materiatlem INARI lub rownoviiaym.

Kolor tapicerki do uzgodnienia po wyborze Wykonawcy

Wzor nr 84

32



85. Fotel skdérzany - 4 sztuki, Nowy Styl Ggl&ood lub réwnowany spetniagcy parametry:

Wymiary catkowite: wysok& catkowita 1170-1250 mm, wysosooparcia 680 mm, gbokas¢ siedziska 470 mm,
wysokas¢ siedziska 480-560 mmrednica podstawy 700 mm.

Odchylane oparcie, blokada oparcia w wybranej pozydynnie regulowana wysoké siedziska, podiokietniki
metalowe z polerowanymi drewnianymi naktadkami, at@ta podstawa z drewnianymi naktadkami, kolor draw
koniak, tapicerka skora naturalna licowa — czakt@dka do powierzchni parkietow. Fotele obrotowe muspetnia

wymagania normy EN 1335-1:2004 lub réwnawa, PN-EN 1335-2:2009 lub réwnoivea, PN-EN 1335-3:2009 lub
rownowana oraz PN-EN 1022:2007 lub rownowma.

Wzor nr 85
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UWAGI:

W pozycjach oznaczonych "*" ksztalty blatdbw zgodneze szkicem umieszczonym w rubryce
»-Rysunek”, natomiast stelaze zgodne ze wzorem umieszczonym w rubryce ,Uwagi’r@z z opisem
stelazy biurek oraz stotu.

k& »

Pozycje ilgci oznaczone nalezy dostarczy w |l etapie zamowienia.

W pozycji 14, 15, 30, 37, 51, 52, 53, 61, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 78 wymiary trzeba pobéaz natury
po wytonieniu wykonawcy.

Foteliki, krzesta obrotowe, krzesta konferencyjne masza by¢ dostarczone zmontowane opakowane w
tektur ¢ falista lub kartony.

Meble mog by¢ czesciowo niezmontowane (tzn. brak klamek, szyb, potekppakowane w tektur
falistg lub kartony.
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