Zalacznik nr 1 do SIWZ

1. Opis przedmiotu zamdwienia.
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Przedmiotem zaméwienia jest dostawa urzadzenia do druku cyfrowego petnokolorowego, z modutem
odbierajacym (dalej zwanego urzadzeniem) wraz z instalacja, uruchomieniem, instruktazem w zakresie
jego petnej obstugi oraz z serwisem gwarancyjnym.

Urzadzenie bedzie zainstalowane w hali produkcyjnej drukarni Wydziatu Wydawniczego. Pomieszczenie
jest oswietlone, wyposazone w gniazda elektryczne i komputerowe oraz rozdzielnie elektryczng. W ww.
pomieszczeniu zostata wydzielona, do posadowienia urzadzenia, powierzchnia o nastepujacych
wymiarach: dtugos¢ 5,50 m, szerokos¢ 3,10 m wraz z dostepem obstugi z kazdej strony urzadzenia.
Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,50 m.

Wymiary otworu drzwiowego do dostarczenia urzadzenia wynosza; szerokos¢ 1,60 m; wysoko$¢ 2,10 m.
Dostawa bedzie zrealizowana waska drogg wewnetrzng (wjazd na podwdrko).

Urzadzenie zostanie dostarczone z kompletem zainstalowanych materiatéw eksploatacyjnych
pozwalajacych na przeprowadzenie instruktazu dla pracownikéw Zamawiajacego.

Wykonawca wraz z urzadzeniem dostarczy komplet tonerdw clear i gold.

2. Instruktaz.

2.1
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Wykonawca, po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzenia, przeprowadzi instruktaz dla dwdch
pracownikéw Zamawiajacego (operatordw urzadzenia) w zakresie petnej obstugi urzadzenia.

W wyniku przeprowadzonego instruktazu, pracownicy Zamawiajgcego winni naby¢ umiejetnosci w
zakresie:

— przegladu materiatow i czesci eksploatacyjnych urzadzenia,

— W rozwigzywaniu probleméw zwigzanych z jakoScig druku i odpowiadajacych za optymalng
(prawidtowg) jakos¢ druku materiatéw eksploatacyjnych, zespotow i czesci, w tym wykonywanie
czynnosci konserwacyjnych,

— diagnostyke urzadzenia,

— wymiang wskazanych przez Wykonawce materiatdw i czesci eksploatacyjnych, zespotéw, modutéw
i elementdw;

— w podejmowaniu innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego dziatania urzadzenia, w tym
usuwania usterek.

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przez 2 dni robocze, przez min. 5 godzin dziennie.

Instruktaz powinien sie zakoriczy¢ egzaminem teoretyczno-praktycznym. Zdanie egzaminu zostanie
potwierdzone na pismie przez Wykonawce.

3. Specyfikacja techniczna urzadzenia. Urzadzenie musi spetnia¢ nastepujace minimalne parametry:

l.p. Wybrane cechy oferowanego urzadzenia
1 | Technologia druku elektrofotograficzna z uzyciem czterech koloréw procesowych CMYK.
2 | Zastosowanie tonerow tzw. EA Low Melt, dajacy efekt jednolitego wykonczenia wydruku




Miejsce w urzadzeniu do zainstalowania dodatkowej stacji dewelopera wraz z zespotem

3 dozowania toneréw clear i gold
4 | Obcigzenie miesieczne min. 100 tys. wydrukow A3
5 Szybko$¢ drukowania min. 100 stron kolorowych (4+0) A4/min bez spowalniania dla gramatur
okre$lonych w pkt 7 (70-350 g/m2)
6 | Rzeczywista rozdzielczos¢ druku min. 2400 dpi x 2400 dpi
7 | Maksymalny format materiatu: o wymiarach min. 330 mm x 480 mm
8 | Druk na materiale: papier, papier powlekany, papier offsetowy
9 | Druk pigecioma kolorami w jednym przebiegu
10 | Gramatura obstugiwanych materiatow w automatycznym dupleksie: 70-350 g/m?
11 | Obszar zadruku min. 320 mm x 480 mm
Mozliwo$¢ jednorazowego zatadowania (kasety, tace, podajniki, itp.) min. 4.000 arkuszy papieru o
12 | wymiarach min. 330 mm x 480 mm przy 80 g/m?, maksymalny wymiar i gramatura dostepna z
kazdego podajnika
13 | Automatyczna korekta réwnomiernosci pokrycia tonerem na catej szeroko$ci arkusza
14 | Automatyczna korekta pasowania obrazu na arkuszu w druku dwustronnym
15 Kontroler zarzadzajacy drukiem (zewnetrzny):
15a - procesor minimum 2X INTEL QUAD CORE , XEON 8-rdzeniowy
PO - dysk twardy minimum 2 TB dla przechowywania danych oraz 500 GB dla systemu
________________ OPeraCY OG0,
15¢ - RAM 16 GB
15d - oprogramowanie kontrolera druku zawiera Adobe PDF Print Engine wersja 3.0
15e - obstugujacy formaty plikéw: min. POSTSCRIPT 3, PDF 1.7, TIFF, JPG
s | - Zawierajacy oprogramowanie do zarzadzania kolorem z moziiwoscia tworzenia profii
i kolorystycznych wg. standardu ICC, zgodnoSC kolorw spotowych z Pantone.
- zawierajacy oprogramowanie do impozyciji, automatyczng kontrole pliku przed drukiem
15g (preflight), zaawansowany podglad rozbarwiern CMYK, podglad pracy na kalibrowanym
monitorze (softproof)
16 | Wbudowany i zewnetrzny spektrofotometr do pomiaru i automatycznej kalibracji barwy.
17 | Modut odbierajacy wydruki na wozek o pojemnosci 5000 arkuszy dla 80g/m2




Panel sterowania w jezyku polskim, a w przypadku gdy panel sterowania nie komunikuje sie w

18 | jezyku polskim nalezy dostarczy¢ doktadne tlumaczenie na jezyk polski wszystkich napiséw oraz
ikon wystepujacych na panelu sterowania

19 Instrukcja obstugi w jezyku polskim lub angielskim z ttumaczeniem na polski dostarczona wraz z
urzadzeniem
Oferowane urzadzenie musi by¢ oznakowane znakiem ,CE” oraz posiadaé

20 dokument (certyfikat) stwierdzajacy, ze urzadzenie posiada oznakowanie ,CE” zgodnie z
wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2017 r., poz. 1226)
Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ wymagania dyrektywy 2011/65/UE na temat zakazu uzycia

21 | niebezpiecznych substancji w wyposazeniu elektrycznym i elektronicznym (RoHS — Restriction of
the Use of Certain Hazardous Substances).

2 Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ wymogi dyrektywy WEEE 2012/19/UE dotyczacej odpadow
elektrycznych i elektronicznych.

23 Producent musi posiada¢ certyfikaty ISO9001 i ISO14001 lub réwnowazne spetniajace
wymagania norm Unii Europejskiej

24 Oferowane urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, wystepujace w aktualnej ofercie Wykonawcy i
wyprodukowane w 2017 lub 2018 roku

25 | Gwarancja na oferowane urzadzenie: 36 miesiecy, bez limitu wydrukéw

% Praca urzadzenia w sieci NIK wg nastepujacych parametrow:
— interfejs sieciowy Ethernet min 10/100/1000/Base-T,

07 Wykonawca przekaze wraz z urzadzeniem wszelkie nosniki, certyfikaty oraz licencje na
oprogramowanie niezbedne do prawidtowe] eksploataciji urzadzenia.
Wraz z urzadzeniem nalezy dostarczy¢ dodatkowe dwie stacje dewelopera wraz z zespotami

o8 dozowania tonerow:

— jedna stacja dla toneru clear
— druga stacja dla toneru gold




