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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do druku cyfrowego pełnokolorowego, z modułem 

odbierającym (dalej zwanego urządzeniem) wraz z instalacją, uruchomieniem, instruktażem w zakresie 

jego pełnej obsługi oraz z serwisem gwarancyjnym.  

1.2 Urządzenie będzie zainstalowane w hali produkcyjnej drukarni Wydziału Wydawniczego. Pomieszczenie 

jest oświetlone, wyposażone w gniazda elektryczne i komputerowe oraz rozdzielnię elektryczną. W ww. 

pomieszczeniu została wydzielona, do posadowienia urządzenia, powierzchnia o następujących 

wymiarach: długość 5,50 m, szerokość 3,10 m wraz z dostępem obsługi z każdej strony urządzenia. 

Wysokość pomieszczenia wynosi  2,50 m.  

Wymiary otworu drzwiowego do dostarczenia urządzenia wynoszą: szerokość 1,60 m; wysokość 2,10 m. 

Dostawa będzie zrealizowana wąską drogą wewnętrzną (wjazd na podwórko). 

1.3 Urządzenie zostanie dostarczone z kompletem zainstalowanych materiałów eksploatacyjnych 

pozwalających na przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego. 

1.4 Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy komplet tonerów clear i gold.  

 
2. Instruktaż. 

2.1 Wykonawca, po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia, przeprowadzi instruktaż dla dwóch 

pracowników Zamawiającego (operatorów urządzenia) w zakresie pełnej obsługi urządzenia.  

W wyniku przeprowadzonego instruktażu, pracownicy Zamawiającego winni nabyć umiejętności w 

zakresie: 

− przeglądu materiałów i części eksploatacyjnych urządzenia,  

− w rozwiązywaniu problemów związanych z jakością druku i odpowiadających za optymalną 

(prawidłową) jakość druku materiałów eksploatacyjnych, zespołów i części, w tym wykonywanie 

czynności konserwacyjnych,  

− diagnostykę urządzenia,  

− wymianę wskazanych przez Wykonawcę materiałów i części eksploatacyjnych, zespołów, modułów  

i elementów;  

− w podejmowaniu innych czynności niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia, w tym 

usuwania usterek. 

2.2 Instruktaż winien być przeprowadzony przez 2 dni robocze, przez min. 5 godzin dziennie.  

2.3 Instruktaż powinien się zakończyć egzaminem teoretyczno−praktycznym. Zdanie egzaminu zostanie 

potwierdzone na piśmie przez Wykonawcę. 

 
3. Specyfikacja techniczna urządzenia. Urządzenie musi spełniać następujące minimalne parametry: 
 

l.p. Wybrane cechy oferowanego urządzenia  

1 Technologia druku elektrofotograficzna z użyciem czterech kolorów procesowych CMYK. 

2 Zastosowanie tonerów tzw. EA Low Melt , dający efekt jednolitego wykończenia wydruku 
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3 
Miejsce w urządzeniu do zainstalowania dodatkowej stacji dewelopera wraz z zespołem 
dozowania tonerów clear i gold 

4 Obciążenie miesięczne min. 100 tys. wydruków A3  

5 
Szybkość drukowania min. 100 stron kolorowych (4+0) A4/min bez spowalniania dla gramatur 
określonych w pkt 7 (70−350 g/m2) 

6 Rzeczywista rozdzielczość druku min. 2400 dpi x 2400 dpi 

7 Maksymalny  format materiału: o wymiarach min. 330 mm x 480 mm  

8 Druk na materiale: papier, papier powlekany, papier offsetowy 

9 Druk pięcioma kolorami w jednym przebiegu 

10 Gramatura obsługiwanych materiałów w automatycznym dupleksie: 70−350 g/m2  

11 Obszar zadruku min. 320 mm x 480 mm  

12 
Możliwość jednorazowego załadowania (kasety, tace, podajniki, itp.) min. 4.000 arkuszy papieru o 
wymiarach min. 330 mm x 480 mm przy 80 g/m2, maksymalny wymiar i gramatura dostępna z 
każdego podajnika 

13 Automatyczna korekta równomierności pokrycia tonerem na całej szerokości arkusza 

14 Automatyczna korekta pasowania obrazu na arkuszu w druku dwustronnym 

15 Kontroler zarządzający drukiem (zewnętrzny):  

15a - procesor minimum 2X INTEL QUAD CORE , XEON 8-rdzeniowy 

15b 
- dysk twardy minimum 2 TB dla przechowywania danych oraz 500 GB dla systemu 
operacyjnego,  

15c - RAM 16 GB 

15d - oprogramowanie kontrolera druku zawiera Adobe PDF Print  Engine  wersja 3.0 

15e - obsługujący formaty plików: min.  POSTSCRIPT 3, PDF 1.7 , TIFF, JPG 

15f 
- zawierający oprogramowanie do zarządzania kolorem z możliwością tworzenia profili 

kolorystycznych wg. standardu ICC, zgodność kolorów spotowych z Pantone. 

15g 
- zawierający oprogramowanie do impozycji, automatyczną kontrolę pliku przed drukiem 
(preflight),   zaawansowany podgląd rozbarwień CMYK, podgląd pracy na kalibrowanym 
monitorze (softproof) 

16 Wbudowany i zewnętrzny spektrofotometr do pomiaru i automatycznej kalibracji barwy.  

17 Moduł odbierający wydruki na wózek o pojemności 5000 arkuszy dla 80g/m2 
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18 
Panel sterowania w języku polskim, a w przypadku gdy panel sterowania nie komunikuje się w 
języku polskim należy dostarczyć dokładne tłumaczenie na język polski wszystkich napisów oraz 
ikon występujących na panelu sterowania 

19 
Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim z tłumaczeniem na polski dostarczona wraz z 
urządzeniem 

20 

Oferowane urządzenie musi być oznakowane znakiem „CE” oraz posiadać  
dokument (certyfikat) stwierdzający, że urządzenie posiada oznakowanie „CE” zgodnie z 
wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1226) 

21 
Oferowane urządzenie  musi spełniać wymagania dyrektywy 2011/65/UE  na temat zakazu użycia 
niebezpiecznych substancji w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym (RoHS – Restriction of 
the Use of Certain Hazardous Substances). 

22 
Oferowane urządzenie  musi spełniać wymogi dyrektywy WEEE 2012/19/UE dotyczącej odpadów 
elektrycznych i elektronicznych. 

23 
Producent musi posiadać certyfikaty ISO9001 i ISO14001 lub równoważne spełniające 
wymagania norm Unii Europejskiej 

24 
Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, występujące w aktualnej ofercie Wykonawcy i 
wyprodukowane w 2017 lub 2018 roku 

25 Gwarancja na oferowane urządzenie: 36 miesięcy, bez limitu wydruków 

26 
Praca urządzenia w sieci NIK wg następujących parametrów: 
– interfejs sieciowy Ethernet min  10/100/1000/Base-T, 

27 
Wykonawca przekaże wraz z urządzeniem wszelkie nośniki, certyfikaty oraz licencje na 
oprogramowanie niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzenia. 

28 

Wraz z urządzeniem należy dostarczyć dodatkowe dwie stacje dewelopera wraz z zespołami 
dozowania tonerów: 
– jedna stacja dla toneru clear 
– druga stacja dla toneru gold 

 


