ZALACZNIK Nr 1a do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DOTYCZACYCH REMONTU POMIESZCZEN
BIUROWYCH (cze$¢ | zaméwienia)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez Zamawiajacego
Remont pomieszczen biurowych w budynku A na parterze oraz budynku B na 1 2 pietrze
Centrali NIK w Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z remontem wybranych pomieszczer budynku B Centrali NIK w Warszawie.
Budynek ma 8 kondygnacje naziemne i jest podpiwniczony. Budynek petni funkcje biurowa.
Przewiduje sie remontowanie pokoi na | i Il pigtrze. Wykaz pomieszczen wraz z ogélnym
zakresem prac w zataczniku do niniejszej specyfikacji. Zakres prac ujety zostat w przedmiarze
robot.
Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg prace podstawowe takie jak::

A. Wymiana wytgcznikdw, gniazd wtykowych oraz opraw $wietinych (oprawy inwestora).

B. Wymiana wyktadziny dywanowej i cokolikow do wyktadziny we wskazanych
pomieszczeniach.

C. Pranie wyktadziny we wskazanych pomieszczeniach.

D. Malowanie wskazanych pomieszczen wraz z naprawami tynku i przygotowaniem
powierzchni.

E. Dostawa i wymiana drzwi.

F. Dostawa i montaz nowych zaluz,ji.

G. Dostawa i montaz listew progowych mosigznych.

Zakres prac ujety zostat w przedmiarze robét.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Poza pracami podstawowymi przewidywane jest tez:

- wynoszenie mebli z pomieszczenia i powtérne ich wstawienie po wykonaniu prac z
zabezpieczeniem przed zniszczeniem posadzek $cian korytarzy, drzwi i futryn oraz
znajdujacych sie tam urzadzen,

- przed malowaniem i cyklinowaniem pomieszczerh wykonanie zabezpieczenia folig
malarskgq podtdg, drzwi, okien, wbudowanych mebli, czujek, korytek, gniazd
teletechnicznych oraz wbudowanych urzadzen,



przy pracach malarskich w pomieszczeniach w ktérych nie jest przewidziana wymiana

osprzetu elektrycznego demontaz i ponowny ich montaz po wykonaniu prac ( materiat z

odzysku),

- przy pracach malarskich demontaz desek odbojowych i ponowny ich montaz po
wykonaniu prac (materiat z odzysku lub nowe deski dostarczone przez Zamawiajacego).

- wywoz i utylizacja odpaddw,

- likwidacja stanowiska pracy ze sprzatnieciem pomieszczen wraz z myciem zaluzji,

parapetow i okien (skrzydet i ram) od strony wewnetrzne;.

1.4. Informacja o terenie budowy
Miejsce wykonywanych prac stanowi¢ beda wybrane pokoje biurowe znajdujace si¢ na | i I
pietrze budynku B Centrali NIK Prace wykonywane bedg w czynnym obiekcie i nie moga

zaktocacd pracy urzedu.

Pomieszczenia, w ktoérych prowadzone sg prace powinno by¢ zabezpieczone przed
wydostawaniem sie kurzu i pytu budowlanego do pomieszczen sasiadujgcych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonywania niezbednych uzgodnierr wynikajacych z
procedur realizacji z Wydziatem Inwestycji i Remontéw. Rozliczenie kosztéw zuzycia energii
elektrycznej i poboru wody winne by¢ uregulowane umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é zamiany wytypowanych pomieszczed na inne o

podobnych parametrach.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy.

- Wykonawca przed wprowadzeniem na teren prac przedstawi szczeg6towy harmonogram

wykonywania prac;

- Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy pomieszczenia ;

- Pomieszczenia do wykonywania prac bedg przekazywane sukcesywnie w oparciu o

przedstawiony i zaakceptowany harmonogram
1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy i ochrona p.poz.

- Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

- W szczegblnoSci nalezy zwrdci¢ uwage, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb w stanie technicznym zapewniajgcym
bezpieczenstwo pracownikdw.



- Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne
bedzie sktadowat w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
- Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
- W okresie trwania budowy i wykonania rob6t wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren prac w nalezytej czystosci

b. bedzie unika¢ uszkodzen dla oséb lub wtasnosci spotecznej,

c. bedzie unika¢ ucigzliwosci wynikajacych z hatasu lub innych przyczyn

powstatych w  nastepstwie jego sposobu dziatania

d. bedzie miat szczegélny wzglad na zanieczyszczenie powietrza pytami i

mozliwos¢ powstania pozaru.

e. Wykonawca jest zobowigzany do wywozu materiatow i ewentualnych odpadow
budowlanych. Przy odbiorze prac nalezy dostarczy¢ dokumenty
potwierdzajacych ~ gospodarowanie  odpadami  powstatymi w  toku
wykonywanych prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa albo zlecenie
obowigzku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi spetniajgcemu
(podmiotom spetniajgcym) wymagania okre$lone w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o0 odpadach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podleqgaja odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w kalkulacji kosztéw okreslajacych wartos¢

oferty
1.5. Nazwa i kod grup robét:

- 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

- 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

- 45442100-8 roboty malarskie

- 45432113--9 ktadzenie parkietu

- 45432111-5 ktadzenie wyktadzin elastycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

- Farba - kompozycja ciekfa, ktéra po rozprowadzeniu na powierzchni pozostawia
zwigzang i przylegajacq do podtoza warstwe dekoracyjng lub ochronna.

- Farba dyspersyjna — (inaczej farba emulsyjna) zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w

dyspersji wodnej polimeru, najczesciej akrylu, stosowana do malowania $cian i sufitow
w mieszkaniach. Musi spetnia¢ wymagania PN-C-81914:2002.



- Farba akrylowa - rodzaj farby dyspersyjnej; produkowana jest na bazie dyspers;i

akrylowej.

- Farba lateksowa - to farba akrylowa, w ktorej wysoka zawarto$¢ zywic sprawia, ze

powierzchnia pomalowana takq farbg jest odporna na szorowanie lub zmywanie woda.
- Pigment — substancja kryjaca stosowana w postaci zawiesiny, ktéra pozostaje w
powtoce malarskiej po wyparowaniu lotnych rozpuszczalnikow.

- Powloka malarska - warstwa ochronno - dekoracyjno - izolacyjna chronigca obiekt i

jego elementy przed wptywem warunkdw zewnetrznych i wewnetrznych, stanowi
jednoczesnie warstwe wykoriczeniowo - dekoracyjna.

- Wyktadzina dywanowa rodzaj migkkiej i sprezystej, kolorowej wyktadziny podtogowe

J, chronigcej czesciowo przed hatasem i zimnem.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

normami
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Materialy przewidziane do wbudowania muszg spetnia¢ wymagania art. 10 ustawy
Prawa Budowlanego ( Dz.U.2016.290 ze zm.) i ustawy o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016.1570, ze zm. )
Na wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, majg zastosowanie wymagania
przedstawione w Aprobacie Technicznej Producenta Wyrobu.
Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ w | gatunku. Zaproponowane materiaty
musza byé zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed ztozeniem zamdwien na dostawe drzwi i karniszy Wykonawca winien sprawdzic¢

ich wymiary.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawic

dokumenty Swiadczace, ze wbudowane materialy sq dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Nalezy zastosowa¢ farby (zmywalne) w | gatunku. Farby nie powinny
zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny byé
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna
by¢ umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane:

1 nazwe i adres producenta,

I oznaczenie (nazwe handlowa),



0 wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
UWAGA:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w niniejszej specyfikacji stuza

jedynie ustaleniu wymaganego standardu i wtasciwosci technicznych.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Osprzet elektryczny w wymienionych w wykazie pomieszczeniach do wymiany gniazdka,

wytgczniki do montazu podtynkowego dostosowane do instalacji w pomieszczeniach biurowych w
gatunku | w standardzie np. Berker Quadro lub rownowazne. Wytgczniki oswietlenia pojedyncze
lub podwdjne (analogiczne z zatozonymi), gniazda 1f (pojedyncze lub podwdjne analogiczne z
istniejgcymi - kolor do uzgodnienia).

Wykfadzina podfogowa

Analogiczna jak w utozona w pokojach (AXMINSTER)

Przedza runowa w sktadzie 80% wetna brytyjska / 20% poliamid 6.6
Masa runa 1060-1735 g/m2

Wysoko$¢ runa 7 mm/8 mm

Listwy przys$cienne z pcv kolor do ustalenia kryte wykladzing

Farby lateksowe o odporno$ci na zmywanie pow. 5 tys. cykli wg PN-92/c-81517 i klasa | wg

ISO 11998, o wysokiej sile krycia. Malowanie w kolorach. Kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym.
Drzwi _wewnetrzne pomieszczeri drewniane 0 wysokim wspotczynniku izolacyjnosci

akustycznej (>=32 dB.).Wykonane z drewna litego, debowego, wykonczenie potmat. Drzwi
wykonane w okleinie naturalnej — do uzgodnienia. OScieznica wykonana z drewna
wykonczonego okleing naturalng — do uzgodnienia, wykoriczenie pétmat. Podwdjna uszczelka
na catym obwodzie o$cieznicy i skrzydta. Na dolnej krawedzi skrzydta uszczelka szczotkowa.
Kazde skrzydto montowane na 3 zawiasach tozyskowanych kulkg stalowg (zawiasy
regulowane). Opaska drzwi 10 cm. okleinowana jak skrzydio. Zamek dolny patentowy.
podklamkowy z zaczepem w oscieznicy z mozliwoscig regulacji docisku zamka,

Wykonawca winien zapewni¢, ze drzwi i oscieznice wraz z okuciami, spetniajg wymagania
kategorii, do uzywania w warunkach duzych obcigzen” i ze sq przeznaczone do uzytkowania
w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.

Renowacja drzwi ppoz.

Okleina analogiczna do drzwi zewnetrznych wymiana okuc¢ i samozamykaczy.



Zaluzje do montazu w zestawach okiennych , w ktérych wymiar nalezy dostosowaé do

wymiaréw okna- orientacyjne dtugo$ci podane w zatgczniku.

Listwy progowe mosiezne- listwy gladkie szer. min 30 mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE NARZEDZI | SPRZETU

. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot podstawowych, jak
réwniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych, transportu technologicznego, zatadunku
i wytadunku materiatéw. dla pracownikéw NIK,

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktory pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztatcenn przewozonych materiatdw. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i przepisami o
ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkdéw transportu, musi gwarantowaC ciggtos¢
prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych
mieszanek nalezy uzywa¢ samochodow zamknietych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za realizacje robét zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawa
Budowlanego.
Prace objete przedmiarem robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Normami
Branzowymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych wydanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej
Przy odbiorze prac nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajacych gospodarowanie
odpadami powstatymi w toku wykonywanych prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa albo zlecenie obowigzku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi spetniajgcemu
(podmiotom spetniajacym) wymagania okreslone w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

5.2.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

- Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraci
panstwowej, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.



- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru bedacego przedstawicielem
Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robét Przedstawiciel
Zamawiajgcego powiadomi Wykonawce o zauwazonych wadach i odrzuci wszystkie roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
5.3. Wymagania szczegétowe
5.3.1  Roboty elektryczne
Obejmuja; wymiane osprzetu elektrycznego we wskazanych 80 pomieszczeniach. (Gniazda w
standardzie Berker Quadro lub rbwnowazne).
Wszystkie elementy osprzetu powinny pochodzi¢ od tego samego producenta.
Ponadto przed przystapieniem do prac malarskich nalezy zdemontowac wytaczniki, gniazda
wtykowe i oprawy oswietleniowe oraz zabezpieczy¢ korytka i gniazda teletechniczne. Po
zakonczeniu prac malarskich Wykonawca zamontuje zdemontowane wytaczniki, gniazda
wtykowe i oprawy oswietleniowe oraz doczyscic listwy teletechniczne.
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem norm: PN-IEC 60364, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem przepiséw PN-IEC 60364-5-56:1999 ( Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego), PN-IEC 60364-5-523( Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaz i montaz wyposazenia elektrycznego).oraz
PN-IEC 60364-4-4: 2000
Sygnalizacje pozarowa i antywtamaniowa zabezpieczy¢ przy rozbidrkach i ponownie
je zamontowaé w uzgodnieniu z firma konserwujaca Siemens.
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:
al kompletnosc i jako$¢ wykonanych robot
b/ wykona¢ stosowne badania i pomiary elektryczne
5.3.2. Wymiana wyktadzin dywanowych / pranie
- rozebranie starej wykfadziny z oczyszczeniem podtoza,
- dostawa, przyciecie i utozenie wyktadziny dywanowej o parametrach podanych w
szczegblowych wymaganiach materiatowych,
- mocowanie nowych listew cokotowych z wypetnieniem z wyktadziny,
- na styku wykfadziny z inna posadzkg zamontowac ptaskownik metalowy,
- wywoz i utylizacja starej wyktadziny po wykonaniu prac.



Przed rozpoczeciem robdt nalezy przedstawié Zamawiajagcemu do zaakceptowania probke
wyktadziny

5.3.3. Roboty malarskie i glazurnicze
A Farby lateksowe
Przewiduje sie dwukrotne malowanie $cian i sufitow pomieszczen farbami
lateksowymi. po dokonaniu niezbednych napraw starych tynkow (30 % na $Scianach i 30%
na sufitach) oraz ze szpachlowaniem oraz przygotowaniem powierzchni.
Uzyte farby muszg by¢ zmywalne w | gatunku.

Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie podiozy przeznaczonych do
malowania nalezy wiasciwie i starannie przygotowac. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny
by¢ usuniete. Nowe fragmenty tynkéw powinny przylega¢ do podioza na catej powierzchni.
Duzg uwage nalezy zwréci¢ na uziarnienia uzywanego piasku do przygotowania zaprawy.
Wiasciwy dobor uziarnienia piasku do zaprawy powinien zapewni¢ uzyskanie struktury tynkéw
identycznych do istniejacych warstw. Ostatnig warstwe — gtadz nalezy wykonywaé z gipsu
szpachlowego. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
tluszczu. Po przygotowaniu podioza mozna przystapi¢ do jego zagruntowania a nastepnie do
nanoszenia powlok. Podczas pierwszej warstwy nalezy zachowac nastepujace kierunki
malowania: sufit pociggniecia pedzla powinny by¢ réwnolegte do Sciany z oknami, na
Scianach pociggniecia pedzla powinny by¢ rdwnolegte do Sciany z oknami, na $cianach
pociggniecia pedzla powinny by¢ poziome. Nastepng warstwe nanoszenia powtoki
wykonujemy prostopadle do poprzednie;j.

Ten sam kierunki nanoszenia powtok nalezy zastosowac przy nanoszeniu farb watkiem.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
5.3.4 Dostawa i montaz drzwi
Przewiduje sie wymiane 25 szt. drzwi, jednoskrzydtowych drzwi zewnetrznych ( drzwi do pokoi).
Przed ztozeniem zamowienia nalezy wykona¢ obmiar z natury z_dostosowaniem drzwi do

istniejacych. Uwaga istniejace drzwi z kontraktronami system antywatamaniowy wymagane

przetozenie do nowych drzwi (Siemens).

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejace drzwi i sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
oScieza do ktdrego ma przylegaC oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
prawidtowosci przylegania podzespotéw drzwiowych, wady nalezy usung¢, Ustawienie drzwi
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci wyrobu, i nie wiecej niz 3 mm. Po zamontowaniu nowych
drzwi nalezy dokonac napraw i uzupetnienia tynkdw. Nastepnie nalezy pomalowac Sciany , w
ktorych zamontowano nowe drzwi.

5.3.5 Dostawa i montaz zaluzji



Przewiduje sie dostawe i montaz zaluzji. Mocowanie Zaluzji do okien. Prace wykona¢

starannie. W miejscach uszkodzen $ciany naprawi¢ i pomalowa¢ dobierajac kolorystyke do

istniejacej.
6. KONTROLA JAKOSCI
Od Wykonawcy rob6t wymagana bedzie szczegdélna staranno$¢ ich wykonania z uwagi na

charakter obiektu i jego przeznaczenie.
Kontrola powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm, Norm Branzowych i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac :

A
B.
C.

zabezpieczania pomieszczen,

jako$¢ uzytych materiatow i ich zgodnosci z niniejszg specyfikacija,

jako$¢ i trwato$C wykonania robét, w tym sprawdzenie odpornosci na zmywanie robét
malarskich,

D. zgodnos¢ wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami,

G.
H.

. sprawdzenia rob6t zanikowych,

sprawdzenia atestow, aprobat technicznych, Swiadectw jakosci lub certyfikatow na
materiaty budowlane,

sprawdzenie ocen lub opinii higienicznych Panstwowego Zaktadu Higieny,

uprzatniecia malowanych pomieszczen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

- Przedmiar robét wykonany przez Zamawiajacego mozna zweryfikowa¢ przy dokonaniu

zalecanej wizji lokalnej przed ztozeniem oferty . Przedmiar robét jest jedynie elementem

pomocniczym do dokonania wyceny.

- Wymagan dotyczacych obmiaru robét nie stosuje sie ze wzgledu na ryczattowy charakter

Umowy.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbiér robot nalezy dokonac komisyjnie, przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Odbiér robét odbywac sie bedzie na podstawie:

A
B.
C.
D.

zgtoszenia przez Wykonawce o zakonczeniu robot,
przepisow obowigzujacego prawa budowlanego,
wykonania robét zgodnie z zapisami niniejszej specyfikaciji oraz sztukq budowlana,

terminowos$ci wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow

Podczas odbioru sprawdzana tez bedzie terminowo$ci wykonania prac.
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8.2.WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU POSZCZEGOLNYYCH PRAC

8.2.1.ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

Zakres robot obejmuje demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego przy
prowadzeniu prac malarskich oraz wymiane osprzetu elektrycznego we wskazanych
pomieszczeniach .

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty, zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Nalezy wykona¢ i przedstawi¢ stosowne badania i pomiary elektryczne.

Prowadzenie tych rob6t w oparciu o postanowienia zawarte w Warunkach Technicznych
wykonania i Odbioru Robot ,Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach

uzyteczno$ci publicznej” wyd. ITB.

8.2.2. ROBOT ULOZENIA WYKLADZINY DYWANOWEJ
Dostarczone i uktadane wyktadziny muszg by¢ w | gatunku ,zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Sprawdzeniu podlega¢ bedzie podioze a réwniez styk wyktadziny z inng
posadzka.
Prowadzenie i odbior tych robot w oparciu o postanowienia zawarte w Warunkach
Technicznych wykonania i Odbioru Robét wyd. ITB.
8.2.3. ROBOT MALARSKICH

Powtoki malarskie wykonane farbami lateksowymi powinny pokrywa¢ podioze réwnomiemie bez
prze$witdw, odpryskow, spekan i pecherzy. Faktura powinna by¢ jednolita bez $ladéw pedzla. lub
watka. Wykonane powtoki powinny charakteryzowac sie dostateczng przyczepnoscig do podtoza
oraz odpornoscig na wycieranie i zmywanie wodg z mydiem. Sprawdzenie prawidtowosci
przygotowania podioza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioréw miedzyoperacyjnych.
Powioki malarskie wykonane farbami olejnymi, ftalowymi, emaliami na spoiwach bezwodnych
powinny catkowicie pokrywa¢ malowane podtoza nie wykazywac¢ zaciekow, zmarszczen, pecherzy,
smug i Sladow pedzla.
Prowadzenie i odbior tych robdt w oparciu o postanowienia zawarte w Warunkach
Technicznych wykonania i Odbioru Rob6t wyd. ITB.
8.2.4 WYMIANA DRZWI
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci wyrobu, i nie wiecej niz 3 mm.
Prowadzenie i odbior tych rob6t w oparciu o postanowienia zawarte w Warunkach
Technicznych wykonania i Odbioru Rob6t wyd. ITB.
9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w kalkulacji kosztow okreslajacych wartos¢ oferty.
Rozliczenie kosztow zuzycia energii elektrycznej i poboru wody bedzie uregulowane umowg
miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
10.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
- rozliczenie robét nastapi zgodnie z ustaleniami umowy i ma charakter zryczattowany,
- rozliczenie za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie protokotu finansowego
zaangazowania wystawionego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.
Warto$ci i iloSci podane powyzej i dotyczace zakresu robdt majg charakter szacunkowy a ich

ostateczna wartosé jest mozliwa do ustalenia po rozpoczeciu wykonywania robot bez

mozliwo$ci zwigkszenia ceny oferty.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
A. Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.)
B. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.2013.1129
C. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002.75.690 ze zm.
D. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 ze zm.)

E. Warunkach Technicznych wykonania i Odbioru Rob6t wyd. ITB; ROBOTY
WYKONCZENIOWE. Zeszyt 4. Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne B4//2014
F. Warunkach Technicznych wykonania i Odbioru Robét wyd. ITB ; ROBOTY
WYKONCZENIOWE. Zeszyt 2 Posadzki z drewna i materiatéw drewnopochodnych
B2//2014
G. Warunkach Technicznych wykonania i Odbioru Robét wyd. ITB ; ROBOTY
WYKONCZENIOWE. Zeszyt 7 Posadzki z wyktadzin widkienniczych i polichlorku
winylu 445/2009
| Warunkach Technicznych wykonania i Odbioru Robét wyd. ITB; ROBOTY
IINSTALACYJNE ELEKTRYCZNE instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej D2/2012
J. Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

12. WYMAGNIA KONCOWE
Zamawiajacy umozliwi zainteresowanym Wykonawcom przed ziozeniem oferty
dokonanie wizji lokalnej na terenie planowanych prac, aby zdobyli wszystkie informacje,
ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania zamdwienia.
Zakres $wiadczonych przez Wykonawce robét jest taki jak go okreslono w niniejszej

specyfikacji i musi ponadto zawiera¢ wszelkie elementy, ktore w sposéb oczywisty sg
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potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiagnat wymagane cele, nawet jezeli nawet jezeli

elementy takie nie sg wyraznie wyszczegoinione w niniejszej specyfikacji i umowie .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$¢ materiatow.

Na wykonane roboty Wykonawca musi udzieli¢ Zamawiajgcemu minimum 36 miesiecy

gwarancji. Maksymalna gwarancja nie moze przekroczy¢ 60 miesiecy.

Zamawiajacy oczekuje wykonania ww. prac w ciaggu 105 dni od dnia podpisania

umowy.

WYKAZ

OKIEN W BUDYNKU ,B” NAJWY ZSZEJ IZBY KONTROLI W WARSZAWIE
PRZY UL. KRZYWICKIEGO 9

ILOSC | NOWE ZALUZJE
WYMIARY SZYB W »
RODZAJ OKIEN OKNACH PCV /W CM./ OKIEN (na gwaranCJ_l)
/rok monta zu
| PIETRO
pokoje biurowe:
Okna PCV trzyskrzydtowe szeroko$¢ 71,5; 74,5; 71,5; p. 1006,
) AN 23 1014,1015/2017 Rok
rozwieralno-uchylne wysoko$¢ 135,5
pok. 1009/2015 Rok
Il PIETRO
pokoje biurowe:
Okna PCV trzyskrzydtowe szeroko$¢ 71,5; 74,5; 71,5; o5
rozwieralno-uchylne wysokos¢ 135,5 2010, 20086,
2007(20kna) / 2017 rok

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania stosownych pomiaréw z natury, niezbednych do

zamontowania zaluzji.




