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remont kosztorys ka

ncelaria OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i-m. | Poszcz. | Razerrﬁ
1 prace pomocnicze ]
1/KNNR-W 3 Wynoszenie mebli zabezpieczenia mycie okien po robotach, wymiana ele- [kpl.

d.1/0704-04 (  |mentow deski odbojowe deski z odzysku.
analogia)
wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty elektryczne
2|KNR 4-03  |Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegu- [szt.
d.2/0507-03 nowych do 16 A-pojedyncze lub podwdijne, analogiczne z istniejgcymi kla-
sa gniazda BERKER Iub réwnorzedne
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 4-03  |Wymiana przetacznika $wiecznikowego szeregowego, schodowego lub szt.
d.2|0307-06 krzyzowego podtynkowego - demontaz i i montaz na czas malowania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4-  'Wymiana opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa kpl.
d.2|03 0609-03 |Swietlowkowa 4x40 W (dotstawa inwestora)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
5 Badania i pomiary kpl.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000|
RAZEM | 1.000
3 roboty budowlane- malowanie pomieszczenz » Wymiana parkietu,cyklinowanie i wymiana wykladziny
6/ KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.3|0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu)
76.89*0.30 m?2 23.067
RAZEM 23.067
7|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.3|0711-14 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocz-
nikach na podtozu z cegty i pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)
32.78*0.30 m2 9.834
| RAZEM 9.834
8/KNR 2-02  (Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m?2
d.3|0815-02
poz.6 m2 23.067
RAZEM 23.067
9/KNR 2-02  [Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
d.3|0815-06
poz.7 m2 9.834
RAZEM 9.834
10|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.3/1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
109.67-poz.7-poz.6 m?2 76.769
RAZEM 76.769
11|NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
Nie uwzglednia sie potracenia otworow okiennych z uwagi na gtebokie
oscieza
poz.10 m2 76.769
RAZEM 76.769
12INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI |m2
d.3]202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome-
32.78 m?2 32.780 |
RAZEM 32.780]
13|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbam lateksowymi starych tynkdw wewnetrznych |m?2 |
d.3/1204-02 $cian
analogia
poz.11 m2 76.769
RAZEM 76.769
14/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.3/1204-01 sufitow
analogia
poz.12 m2 32.780
RAZEM 32.780
15/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.3/1209-09 drzwiowej,$cianek i szafek o pow. do 1.0 m2 -dotyczy futryn drzwi wew-
netrznych10% pom. oraz rur (pryjeto do malowania 80% rur w pom. biuro-
wych oraz balustrady schodowej
10 m?2 10.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr

seryjny: 33369 Uzytkownik: NIK




remont kosztorys kancelaria OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
] |RAZEM 10.000
T6]KNR-W 4- |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni po-|m?2
4.3/01 0816-03 |nad 8 m2 \
32.78 m2 32.780
, l l [RAZEM | 32.780]
17|KNR-W 2- |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.3|02 1122-07
poz.16 m2 32.780
L l [RAZEM | 32.780)
18/KNR-W 2- |Posadzki i parkiety - cokot+listewki m ‘
d.3(02 1122-05
1.16*poz.16 m 38.025|
| [ [RAZEM ___| 38.025
T9/KNR-W 2- |Listwy progowe do pomieszczen mosigdz m
d.3]02 1217-03
m 1.000
| |RAZEM | 1.000|
Dostawa i montaz karniszy 3,5 mb !szt \
lszt 1.000 |
| |RAZEM | 1.000]
odpady 1
21|KNR 4-01  |Wywiezienie odpadéw po rozbiorce i utylizacja spryzmowanego samocho- E_T
d.4|0108-09 dami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km I
104.25%0.003+1076.51 *0.005+46.97*0.05 m3 \ 8.044
{ | |RAZEM | 8.044
52|KNR 4-01  |Wywiezienie odpadéw po rozbidree i utylizacja spryzmowanego samocho- [m3
dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 19
poz.21 m? 8.044
[ |{RAZEM | 8.044|
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Przedmiar pomocnicz

Zatacznik nr 1 uzupt

nr

; pow. : . dig. pow. .

Ip. zoko; dilg |szer |wys sufitu  |POW- Scian pow.mal karnisza |podiogi drzwi

1 2] 3 4 5 6 7 8 9 10 9
11 12 6,90 | 4,75 | 3,30 32,78 76,89 109,67 3,50 32,78
Razem 32,78 76,89 109,67 3,50 32,78




