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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

- wytyczne inwestora

- inwentaryzacja dla potrzeb instalacji
- podktady budowlane

- obowigzujgce normy i przepisy;

1.2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji w czesci remontowane budynku

Osrodka Szkoleniowego NIK w Gotawicach.

2. INSTALACJA KLIMATYZACJI — OPIS OGOLNY.

2.1. Klimatyzacja.

Do klimatyzacji budynku zaprojektowano uktad freonowej klimatyzacji zrealizowanej w oparciu o
system VRV prod. Daikin, zgodnie z zatgczonym doborem.

Jednostki zewnetrzne klimatyzatorow zamontowaé na konstrukcjach wsporczych na

dachu budynku.

Instalacje freonowag wykonac z rur miedzianych chtodniczych, lutowanych lutem twardym
(srebrnym), zaizolowanych otulinami kauczukowymi o grubosci 13mm (np. K-Flex ST
Frigo). Odcinki przewodoéw prowadzone przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
tulejami ochronnymi umozliwiajgcymi swobodne przemieszczanie przewodow. W
obszarze tulei nie moze by¢é wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym. Sposdb wykonania

przejscia pokazano na rysunku ponizej.
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Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej
takiej przegrody.

UWAGA: w przypadku zastosowania przewodéw o $rednicach do 822 mm w szachtach nalezy
zainstalowac¢ rurocigg w jednej catosci (bez potgczen). powyzej tej Srednicy wystepujg jedynie rury
w sztangach, ktére nalezy tgczy¢ lutem twardym, srebrnym (np. L-AG2P).

Od jednostek wewnetrznych klimakonwektoréw odprowadzi¢ grawitacyjnie skropliny rurami

PP PN16 do kanalizacji sanitarnej wg projektu wod-kan. W tgczenie do instalaciji

kanalizacji wykona¢ poprzez przerwe powietrzng i zasyfonowanie (nad synon umywalki).

Przewody instalacyjne uktadane na zewnatrz jak i wewngtrz budynku montowa¢ w systemie

zamocowan NICZUK lub innym o nie gorszych parametrach.

Wszystkie urzadzenia zlokalizowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed ptakami za
pomocg kolcow przeciw ptakom np. Antyptak 2 prod. Linarem. Jest to rodzaj zabezpieczenia
m.in. parapetéw, gzymséw, obrébek blacharskich, reklam i innych elementow
architektonicznych. Kolce ochronne Antyptak 2 sktadajg sie z poliweglanowej podstawy
(bardzo odpornej na dziatania promieni stonecznych, zmiany temperatury oraz inne warunki
atmosferyczne) oraz sprezystych metalowych pretéw wykonanych ze stali kwasoodporne;.
Druty w kazdych dostepnych na rynku modelach kolcéw na ptaki majg ok 10 — 11 cm
wysokosci i sg tepo zakonczone. Moduty kolcow przeciw ptakom Antyptak 2 mozna
zamontowac wszedzie tam, gdzie obecnosé ptakéw jest niepozgdana, niezaleznie od rodzaju

podtoza.

Mocowanie przewodow freonowych na dachu w korytkach montazowych wraz z kablami
elektrycznymi. Korytka montowaé na wspornikach montazowych firmy BigFoot system prod.
P.H.U. Popularna. Po utozeniu wspornikéw korytka przykryé¢ blachg aluminiowa. Pozostata czes¢
przewodéw freonowych prowadzona bedzie w istniejgcych lub projektowabych szachtach

instalacyjnych. W szachtach nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne.

2.2. Wytyczne branzowe.
2.2.1. Branza architektoniczno — budowlana.
- przewidzie¢ umocowanie klimakonwektoréw i agregatow chtodniczych

- przewidzie¢ mocowanie przewodéw do elementdéw konstrukcyjnych.

2.2.2. Branza elektryczna.
- wykona¢ podtgczenie klimakonwektoréw i agregatéw chtodniczych do sieci sitowej 400V lub
230V;

2.3. Wytyczne dla automatyki
Zaprojektowane urzadzenia posiadajg firmowe sterowniki. Temperatura nawiewu regulowana

bedzie poprzez regulator temperatury w pomieszczeniu. Pofgczenia miedzy regulatorem a



sterownica wg DTR urzgdzenia. Czujniki temperatury wewnatrz pomieszczenia montowac¢ pod
stropem pokoju w ktoryM zamontowany jest klimakonwetor.

Uktad klimatyzacji sterowany bedzie dostarczonymi w komplecie dostawy firmowymi sterownikami
temperatury.

Uwaga: klimakonwektory freonowe wyposazone sg w sterowniki przewodowe ktore nalezy
montowac na scianie zgodnie z wytycznymi proj. wnetrz.

W okresie zimy urzadzenia chtodzgce mogg byé wykorzystywane od dogrzewania pomieszczen
(wg decyzji Inwestora).

2.4. Uwaga.

Przejscia instalacyjne przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego nie wystepujg w proj. obiekcie.

3. Montaz

3.1.Wymagania ogoéine

Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22,23,28
ustawy "Prawo Budowlane”, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje san. i przemystowe”. Arkady. Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow- w przypadku
niemoznosci ich uzyskania - przez inne materiaty i elementy o charakterystykach zblizonych do
uzytych w projekcie.

Wszystkie zmiany i odstepstwa w dokumentacji nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z WTWIORBM T. Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

3.2.Materiaty.

Do wykonania instalacji mogg by¢ uzyte wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé polskim Normom.

Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskaé aprobate inspektora Nadzoru.

- Przewody

Kanaly wentylacyjne ,spiro” wykona¢ z blachy ocynkowanej. Kanaty dostarczone na budowe
powinny by¢ czyste od =zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych ubytkow, pekniec
spowodowanych uszkodzeniami.

Wymiary kanatéw powinny odpowiada¢ normom PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewoddéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001

Wykonanie przewodow prostych oraz ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymogom normy
PN-B-03434



Potfgczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002

Sposdéb zamocowania kratek powinien zapewni¢ dogodny dostep dla konserwacji i obstugi.

3.3 Montaz

Przewody wentylacyjne i klimakonwekory powinny by¢ zamocowane do konstrukcji Swietlikow wg
projektu konstrukcyjnego.

Materiaty podpor powinny by¢ odporne na korozje

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1.5 w stosunku do granicy plastycznosci pod wptywem obil.
obcigzenia.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary
sg min 50 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodow. Przejscia przewodow przez strefy

pozarowe zalezy zabezpieczy¢ do El przegrody zgodnie w wymaganiami ppoz..

3.4 Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Wszystkie elementy instalacji powinny mie¢ mozliwos¢ czyszczenia.

Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia do urzgdzeh zamontowanych na przewodach:
- do klimakonwektoréw

- agregatéw chtodniczych

- do regulatoréw

- do filtrow

4. Materiaty.

Lista materiatow instalacji freonowej znajduje sie w zatgczonych kartach doboru.

5. Wytyczne dla Wykonawcy

Wszystkie roboty budowlano montazowe oraz préby nalezy realizowa¢ zachowujgc
obowigzujgce przepisy BHP oraz , Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych cz II- Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z
wytycznymi producentow zawartymi w katalogach technicznych i poradnikach.

Stosowane materialy winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia  do stosowania w
budownictwie, (certyfikaty zgodnosci z normg lub aprobatg wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne.)

Niniejszy opis obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem budynku.



Jakiekolwiek niezgodnos$ci lub réznice moggce wystgpi¢c w informacjach zawartych w
poszczegdlnych dokumentach niniejszego projektu wykonawczego musza byé zgtoszone
projektantowi.

Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajagcych z niezgodnosci nie zgtoszonych
Projektantowi, ponosi Oferent instalacji sanitarne;.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasnic¢ z projektantem i Inwestorem, ktérzy jako jedyni sg upowaznieni do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢
obowigzujgce przepisy.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzeh i przewodéw niz tych dobranych w projekcie
pod warunkiem przeprowadzenia ponownych obliczen, dokonania ponownych doborow
urzagdzen — sprawdzenia czy dane urzadzenie nie wptynie na zmiane w innych instalacjach
np. w branzy elektrycznej. Zamienniki nie mogg by¢ gorszej klasy niz te uzyte w projekcie,
muszg by¢ przedstawione karty materiatowe i niezbedne certyfikaty do zatwierdzenia przez
Inwestora i Projektanta. Wszystkie obliczenia dla ewentualnych zamiennikdw nalezy
przedstawi¢ Projektantowi do sprawdzenia i zatwierdzenia, w innym przypadku Wykonawca
na wiasny koszt bedzie musiat dokona¢ demontazu ztych urzadzen.

Wszelkie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim, a
jezeli oryginat jest w jezyku innym niz polski, powinny by¢ przettumaczone na jezyk polski,
przy czym tekst polski bedzie brany pod uwage przy ich interpretacji. Dokumenty przekazane
w jezyku polskim zostang wziete pod uwage jako miarodajne i dlatego ten dokument musi
doktadnie oraz w petni odzwierciedlac tres¢ dokumentu w jego oryginalnym jezyku.

Wszelkie dokumenty state (tzn. przekazywane Zamawiajgcemu do pdzniejszego stosowania,
np. instrukcje obstugi) powinny by¢ dostarczone jako oryginaty w jezyku polskim.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg
specyfikacjg, ponadto powinien:

Prowadzi¢ prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;j,
Prowadzi¢ prace zgodnie z projektem i intencjg projektowg w ktérego skfad wchodzg rysunki,

opisy i specyfikacje.



Zapoznanie sie z budynkiem, dokumentacjg archiwalng, stanem istniejgcym, archiwalnymi i
nowo opracowanymi ekspertyzami, otrzymanym projektem wykonawczym,

Potwierdzi¢ stan rzeczywisty/istniejgcego budynku, po zdjeciu warstw wykonczeniowych, w
tym potwierdzi¢ wszystkie domiary na budowie,

W razie rozbieznosci wzgledem zatozen przyjetych w projekcie wykonawczym, opracowanie
odpowiedniego rozwigzania zamiennego i uzyskanie uzgodnienia od Projektanta i akceptacii
Zamawiajgcego,

Opracowac projekt powykonawczy na bazie projektu wykonawczego, z uwzglednieniem
wprowadzonych w trakcie realizacji prac wymaganych modyfikacji,

Prowadzi¢ koordynacje miedzybranzowg — miedzy innymi wprowadzenie zmian wyniklych z
aktualizacji w architekturze i innych branzach oraz potwierdzenie obliczeniowe ostatecznej
wersji,

Dostosowac¢ wielkos¢ transportowych elementéw do ograniczen wynikajacych z pracy w
budynku istniejgcym,

Opracowac¢ projekty warsztatowe, detali montazowych o ile beda konieczne

Peine stosowanie sie do zalecen producentéw stosowanych materiatdw i dostawcow
specjalistycznych technologii

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za skoordynowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
ze sobg, jak i z elementami konstrukcji, architektury i innych branz. Wykonawca bedzie
rowniez odpowiedzialny za uruchomienie, wilasciwe zaprogramowanie i wyregulowanie
wszystkich systeméw instalacji.

Wykonawca na etapie ofertowania wykonawstwa robot w oparciu o przedstawiong
dokumentacje zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem i zgtoszenia wszelkich
niejasnosci lub zastrzezen co do przedstawionych rozwigzan projektowych. Ztozenie oferty
jest rownoznaczne z akceptacjg przyjetych rozwigzan technicznych i materiatowych.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢
nalezy ogniochronng masg uszczelniajgcg CP601S (prod. HILTI). Zabezpieczenie wykonaé
zgodnie z aprobatg techniczng wyrobu i instrukcjg producenta.

Montaz urzgdzen dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Wszystkie wykonywane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiadaé polskim

normom i posiada¢ niezbedne atesty.



6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

(wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. Dz.U. 1974 Nr 89
poz. 414 z p6zn. zm.)
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