Przewody nad dachem budynku zabezpieczy¢ kablem grzejnym
samorequlujgcym np.ESR6OFM-60W/m

Przewody prowadzi¢ w izolacji termicznej z wetny mineralnej
W 185: ochronnym z blachy stal. oc.

Un=17900 W lzolacja musi posiadac atest NRO
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UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WSZELKIE
NIESCISLOSCI KONSULTOWAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMII.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Mateusz Wejchert Architekt
ul. Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa
tel. (22) 403-32-97

INWESTOR:
Najwyzsza Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

1. Instalacje sie¢ rozdzielcza. piony wykonaé z przewoddw z rur polipropylenowych PN16 techn KANTHERM z wkiadkq "STABI”
Podejscia do grzejnikow wykonac z przewodéw STABI#20x2,8 z rur polipropylenowych PN20 techn KANTHERM z wkladkq "STABI"
Przewody taczone przez zgrzewanie

2. Stosowat grzejniki:
na poziomie parteru , 1-go pietra i 2—qo pigtra w pom. pokoi hotelowych , pom ogdlne —qrzejnki typ PURMO COMPACT
wszystkie grzejniki na poziomie piwnicy — grzejniki typ PURMO COMPACT ocynkowane

w pom. tazienek —qrzejniki drabinkowe prod Purmo typ Santorini. Grzejniki tazienkowe wyposazone w grzatki elektryczne —moc S00W
3. Do grzejnikow stosowac zawory typ RA-N kqtowe podejécie z bruzdy Sciennej Dn15,0n20
wszystkie zawory nieopisane— zawory Dn15
4. Do zaworw qrzejnikowych RA-N w pomieszczeniach ogdlnych stosowa¢ glowice typ RA 2920~z blokada przed kradziezq (—do decyzji Inwestora)
Do zawordw przy grzejnikach RA-N w pomieszczeniach pokoi hotelowych i tazienkach stosowa¢ glowice typ TWA Danfoss
Glowice TWA z mozliwoscig wspdtpracy z elektrycznymi requlatorami  (wtqcz/wylqcz) sterowane centralnie. Naped 24V. zasilenie wg PW elektrycznego

J. Przewody sieci rozdzielczej w pom piwnic prowadzone pod stropem i po wierzchu $cian

Przewody piondw prowadzone w obudowach wg oprac.arch. lub w warstwach $ciennych

Wszystkie przewody podejs¢ do grzejnikow prowadzone w bruzdach Scienych ,warstwach Sciennych lub w obudowach wg PW arch.

6. Przewody zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z wefny mineralnej w ptaszczu ochronnym. Izolacja musi posiada¢ atest NRO.

Jako ptaszcza ochronnego nie stosowa izolacji z ptaszczem aluminiowym.

1. Na pionach montowa¢ odpowietrzniki automatyczne z poszerzeniem pionu.

8. Instalacjg zasilic z istniejqcych rozdzielaczy w pomieszczeniu rozdzielni ciepta —Instal. Zaspotu Budynkow Osrodka Szkoleniowego

9. Na rozdzielaczach w celu zapewnienia prawidtowego dziatania instalacji konieczne jest zapewnienie parametrow pracy instalacji 70/500C

oraz cisnienia dyspozycyjnego dH=12 kPa

ZAKONCZENIE PIONOW

odpowietrznik automatyczny
7 zaworem stopowym

&
2wigkszenie przekroju Od_n
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N
o

$rednica pionu

Parametry instal.c.o. 70/50°C
Qco=46,7 kW, dH=12 kPa

INWESTYCJA:

Przebudowa skrzydta B budynku gtéwnego

Osrodka Szkoleniowego Najwyzszej Izby Kontroli

w Gotawicach Drugich; dz. nr ew. 153/1 z obrebu 11,
gmina Pomiechéwek

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

INSTALACJE SANITARNE

e INSTAL. CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ROZWINIECIE INSTALACJI

OZNACZENIE

SREDNIC

OZNACZENIA GRZEJNIKOW

22/600/1,1| Grzejnik Purmo typ COMPACT

typ grzejnika

wysoko$¢ w mm

dtugos¢ w m

_odpowietrznik _automatyczny

.% z zaworem stopowym

920 — 20x2,8
825 — 25x3,5
932 — 32x4,4

®40 — 40x3,5
50 — 50x6,9
65 — 63x8,6

@75 — 75x10,3

PROJEKTOWAL.: | IMIE | NAZWISKO NR. UPRAWNIEN PODPIS
projekdant mgr inz. Janusz Sas St 106/85
sprawdzit mgr inz.Tomasz Bartodziejski | Wa/103/90

DATA: SKALA: INDEKS: NUMER: REWIZJA:

15.12.2017 [1:100 | ISCO| 6 |00

A- BRANZA ARCHITEKTONICZNA LE. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1S. - INSTALACJE SANITARNE IN. - INSTALACJE NISKOPRADOWE

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, UMIESZCZANIE

‘W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ NAMOCY USTAWY
ZDN.4LUTEGO 1994r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ART. 116,117,118,

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA FIRMY
"MATEUSZ WEJCHERT ARCHITEKT"




