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Kody CPV

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]

45432100-5 Kiladzenie i wyktadanie podtdg - posadzek i podtozy pod posadzki
45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynki i gtadzie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

45432210-9 Wykfadanie $cian

45432100-5 Kiladzenie i wyktadanie podtdg

44112200-0 Wyktadziny podtogowe

44112310-4 Scianki z piyt gipsowo — kartonowych

44112310-4 Sufity z ptyt gipsowo - kartonowych



NIK— Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRnbotBudowlano — Montzwych

SPIS TRESCI

KKODY CPV wovuueesssrsessssmsessssessssssssssssssssssssssassssasssssssssssssssesssssasssassssssssessssssessassesssssssssasesssssasssasessassasssaseness 2
WYMAGANIA OGOLNE ST 00. wecuuerrersssmeesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssesssases 5
POKRYCIA DACHOWE - ST 01 cuuereruumeessssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssasssssases 28
IZOLACE - ST 02 woovureerusreessssessssesessssesssssesssasssssssssssssssssssssssssssasssasssssssssssasessssssesssasasssasessassasssssssssssseses 36
1. WSTEP wooueetrssesssssssssssssssssssssssssssssesssassssssssssssssssssasssss s s e assesssassssassssssase s s assssnssssssassssssanes 36
1.1, ZAKRES ROBOT .....ooureernerssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssassssasessassssssssssassssasessas 36
1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE ....cooememmmumessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 36
2. MATERIALY ..c.courerusessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssasssssassssssssssssassssssssesssasasssassssssssesssassssassssssasses 37
2.1. PODSTAWOWE MATERIALY DO WBUDOWANIA I MINIMALNE WYMAGANIA...... 37
A) IZOLACJE WEWNETRZNE.......ovorumsesssnesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssassssssssssssssssssass 37
53 T Y 50 4P 38
A) STYROPIAN WODOODPORNY.....oourmrerusrmessssmessssmsessssssssssssssssssssssssssssssesssssssssassessasssssssssssssssesssss 38
K 30 J5¢ TN 23 2 ¥/ 1t 39
4. TRANSPORT ....eeruerersssreesssssessssssssasssssssssssssssssssssesssssesssasssssassssssssessssssessassesssasesssassessassssssasssssassesssss 39
5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW ......covumeernrresssssessssessssssssssssssanes 40
6. WYKONANIE ROBOT .....ooreruureerasneessssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssasesssssssssassssssssssssssesssssssssasseses 40
6.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJE....ccumeerummessssmessasmssssssssssssssssssssssseees 40
6.2. SPOSOB WYKONANIA IZOLACJI - WYMAGANIA OGOLNE.......comerrumeersseessssseesssssssseess 41
6.3. 1ZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE ......oocurumersusmsssssssssssssssssssssssasnss 41
6.3.1. IZOLACJE Z MAS BITUMICZNY CH....coooreseerrurmesssssessssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssss 42
6.3.2. IZOLACJE Z MATERIALOW ROLOWYCH ....vevrumemmsusessssssssssssssssssssassssssssssssssssssasssssssssss 42
6.3.3. IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE .......ccosmmemmsmesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 43
6.4. KONTROLA JAKOSCI ROBO T ...uiucrerssssssssssessssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssasssssssssesssssassssssans 44
V' OBMIAR ROBOT ....ccouerrueesssesssessssssssssssssssssssssssssssssessassssssssssssssssssssassssssssssassssasessassssssssssassssasessas 44
v CENA KONTRAKTOWA I PEATNOSCI ...ooureerureesssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 44
V' PRZEPISY ZWIAZANE ...eovumeersssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssasssssssssssssssssasssssssns 44
MONTAZ STOLARKI = ST 03 wureersmerssmeessssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssassssssses 46

KOD CPV 454210004 ......oooovoeeeeereeeeseeseeeeeseeseeseeseesasseesessassssses s sses s sssesssssessassssssssaneans 46
POSADZKI | PODEOGI - ST 04 ooureesssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 51
1. WSTEP 1.1.ZAKRES ROBOT ......ccoerermeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasessassssssssssassssasessas 55
2. MATERIALY ..c.coueestsessssssssssss s ssssssssssssssssssssssssesssasssssassssssssssssassssssssesssasasssassssssssesssassssassssssasses 55
3. SPRZET uueetuseessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssesssasssassssssssssssassssssssass e sassssssssssssassssassssssasses 55
4. TRANSPORT ...ueoruunemsssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssesssassssssssssssssssssssssssassesssase s s sssssssssasssssassssas 55



NIK— Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRnbotBudowlano — Montzwych

5. WYKONANIE ROBOT ......ocrmerumesssressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassssassssssssssassssasessas 55
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOIT ....ecercrcrsssssssssesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssasssasssssessssassssssans 57
7. OBMIAR ROBOIT ....coureruressueessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassssasssssssssssssssassssasessassssasns 57
8. PRZEJECIE ROBOT .......cveuureeureesseesssessssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssessasessasessanes 57
9. CENA KONTRAKTOWA I PEATNOSCI ..c.ovvuureranersnesssmssssssessssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 58
10.  PRZEPISY ZWIAZANE .....courerrrerssseessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssassssssssssssessasessas 58
ROBOTY MALARSKIE = ST 06 ....c.vvrureerseesssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasessassssanes 59

KOD CPV 45442100-8 — Roboty malarskie .........cccocoverienienieieneeeeiesceieeee e 59
g R £ 21 59
1.1, ZAKRES ROBOT .....ooourrerunesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssassssassssassssssssssassssasessas 59
1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......cooommmmumessssssssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassssasessas 59
2. MATERIALY ...ococeererusesssesssssssssessssssssssssssssssssssassssssssssssessassssasesssssessssesssssasssssssssssssssasessasessssessanes 59
K T 2/ 3 59
4. TRANSPORT .....oererureruresssssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssassasessssssssssessasessasssssssessasess 59
5. WYKONANIE ROBOT ......ocumerumerssmessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssessasessas 60

5.1. MALOWANIE FARBAMI CERAMICZNYMI NA PODLOZACH Z TYNKOW
CIENKOWARSTWOWYCH, TYNKOW CEMENTOWO - WAPIENNYCH LUB PLYT

GIPSOWO-KARTONOWYCH......covuumeersssmeessssssesssssssssasssssssssssssssassssssssssssessasssssssassssssssssssessssssssssssans 60
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOIT ....ececrrcrssssssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssassssssssessnssasssssans 61
7. PRZEJECIE ROBOT ....couretureerssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassssasssssssssssssssassssasessassssasns 62
8. CENA KONTRAKTOWA I PEATNOSCI ....oovueeersuseessssssessssssessssssessssssessassssssssssssssssssssssssssnes 62
UKEADANIE GLAZURY NA SCIANACH - ST 07 wuuueneeerssmssessssssessssssssssssssssassssessassssessassssssans 63
KOD CPV 45432210-9 - WYKEADANIE SCIAN oovuereeersseeessssssesssssssssssssssssssssessassssessasssssssans 63
POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH - ST 09 .cuuererssmeessssessssssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssanns 66
KOD CPV 45432100-5 - KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG .ourceremeersseseessseessssessanns 66
POSADZKI Z WYKLADZINYCH DYWANOWYCH - ST 10 cucoumeeruummeessssmsessssssessassssesssssssessans 69
KOD CPV 44112200-0 - WYKLADZINY PODEOGOWE ovuueessssssessssssesssssssssssssssessasssssssans 69
SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH = ST 11 eeeerusrmmseesssssmsssssssssrssssssssssssssssssanes 72
SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - ST 12 vceemeerssmmsessssssesssssssssssssssssssssssssannns 77



NIK— Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRnbotBudowlano — Montzwych

WYMAGANIA OGOLNE ST 00.
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét, w zakresie , ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW ODDZIAtU
INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ W BIALYMSTOKU WRAZ Z TOWARZYSZ ACA
INFRASTRUKTURA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu

przebudowe istniejgcego obiektu na obiekt hotelowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy

rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

v' Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia,
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonanych odbioréw, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i
Projektantem.

v' Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

v' Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

v' Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora,
stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg
Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatdw i Robot. Materialy - wszelkie surowce i
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produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Kontrakt - przedmiot zaméwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie
umowy zawarte] z Zamawiajgcym Certyfikat zgodnosci - jest to dokument
wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrob i
proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.

Deklaracja zgodno sci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub okreslong normg. Dokumentacja
projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojeniaterenu - uporzgdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wiladajgcych siecia.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc
lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Istothe wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego jakie
mayjg spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar robo6t - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbior cz esciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot

ulegajgcych zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzenh instalacji,
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urzgdzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,odbiér koncowy".

v" Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie
szczegOtowych  specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robo6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

v" Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopienh scalenia robot.

v Wspdlny Stownik Zaméwie n - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie
ze stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajgcych z 6éwczesnych Panstw Czionkowskich UE
stalo sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamowien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

v' Odpowiednia zgodno $¢ - zgodno$¢é wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

v' Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

v" Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w Decyzji
Komisji Europejskiej, zwigzane z budowg modernizacjg stacji uzdatniania wody
wraz z robotami towarzyszgcymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiérka
nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).

v" Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Decyzji Komis;ji

Europejskiej, wynikajgce z warunku gospodarnosci srodkami finansowymi przez
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Zamawiajgcego, polegajgce na ukiladaniu innych sieci i infrastruktury,
kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, wnoszeniu optat, itp.,

rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i1 Dokumenty
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz
takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby
ta czesc¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie
utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar
materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowac¢ jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz
techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Rob6t objetych Kontraktem.

1.5.1. Podstawa wykonania Roboét obj etych Kontraktem
Podstawg wykonania Robot objetych Kontraktem jest:

v' Umowa wraz zatgcznikami (Kontrakt),

v' Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Zgodno $¢ robot z SIWZ i dokumentami wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
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poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.5.3. Zapoznanie Podwykonawcéw z tre $cig Wymaga n Zamawiaj gcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszej SIWZ.

1.5.4. Btedy i opuszczenia

Ze wzgledu na zakres i skomplikowanie robot ST nie rosci sobie pretensji do miana
wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw
Wykonawcy i Robo6t wchodzgcych w zakres Kontraktu. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

1.5.5.Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do
prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete
Kontraktem. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzieh Przejecia Roboét przez
Zamawiajgcego.

1.5.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Razem z Programem Rob6t w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date
rozpoczecia robot Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich decyzji
i postanowien wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z Programem.
Wykonawca winien dostosowaé¢ sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien
w peini umozliwi¢ wikadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie
Rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Witadzom na udzial w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
kontraktowych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktorego
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub
postanowien na wykonanie Robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli

Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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1.5.7. Zaplecze = wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczeh ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po
zatwierdzeniu przez Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

1.5.8. Woda

Wykonaweca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystgpi oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz
odprowadzenia $ciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przylgcza, za zgodg i na warunkach zarzgdzajgcego ,zrodiem” poboru tej
wody. Przylgcza bedg wykonane w sposéb wilasciwy oraz bedg utrzymywane
w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich uzywania. Przylgcza zostang
usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

1.5.9. Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca
w swoim imieniu i na whlasng odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz podpisze umowe
przytgczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przytgcza.

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on
zobowigzany ponies¢ koszty podigczenia do istniejgcych przewodow gtéwnych,
przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia
I spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej]. Wykonawca za zuzytg
energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowe).
W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy
do tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
powziecie wszelkich srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego
zrodta pradu.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej
poza tymitgczami. Wykonawca ma dokonac¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng
jak rowniez usung¢ instalacje i wyrownac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiaty przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materialy przeznaczone
do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Rob6t. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnos$ci oraz wymagajgce minimum

obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.2, Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatow i Urzgdzeh przeznaczonych do realizacji Rob6t Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce ich
pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan
laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatdbw. Urzgdzen =z danego zrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniajg w sposob ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét. Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢

z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakoSci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
v Inzynier bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.
v Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robdét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy
rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Inspektor
bedzie mogt zakwalifikowaé je do rozbiorki i ponownego ich wykonania, przy uzyciu
odpowiednich materiatw.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktGre w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)

mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzgdzenia to
Wykonawca powiadomi Inzyniera o0 swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu,
Urzgdzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych | wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o0 swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia
i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wilasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
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usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Program Robot

Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu Robo6t powinien uwzgledni¢ nastepujgce

czynniki i warunki:
v

5.2.

Kolejnos¢ realizacji  kontraktu z  uwzglednieniem  etapow
projektowania i realizacji Robat,

Czas na uzyskanie zatwierdzeh | pozwolen wymaganych
obowigzujgcym prawem,

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robdét nalezy zapewni¢ dojazdy i
wyjazdy z Terenu Budowy,

Wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg
Ruchu powinny znajdowaé sie w odpowiednim miejscu przed
rozpoczeciem Robo6t na danym obszarze,

Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgca
zabudowe. Przed przystgpieniem do Robot nalezy dla budynkéw w tej
strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt

wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Bezpiecze nstwo projektowanych obiektéw w zakresie obci azen

Obiekty i Urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

sposOb, aby obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:

v’ Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

v Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

v/ Uszkodzenia czesci obiektéw, potgczen Ilub zainstalowanego

wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczeh elementow

konstrukgciji,

v’ Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do

jego przyczyny. Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki

zapewniajgce nie przekroczenie: stanow granicznych nos$nosci
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i standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w
catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki
bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja
ta odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania
konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sagsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125,
1126, 2003 r),

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

v' Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow Robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robot budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegodlnosci wymagania
dotyczace:

v' rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni
dostep do nich oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania
sie maszyn,

v' warunkéw uzytkowania materiatdbw i dostepu do nich podczas
wykonywania robot budowlanych,

v/ utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i
wyposazenia,

v/ sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substanciji

niebezpiecznych,
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v' przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na
budowie porzadku i czystosci,

v/ organizacji pracy na budowie,

v" sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, za jakos¢
zastosowanych materialéow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przebudowa urz gdzen koliduj gcych

Przebudowe urzgdzeh nalezy wykona¢é pod nadzorem i wyszczegdlni¢
w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli
urzgdzenh w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Rob6t lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych
Rob6t Wykonawca na swoéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane

z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich
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stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze

nastgpic¢ pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzynierowi programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jako Sci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatOw oraz Robot.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Wykonawca powinien pobrac i poddaé analizie
wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby bedg poddane analizom zgodnie
z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystgpit
znaczny btgd w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku
ktorejkolwiek z prébek lub oznaczenh to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage
przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez
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Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z Kontraktem na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdbw i Robo6t z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Deklaracje zgodno $ci, aprobaty techniczne materiatdw i urz  gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialdbw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty
techniczne, stwierdzajgce ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
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W przypadku materiatow, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg Warunkow Kontraktu, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadacé
w/w dokumenty.

6.8. Proby

Dokonywanie Prob, innych niz Proby Eksploatacyjne bedzie odbywac¢ sie wg
Warunkow Kontraktu. Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne
informacje, energie elektryczng sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg
materialy oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatow niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie
Kontraktu.

6.9. Proby ko ncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami Kontraktu. Proby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

a. proby przedodbiorowe,

b. préby odbiorowe,

c. eksploatacje probna.

6.10. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pozniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przekaze
Inzynierowi do akceptacji dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz
pozostatg dokumentacje niezbedng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pozniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Koncowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich
Urzadzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzgdzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie
kopiowane), a nastepnie oprawione w okfadki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu
Swiadectwa Przejecia, zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia robocze
wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej
wersji instrukcji eksploatacii.

Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentow tekstu,
wprowadzone na zgdanie Inzyniera na skutek doswiadczeh nabytych w fazie rozruchu i

obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji
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eksploatacji jako dodatek bgdz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty
jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

6.11. Pobieranie préb i analizy
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji lokalizacje punktéw poboru prob przed
rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobra¢ i podda¢ analizie
wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby bedg poddane analizom zgodnie z
Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystgpit
znaczny btad w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania w przypadku
ktorejkolwiek z prébek lub oznaczenh to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage
przy opracowaniu wynikéw badan.

6.12. Dokumenty Budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za pro-wadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb

ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
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6.12.1. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
6.12.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- Protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Umowy cywilno-prawne,
- Protokoty odbioru Robot,
- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

6.12.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg
zasad obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci
lub wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym
Swietle:

Cena Kontraktowa bedzie zryczaltowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg
i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,

Cena Kontraktowa skfada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych

w Wykazie Cen.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne procedury przej ecia robot
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez

Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdét od wtasciwych wiadz lokalnych.

8.2. Odbiér Robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Inzynier winien
przystgpi¢ do badania i pomiaru Robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedgcych w
zgodzie z Dokumentacje Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca Robét nie moze kontynuowaé¢ RoboOt bez odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem

ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbior cz esciowy - Przej ecie cz esci Robot
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. W trybie

odbioru czes$ciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia dla czes$ci Robot.

8.4. Warunki Przej ecia Robét
Odbidr Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

v' Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

v Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

v" Odbiér koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robo6t i przekazania

koniecznych dokumentow.
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v Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Rob6t lub Swiadectwa Przejecia czesci

Robot, stwierdzajgce zakonczenie Robot po zweryfikowaniu odbioru korncowego

przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera

i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w przekazaniu.

v' Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t zgodnie z Kontraktem.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Ilub Robot

uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przej ecia Robot

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:
v

v

D N N NN

D N NI NN

Oryginat Dziennika Budowy,

Oswiadczenie kierownika budowy:

0 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

0 o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
- w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

Oswiadczenie o wkasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,

Inwentaryzacje geodezyjng Obiektow,

Inwentaryzacje powykonawczg Obiektow,

Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu.

Uzgodnienia technologiczne.

Protokoty badan i sprawdzen,

Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

o zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

0 wykaz wprowadzonych zmian,

0 uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

0

date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego - Przejecia Robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robot poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robo6t i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokot
Koncowego Przejecia Robot.

8.5.1. Swiadectwo Przej ecia
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Rob6t, pod warunkiem speknienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:
v’ Zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami
i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
v' Dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

8.5.2.  Swiadectwo Wykonania
Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopodki Inzynier nie wystawi mu
Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu. Inzynier wystawi Swiadectwo
Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad lub
niezwtocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukonczy i dokona prob wszystkich Robot, wigcznie z usunieciem wad.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg
Wykazu Cen.
Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie przedmiotu Zamoéwienia.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

v" Robocizne bezposrednia.

v’ Warto$¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
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v' Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

v' Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Roboét, wydatki dotyczgce
bhp,

ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy
iinne,

v’ Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkbw moggcych wystgpic w czasie realizacji Robot w okresie
gwarancyjnym,

v' Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w Wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Roboét objetych tg pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Akty prawne - ustawy

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr
207, poz. 2016) z pézniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 9, poz.
177)

* Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

» Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

» Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz.
1321 z pbzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627

Z pézniejszymi zmianami)
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10.2.

Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporz adzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystgpi¢ po
przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120,
poz. 1128)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérek, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
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10.3.

Inne dokumenty
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001
r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa
2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum
Postepu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I,
I, 11, 1V, V) Arkady Warszawa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIA DACHOWE - ST 01
KOD CPV 45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
1. WSTEP

1.1.Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét
zwigzanych z pokryciami dachowymi i obrobkami blacharskimi wg Dokumentaciji
Projektowej.

1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1.4

Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczacg skltadowanych na budowie materialdbw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny byé przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materialdbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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3.3.3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji
Technicznej 00. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac¢ nastepujagce sprawne
technicznie srodki transportu: Samochéd skrzyniowy o tadownosci 5 - 10 ton

* Samochdd dostawczy 0,9 ton

» Ciggnik kotowy z przyczepa

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania

przepisow ruchu drogowego.

4.  WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogolne dla podktadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

» pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
0 rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a fatg kontrolng o dtugosci 3m byt nie wiekszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

» réwnos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

» podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do

40mm a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne
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i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym.

» w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz

powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

4.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podkiadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zalecen:

» laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi

ocynkowanych,

» pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej,

z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

4.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

4.4. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -150C.
robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposOb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

4.5. Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia  powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe  (rynhaki)

o wyregulowanym spadku podtuznym,

w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt przekroju

prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych,
Scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m oraz nad dylatacjami

konstrukcyjnymi,
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spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m,
wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkgtnym i trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu,
wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz
0,5m od elementow ponaddachowych,
wloty wpustéw dachowych powinny by¢é zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub
innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych,
przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu),
rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999,
rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999,
rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
skladane w elementy wielocztonowe,
tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;
ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:
wykonane z pojedynczych czionow, odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,
taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm;
zlgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m
W sposob trwaty, przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie

cementowej w wykutych gniazdach,
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rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byc¢

wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha.

4.6. Obrébki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie przewidziane w projekcie wykonac¢ z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,7mm lub innego materiatu po akceptacji Inzyniera.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,55 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Obrobki z blachy o grubosci powyzej 0,6
mm wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb. aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Elementy
stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzity papy na przyktad ostrymi
brzegami itp.

4.7. Obrobki gzymsow, ogniomuréw, komindw itp.

Obrobki gzymsu.

Po zagruntowaniu poziomej i pionowej czesci gzymsu nalezy wgrza¢ pape
podktadowg (typ |) wraz z przewinieciem na pota¢ dachu (10 cm) i umocowac kapinos z
blachy powlekanej (szer. 25 cm) na krawedzi gzymsu. Nastepnie nalezy wgrzac pape (typ
II) na catej szerokosci gzymsu z przewinieciem na pota¢ dachu (15 cm). Z kolei montujemy
rynhaki, rynny i pas nadrynnowy na ktoéry nalezy wgrzac pas papy podktadowej (typ I) szer.
25 cm.

Obrobki komindw

Wokoét komindw za pomocg kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny.
Pas tynku ( szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym.
Na izoklin wklei¢ pas papy podkiadowej szer ok. 50 cm (typ 1) z wywinieciem na komin
i pota¢ po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane
z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakonczy¢ na pow. komina listwg

dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.
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Obrobki ogniomurdéw

Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) zamontowac¢ kapinos o szer. 25
cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wgrza¢ pape
podktadowa (typ 1) a nastepnie nawierzchniowg ( typ II).

4.8. Wykonanie rynien spustowych z PVC

* Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcjg producenta.

* Rynny zostang zainstalowane ze spadkiem 0,5%.

* Uchwyty podtrzymujgce rynny nalezy instalowa¢ w odlegtosci 70-100 cm. Zigczki,
narozniki i leje spustowe nalezy dotgczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w
uchwytach. Montaz rynny nalezy rozpocza¢ od uchwytu centralnego.

* Rury spustowe sg gtadko zakonczone i rownolegle przylegajg do sciany. Uchwyty
mocujgce rury spustowe rozmieszcza sie co 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m

dla instalacji poziomych.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w punkcie 6 Specyfikacji
Technicznej 00.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona
przez
inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokryc¢:
» kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
 w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,
» w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakohczeniu
prac pokrywczych pokrycia z blachy:
» kontrole miedzyoperacyjng i korncowg dotyczgcg pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245,
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
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505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 5081:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej, uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie
whasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej
SST lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
5.1. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inzyniera:
* Przed przystgpieniem do robot - badanie materiatow
* w odniesieniu do prac zanikajgcych - podczas wykonania prac pokrywczych
 w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po

zakonczeniu prac pokrywczych.

6. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczgce obmiaru Robét zostaty zamieszczone w punkcie 7 Specyfikacji

Technicznej 00.

7. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej
00.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z pokryciami
dachowymi i obrobkami blacharskimi
Cena wykonania tych Robét ma byé na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot

rozbiorkowych oraz innych Robo6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac¢ zgodnie

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych

materiatow i jakosci wykonania Robo6t, na podstawie wynikdéw pomiarow i badan.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

Pochylenia potaci dachowych.
Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

61/B-10245

PN-EN 612+AC:1999
PN-B-94702:1999
PN-77/B-02011
PN-61/B-10245

badania techniczne przy odbiorze.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
I wymagania. Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.

Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokrggtych.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie wiatrem.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13163:2004

PN-B-02872:1998

dachowe.

PN-1SO 10456:1999

PN-EN 508-1:2002

PN-EN *506:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 507:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja."

Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby

Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych"

Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej
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IZOLACJE - ST 02
KOD CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne

1.  WSTEP

1.1. Zakres robot
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robot izolacyjnych
wg Dokumentacji Projektowe].

1.2. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1.4
Specyfikacji Technicznej.

Ponadto:

* lzolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch
Srodowisk (uktadow). lzolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, ciepling,
przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa. lIzolacja przeciwwilgociowa
i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie gruntem przed
wilgocia.

* lzolacja pionowa $cian - chroni sciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocia,
wodg opadowg i gruntowg. lzolacja pozioma $cian - chroni Sciany przed
kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej w dwoch miejscach: na
tawach fundamentowych i w Scianach piwnic nad stropem.

* lzolacja przeciwwilgociowa - na przykfad w postaci lakierow bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle,
pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocig.

* lzolacja akustyczna (dzwiekochtonna) - jest to rozwigzanie, ktére zabezpiecza
wnetrze przed przedostawaniem sie niepozgdanych dzwiekdéw z zewnatrz - obniza
lub thumi hatasy. Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych materiatow,
ktére odpowiednio zamontowane i dobrane petnig funkcje bariery dzwiekoszczelne
System - zbiér elementow wyréznionych ze wzgledu na zachodzgce miedzy nimi
powigzania. l1zolacja epoksydowa - Jeden z rodzajow izolacji chemoodpornych.
Do jej wykonania stosuje sie zywice epoksydowe Ilub kompozyty zywic
epoksydowych. Charakteryzuje sie odpornoscig na dziatanie wielu substanciji

chemicznych, np. roztworoéw kwasow organicznych i nieorganicznych (z wyjgtkiem
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kwasu fluorowodorowego i octowego), roztworow wodorotlenkow i soli

nieorganicznych, olejéw, paliw silnikowych.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej
00.
2.1. Podstawowe materiaty do wbudowania i minimalne wymagania
* Plyty styropianowe - styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164,
» Papa asfaltowa podktadowa i nawierzchniowa PN-89/B-27617/A1:1997
 Papa asfaltowa na wiokninie technicznej (gramatura 400 g/m2) wg PN-B-
27621:1998
» Papa termozgrzewalna podkfadowa i nawierzchniowa
* Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622
* Maty szklane
* Weina szklana
* Materiaty uszczelniajgce na bazie zywic
» Polistyren ekstrudowany
* Piyty styropianowe EPS-100, EPS-70, EPS-T (w zaleznosci od przeznaczenia
I miejsca wbudowania)
» Powtoki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obcigzonych wodg
lub Sciekami.
 Beton C 8/10, wg ST-02.02

A) lzolacje wewnetrzne
Materiat bedgcy kombinacjg zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych, o wkasciwosciach:
* Minimalna zawartos¢ rozpuszczalnikdw
» Materiat twardo-ciggliwy, o bardzo wysokiej odpornosci na scieranie i uderzenia
* Wysoka odpornos¢ chemiczna:
Srednio agresywne scieki przemystowe,
rozcienczone kwasy i zasady,
wiekszos¢ soli,
tluszcze,

oleje, smary
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detergenty.
Materiat utwardza sie réwniez w pod wodg

Wymagana trwatos¢ min. 10 lat

B) Papy

Papa termozgrzewalna podkladowa

Wykonczenie dolnej powierzchni cienkg folig PE

Rodzaj bitumu - SBS

Grubosc¢ - 3f5 mm

Wktadka nosna - widknina poliestrowa 180 f 250 g/m2

Sita zrywajgca podtuzna - 400 - 800 N/5cm

Sita zrywajgca poprzeczna - 300 - 800 N/5 cm

Wydtuzenie przy sile zrywajgcej podtuznej i poprzecznej- 2 f 40%
Dolna granica elastycznosci -20 f - 25°C

Odpornos¢ na wysokie temperatury - +70 f +100°C

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250

g/m2, na wierzchniej stronie znajduje sie posypka gruboziarnista, spodnia strona papy

pokryta jest folig z tworzywa sztucznego:

zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750/ 700 N
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
grubosc 5,2 £0,2 mm
a) Styropian wodoodporny
Chtonnos¢ wody po 24 h < 0,075 %
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 50 mm < 4,4
%
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 100 mm < 1,8
%
Gestos¢ pozorna > 30 kg/m3
Naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym > 180 kPa
Wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni ptyty > 350 kPa

2.2. materiaty przewidziane do uzycia w projekcie
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a) Styropian —EPS 100 i EPS-70 A D min=0,04 W/m2xK - 12 cm do izolacji scian
tynkowanych

b) STYROPIAN XPS do izolacji scian fundamentowych, posadzki w piwnicy

h) STYROPIAN EPS - 100 036

3.3.3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 1.4.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 1.5.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy
transportowa¢ w pozycji lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajgc beczki
przed mozliwo$cig toczenia i ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczac,
lecz w sposOb bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.
Transport materialdw izolacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB. Rolki papy nalezy
przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojgce;j
obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewréceniem sie i uszkodzeniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: Kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzysta¢ materialy wysciotkowe, amortyzujgce, takie. jak: maty stomiane, wibry
drzewne. plyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.
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5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Materialy powinny by¢é sktadowane starannie na suchym podkiadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty
te nalezy uktada¢ na podkitadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie
brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugiego
najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem. Rolki papy i lepiki nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikbw. Rolki nalezy
ustawiac¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materialy suche - przechowywaé¢é w szczelnie zamknietych opakowaniach,
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - piyty ze styropianu i weilny mineralnej, ptyt z polistyrenu
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych,

Siatki zbrojgce, listwy, profile, okiadziny - przechowywaé w warunkach

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechaniczny

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacj e
Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkdéw i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy:
* przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu
i odpaddw,
» podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,
w obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie

» podkiad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.
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* podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ sie pomiedzy podioze a powtoke
gruntowg. Luzne fragmenty podtoza nalezy usung¢. Wyprawy tynkarskie powinny

by¢ zatarte na ostro, nie mogg by¢ wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

6.2. Sposob wykonania izolacji - wymagania ogélne
Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegdétowg instrukcjg producenta

zastosowanych materiatéw izolacyjnych.

6.3. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktadaé podczas:
bezdeszczowej pogody
po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne
po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow
przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatdw bitumicznych i 15°C
przy uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez
producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub izolacje
powtokowe z materiatdw bitumicznych powinna byc¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz
peknieC, czysta, odtluszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw
sztucznych réwniez gtadka.

W przypadku nierbwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe
wyroéwnawczg z zaprawy cementowej 1:3 -f 1:4, za$ przy nierdwnosciach mniejszych niz
5 mm/m nalezy wykonac¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20%
dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujgcych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz
3 cm lub zfazowane pod katem 45° na szeroko$¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od
krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub
innych materiatdw przyklejanych do podkiadu lepikiem asfaltowym powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzac
w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy

gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.

41



NIK— Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRnbotBudowlano — Montzwych

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczgé nie wczesniej jak
po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28
dniowy. Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smotg dachowg wg PN-72/C-9701
a pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg
wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Wiasciwa izolacja

6.3.1. Izolacje z mas bitumicznych
Powtoki bitumiczne nalezy naktadac pedzlem. 1zolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda
warstwa stanowita jednolitg ciggtg powtoke przylegajgcqg do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciencza¢ materiatdw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go
z innymi materiatami izolacyjnymi. Materiat nalezy w beczce rozmieszac.

6.3.2. lzolacje z materiatéw rolowych
Do materiatéw rolowych zalicza sie:

» Papy zwykle na osnowie z tektury budowlanej, widkna szklanego lub poliestrowego

* Papy termozgrzewalne

* Membrany samoprzylepne

* Folie z tworzyw sztucznych

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do
podioza lub podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy,
dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatow bitumicznych
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw
sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia
palnikami gazowymi masy bitumicznej i docisniecie do podtoza juz utozonej warstwy.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy ukladaniu izolacji
podiozy szerokos¢ zakltadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 20 cm.

Folie nalezy ukfadaé¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym
punktowym przyklejeniem zaktaddéw szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie
gorgcym powietrzem lub sklejanie.

Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Ptynnych folii wykonuje sie wg zalecen podanych

przez producenta tych wyrobow.
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Membrany samoprzylepne ukiada¢ na gtadkim i zagruntowanym podtozu. Na
ptaszczyznach pionowych zaleca sie na goérnej krawedzi mocowa¢ membrane
mechaniczne a na powierzchniach poziomych i pionowych dociska¢ watkiem do podtoza.
Izolacje paroszczelna (paraizolacje) wykonac:

* 2z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej powlekanej z zakladami sklejonymi
lepikiem, utozonych luzno na podtozu lub
» z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadanej na zaktad wynoszacy co
najmniej15 cm,
6.3.3. Izolacje cieplne i przeciwd zwiekowe

Izolacja akustyczna i termiczna posadzek
Izolacja w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno-
suchym. Izolacje nalezy uktadaé¢ szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu
sie mostkéw cieplnych lub dzwiekowych. 1zolacje wykonywane z piyt powinny byc¢
uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych

robét przed uszkodzeniem. Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalezy uklada¢ na podiozu, ktérego wilgotnosé nie moze
przekraczac 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub pa roposzczelnej.

Jezeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ powierzchni podioza i ewentualnie wykona¢ warstwe
wyrownawczg. Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ rowne
i poziome:

W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych 5 mm podtoze powinno by¢ rownane.
Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci
1-2 cm.

Piyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatdbw wydzielajgcych
substancje organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegolnosci ptyty styropianowe
nie mogag by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworow asfaltowych,
pap i lepikdw asfaltowych stosowanych na zimno, a. takze nie powinny by¢ przykrywane
.papa. Piyty styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na powitokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii
z tworzyw sztucznych. Przed rozpoczeciem ukitadania izolacji przeciwdzwiekowej na
stropie miedzypietrowym, zaliczanym do | lub Il kategorii zagrozenia pozarowego, nalezy
umiesci¢ wzdtuz scian pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci

konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowywany do $ciany.
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6.4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w punkcie 6 Specyfikacji
Technicznej 00. Odbiorowi robot zanikajgcych podlegajg nastepujgce prace:

* przygotowanie powierzchni do gruntowania

e zagruntowanie powierzchni

» potozenie kazdej warstwy izolacji

* ciggtos¢ warstw

v' ODBIOR ROBOT
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

v' OBMIAR ROBOT

Warunki ogoélne dotyczgce obmiaru Robot zostaly zamieszczone w punkcie 7
Specyfikacji Technicznej 00.

Ogollne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 8 Specyfikacii

Technicznej 00.

v CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty izolacyjne.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia
robot rozbiérkowych oraz innych Robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych

materiatlow i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

v" PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN-89/B-27617/A1:1997 Papa

asfaltowa na tekturze budowlanej
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej PN-B-27620:1998 Papa

asfaltowa na welonie z widkien szklanych PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa

na widkninie przeszywanej

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -Specyfikacja

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z weiny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -  Specyfikacja  PN-B-

24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja

kationowa

PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sity zrywajgcej

PN-ISO 3616:2001 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie $redniej grubosci, grubosci
pod obcigzeniem i po odprezeniu

PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szklane - Maty i wyroby ptaskie - Wyznaczanie
podatnosci na formowanie kontaktowe

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie krotkotrwalej

nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie

nasigkliwosci wodg przy diugotrwatym zanurzeniu.

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji

wody przy ditugotrwatej dyfuzji.

45



NIK— Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRnbotBudowlano — Montzwych

MONTAZ STOLARKI - ST 03
KOD CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Zakres Robot
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi - wg Dokumentacji

Projektowej.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4

Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi i okien sa:

v' Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na 1 kondygnacji: skrzydta przeszklone,
alminiumowe, klasa odp. ogniowej El 30, z samozamykaczem, RAL 7023. Kolor
potwierdzi¢ w naturze. Profile drzwiowe zblizone do istniejgcych.

v' Drzwi do pompowni (pom. -1.02) z klatki schodowej: skrzydta petne, z blachy
stalowej, ocynkowanej, bez przeszklenia, wyposazone w zawiasy chowane,
samozamykacz, klasa odp. ogniowej EI 60, malowanie w kolorze RAL 7023.

v' Drzwi do pokoi hotelowych: skrzydta peilne, ptytowe, drewniane, wykonczone
okleing drewnopodobng. Oscieznice regulowane. Klasa odpornosci ogniowej El 30.
Izolacyjnos$¢ akustyczna min. 45dB. Pod skrzydiem drzwiowym montaz progow
stalowych z uszczelka, zapewniajgcych utrzymanie wymaganej izolacji akustycznej.
Wyposazone w samozamykacz, klamke ze stali nierdzewnej, szczotkowanej,
zamek z wkiadka dla klucza kodowanego, wizjer, zawiasy.

v' Drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych i pomieszczen gospodarczych: skrzydta
peine, plytowe, drewniane, wykonczone okleing drewnopodobng. O$cieznice
regulowane. Skrzydta z podcieciem nawiewnym w dolnej czesci o powierzchni
otworu min. 0.022 m2. Wyposazenie w zamek tazienkowy, klamke ze stali

nierdzewnej , szczotkowanej, zawiasy.
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v' Dodatkowo okna i drzwi wyposazyé¢ w;
* elementy tgczace,
» okucia,

+ akcesoria.

3. SPRZET
Ogllne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 2 Specyfikacii
Technicznej 00. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.

5.  WYKONANIE ROBOT

Przygotowaé otwory drzwiowe wg oznaczen na rysunkach. Przed zaméwieniem
upewni¢ sie czy wielkos¢ otworu w murze odpowiadaé bedzie zamdowieniu.

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdét
murowych.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke
okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie

z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow | Rozmieszczenie punktow
zamocowan zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i | na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie | po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie | po 3
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150+200 8 po 1 po 3

powyzej 200 10 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

Oscieznice mocowaé¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezy.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny
miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic
w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementédw stolarskich zamieszczono w
ponizszej tabeli:

Tab. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich

Miejsca luzéw Wartosc¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami  +2 +2

Miedzy skrzydtami a -1 -1

oscieznicg

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiarow - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-
78/M-02139
- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach
widocznych po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi
czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byC prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen;
- skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac¢ peknieé, skrzywien,

wichrowatos$ci, odchytka w wymiarach +1 mm;
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- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesuniecia
ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny
przekraczac +0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuc¢ - konstrukcja wyrobu
powinna zapewni¢ wspotosiowos¢é zawiasow - dopuszczalna odchytka nie
powinna przekracza¢ £1 mm;

- sprawdzanie dziatania drzwi - skrzydto drzwiowe pod wplywem sity
przytozonej do klamki lub gatki powinno sie otwierac i zamyka¢ swobodnie,
bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikow
zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego
powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.

- sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej - wg PN-87/B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi
wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢ wieksza niz 1 m3 na 1 m
dhugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy cisnieh A p =10 Pa;

- Przygotowanie do badan: Drzwi przed badaniem nalezy
przechowywa¢ co najmniej 8h, w pomieszczeniu o temp. 20° +2°C
i wilgotnosci wzglednej 50 +10%.

- Sprawdzenie wymiaréw, szerokos$¢ i wysokosé, nalezy wykonaé na
jednej powierzchni licowej, na krawedziach rownoleglych do krawedzi
wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm.

- Pomiar powinien by¢ wykonany z dokladnoscia + 0,5 mm.
Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle
dziennym lub w rozproszonym swietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

- Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7.  OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania Robot
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg

Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
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8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Roboét okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z montazem
drzwi. Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukohczenia
robot rozbiérkowych oraz innych Robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych

materiatow i jakosci wykonania Robo6t, na podstawie wynikdéw pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.

PN/B-10087/ 96 Szczego6towe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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POSADZKI | PODLOGI - ST 04
45432100-5 Kiladzenie i wyktadanie podtdg - posadzek i podtozy pod posadzki

1.  WSTEP
1.1. Zakres Robo6t

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek - wg Dokumentacji Projektowe;.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji

Techniczne,.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w punkcie 2 Specyfikacji Techniczne,j.

Jako posadzki w nalezy zastosowac gress antyposlizgowy, trudno scieralny.

» Plytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé sie niskg
nasigkliwoscig i $cieralnoscig (kl. min. 1V), antyposlizgowos$cig, odpornoscig na
uderzenia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku. Do mocowania ptytek bedg stosowane
zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Plytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Materiat referencyjny — oktadziny
gresowe Nowa Gala, seria Concept lub r6znowazy zamiennik. Kolor referencyjny CN99

(jednorodny, bardzo jasny bez).

3.  SPRZET
Uktadanie ptytek z gresu wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca
przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac¢ przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4., TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.
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5. WYKONANIE ROBOT

Podktad pod posadzke powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni
od wykonania podktadu nie spadnie ponizej niz 5°C.

Podktady pod posadzki powinny mieé¢ wytrzymato$¢ na sciskanie min. 12 MPa.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podkiad powinien by¢é wykonany z
zalozonym spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne
zmieszanie skladnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg
konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wys. rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rbwnoczesnym zatarciem i wyrOwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu
ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°- 35°C.

Przed ukiadaniem plytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowg nalezy

przygotowa¢ mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke

z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek.

Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomocg pacy. Grubos¢ naktadanej

warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Ukladanie plytek

rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki

i pasOw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosic¢

ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej,

oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po

Zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg

posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z ksztattek

cokotowych lub przycietych ptytek.

5.1. Wykonywanie podktadow cementowych

Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gestg (1- 4 cm zanurzenia stozka
pomiarowego). Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakohczeniu mieszania powinna
by¢ roziozona miedzy listwy kierunkowe o wysokosci réwnej grubosci podkiadu.

Powierzchnia musi by¢é wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona.
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Dodatkowe nawilzanie, posypywanie cementem lub naktadanie drobnoziarnistej zaprawy
jest niedozwolone. W Swiezym podkiadzie powinny by¢é wykonane szczeliny
przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. pacg stalowg ) na gtebokosci 1/3 - V grubosci
podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6m, a w korytarzach 2 - 2,5 - krotnosci
szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu
dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajgcych fragmenty powierzchni réznigcych sie
wymiarami i ksztattami.

Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkiad nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym
(np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami
(np. duzg réznicg temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maly. W tym czasie podktad
powinien by¢ wytgczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadow nie
mozna dodawa¢ wapna. Zbrojenie podkiadu nalezy wykona¢ w dwoch warstwach:
najpierw warstwe grubosci rownej ok. V grubosci podkitadu, nastepnie zbrojenie i kolejno

podkiad do petnej grubosci.

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jako$ci robo6t przy wykonywaniu podtdg polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac, konieczny jest staty
1 bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i
Inzyniera. Kontrola jakosci powinna obejmowac:
. sprawdzenie materiatéw, pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,
. sprawdzenie wykonania podkiadu,
. sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki
Podczas odbioru jakosciowego ptytek przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:
. zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

. gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w 1 gatunku),

. jednolitos¢ barwy,
. stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),
. prawidtowos¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowac

zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatos¢ ptytek),

. prawidtowos¢ zachowania wymiarow.
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7.  OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania Robét
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg

Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z  Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Robdét okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z
uktadaniem posadzek. Cena wykonania tych Rob6t ma by¢é na zasadach ogoélnych
wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia robét rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami
rozbiorkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych materiatow

i jakosci wykonania Robat, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e D. U. nr 75/02 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. PN-EN 87:1994 Ptlytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. PN-EN 99:1993 Piytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczanie nasigkliwosci wodnej. PN-E 100:1993 Piytki i plyty ceramiczne.
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

* PN-EN 102:1993 Piytki i piyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie
odpornosci na wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

* PN-EN 163:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. PN-
90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-83/B-06256

Beton odporny na $cieranie.
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ROBOTY TYNKARSKIE — ST 05

KOD CPV 45410000-4  Tynki i gladzie
1. WSTEP

1.1.Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie tynkow - wg
Dokumentacji Projektowe].
1.2.0kre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji
Techniczne,.

2. MATERIALY
Ogllne wymagania dotyczgce materialbw podano w punkcie 2 Specyfikacji
Technicznej 00. Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne,
przygotowywane na budowie, marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki - 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

dla wykonania narzutu - 3, 5

dla wykonania gtadzi - 1,5, 3.
Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawieraé siarczanéw, chlorkow,

organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 1.4.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byc¢:
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjgtkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé

roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.
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Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako trojwarstwowe, pospolite, kat. 1ll, skladajgce
sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu
portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna
niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
ITB w tym zakresie. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny skfad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego: do uzyskania
jednorodnej zaprawy.

W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z
cementem przed potgczeniem z pozostatymi skiadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania do zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzic¢
w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.

Podtoze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i
odtluszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.
Suche podioze nalezy zwilzy¢é przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykona¢ w
sposo6b reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonaé¢ z zaprawy
cementowo - wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1 : 1.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy
cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas
wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Grubos¢ warstwy narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm. Gtadz nalezy nanosi¢ po
Zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw
z zaprawy cementowo-wapiennej, piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien byc¢
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadkg pacg
drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny byé

zwilzane woda.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania

z dokumentacjg techniczng. Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi

0,025 MPa. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow 11 kat.:
odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na diugosci faty kontrolnej 2 m
odchylenie powierzchni i krawedzi:
od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/ m i ogotem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych;
od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/ m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;
odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji:
nie wieksze niz 3 mm/ m;
odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
miejscowe nieréwnosci o szerokosci i giebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm
w liczbie 3 na 10 m? tynku, Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
pekniecia powierzchni,
wykwity soli w postaci nalotu,
trwate zacieki na powierzchni,

odparzenia, odstawanie od podtoza;

7. OBMIAR ROBOT
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Robot
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg

Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogollne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Techniczne;.
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9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty tynkarskie.
Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbiorkowymi.
Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé¢ zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania Robo6t, na podstawie wynikdéw pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej.
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ROBOTY MALARSKIE - ST 06
KOD CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Zakres Robot
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét
malarskich - wg Dokumentacji Projektowej.

1.2. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4

Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem do malowania scian we wnetrzach sg farby emulsyjne
do malowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe,
cementowo-wapienne, podioza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadac
obowigzujgcej normie PN-93/C-89440 i posiadac ocene higieniczng PZH. Zastosowanymi
materiatami do malowania elementow metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktory skladajg sie farba
gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nhawierzchniowa ogolnego stosowania. Mozliwe jest
rowniez zastosowanie pojedynczej powioki, spetniajgcej role podkiadu i warstwy

nawierzchniowej jednoczesnie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej

00. Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.
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5. WYKONANIE ROBOT
Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepisow bhp i p. poz.

W szczegolnosci, przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne
rozpuszczalniki lub rozciehczalniki organiczne nalezy:

stosowac odziez ochronng,

wewnetrzne roboty wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji

mechanicznej,

przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi moggcych spowodowac

iskrzenie,

zapewnic stalg dostepnosc¢ sprzetu p. poz.

5.1. Malowanie farbami ceramicznymi na podito zach 2z tynkéw
cienkowarstwowych, tynkoéw cementowo - wapiennych Iu b piyt
gipsowo-kartonowych

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po

zakonczeniu:

o0 robot budowlanych iinstalacyjnych (z wyjgtkiem zatozenia opraw, przykryw
kontaktow, wytgcznikdéw elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego
montazu),
wykonania podkfadéw pod wykitadziny podtogowe,

montazu stolarki i Slusarki,

© O O

drugie malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu: biatego montazu,
0 ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i odpylone.
Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnag,
zaszpachlowacé i zeszlifowac, jesli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnosé tynkow nie powinna
przekraczac 4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢
pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie
wymieszac. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢é wodg w ilosci 20-30%.
Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach,
uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub
3 krotne natozenie farby. Do farb nie mozna dodawaé farb klejowych, wapna, kredy.

Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i
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po tym czasie nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powitoki malarskie mozna zmywaé

wodg z dodatkiem detergentéw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakosci materiatdbw wystawionych przez producentow oraz
wynikow kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z
dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty, ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi
Swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza - tynku nalezy dokonac¢ po
uzyskaniu protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich. Badanie podioza nalezy przeprowadzac¢ przy temp. min. 5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza max. 65%. Badanie powinno obejmowac:

okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,

cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie

zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystgpi
zabarwienie ciemnorozowe - tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie
skarbonizowany.

okre$lenie utwardzenia przygotowanych tynkow. poprzez kilkakrotne potarcie

dtonig powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej
nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sek.

Powtoki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy
myciu roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacje.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Inne
wymagania - barwa powtok powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna
Zz wzorem producenta.

Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow
pedzla. Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podioza oraz
widocznych tgczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajgcych

sie grudek pigmentow i wypetniaczy.
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7. PRZEJECIE ROBOT

Ogollne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Techniczne;.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty malarskie.
Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbiorkowymi.
Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowacC zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych materiatow

i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej
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UKEADANIE GLAZURY NA SCIANACH - ST 07
KOD CPV 45432210-9 - Wyktadanie $cian

1.  WSTEP

1.1.Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury - wg Dokumentacji
Projektowej.

1.2.0kre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4

Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w punkcie 2 Specyfikacji
Technicznej 00. Piytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okfadziny wewnetrzne,
powinny mie¢ gtadka i Isnigcg powierzchnie licowa, a strone montazowg - chropawa,
zeberkowang. Nasigkliwo$¢ ptytek nie powinna przekraczaé¢ 14%. Do mocowania oktadzin
z ptytek ceramicznych bedg stosowane zaprawy cementowe i kleje. Materiat referencyjny
ptytki gresowe o wym. 29,7x59,7cm, rektyfikowane, barwione w masie, polerowane, typu
porcellanato, grubosci min. 0,8cm, np. firmy Nowa Gala, seria Concept lub ré6znowazy
zamiennik. Kolor referencyjny CN99 (jednorodny, bardzo jasny bez) - do potwierdzenia z

Inwestorem.

3.  SPRZET

Ogllne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacii
Technicznej 00.

Ukladanie ptytek z ceramicznych wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe
klejgca przygotowuje sie przy uzyciu

mieszadta wolnoobrotowego.
4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji
Technicznej 00.
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5. WYKONANIE ROBOT

Do ukladania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murow.
Podtoze pod oktadziny powinno by¢ rowne i gladkie. Temperatura powietrza przy
mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem
Rob6t podtoze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane
ani mie¢ zluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg
cementowa, nierownosci nalezy wyrownac zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz5 MPa,
po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest
natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okreslic¢ jej obrys, wyznaczyc¢
potozenie plytek na powierzchni, i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementow
w poszczegoélnych rzedach za pomocg naciggnietego sznura. Plytki powinny zostaé
posortowane, wstepnie nalezy rozplanowaé ich utozenie na scianie. Plytki do wykonania
okladzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym podtozu.
Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawg
cementowg Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia piytek.
Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych
i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie rozpoczyna sie
od najnizszego pasa ptytek na scianie, opierajgc je na tatach drewnianych. Klej nanosi sie
na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos¢ spoin powinna wynosic¢ ok. 2
mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z PVC w kolorze harmonizujgcym

z barwg okfadziny. Po utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzié:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w 1 gatunku),

- jednolitos¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknieé¢ i odpryskéw szkliwa),

- prawidlowos¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie,
tukowatosc¢, rombowatosc ptytek),

- prawidtowos¢é zachowania wymiaréw (maksymalna odchyika):

- diugos¢ krawedzi £3 mm,

- grubos$c¢ piytek 2 mm;
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- Ptytki powinna cechowac:

- nasigkliwos¢ max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 £2°C,

- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm2

- Piytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej. symbol
producenta, date produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta,

oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i gatunku.

7.  OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania Robé6t
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg

Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Roboét okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty zwigzane
z uktadaniem glazury. Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona
w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania
i ukonczenia robot rozbidérkowych oraz innych Robo6t zwigzanych z robotami
rozbiorkowymi.

Pfatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych

materiatldw i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.
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POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH - ST 09
KOD CPV 45432100-5 - Kladzenie i wyktadanie podtog

1.  WSTEP

1.1.Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie okladzin gresowych - wg
Dokumentacji Projektowe].

1.2.0kre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4

Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY

. Plytki przeznaczone do wykonywania podtdég na zewnatrz i we wnetrzach, narazonych
na dziatlanie czynnikbw atmosferycznych i wysokie, do ekstremalnych obcigzenia,
Scieranie i zanieczyszczenie. Materiat reerencyjny ptytki gresowe o wym. 29,7x59,7cm,
rektyfikowane, barwione w masie, polerowane, typu porcellanato, grubosci min. 0,8cm, np.
firmy Nowa Gala, seria Concept lub ré6znowazy zamiennik. Kolor referencyjny CN99
(jednorodny, bardzo jasny bez) - do potwierdzenia z Inwestorem.

Parametry:

ceramiczne wysokospiekane, nieszkliwione, mrozoodporne ptytki gresowe;
rozmiar nomin. (cm): 30 x 30; 30 x 60; 60 x 60

rozmiar rzeczywisty (mm): 598 x 598 x 10

powierzchnia: Gladka, szkliwiona matowa

kolor: do uzgodnienia z Architektem oraz Zamawiajgcym

kalibracja: tak

przeciwposlizgowos¢: R9|A

mrozoodpornosg¢: tak

nasigkliwosc¢: ponizej 0,5 %,

odpornosé¢ na szok termiczny: petna

SN N N N N N S N N NN

posiadajgce odpowiednie aprobaty i atesty higieniczno — sanitarne
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji
Technicznej 00.

Uktadanie okfadzin gresowych wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe

klejgca przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy
mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem
Rob6t podtoze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane
ani mie¢ zluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg
cementowa, nierownosci nalezy wyrownac zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz5 MPa,
po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest
natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okreslic¢ jej obrys, wyznaczyc¢
potozenie plytek na powierzchni, i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementow
w poszczegoélnych rzedach za pomocg naciggnietego sznura. Plytki powinny zostaé
posortowane, wstepnie nalezy rozplanowaé ich utozenie na sScianie. Plytki do wykonania
okladzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym podtozu.
Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawg
cementowg Uktadanie plytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek.
Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych
i okiennych. Przycinanie piytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie rozpoczyna sie
od najnizszego pasa ptytek na scianie, opierajgc je na tatach drewnianych. Klej nanosi sie
na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos¢ spoin powinna wynosic¢ ok. 2
mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z PVC w kolorze harmonizujgcym

z barwg okfadziny. Po utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzié:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
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- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w 1 gatunku),

- jednolitos¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

- prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie,
lukowatosc¢, rombowatosc ptytek),

- prawidtowos¢ zachowania wymiarow (maksymalna odchyika):

- diugos¢ krawedzi £3 mm,

- grubosc¢ piytek 2 mm;

- Ptytki powinna cechowac:

- nasigkliwos¢é max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 £2°C,

- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm2

- Piytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej. symbol
producenta, date produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta,

oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i gatunku.

7.  OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania Robé6t
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg

Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogolne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane
z uktadaniem glazury. Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona
w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania
i ukonczenia robot rozbiorkowych oraz innych Robo6t zwigzanych z robotami
rozbiorkowymi.

Pfatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych

materiatdw i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.
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POSADZKI Z WYKLADZINYCH DYWANOWYCH - ST 10
KOD CPV 44112200-0 - Wyktadziny podtogowe

1.  WSTEP
1.1.Zakres Robot
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek z wykfadzin

dywanowych - wg Dokumentacji Projektowej.

1.2.0kre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4

Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY
Piytki przeznaczone do posadzek w obiektach typu hotelowego, o ponizszych
parametrach. Wykfadzina dywanowa w rolce na podiozu np. SB action back lub
rownowaznym, wiokno barwione na wskros, waga witokna min. 1400 g/mz, trudnozapalna.
Klasa wytrzymatosci wyktadziny odpowiednia do zastosowania w obiekcie o charakterze
hotelowym, zgodnie z normg PN-EN 685 w pokojach hotelowych klasa min. 31. Izolacyja
akustyczna: min. 25dB. Rodzaj wiokna: 100% SmartStand triexta lub réwnowazny
zamiennik, typ wyktadziny twist, grubos¢ catkowita 10mm. Proponowana wyktadzina np.
firmy Lano, seria SmartStand, kolekcja Lounge z 25-letnig gwarancjg producenta lub
rownowazny zamiennik. Kolor wykfadziny nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.
Zamawiajgcy zgda przedstawienia do oferty wzornikdw wykfadzin dostepnych
w zaproponowanej cenie z ktorych dokona wyboru i aranzacji w poszczegolnych
pomieszczeniach.
Wyktadziny muszg posiada¢ wymagane atesty tj.:
- opinie PZH
- atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalnos¢ wg PN-88/B-02854
- okreslong antystatycznos¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
- Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji

Technicznej 00.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy
wykonaniu robot remontowych nalezy zwroci¢ szczegbélng uwage na to aby nie
uszkodzi¢ elementéw wyposazenia nie podlegajgcych remontowi. Przed wykonaniem
robot remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowa¢ obszar roboét
remontowych.

Uwagi montazowe:

- w jednym pomieszczeniu uzywac ptytek z jednej serii produkcyjnej

- kolor i strukture ustali¢ z Uzytkownikiem

- podioze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi.

- prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz18 st. C. W przypadku
nierbwnosci przekraczajgcych 5 mm, lub gdy na powierzchni wystepujg dziury lub inne
uszkodzenia podtoze musi by¢ wyréwnane.

Doktadno$¢ wykonania — odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie mogg
przekracza¢ 3 mm

Wilgotnos$¢ podioza (CM-%) nie powinna by¢é wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem
wszystkie te rodzaje posadzek ktére sg réwne, posiadajg mocng strukture, sg
pozbawione rys oraz pekniec. Podtoza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka
musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa.

Montaz wyktadzin powinien odbywac¢ sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto
+18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna
wilgotnosc¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz

15°C. Do montazu wyktadzin nie stosuje sie Kkleju, lecz specjalistyczny piyn
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antyposlizgowy, natomiast w miejscach szczegolnie narazonych (np. stopnie schodéw,
progi itp. ) wyktadzina powinna byc¢ klejona do podtoza przy pomocy specjalistycznych
klejow wskazanych przez producenta wyktadziny.

Wokot scian pomieszczenia wykonaé nalezy wywing¢ wyktadzine wklejajac w profil
przyscienny z PVC. Wysoko$¢ wywiniecia na $ciane okoto 5 cm. W  przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznaé¢ sie ze szczegotowg instrukcjg montazu

wyktadzin znajdujgca sie na stronie internetowej producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Za jakos¢ materiatow odpowiada producent, ktéry jest zobowigzanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty
higieniczne. Przed przystgpieniem do robot wykona¢ badanie wilgotnosci podtoza.
Nalezy zbadac jej wyrOwnanie na dtugosci 2,5 m mierzonej tatg, gdzie nierdwnosci
nie mogag przekraczac¢ 1-2 mm. Kazdy etap wykonania prac powinien byé sprawdzany
pod wzgledem jakosci wykonania, jakosci zastosowanych materiatbw oraz zgodnosci
zakresu robot remontowych z przedmiarem robot

7.  OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania Robot
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg

Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Robdét okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane
z uktadaniem glazury. Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona
w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania
i ukonczenia robo6t rozbidérkowych oraz innych Robo6t zwigzanych z robotami
rozbiorkowymi.

71



NIK— Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRnbotBudowlano — Montzwych

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych

materiatow i jakosci wykonania Robo6t, na podstawie wynikdéw pomiarow i badan.

SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - ST 11
KOD CPV 44112310-4 — SCIANKI Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1.  WSTEP

1.1.Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie $cianek dziatowych - wg
Dokumentacji Projektowe].

1.2.0kre s$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4

Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania scianki dzialowej muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszg by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robot
opisanych w niniejszym punkcie powinny spetniac¢ nizej okreslone wymagania techniczne
| estetyczne:

v plyty gipsowo-kartonowe, zwykte, wodoodporne oraz ognioochronne -
wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:
v' welna mineralna grubosci 100 mm, gestosci 50 kg/m3
profile stalowe typu UW-CW 100x06 ,

v profile os$cieznicowe UA100 mocowane przy pomocy systemowych

(\

katownikéw do podtogi i sufitu,
v' wkrety samogwintujgce 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102
v" wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili
stalowych do sciany)
v" masa szpachlowa do spoin
v’ gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspotczynniku wodno —

gipsowym 0,65 — 0,75
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v ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich
aprobat technicznych

v" Wymagana izolacyjno$c¢ akustyczna $ciany miedzy pokojami hotelowymi
min. R'Al - 50dB, sciany miedzy pokojami a korytarzem min. R'Al - 45dB.

v Wymagana klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych
oddzielajgcych samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drég
komunikacyji ogolnej oraz od innych samodzielnych pomieszczeh

mieszkalnych, powinna wynosi¢ El 30.

3. SPRZET
Ogllne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacii
Technicznej 00.

4. TRANSPORT
Ogollne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie scianek z ptyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna sie od montazu do $cian
i stropow tgcznikbw mocujgcych oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po
wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowaé plyty za pomocg
specjalnych wkretow do metalu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wiekszy niz 30 cm.
Gtéwki wkretdw powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok.. 2 mm. Rozstawy
konstrukcji, do ktérej mocowane sg piyty okresla norma PN — B10122:1972. styki piyt
i zagtebione gtowki wkretow nalezy zaszpachlowac gipsowg masg szpachlowa.
Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych

Okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych mogg by¢ uktadane bez spoin. W przypadku
uktadania bez styku miejsca spoin nalezy zaszpachlowac. Miejsce styku nalezy dodatkowo
wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojgcej. Do
wypetnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe. Przez wypetnienie przestrzeni

miedzy profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej bgdz akustyczne,.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Zasady ogolne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami
uzycia producentow wybranych materiatow. Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo —

kartonowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

Zgodnos$é z dokumentacija

Okfadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng, uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej
powinny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez

nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Badania
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg technicznag,
b) sprawdzenie materiatow,
c) sprawdzenie podtozy,
d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkéw w
stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i
potaczeniach oktadziny z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez

poréwnanie wykonanych suchych tynkow z projektem technicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow
w dzienniku budowy oraz innych dokumentéw przediozonych w trakcie czynnosci
wstepnych. Materiaty i elementy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do robo6t poddane badaniom przez
upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku
materiatbw  nieznormalizowanych za  wymaganiami  ustalonymi  $wiadectwem

dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepisow.
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Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci
uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru z doktadnoscig do 1mm w trakcie odbioru
miedzyoperacyjnego.

Badanie prawidtowos$ci wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych
tynkbw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i
przetgczeniach oktadziny sciennej z sufitem nalezy przeprowadzac przez poréwnanie tych
robét z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg kontroli
zapisow w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig
doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtbwnych wymiarow oktadzin z ptyt gipsowych
nalezy przeprowadzaé przez porownanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci nalezy
dokonywac tasma stalowg z podziatkg centymetrows.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow
nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej dlugosci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu
miedzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig 0,5mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg kata pomiedzy
przecinajgcymi sie powierzchniami suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci
powierzchni przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim(a w przypadku katow
réznych od 90° katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim),
tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie oktadziny i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz
przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z
doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg

kontrolng lub poziomnicg wezowg
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Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzac stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowg

Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczac

wartosci podanej w normie.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy albo catos¢ odbieranych robot
albo tylko niewtasciwie wykonang ich czes¢ uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy.
Woéwczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu

doprowadzenia go do zgodnosci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do

ponownych ostatecznych badan kontrolnych albo,

b) nakaza¢ usuniecia suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i

zgdac ponownego jego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania Robot
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg
Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane
z uktadaniem glazury. Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogéinych wliczona
w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania
i ukonczenia robot rozbiorkowych oraz innych Robo6t zwigzanych z robotami

rozbiérkowymi.
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Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych

materiatow i jakosci wykonania Robo6t, na podstawie wynikdéw pomiarow i badan.

SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - ST 12
KOD CPV 44112310-4 — SUFITY Z PLYT GIPSOWO — KARTON OWYCH

1. WSTEP

1.1.Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie sufitbw podwieszanych oraz
obudowy istniejgcych elementow konstrukcyjnych obiektu — belek, podciggow zelbetowych
- wg Dokumentacji Projektowe;.

1.2.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4
Specyfikacji Technicznej 00.
2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania scianki dziatowe] muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszg by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robot
opisanych w niniejszym punkcie powinny spetniac¢ nizej okreslone wymagania techniczne
| estetyczne:

v plyty gipsowo-kartonowe, zwykte, wodoodporne oraz ognioochronne —
wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:
v profile stalowe typu UW-CW 100x06 ,

wkrety samogwintujgce 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102

<\

v wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili
stalowych do stropu, podciggow)

v' masa szpachlowa do spoin

v' gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspo6tczynniku wodno —
gipsowym 0,65 — 0,75

v ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich

aprobat technicznych
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji

Technicznej 00.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna sie od
montazu do Scian i stropéw tgcznikbw mocujgcych oraz na nich profili konstrukcji
systemowej. Po wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowaé piyty za pomocag
specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wiekszy niz 30 cm.
Gtéwki wkretow powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok. 2 mm. Rozstawy
konstrukcji, do ktérej mocowane sg ptyty okredla norma PN — B10122:1972. styki piyt

I zagtebione gtéwki wkretdéw nalezy zaszpachlowaé gipsowg masg szpachlowa.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych

Okfadzina z piyt gipsowo-kartonowych mogg by¢ uktadane bez spoin. W przypadku
uktadania bez styku miejsca spoin nalezy zaszpachlowac. Miejsce styku nalezy dodatkowo
wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojgcej. Do
wypetnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe. Przez wypeltnienie przestrzeni
miedzy profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej bgdz akustyczne,;.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Zasady o0gélne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami
uzycia producentow wybranych materiatow. Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo —

kartonowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

Zgodnos¢ z dokumentacja
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Okfadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng, uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej
powinny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez

nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Badania
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
a) sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng,
b) sprawdzenie materiatow,
c) sprawdzenie podiozy,
d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkéw w
stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i
potgczeniach oktadziny z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez

poréwnanie wykonanych suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materialdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow
w dzienniku budowy oraz innych dokumentéw przediozonych w trakcie czynnosci
wstepnych. Materialy i elementy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom przez
upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku
materiatbw  nieznormalizowanych za wymaganiami  ustalonymi  $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepisow.
Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci
uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru z doktadnoscig do 1mm w trakcie odbioru

miedzyoperacyjnego.

Badanie prawidtowos$ci wykonania
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Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania piyt tynkowych i wykonczenia suchych
tynkdbw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i
przetgczeniach oktadziny sciennej z sufitem nalezy przeprowadzac przez poréwnanie tych
rob6t z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg kontroli
zapisobw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig
doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw oktadzin z ptyt gipsowych
nalezy przeprowadza¢ przez porownanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci nalezy
dokonywac tasmg stalowg z podziatkg centymetrows.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw
nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej dlugosci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu
miedzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig 0,5mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg kata pomiedzy
przecinajgcymi sie powierzchniami suchych tynkow nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci
powierzchni przeprowadzi¢ stalowym kagtownikiem murarskim(a w przypadku kagtow
réznych od 90° katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim),
tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie oktadziny i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz
przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z
doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg
kontrolng lub poziomnicg wezowg

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzac stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowg

Prze$wit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczac

wartosci podanej w normie.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uznac

za zgodne z wymaganiami normy.
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W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy albo catos¢ odbieranych robot
albo tylko niewtasciwie wykonang ich czesé¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy.
Wodéwczas nalezy:
a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu
doprowadzenia go do zgodnosci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do
ponownych ostatecznych badan kontrolnych albo,
b) nakaza¢ usuniecia suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i

zgdac ponownego jego wykonania.

7.  OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania Robot
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg

Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Robdét okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane
z uktadaniem glazury. Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona
w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania
i ukonczenia robot rozbiérkowych oraz innych Rob6t zwigzanych 2z robotami
rozbiorkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych

materiatow i jakosci wykonania Robo6t, na podstawie wynikdéw pomiarow i badan.
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