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1. System sygnalizacji pozaru

1.1. Zakres opracowania

W obiekcie obecnie funkcjonuje system sygnalizacji pozaru oparty o centrale Algorex. System jest przestarzaty
technicznie, jest problem z dostepem do cze$ci zamiennych, co utrudnia biezacg konserwacje. Modernizowany
budynek B nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej SSP, ktory docelowo bedzie mogt zabezpieczyé
caty obiekt (tacznie z budynkiem A, w ktorym jest ok. 400 elementéw liniowych).

Zaprojektowano nowg analogowg centrale modutowa typu FC2060-AA, umozliwiajacg podtaczenie istniejacych
petli dozorowych z budynku A oraz projektowanych petli dozorowych dla budynku B. System nalezy
zaprojektowaC zgodnie z zatozeniami ekspertyzy, aktualnych przepisdw, posiadajacych wszelkie certyfikaty,
dopuszczenia itp. zezwalajace na zastosowanie w Polsce.

W budynku przewiduje sie zastosowanie ochrony catkowitej (z pominieciem matych pomieszczen sanitarnych),
uwzgledniajac przestrzen miedzystropowag w ciggach komunikacyjnych

1.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z
pdzniejszymi zmianami),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z pdzniejszymi
Zmianami.

Obecne przepisy:

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. Zmianami)

» Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr 195, poz. 2011), okreSlajagcego m.in.
takze tre$¢ europejskiej deklaraciji zgodnosci i zawartos$¢ certyfikatu zgodnosci,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]

» Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacja”

1.3. Kryteria przyjete do projektowania systemu

Jako podstawowy materiat do projektowania przyjeto nastepujace kryteria :

Wysokos¢ pomieszczenia H [m
Rodzaj czujki <45 o - 2 o 525
Promien dziatania D [m]
Ciepta:
Klasa 1; A1 5,0 5,0 50 NN
Klasa 2; A2, B...G 5,0 5,0 NN -
Klasa 3 50 NN -
Dymu:
Punktowe 7,5 7,5 7,5 7,5 NN
Liniowe 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5
Wielodetektorowe
Dymu i ciepta 50 50 50 NN
Objasnienia:
- nieprzydatna do stosowania przy danej wysokosci strefy
NN - normalnie nieprzydatna, lecz moze by¢ stosowana w zastosowaniach specjalnych
* - zwykle w potowie wysokosci pomieszczenia wymagany jest drugi poziom czujek
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Czujki rozmieszczono tak aby mozliwe bylto ich przesunigcie w stosunku do uktadu przedstawionego na rysunku
0 nie wiecej niz 0,5m

1.4. Sposob ochrony obiektu

Przewidziano ochrone catkowitg obiektu, co oznacza, ze nadzorowane bedg wszystkie obszary budynku.
Ochrona catkowita bedzie zapewniona dzigki zastosowaniu adresowalnych elementoéw pracujacej w technice
petlowej: optycznych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP). Centrale SSP nalezy umiesci¢
w gtéwnej portierni ze statym dozorem. Do centrali bedq podigczone petle dozorowe obejmujace wszystkie
obszary obiektu. Do alarmowania o zaistniatym zagrozeniu bedzie wykorzystywane bedg adresowalne, petlowe
sygnalizatory akustyczne
W skiad systemu sygnalizacji pozarowej wchodza:

e centrala SSP,

* czujki optyczne na stropach statych i podwieszanych,

» czujki optyczne w przestrzeniach miedzystropowych z wyprowadzonym wskaznikiem zadziatania czujki

na stropie podwieszonym,

* reczne ostrzegacze pozaru (przyciski ROP),

» moduly wejscia / wyjscia.
System Sygnalizacji Pozarowej (SSP) oprécz funkcji wykrywania i informowania o zagrozeniu musi spetnia¢
funkcje sterujace i monitorujgce innymi instalacjami wspotpracujgcymi z systemem SSP.
Sterowania realizowane przez System Sygnalizacji Pozarowej (SSP):

»  zalgczenie systemu oddymiania klatki schodowej

»  zalgczenie systemu oddymiania ciggéw korytarzowych

»  zalgczenie sygnalizatorow akustycznych

* wylaczenie wentylacji bytowej

»  zamkniecie klap ppoz na kanatach wentylacji bytowej

» otwarcie klap ppoz na kanatach wentylacji oddymiajace;

* wylaczenie klimatyzatorow

»  wystanie sygnatu o pozarze i usterce do PSP.

1.5.  Organizacja alarmowania

Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowalnej petli dozorowej, centrala na podstawie
algorytméw decyzyjnych, wywotuje alarm | lub Il stopnia, zaleznie od zaprogramowania i od rodzaju elementu
liniowego, zgtaszajacego alarm.

Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujki pozarowe wywotuje:

» sygnalizacje wewnetrznego alarmu | stopnia (zagrozenie - tak zwany alarm cichy) przeznaczony dla
obstugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej). Czas na potwierdzenie alarmu | stopnia przez
obstuge wynosi 30s. Po potwierdzeniu przyjecia informacji 0 wykryciu pozaru przez system sygnalizacii
pozarowej obstuga ma czas na inspekcje i rozpoznanie zagrozenia pozarowego w czasie nie diuzszym
niz 3min.

» Alarm Il stopnia (nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obstuge przyjecia
alarmu | stopnia lub po uptywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie, wykrycie pozaru przez 2 lub
wiecej czujek w jednej strefie dozorowej oraz wcisnieciu przycisku pozarowego). Przy$pieszenie alarmu
Il stopnia realizowane jest przez wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego w razie stwierdzenia
przez obstuge faktycznego wystapienia pozaru.

1.6. Zalecenia projektowe

Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozarowej (SSP) nalezy zaprojektowac:

e Linie dozorowe z czujkami, ropami i modutami przewodem uniepalnionym np. YnTKSYekw 1x2x0,8
zgodnie z wymaganiami systemu.

 Linie sterujace od modutow wejscia/wyjscia do urzadzen sterowanych, przewodem HDGs PH90

» Linie sygnatowe z urzadzen monitorowanych do modutéw wejscia/wyjscia przewodem uniepalnionym
YnTKSY 1x2x0,8.

» Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach) lub
korytach.

»  Przepusty przez sciany / stropy o odpornosci ogniowej, nalezy zabezpieczy¢ np. masg ognioodporna, by
zachowa¢ minimum tg sama odporno$¢ ogniowa przepustu co dana $ciana/strop.
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1.7.

« Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujacych z
przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie, korycie kablowym (z wyjatkiem
koryt z przegroda) lub rurce.

» Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé na wysokosci 1,4m.

e Czujki chronigce przestrzen miedzystropowa montowaC na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki
chronigcej przestrzen miedzystropowa wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik zadziatania czujki.

» W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wymiarach
60x60 cm pod kazdg czujkq zamontowang w przestrzeni miedzystropowe;

» Odstepy czujek punktowych od $cian nie mogq by¢ mniejsze niz 50cm. Minimalna odlegtos¢ czujek od
kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m.

e Czujki punktowe powinny mie¢ minimum 50 cm wolnej przestrzeni we wszystkich kierunkach.

Wymagania i wskazowki instalacyjne

»  Doktadne rozmieszczenie czujek nalezy uzalezni¢ od ostatecznej aranzacji wnetrz.

e System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwiazku z
czym nie moze by¢ wspdlny z siecig innej instalacji.

» Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ w rurkach PCV montowanych do stropu lub podtynkowo (w
zaleznosci od pomieszczenia).

» Dopuszcza sie prowadzenie instalacji w korytach kablowych przeznaczonych dla instalacji
niskopradowych

e Linie dozorowe wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0.8mm w
powtoce koloru czerwonego. KolejnoS¢ elementow na petli powinna by¢ zgodna z niniejszg
dokumentacja.

e Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajace sposob
montazu (tzn. aby czujki znajdowaly sie¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian, belek stropowych,
podciagdw i innych przegrdd pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od
kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki dozorujace przestrzen migdzystropowa montowaé posrodku
pdl utworzonych przez podciagi, Sciany czy dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzen
zakwalifikowanych jako stanowiace ewentualne zagrozenie pozarowe (rozdzielnie sterujgce, itp.) W
przypadku sufitbw nierozbieralnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace dostep
serwisowy do czujki. Zaréwno na sufitach nierozbieralnych jak i na modutach rozbieranego sufitu
podwieszanego stanowigcego dostep do czujki miedzystropowej nalezy zamontowaC wskaznik
zadziatania w sposob jednoznacznie wskazujacy ktorej czujki miedzystropowej dotyczy.

» Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowa¢ do stropu przy pomocy
kotkow. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropéw wykonanych z
petnej ptyty kartonowo-gipsowej nalezy zamontowaé przy pomocy kotkéw wiasciwych do plyt gipsowych
za$ kable doprowadzac przez ptyte bezposrednio od gory do gniazda czujki.

o Linie sterujace nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi o klasie odpornosci ogniowej PH90, za$
przewody monitorujace kablami uniepalnionymi zakonczonymi rezystorami o warto$ciach zgodnych z
podanymi w DTR-kach dostarczanych z modutami monitorujgcymi.

» Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu podtogi. Dojcia do
przyciskéw ROP wykonaé¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploataciji nalezy zwréci¢ uwage
by ROPy nie zostaty zastonigte w zwigzku z pozniejsza aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

» Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Wszystkie elementy systemu
nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem.

» Zasilanie centrali SSP nalezy wykona¢ kablem z wydzielonego pola rozdzielni pozarowej. W poblizu
centralki nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu, instrukcje postepowania w
przypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych oraz dokumentacije systemu.

» Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowa producenta
urzadzen. System SSP nalezy regularnie poddawaé przegladom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi
PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

»  Po zakonczonej instalacji systemu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ szczegdtowg dokumentacje
powykonawczg systemu SSP, uwzgledniajaca opis i numeracje wszystkich elementéw systemu, zgodnie

ze stanem faktycznym.
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1.8. Elementy kontrolno sterujace oraz organizacja alarmowania

Alarm Il stopnia w strefie

<
Adres Typ We/Wy Opis & o CN> < %
= o o = QO
= 5| B EE
a g | & |¥5
n
Wy1 | Wytaczenie wentylacji i kimatyzacji X X X
Wy2 | Zamkniecie klap ppoz na wentylacji bytowej X X X
We1 | Klapa K0/1 zamknieta
01/05 FDCI0222
We2 | Klapa K0/2 zamknieta
We3 | Klapa K0/3 zamknieta
We4 | Klapa K0/4 zamknieta
Wy1 | Otwarcie klap ppoz na wentylacji oddymiajacej X
We1 | Monitorowanie zasilacza 24VDC
01/06 FDCIO222 We2 | Klapa Ko0/1 otwarta
We3 | Klapa Ko0/2 otwarta
We4 | Klapa Ko0/3 otwarta
Wy1 | Wytaczenie wentylacji i klimatyzacji X X X
Wy2 | Otwarcie klap ppoz na wentylacji oddymiajacej X
We1 | Monitorowanie zasilacza 24VDC
02/53 FDClO221
We2 | Klapa Ko1/1 otwarta
We3 | Klapa Ko1/2 otwarta
We4 | Klapa Ko1/3 otwarta
Wy1 | Alarm Il stopnia ogdiny X X X
Wy2 | Alarm Il stopnia parter X
Wy3 | Alarm Il stopnia pigtro 1 X
02/104 FDCI0222
Wy4 | Alarm Il stopnia pigtro 2 X
We1 | Monitorowanie uszkodzenia centrali MCR Omega
We2 | Monitorowanie zadziatania centrali MCR Omega
Wy1 | Sygnat reset do centrali MCR Omega
Wy2 | Zataczenie wentylatora oddymiajacego ciggi komunikacyjne X X X
Wy3 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej na dachu X X X
02/105 FDCI0222
Wy4 | Oddymianie klatki schodowej — MCR9705 X
We1 | Monitorowanie uszkodzenia centrali MCR9705
We2 | Monitorowanie zadziatania centrali MCR9705
Wy1 | Wytaczenie wentylacji i klimatyzacji X X X
Wy2 | Otwarcie klap ppoz na wentylacji oddymiajacej X
We1 | Monitorowanie zasilacza 24VDC
02/109 FDCIO222
We2 | Klapa Ko2/1 otwarta
We3 | Klapa Ko2/2 otwarta
We4 | Klapa Ko2/3 otwarta
L. sygnatowa S1 Wy | Zalgczenie sygnalizacji akustycznej X X X
L. sygnatowa S2 Wy | Zalaczenie sygnalizacji akustycznej X X X
L. sygnatowa S3 wy | Zalaczenie sygnalizacji akustycznej X X X
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1.9. System sterowania oddymianiem klatek schodowych i ciggdw korytarzowych

Istniejace w obiekcie centrale sterujace, obstugujace:
» oddymianie klatki schodowe;

*  zamkniecie drzwi ppoz

»  otwarcie okien kompensacyjnych

»  zalaczenie wentylacji oddymiajacej

funkcjonujg juz ponad 10 lat, sq przestarzate oraz nie posiadajg funkcji auto-reset, co utrudnia prace
uzytkownikowi (centrale muszg by¢ kasowane recznie).

W zwigzku z powyzszym projektuje sie zainstalowanie nowej centrali MCR9705, sterujacej oddymianiem klatki
schodowej. Z projektowanej centrali nalezy doprowadzi¢ okablowanie (zgodnie ze schematem blokowym) do
istniejacych elementow systemu, znajdujacych sie na klatce schodowe;j (sitownik klapy, przycisk przewietrzania,
przycisk oddymiania, czujka pogodowa).

Do sterowanie wentylacjq oddymiajaca ciggi korytarzowe proponuje sie zastosowac¢ centrale MCR Omega.
Centrale sterujgco-zasilajgce MCR Omega C2100c zostaly stworzone specjalnie na potrzeby sterowania
i zasilania wentylatoréw oddymiajacych i napowietrzajacych. Zapewniajg zasilanie wentylatorow oddymiajacych
napigciem 230V lub 400V w rozruchu bezpo$rednim lub z przetacznikiem gwiazda/tréjkat.

Centrale sterujace przeznaczone sg do zarzadzania systemami wentylacji pozarowej, wtym systemami
nadci$nienia oraz systemami wentylacji strumieniowej. W zalezno$ci od konfiguracji centrale mogg stuzy¢ do
sterowania i zasilania grupy lub pojedynczych wentylatoréw oddymiajacych.

Centrala otrzyma sygnat sterujacy z systemu SSP. Urzadzenia oddymiajace oprécz mozliwosci wysterowania
automatycznego z systemu SSP, powinny posiada¢ mozliwo$¢ recznego uruchomienia. W tym celu, na kazdej
kondygnacji, na ciagu korytarzowym, nalezy zainstalowac przyciski recznego oddymiania.

Dodatkowg funkcjg centrali MCR Omega bedzie sterowanie otwarciem okien kompensacyjnych (niezaleznie dla
kazdej kondygnacji) oraz zamknigcie drzwi ppoz prowadzacych na klatke schodowa oraz do tacznika z
budynkiem A. Drzwi bedg stale utrzymywane w pozycji otwartej na elektromagnesach i zwalniane automatycznie
w przypadku pozaru w budynku A, budynku B lub na klatce schodowej. W poblizu drzwi umieszczone zostang
przyciski zwalniajgce, umozliwiajace reczne zamkniecie drzwi.

Z uwagi na to, ze budynek jest wyposazony w system wykrywania i sygnalizacji pozaru SSP, centrale sterujgce
MCR9705 oraz MCR Omega powinny by¢ monitorowane przez moduty kontrolne systemu SSP (uszkodzenie,
zadziatanie)

2. Sieé strukturalna

2.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej sa;
»  Zlecenie Inwestora

» architektoniczna dokumentacja projektowa

* uzgodnienia z Inwestorem

* uzgodnienia architektoniczne

e  uzgodnienia branzowe

2.2. Normy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego. Dokumentacje

opracowano zgodnie ze wskazéwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem elastyczno$ci systemu oraz

wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych.

Podstawg do opracowania zagadnieri zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania

strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego — wymagan ogdlnych i specyficznych dla danego

Srodowiska:

» ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

* PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1:
Wymagania ogdine

* PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:
Budynki biurowe;
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Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacii:

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakoSci;

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

* PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

*  PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania

»  PN-EN 50310:2012P Stosowanie pofaczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacych w
czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w dokumentacji projektowej a
zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyzej.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi pozosta¢ w
zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

2.3. Zakres projektu

W obiekcie projektuje sie sie¢ komputerowa, ktora wykonana bedzie jako ekranowana sie¢ okablowania
strukturalnego klasy E (komponenty kategorii 6), poprowadzona kablem kategorii 6 0 pasmie przenoszenia
450MHz. Instalacja ta petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:

* instalacji telefonicznej,

*  sieci dostepu do internetu przewodowego,
» sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,
» sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych

2.4. Rozwigzania szczegdtowe

Projektuje sie okablowanie strukturalne w oparciu o rozwigzanie firmy CobiNet GmbH.
Wymagania i gtéwne zatozenia dotyczace systemu okablowania strukturalnego:

*  Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i
by¢ objete jednolitg i spojng gwarancjg systemowa, gwarancjg parametréw facza/kanatu oraz gwarancja
wieczystg aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

» \Wymaga sig, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze by¢
oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez
producenta.

»  Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (1.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania,
celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan sktadanych ,Mix&Match” od réznych dostawcéw komponentow (rézne zrédta dostaw
kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

» Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania w
zakresie zarzadzania potwierdzone nastepujacym certyfikatem: 1ISO 9001.

«  Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm wg.:

- ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

- PN-EN 50173-1:2013

- EN-50173-1: 2011,

- |EC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

e Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wszystkich elementow
transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

e llo¢ i lokalizacje gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla daty
wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany
tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy
Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji,
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« W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczna, ktéra wykonana bedzie jako ekranowana sie¢
okablowania strukturalnego klasy E (komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o pasmie
przenoszenia 450MHz. Taka konstrukcja pozwala osiggna¢ najwyzsze parametry transmisyjne, oraz
zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszenie przestuchdw obcych Alien Crosstalk. Pozwala
takze w duzym stopniu poprawi¢ odporno$¢ na zakidcenia zaréwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci.
Kabel musi spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze normy.

« Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

2.5. Opis struktury okablowania

Specyfikacja kabla F/UTP kat. 6 LSOH 450 MHz CobiNet

Projektuje sie kabel CobiNet kat. 6 o konstrukcji F/UTP (kabel ekranowany ze wspoéinym ekranem z folii
aluminiowej dla wszystkich 4 par kabla). Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to
Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajno$¢ catego systemu).

Kabel musi spetnia¢ wymagania ponizszych norm:

* PN-EN50173-1:2013

+ EN50173-1:2011

» ISO/IEC 11801 Edition 2.2

* ANSI/TIA-568-C.0

*  ANSI/TIA-568-C.1

* ANSI/TIA-568-C.2

» |EC60754-2

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktéry nalezy
rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych). Kazdy kabel skretkowy, 4-
parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego
kabla 4-parowego na wigksza ilos¢ portéw (nie dopuszcza si¢ wkiadek i przejsciowek rozdzielajacych). Ze
wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane
z tym prze$wity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymainej $rednicy zewnetrznej
6,2mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma zapewniaC pozytywne parametry
transmisyjne w catym pasmie minimum 450MHz. Projektowany kabel musi posiadaé zewnetrzng powtoke LSOH

nie wydzielajaca szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odrdznienia kabli okablowania strukturalnego od
kabli innych instalaciji teletechnicznych powtoka kabla ma posiadac kolor fioletowy.

Cechy kabla:
» Konstrukcja F/UTP
»  Powtoka bezhalogenowa w kolorze fioletowym.
» Zgodny z kategorig 6
»  Znacznik diugosci od 305 do 0, co 1m.
o Testowany do 450 MHz
»  Wewnetrzny separator par

»  Powloka zewnetrzna: LSOH
« Srednica zewnetrzna: max 6,2 mm
«  Srednica przewodnika: 23 AWG

Kabel powinien posiada¢ ekran wspélny dla wszystkich par kabla z folii poliestrowej pokrytej warstwa aluminium,
utozonej warstwa przewodzacg do wewnatrz. Taka konstrukcja kabla zapewnia optymalne zabezpieczenie przed
skutkami oddziatywan pola elektromagnetycznego na kabel, przez co bardzo szybka transmisja realizowana
takim kablem zapewnia poprawno$¢ przesytania danych nawet na bardzo dtugich torach kablowych. Ponadto
wymaga sie aby wewnafrz kabla znajdowat sie separator rozdzielajacy pary w kablu. Separator odpowiada ze
utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich odlegtoSci wzgledem siebie, eliminujac przestuchy wewnatrz kabla.
Podczas instalacji nalezy pamietaé o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt matym
promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wiasciwo$ci transmisyjnych w torze.

Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6.
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Panel musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:
* PN-EN50173-1:2013

» EN50173-1:2011

» ISO/IEC 11801 Edition 2.2

» ANSI/TIA-568-C.0

» ANSI/TIA-568-C.1

* ANSI/TIA-568-C.2

Panel powinien posiadaC 24 porty i wysoko$¢ 1U. W celu zapewnienia Uzytkownikowi optymalnych parametrow
instalacyjnych i serwisowych, projektuje sie patchpanele oparte o system wymiennych ptytek PCB ze ztgczami
szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod katem 45 stopni. Na jednej ptytce powinno znajdowa¢ sie nie wiecej
niz 8 portdw RJ45. Ztgcze szczelinowe powinno posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajace przytaczenie
kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiada¢ zintegrowang prowadnice kabli przychodzacych, co
zapewni swobodne uchwycenie kabli i eliminacje naprezen zwigzanych z wagg doprowadzonych kabli. Ponad to
panel musi by¢ oznaczony logo wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet
elementéw mocujacych kable do panela tj. opaski kablowe plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem z siatki do
uchwycenia ekranu. Mocowanie kabla i uchwycenie ekranu kabla na patchpanelu musi by¢ realizowane w
osobnych, rozdzielonych punktach. Panel musi posiada¢ metalowg pokrywe wszystkich przytaczy kabla
zapewniajacg petny ekran 360° i zamkniecie ztaczy w tzw. klatce Faradaya, co jest gwarantem wysokiej
skuteczno$ci ekranowania. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przytacze linki uziemienia panela.
Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢ podiaczone poprzez ww. przytacze do szyny uziemienia szafy.

Gniazda abonenckie wykonaé w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6 mocowane w
odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

» PN-EN50173-1:2013

» ENS50173-1:2011

» ISO/IEC 11801 Edition 2.2

» ANSI/TIA-568-C.0

*  ANSI/TIA-568-C.1

» ANSI/TIA-568-C.2

Jakos¢ zastosowanych modutéw musi by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznych laboratoriow DELTA
Danish Electronics lub GHMT. Dopuszcza sie stosowanie tylko modutéw ekranowanych, co jest nastgpstwem
zastosowania kabla ekranowanego, w celu zapobiegania negatywnym skutkom oddziatywania zewnetrznych pol
elektromagnetycznych. Nalezy uzy¢ modutéw beznarzedziowych w celu zapewnienia powtarzalno$ci parametrow
potagczeniowych. Beznarzedziowa metoda zarabiania modutéw pozwala na wykonanie potaczen w szybki sposob,
bez potrzeby uzywania specjalistycznych narzedzi i gwarantujac rozszycie kabla na module w sposéb catkowicie
zgodny z zaleceniem producenta. Modut musi posiada¢ mozliwos¢ doprowadzenia kabla zaréwno pod katem
180° jak i 90°. W przypadku doprowadzenia kabla pod katem 90° kazdy modut musi by¢é wyposazony w specjalng
katowa prowadnice w celu optymalnego utozenia kabla i uzyskania wysokich wtasciwosci transmisyjnych. Tylna,
katowa prowadnica kierunkowa musi by¢ konstrukcyjnie zwigzanym z modutem ze standardowej oferty
producenta, nie moze by¢ oferowana tylko ,pod projekt”. Takie rozwigzanie daje mozliwo$¢ uniwersalnego
montazu modutu zaréwno w przypadku doprowadzenie kabla z tytu, jak i z boku.

Modut musi takze wspiera¢ funkcje Power over Ethernet. Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone.
Ztacza IDC modutdw powinny mie¢ mozliwo$¢ podtaczenia zyt o AWG 22-26. Catkowita diugo$¢ modutu przy
doprowadzeniu kabla pod katem 180° nie moze by¢ wieksza niz 38mm. Niezbednym elementem kazdego
modutu jest plastikowa za$lepka montowana bezposrednio na module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia
przed zabrudzeniami ktore mogg spowodowac pogorszenie parametrow transmisyjnych modutu. Modut powinien
posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajace przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A

2.6. Gwarancja

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi koricowemu. Dostawca
systemu okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ 25 letnig gwarancje, na wszystkie podsystemy
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okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na system miedziany i $wiattowodowy
powinna by¢ udzielana na system jako cato$¢. 25-letnia gwarancja powinna by¢ standardem, nie moze by¢
oferowana ,specjalnie na potrzeby tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, ani przez
producenta.

Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

e  Gwarancje systemowg (jesli w produktach zostang wykryte wady lub usterki fabryczne podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacii, to produkty te zostang naprawione lub wymienione)

»  Gwarancje parametrow tacza/kanatu (tacze state badz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentow
przez okres 25 lat charakteryzowaé sie bedzie parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi
okre$lone przez norme ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla kat. 6)

»  Wieczystg gwarancje aplikacji (na systemie okablowania przez okres funkcjonowania zainstalowanej sieci
beda pracowaty dowolne aplikacje, zaprojektowane dla systemow okablowania strukturalnego kategorii 6A
(zachowujac zgodno$¢ z normg ISO/IEC 11801 2nd edition:2002 oraz EN 50173-1:2011, PN-EN 50173-
1:2013)

2.7. Alternatywne propozycije

Zasady zamoOwien publicznych mowig ze na etapie realizacji inwestycji mogg zosta¢ zastosowane materiaty i
rozwigzania rbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia
zasade wydajno$ci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz
zapewnia ochrong oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawic
liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy
producenta, opis produktu, ilo$¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez
akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi
oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentaciji projektowe;.
Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurenciji dla innych oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.

2.8. Testy koricowe

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy
wykonac dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace pomiar
parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat
potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowa¢ sie przynajmniej IV klasg doktadno$ci
wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DTX 1800).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego (ang. ,Permanent
Link") — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonaC¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami
krosowymi (ang. ,channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, kiére zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiaréw nalezy
przekazaé inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:
»  Wire Map — mapa potagczen,
» Length - dtugosé,
»  Propagation delay — op6znienie propagacii,
» Delay skew — opdznienie skrosne,
e NEXT —near end cross-talk,
e PSNEXT - Power sum next,
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ACR - attenuation to crosstalk ratio,
PSACR - Power sum ACR,
ELFEXT,

PSELFEXT,

Insertion loss — straty wtrgceniowe,
Return loss — straty odbiciowe.

2.9. Zalecenia instalacyjne

Trasy kablowe - pionowe nalezy wykona¢ z trwatych elementéw (drabinek) umozliwiajacych przymocowanie
kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia kabli na zakretach. Rozmiary (pojemno$c) kanatow
kablowych nalezy dobra¢ uwzgledniajgc maksymalng liczbe kabli zaprojektowanych w danym miejscu
instalacji przy uwzglednieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy
systemu. Zajetos¢ Swiatta kanatow kablowych przez kable obliczono w miejscach zakretow — dla
maksymalnej znamionowej $Srednicy kabla - przy catkowitym wypemieniu Swiatta kanatu kablami na
zakrecie, kanat bedzie wowczas na prostym odcinku wypetniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod
potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
dotyczace rownolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej i
zapewni¢ zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem.

Okreslajac trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do Scian i
stropbdw zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznoSci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do
urzadzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo dostepna do konserwacji i remontow, a jej wytyczanie
uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona pod
wzgledem konstrukcji w czeSci elekirycznej. Nalezy przestrzegaC utrzymania jednakowych wysokoSci
zamocowania wspornikéw i odlegto$ci miedzy punktami podparcia.

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego)
nie moze w zadnym przypadku przekroczyé 90 metréw.

Okablowanie powinno by¢ ciagte na catej dtugosci toru bez zigcz i spawéw od stanowiska roboczego do
panela rozdzielczego.

Wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakonczone w pojedynczym module.

Wymaga sie standardowej sekwenciji potaczen T568B.

Proces montazu ma gwarantowa¢ najwyzsza powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na
ztaczu modularnym RJ45 nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm

Kazdy kabel powinien mieC trwate oznaczenie na dwdch koncach przy zakonczonych modutach wg.
przyjetego systemu numeracji.

Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz zwigzane z nimi urzadzenia powinny
by¢ poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie z wymaganiami odnosnych norm.

Kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtaczony do listwy uziemiajacej zgodnie z wymogami norm.
Odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzacych przez $ciany i przegrody
stanowigce rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieuzywane szachty i piony technologiczne powinny by¢
zabezpieczone przed przenikaniem ognia.

Instalacja powinna by¢ przeprowadzona w sposéb profesjonalny uzywajac do tego celu najlepszych
urzadzen i narzedzi oraz korzystajgc z instalatorskiego doswiadczenia.

Wszystkie instalowane kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na drabinkach
kablowych, w rynienkach lub w kanatach instalacyjnych. Jesli zastosowanie elementéw ochronnych dla
medium transmisyjnego jest niemozliwe, pojedyncze kable mogg by¢ formowane w wigzki, starannie
prowadzone, poprawnie ostoniete, przymocowane i zabezpieczone za pomocq opasek kablowych do
konstrukcji nosnej budynku.
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e Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposob uporzadkowany i zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie uzywane opaski kablowe powinny by¢ rzepowe i recznie zaciskane tylko w punktach gdzie nie
ma zagie¢ i skrecen.

o Jedli uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczba zagie¢ wiekszych niz 90° miedzy punktami
przeciagania nie powinna przekraczac 2.

» Po instalacji kabla, instalator powinien sie upewni¢, ze wszystkie czesci kabla sa prawidtowo zamocowane
i nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego koricach.

e Szczegblng uwage nalezy zachowa¢ przy uktadaniu kabli kat.7 i Swiattowodowych, aby zachowaé ich
promien giecia zgodnie z wytycznymi producenta kabli oraz kable kategorii 7 nie powinny mie¢ mniejszego
promienia zgiecia niz 8x $rednica kabla podczas instalacji i 4x Srednica kabla podczas eksploatacji, kable
Swiattowodowe nie powinny mie¢ promienia mniejszego niz 10x jego Srednica.

3. Instalacja RTV

3.1. Zakres opracowania

Na etapie przebudowy skrzydta B, przewidziano wymiane okablowania oraz infrastrukture na potrzeby istniejacej
w budynku instalacji RTV/SAT.

3.2. Opis techniczny

W modernizowanej czesci budynku nalezy wymieni¢ okablowanie na potrzeby systemu RTV telewizji hotelowej,
umozliwiajac dostep do programéw telewizji cyfrowej na wszystkich telewizorach obecnych obiekcie.

Struktura okablowania pozostanie niezmienna w stosunku do instalacji istniejacej. Okablowanie zostanie
rozprowadzone w pionie, poprzez pokoje na poszczegolnych kondygnacjach.

Okablowanie z wszystkich pionéw pokojowych nalezy doprowadzi¢ do projektowanej skrzynki TPR-20w. W
skrzynce kable nalezy potaczy¢ poprzez rozgatezniki oraz doprowadzi¢ do projektowanego wzmacniacza.

Od wzmacniacza nalezy doprowadzi¢ pojedynczy kabel Triset 113/RG6 do istniejacej stacji czotowej, znajdujace;
sie na poziomie 2 pietra (na wysokosci portierni).

Wymagania dla kabla:
e Kable z rodziny Triset-113 sg kablami kategorii RG-6 0 podwyzszonych parametrach
»  Podwadjny ekran: folia aluminiowa + oplot 81%
*  Zyta miedziana o $rednicy 1,13mm
»  Skuteczno$¢ ekranowania:
-0,03...1 GHz 290 dB
-1..2GHz =90 dB
-2..3GHz =285dB
* Impedancja sprzezeniowa < 4,6 mQ/m

Szczegotowe rozwigzania dotyczace prowadzenia okablowania oraz zastosowanych rozwigzan znajdujg sie na
rzutach oraz schemacie blokowym systemu RTV

4. System kontroli dostepu (hotelowy)

4.1. Zakres opracowania

W modernizowanym skrzydle B, projektuje sie system kontroli dostepu, opartym na rozwigzaniu stosowanym
w obiektach hotelowych

4.2. Przyjete rozwigzania

System kontroli dostepu i automatyki pojedynczego pomieszczenia zostat oparty na kontrolerze hotelowym HRC
102 produkgji firmy Roger.

Automatyke kazdego z pomieszczen mozna podzieli¢ na 3 zakresy funkcjonalne:
»  Kontrola dostepu
»  Sterowanie klimatyzacjq i ogrzewaniem
* Nadzorowanie i monitorowanie stanu pomieszczenia
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Pracg systemu sterowat bedzie dedykowany serwer z licencjg na system automatyki, zainstalowany w istniejacej
szafie, w pom. Serwerowni.

4.3. System kontroli dostepu

Na drzwiach do pokoi go$ci oraz wybranych drzwiach czesci administracyjnej zostang zainstalowane nascienne
czytniki on-line sterujace elektrozaczepem zamontowanym w oscieznicy drzwi. Nalezy zadbac o to aby producent
drzwi wyposazyt drzwi w fabrycznie zamontowany elektrozaczep oraz kontaktron (czujnik stanu drzwi). Czytnik
bedzie zasilany z kontrolera zainstalowanego w miejscu wtasciwym dla danego pomieszczenia (rozdzielnica
pokojowa lub pomieszczenie biurowe). Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami.

4 4. Sterowanie klimatyzacja i ogrzewaniem

W oparciu o kontroler HRC oraz modut RTD-10 zrealizowano sterowanie chtodzeniem na bazie urzadzen firmy
Daikin. Modut RTD-10 powinien zostaé zainstalowany w poblizu klimatyzatora - jego instalacjg oraz
podtaczeniem do klimatyzatora zajmuje sig firma instalujaca urzadzenia klimatyzacji. Pomigdzy modutem RTD-10
a kontrolerem HRC nalezy potozy¢ 3 ekranowane skretki dwuzylowe o przekroju pomiedzy 0,5 a 1 mm?
Podtaczeniem tych przewoddw zajmuije sie wykonawca systemu kontroli dostepu.

Ogrzewanie pokoju zrealizowane jest poprzez grzejnik nascienny a utrzymywanie zadanej temperatury odbywa
poprzez sterowanie sitownikiem zatozonym na zawor grzejnika. Pomiedzy sitownikiem a kontrolerem nalezy
poprowadzi¢ kabel LiYY 3x1 mm?

Nieodtaczng czescig sterowania jest panel nascienny wyposazony w czujnik temperatury, wySwietlacz i klawisze
sterujgce. Nalezy zadbac a to, aby panel ten zostat zamontowany w miare w centralnym punkcie pomieszczenia
nie narazonym na bezposrednie $wiatto stoneczne. Panel oraz modut nalezy potaczy¢ z kontrolerem HRC za
pomocy skretki UTP. Sterowanie klimatyzacjg wspdtpracuje z czujnikiem otwartych okien - po ich otwarciu, po
uptywie kilkunastu sekund, nastepuje wytaczenie urzadzenia. Po zamknigciu okien nastepuje powrét do
normalnej pracy.

4.5, Nadzorowanie i monitorowanie stanu pomieszczenia

Kieszen na karte

W pokojach dla gosci zainstalowane zostang kieszenie na karty - wiozenie waznej karty zataczy zasilanie
w pokoju. Po wyjeciu karty, po zaprogramowanym okresie op6zniania, zasilanie zostanie wytaczone. Kieszen
wyposazona jest w czytnik, rozpoznajacy rodzaj wtozonej karty oraz okres jej waznosci.

Sterowanie zasilaniem odbywa sie poprzez stycznik zainstalowany w rozdzielni pokojowej. Pomiedzy kieszenig a
kontrolerem HRC nalezy poprowadzi¢ skretke UTP 4x2x0,5. Stycznik powinien zosta¢ uwzgledniony w projekcie
instalacii elektrycznej.

Whozenie karty do kieszeni moze by¢ sygnalizowane zaswieceniem diody LED na czytniku korytarzowym.

Swiatto na powitanie

W zaleznosci od konfiguracji, po zblizeniu karty do czytnika lub otwarciu drzwi, nastepuje zapalenie na
kilkanascie sekund dedykowanego punktu $wietlnego w korytarzu pokoju lub owietlenia gtéwnego. Takie
dziatanie powoduje, ze go$¢ nie wchodzi do ciemnego pokoju oraz bez problemu moze zlokalizowaé kieszen na
karte. Jezeli po uptywie okreslonego czasu nie wiozy karty do kieszeni to Swiatto zgasnie.

UWAGA:

W projekcie powykonawczym oraz na ewentualnych oznakowaniach wykonanych instalacji, pokoje
nalezy opisa¢ zgodne z rzeczywista numeracjq pokoi, a nie wg numeracji pomieszczen zawartej
w projektach budowlanym i wykonawczym.
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