Pompa ciepra VRV IV

Optymalne rozwigzanie

Daikin

zapewniajgce najwyzszy komfort

®

Jednostki wewnetrzne
Jednostki wewnetrzne VRV
Jednostki wewnetrzne typ mieszkaniowy
(np. Daikin Emura)

o

Systemy sterowania

®_Variable

%’ Refrigerant

Temperature

Standardy VRV IV

/Zmienna temperatura
czynnika chtodniczego

Dostosuj VRV do swych potrzeb, aby osiggac najwyzszg
efektywnosc sezonowg i komfort

Ciggte grzanie
Nowy standard komfortu cieplnego

Konfigurator VRV

Oprogramowanie upraszczajace uruchomienie,
konfiguracje i dostosowanie do indywidualnych
potrzeb klienta
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O

Kurtyna powietrzna

Kurtyna powietrzna Biddle dla VRV (CYV)

D

Ciepta woda
Hydroboks
niskotemperaturowy

Q@

Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepta (VAM/VKM)
Zestaw do podfaczenia centrali klimatyzacyjnej

> 7-segmentowy wskaznik

> Automatyczne napetnianie czynnikiem chtodniczym
> Kontrola szczelnosci instalacji chtodniczej

> Tryb nocny

> Funkcja recznego ustawiania niskiej gtosnosci

> Sprezarki w petni sterowane inwerterem

> Plytka drukowana chtodzona gazem

> 4-stronny wymiennik ciepfa

> Reluktancyjna bezszczotkowa sprezarka na prad staty
> Sinusoidalny inwerter pradu statego

> Silnik wentylatora na prad staty

> Wymiennik ciepta e-Pass

> Funkcja I-demand

Szczegdtowe wyjasnienia tych funkgji, mozna znalez¢ w zaktadce Technologie VRV IV



Szeroki typoszereg jednostek wewnetrznych

Wspotpraca jednostek wewnetrznych VRV i stylowych
jednostek wewnetrznych (Daikin Emura, Nexura itd.)

FXSQ-A
Jednostka wewnetrzna VRV

FQ-A
Jednostka wewnetrzna VRV

%

——
s fabbo |1

FVXG-K
Nexura —
BPMKS967A2
FTXG-LW
Daikin Emura
reddot award 2014
winner
Mozliwe do podtaczenia jednostki wewnetrzne
KLASA 15 KLASA 20 KLASA 25 KLASA 35 KLASA 42 KLASA 50 KLASA 60 KLASA 71
Jednostka nascienna Daikin Emura FTXG20LW FTXG25LW FTXG35LW FTXG50LW
FTXG20LS FTXG25LS FTXG35LS FTXG50LS
- FTXS35K
Jednostka nascienna CTXS15K FTXS20K FTXS25K CTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G
Jednostka przypodtogowa Nexura FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Jednostka przypodtogowa FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Jednostka typu Flexi FLXS25B FLXS35B9 FLXS508 FLXS60B

D podtaczenia jednostek wewnetrznych RA do VRV IV (RYYQ-T i RXYQ-T (9)), potrzebny jest modut BPMKS
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VRV IV - Spravvdzony
w praktyce: o 40%

wieksza efe

Badanie terenowe w niemieckim sklepie
nalezacym do sieci handlowej zwigzanej z moda
wykazato, w jaki sposéb innowacyjne funkcje
VRV IV przyczyniaja sie do dramatycznego
zwiekszenia efektywnosci energetycznej

w poréwnaniu do poprzednich modeli.

Wyniki: zuzycie enerqgii
mniejsze do 60%

Wyniki badania pokazaty, ze nowy system VRV IV
zuzywa duzo mniej energii, szczegdlnie w trybie
chtodzenia, w poréwnaniu do systemu VRV Il —

w niektorych przypadkach az do 60% mniej. W trybie
grzania, zaobserwowano oszczednosci na poziomie
Srednio 20%.

Srednie dzienne zuzycie
w godzinach roboczych
w kWh

20

23 e s

VRV 11120HP (2 moduty) VRV IV 18HP (1 modut)

Okres Marzec 2012 - Luty 2013
Sr. (kWh/miesiac) 2797
tacznie (KWh) 33.562

Suma (€) 6.041

Rocznie (koszt 9,

operacyjny/m? (€/m?)

46% oszczednosci =2.797 €
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KtywnosC

Badanie wykazato, w jaki sposob technologia VRV IV
pompa ciepta wykorzystuje odnawialne Zrédto energii
— powietrze, dowiodto, ze system jest kompletnym,
przyjaznym, dla srodowiska rozwigzaniem
przeznaczonym do grzania, chtodzenia oraz wentylagji
w otoczeniu komercyjnym. Badanie to pokazato takze,

ze firmy sg w stanie identyfikowac i kontrolowac straty
energii wytacznie poprzez doktadny i inteligentny
monitoring systemaow klimatyzacyjnych - ustuge, ktérg
oferuje Daikin.

Zuzycie energii przez VRV Il w 2012 r. w kWh
Zuzycie energii przez VRV IV w 2013 r. w kWh
e LiNia trendu zuzycia energii przez VRV Il

Linia trendu zuzycia energii przez VRV IV

8 19 20 2 2 B 4 5 %

Dane zmierzone

Marzec 2013 - Luty 2014 Sklep mody Unterhaching (Niemcy)

102 > Powierzchnia podtogi: 607 m?
18.023 » Koszt energii: 0,18 Euro/kWh
> System, ktory byt brany pod uwage przy obliczaniu
3244 zuzycia:
- VRV IV pompa ciepta z ciagtym grzaniem
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- Kasety z nawiewem obwodowym (bez panelu
z funkcjg samoczyszczenia)

- VAM do wentylacji (2x VAM2000)

- Kurtyna powietrzna Biddle.



Swobodna kombinacja
jednostek zewnetrznych

Swobodnie tacz jednostki zewnetrzne w celu
zoptymalizowania niewielkiej powierzchni
zabudowy, ciagtego grzania, wyzszej
efektywnosci i innych.

Elastyczna konstrukcja instalacji rurowe;

Catkowita dtugos¢ instalacji rurowej 1.000 m
Najdtuzszy rzeczywisty odcinek (dtugos¢ réwnowazna) 165 m (190 m)
Najdtuzszy odcinek za pierwszym rozgateznikiem 90 m'’
Réznica pozioméw miedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi 90 m'’
Roéznica poziomoéw pomiedzy jednostkami wewnetrznymi 30m

1 W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy skontaktowac sie z lokalnym dealerem
2 W przypadku, gdy jednostka zewnetrzna znajduje sie pod jednostkami wewnetrznymi

wewnetrznymi i zewnetrznymi

90 m maksimum

165 m Rzeczywista dtugos¢ instalacji rurowe;j
jednostkami wewnetrznymi

40 m (90 m') Réznica poziomu miedzy jednostkami
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RYYQ-T / RXYQ-T(9)

VRV IV pompa ciepta

Optymalne rozwigzanie Daikin zapewniajgce najwyzszy
komfort

» Pokrywa cate zapotrzebowanie na ciepto w budynku za
posrednictwem jednego punktu kontaktowego: precyzyjne
sterowanie temperaturg, wentylacja, ciepta woda uzytkowa,
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

» Bogaty wybor jednostek wewnetrznych: mozliwos¢ pofgczenia
VRV ze stylowymi jednostkami wewnetrznymi (Daikin Emura,
Nexura, ...)

» Oferuje standardy i technologie VRV IV: zmienna temperatura

czynnika chtodniczego, ciggte grzanie, konfigurator VRV,
7-segmentowy wyswietlacz i sprezarki ze sterowaniem
inwerterowym, 4-stronny wymiennik ciepfa, ptytka drukowana
chtodzona czynnikiem chtodniczym, nowy silnik wentylatora na
prad staty

» Dostepny jako system tylko grzewczy dzieki zastosowaniu

odpowiednich nastaw w systemie.

> Wyposazony we wszystkie standardowe funkcje VRV

Jednostka zewnetrzna RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Zakres wydajnosci HP 8 10 12 14 16 18 20
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kW | 22,4(1)/22,4(2) | 28,0(1)/28,0(2) | 33,5(1)/33,5(2) | 40,0(1)/40,0(2) | 450(1)/45,0(2) 50,4 (1) 56,0 (1)
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kW 22,4 (3) /22,40 (4) | 28,0 (3) / 28,00 (4) 33,5(3) /33,50 (4) | 40,0 (3)/40,0 (4) | 45,0 (3)/45,0 (4) 50,4 (3) 56,0 (3)
Maks. kw 25,0 (3) 31,5(3) 37,5(3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)
Pobér mocy-50Hz  Chtodzenie Nom. kW | 521(1)/4,47(2) | 729(1)/6,32(2) 1 8,98(1)/8,09(2) | 11,0(1)/9,88(2) 13,0(1)/12,10(2) 15,0 (1) 18,5(1)
Grzanie Nom. kW 14,75 (3)/ 4,47 (4) | 6,29 (3) / 5,47 (4) 7,77 (3)/ 6,59 (4) | 9,52 (3) /9,30 (4) | 11,1(3)/9,8 (4) 12,6 (3) 14,5 (3)
Maks. kw 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2(3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 3)
Wartos¢ EER 4,30(1)/501(2) | 3,84(1)/4,43(2)  3,73(1)/4,14(2) | 3,64(1)/4,05(2) | 3,46(1)/3,73(2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER - Tryb Automatyczny 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Tryb Standard 6,37 567 5,50 531 5,05 4,97 4,42
COP - Maks. 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
COP - Nom. 4,72 (3)/5,01 (4) 445 (3)/512(4) | 4,31(3) /5,08 (4) 4,20 (3)/ 4,30 (4) 4,05 (3)/4,59 (4) 4,00 3,86
Maks. liczba mozliwych do podtaczenia jedn. wewnetrznych 64 (5)
Indeks pofaczen jecnostek wewnetrznych Min./Nom./Maks. 100/200/260 | 125/250/325 | 150/300/390 | 175/350/455 | 200/400/520 | 225/450/585 | 250/500/650
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gt mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Ciezar Jednostka kg 243 252 356 391
Wentylator Natezenie przeplywu powietrza Chtodzenie Nom. m*/min 162 175 185 223 260 251 261
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 78 79 81 86 88
Poziom cisn. akustycznego Chtodzenie Nom. dBA 58 61 64 65 66
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB -5~43
Grzanie Min.~Maks. °CWB -20~15,5
Czynnik chtodniczy  Typ R-410A
llos¢ kg 59 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCO,eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6
GWP 2.087,5
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 9,52 12,7 15,9
rurowej Gaz Sr. zew. mm 19,1 222 28,6
Diugos¢ catk. instalacji System Rzeczywisty m 1.000
Zasilanie Faza / Czestotliwos$¢ / Napiecie Hz/V 3N~/50/380-415
Prad - 50Hz Maksymalny amperaz bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 40 50
Jednostka zewnetrzna RYYQ/RXYQ 2217 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 3417 36T 38T/38T9
System Modut jednostki zewnetrznej 1 10T 8T 12T 16T 8T
Modut jednostki zewnetrznej 2 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T
Modut jednostki zewnetrznej 3 - 20T
Zakres wydajnosci HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Maks. kw 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0
Pobér mocy -50Hz  Chtodzenie Nom. kw 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2
Grzanie Nom kw 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1
Maks. kw 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2
Wartosc EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER - Tryb Automatyczny 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
ESEER - Tryb Standard 5,58 5,42 5,39 523 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03
COP - Maks. 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1
COP - Nom. 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
Maks. liczba mozliwych do podtaczenia jedn. wewnetrznych 64
Indeks pofaczen jednostek wewnetrznych Min./Nom./Maks. 275/550/715 | 300/600/780 | 325/650/845 | 350/700/910 ' 375/750/975 ' 400/800/1.040 | 425/850/1.105 | 450/900/1.170 | 475/950/1.235
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 15,9 19,1
rurowej Gaz Sr. zew. mm 28,6 34,9 413
Diugos¢ catk. instalacji System Rzeczywisty m 1.000
Prad - 50Hz Maksymalny amperaz bezpiecznika (MFA) A 63 80 100
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RYYQ8-12T

RXYQ8-12T(9)

Jednostka zewnetrzna RYYQ/RXYQ 40T 427 447 46T 48T 50T 52T 54T
System Modut jednostki zewnetrznej 1 10T 12T 14T 16T 18T
Modut jednostki zewnetrznej 2 12T 16T 18T
Modut jednostki zewnetrznej 3 18T 16T 18T
Zakres wydajnosci HP 40 42 44 46 48 50 52 54
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Wydajnosc¢ grzewcza Nom. kw 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Maks. kw 125,55 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 163,0 169,5
Pobor mocy-50Hz  Chtodzenie Nom. kw 31,3 333 35,0 37,0 39,0 40,7 43,0 45,0
Grzanie Nom. kw 26,7 28,49 29,97 31,72 333 34,6 36,3 378
Maks. kw 31,1 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8
Wartos$c EER 3,6 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER - Tryb Automatyczny 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Tryb Standard 5,29 5,19 517 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP - Maks. 4,0 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
COP - Nom. 4,2 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
Maks. liczba mozliwych do podtaczenia jedn. wewnetrznych 64

Indeks pofaczen jednostek wewnetrznych Min./Nom./Maks.

500/1.000/1.300 | 525/1.050/1.365 | 550/1.100/1.430 | 575/1.150/1.495

600/1.200/1.560 | 625/1.250/1.625 | 650/1.300/1.690 | 675/1.350/1.755

Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 19,1
rurowej Gaz Sr. zew. mm 41,3
Dtugosc catk. instalacji System Rzeczywisty m 1.000
Prad - 50Hz Maksymalny amperaz bezpiecznika (MFA) A 100 125
Modut jednostki zewnetrznej do kombinacji RYYQ RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Wymiary Jednostka Wysokos¢/Szerokos¢/Glebokos¢ mm 1.685/930/765 1.685/1.240/765
Ciezar Jednostka kg 188 195 309 319
Wentylator Natezenie przeplywu powietrza Chtodzenie Nom. m?/min 162 175 185 223 260 251 261
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 78 79 81 86 88
Poziom cisn. akustycznego Chtodzenie Nom. dBA 58 61 64 65 66
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB -5~43
Grzanie Min.~Maks. °CWB -20~15,5
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg 59 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCOeq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6
GWP 2.087,5
Zasilanie Faza / Czestotliwo$¢ / Napiecie Hz/V 3N~/50/380-415
Prad - 50Hz Maksymalny amperaz bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) Nominalne wydajnosci chfodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnetrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnetrznej: 35°CDB; rownowaznej dugosci rur: 5 m, réznicy pozioméw: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywnosci (2) Nominalne wydajnosci

chlodzenia opieraj sie na: temperaturze wewnetrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnetrznej: 35°CDB; réwnowaznej dtugosci rur: 5 m, roznicy pozioméw: 0 m. Dane dla serii o wysokiej efektywnosci, certyfikat Eurovent (3) Nominalne wydajnosci grzewcze opieraja sie

na: temperaturze wewnetrznej: 20°CDB, temperatury zewnetrznej: 7°CDB, 6°CWB, réwnowaznej dtugosci rur: 5 m, roznicy pozioméw: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywnosci (4) Nominalne wydajnosci grzewcze opieraja sie na: temperaturze wewnetrznej: 20°CDB,

temperatury zewnetrznej: 7°CDB, 6°CWB, réwnowaznej dtugosci rur: 5 m, roznicy poziomow: 0 m. Dane dla serii 0 wysokiej efektywnosci, certyfikat Eurovent (5) Rzeczywisty liczba mozliwych do podiaczenia jednostek wewnetrznych zalezy od typu jednostki wewnetrznej

(jednostka wewnetrzna VRV, hydroboks, j. wew. RA itd) i ograniczeri w zakresie wskaznika potaczeri dla systemu (50% <= CR <= 130%) | STANDARDOWA warto$¢ ESEER odpowiada normalnej pracy VRV4 pompa ciepfa, nie uwzglednia zaawansowanej funkdji pracy w trybie

oszczedzania energii | AUTOMATYCZNA wartos¢ SEER odpowiada normalnej pracy VRV4 pompa ciepta i uwzglednia zaawansowang funkcje pracy w trybie oszczedzania energii (tryb regulacji zmiennej temperatury czynnika chtodniczego)
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