Z

Z
27,

VAN  —
+10.03 BN\ i ,
D
. istn. J L istn
NN D D D D )
Al T i i N N N N N N N N N N N N R A T AT A R
A T T Y A Y
\ \ D
N NN NN ~
N + NN NN
N . M NN ™~
~
<
o —
ol
O O SN
| ~
P ~ 4
P1 P1 P1 =)
+6.10 <
A O T T TR N
X N N N
N N NAR o %)
N\ +584 Al N < .
- SRS NN
~
<
o —
ol =2
0| O [N
N| ™l b
o~ ~ 1

7,
Z

7
Y

+3.05

90

7/,
7

7
0

T rr Ty r Er T r A R N
N Ny N
N NN NN N =)
N +2.79 AN NN 3 T=
s
ol T
82 oS
o~ o
1
ST P2 P3 P2 =)
40,00
| | | | | | 1 e | PR SRR X DR R R T
‘A N\ N e o o oo
CZESC BUDYNKU WYLACZONA B | N\ - D
\
7 ZAKRESU PRZEBUDOWY X !
|
e | o N\ -5.25 R N\
NN . \
Ninn N \

AT -
NMihihhhnnast
AR TN
M

i
NN e e Eaes R A e n
NN = Fefe e 0 D Pl D 2000

77,

5 RO bt SRty

A EErrrrryrrrsrrsrsyIErEEOEOEEEESETETESYS>>y

7

%
%
7

LEGENDA:

GRANICA ZAKRESU PROJEKTU

ISTNIEJACE SCIANY DZIALOWE Z PLYT G—K
CR. 12,5mm, NA STALOWEJ KONSTRUKCUI,
WYPELNIENIE WEENA MINERALNA
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e | | | | | | | |

CZESC BUDYNKU WYLACZONA
7 ZAKRESU PRZEBUDOWY

D1| STROPODACH

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

papa podkidowa

20

styropian EPS

min. 4

styrobet ze spadkiem 2%

folia PE (paroizolacia)

18

strop zelbetowy monolityczny

9/24

sufit podwieszony

ST| SCIANA ZEWNETRZNA

1.5

tynk mineralny

10

styropian EPS

24

bloczek betonu komdrkowego

1

W

plyta g—k / tynk cem—wapienny

P1| POSADZKA KOND. 34

panele / gres

o~ =

szlichta cementowa

folia PE

[&N)

styropian EPS—T

folia PE

18

strop zelbetowy monolityczny

9/24

sufit podwieszony

P2| Posapzka KOND. 2 (NADWIESZENIE)

panele / gres

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WSZELKIE
NIESCISLOSCI KONSULTOWAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.
ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

warstwa wyrdwnujqca

folia PE

strop zelbetowy monolityczny

styropian EPS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Mateusz Wejchert Architekt
ul. Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa
tel. (22) 403-32-97

W

tynk mineralny

P3| posapzka KonD. 2 (POWYZEJ KOND. 1)

panele / gres

warstwa wyrbwnujgca samopoziomujgea

folia PE

strop zelbetowy monolityczny

styropian EPS—T Termo D

zmienne

pustka

plyta zelbetowa ze spadkiem (dawny stropodach)

1,5

tynk cem—wapienny

P4 | PosADZKA KOND. 1

1,5

gres

INWESTOR:
Najwyzsza Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa
USSR Przebudowa skrzydta B budynku gtéwnego
Osrodka Szkoleniowego Najwyzszej Izby Kontroli
w Gotawicach Drugich; dz. nr ew. 153/1 z obrebu 11,
gmina Pomiechéwek
FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
ARCHITEKTURA

RYSUNEK INWE NTAR’YZACJA
PRZEKROJ A-A

1

warstwa wyrbwnujqca samopoziomujgea

PROJEKTOWAL: | IMIE | NAZWISKO NR. UPRAWNIEN PODPIS

1

(&

plyta zelbetowa monolityczna

projitant arch. Mateusz Wejchert | W/13/2010

w spec. architektonicznej

papa zgrzewalna izolacyjna

10

chudy beton

projektant arch. Katarzyna Szoplik

30

podsypka piaskowo—zwirowa zageszczana id=0,7

sawizia: |arch, Anna Zachariasz | PO/KK/362/2010

w spec. architekioniczne]

DATA: SKALA: INDEKS: NUMER: REWIZJA:

27.12.2017 {1:100| A |[2.06 | 00

LE. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IN. - INSTALACJE NISKOPRADOWE

A-BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1S. - INSTALACJE SANITARNE

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, UMIESZCZANIE

W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ NA MOCY USTAWY
ZDN. 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ART. 116,117,118,

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA FIRMY
"MATEUSZ WEJCHERT ARCHITEKT".




