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UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WSZELKIE
NIESCISEOSCI KONSULTOWAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.
ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

STOPNIE — UWAGI:

1. STOPNIE WYKONCZONE PLYTKAMI STOPNICOWYMI

0 WYM. (60x30cm), Z TEJ SAMEJ SERI CO PLYTKI POSADZKOWE.
2. WYKONCZNIE PODSTOPNIC: PLYTKI GRESOWE POSADZKOWE.
NALEZY ZACHOWAC CIAGLOSC FUG Z POSADZKI

POSADZKI — UWAGI:

1. ZMIANA POSADZKI ZAWSZE POD SKRZYDLEM
DRZWIOWYM, O ILE NA RYSUNKU NIE WSKAZANO
INACZEJ

2. POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI PARTERU
NALEZY WYROWNAC DO POZIOMU ISTNIEJACEJ
POSADZKI PARTERU W POZOSTALEJ CZESCI
BUDYNKU | POZIOMU POSADZKI NA KLATCE
SCHODOWEL.

2. NA PIETRACH +1, +2 POZIOM PROJEKTOWANEJ
POSADZKI NALEZY WYROWNAC DO POZIOMU
ISTNIEJACEJ POSADZKI NA KLATCE SCHODOWEY.
3. PODCZAS WYKONYWANIA POSADZEK NALEZY
ZACHOWAC JEDNAKOWA WYSOKOSC POZIOMOW

WYKONCZONYCH POSADZEK MIEDZY SASIEDNIMI
POMIESZCZENIAML

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Mateusz Wejchert Architekt
ul. Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa
tel. (22) 403-32-97

INWESTOR:
Najwyzsza Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

POSADZKI — LEGENDA:

GRANICA ZAKRESU PROJEKTU

P1: WYKCADZINA DYWANOWA (TYP 1)
NA PODKtADZIE (TYP 1),

KOLOR | SPECYFIKACJA WG OPISU
— POKOJE HOTELOWE

P2: WYKLADZINA DYWANOWA (TYP 2)
NA PODKtADZIE (TYP 2),

KOLOR | SPECYFIKACJA WG OPISU
— KORYTARZE

P3: PLYTKI GRESOWE O WYM. 60x60cm,

KOLOR | SPECYFIKACJA WG OPISU
— LAZIENKI HOTELOWE

P4: PLYTKI GRESOWE O WYM. 60x60cm,
KOLOR | SPECYFIKACJA WG OPISU

— TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,
POM. PORZADKOWE | GOSPODARCZE

P5: WYCIERACZKA SZCZOTKOWA W PROFILACH

ALUMINIOWYCH, KOLOR | SPECYFIKACJA WG OPISU

— KORYTARZE NA PIETRACH +1, +2, PRZY WEJSCIU
DO SKRZYDLA B Z POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU

7] WYLEWKA (POWIERZCHNIA NIEWYKONCZONA),
| POD BRODZIKIEM | W PASIE ZABUDOWY INSTALACJI

— LAZIENKI HOTELOWE | TOALETA DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

POCZATEK ROZMIERZANIA PLYTEK

PROG DRZWIOWY, SPECYFIKACJA DLA PARTERU

ORAZ PIETER +1, +2 WG OPISU.
ZMIANA POSADZKI POD SKRZYDLEM DRZWIOWYM

ZMIANA COKOLU

COKOL C1: WYWINIECIE WYKLADZINY PODLOGOWEJ (TYP 1)
NA SCIANY, WYS. 10cm, KRAWEDZ WYKONCZONA PROFILEM

PVC. KOLOR 7ZBLIZONY DO KOLORU WYKLADZINY (TYP 1)
- POKOJE HOTELOWE

COKOL C2: WYWINIECIE WYKLADZINY PODLOGOWES (TYP 2)
NA SCIANY, WYS. 10cm, KRAWEDZ WYKONCZONA PROFILEM

PVC. KOLOR ZBLIZONY DO KOLORU WYKtADZINY (TYP 2).
- KORYTARZE

COKOL C3: LISTWA PRZYPODLOGOWA WYKONCZONA
STALA NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA, WYS. 10cm,

— KORYTARZE (PRZY OKtADZINACH SCIENNYCH)

COKOL C4: PLYTKI POSADZKOWE CIETE, UKYADANE
FABRYCZNA KRAWEDZIA DO GORY, WYS. 10cm,
FUGA GR. 2mm, PRZECHODZACA Z POSADZKI.
KOLOR | SPECYFIKACJA WG OPISU

— POM. PORZADKOWE | GOSPODARCZE

INWESTYCJA:

Przebudowa skrzydta B budynku gtéwnego

Osrodka Szkoleniowego Najwyzszej Izby Kontroli

w Gotawicach Drugich; dz. nr ew. 153/1 z obrebu 11,
gmina Pomiechéwek

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
ARCHITEKTURA
e POSADZKI
RZUT 1. PIETRA
PROJEKTOWAL: | IMIE | NAZWISKO NR. UPRAWNIEN PODPIS

projektant arch. Mateusz Wejchert W/13/2010

w spec. architektonicznej

projektant: arch. Katarzyna Szoplik

wowas  |arch. Anna Zachariasz | PO/KK/362/2010

w spec. architektonicznej

DATA: SKALA: INDEKS: NUMER: REWIZJA:

15.12.2017 {1:100| A |6.02 | 00

LE. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IN. - INSTALACJE NISKOPRADOWE

A - BRANZA ARCHITEKTONICZNA
LS. - INSTALACJE SANITARNE

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, UMIESZCZANIE

W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCUI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ NA MOCY USTAWY
ZDN.4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ART. 116,117,118

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA FIRMY
"MATEUSZ WEJCHERT ARCHITEKT",




