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UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WSZELKIE
NIESCISLOSCI KONSULTOWAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.
ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

ZIMNA WODA- rury z polipropylenu systemu KANTHERM PN-16 O

CIEPLA WODA, CYRKULACJA- rury z polipropylenu systemu
KANTHERM STABI AL PN-16 (stabilizowane)

INSTALACJA KANALIZACJI- rury z PVC "WAVIN"
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Pion kanalizacyjny
Zestaw wodomierzowy & ZWP15 z wodomierzem JS

Zawor kulowy odcinajacy

Zawoér MTCV z funkcja odciecia pionu

J63x8,6 mm, J75x10,3

CIEPLA WODA | CYRKULACJA - rury z polipropylenu systemu
KANTHERM PN-16 STABI AL ( stabilizowane)

@ 20x2,8 mm, & 25x3,5 mm, & 32x4,4 mm, & 40x5,5, @50x6,9,
J63x8,6 mm, &75x10,3

PRZEWODY P.POZ- przewody INOX SPRING - rury ze stali
nierdzewnej tgczone na ztaczki zaciskane
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UWAGI | OZNACZENIA . ) cw—-920x2.8 ZIMNA WODA- rury z polipropylenu systemu KANTHERM PN-16 R INSTALACJE SANITARNE
: Pion wodny @ 20x2,8 mm, @ 25x3,5 mm, @ 32x4,4 mm, @ 40x5,5, @50x6,9,

meoee INSTALACJA WOD-KAN
SCHEMAT INSTAL.ZW. CW. cyrk

PROJEKTOWAL: | IMIE | NAZWISKO NR. UPRAWNIEN PODPIS

projektant mgr inz. Janusz Sas St 106/85

sprawdzi mgr inz.Tomasz Bartodziejski | Wa/103/90

DATA: SKALA: INDEKS: NUMER: REWIZJA:
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A-BRANZA ARCHITEKTONICZNA LE. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1S.-INSTALACJE SANITARNE LN. - INSTALACJE NISKOPRADOWE

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, UMIESZCZANIE

W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ NAMOCY USTAWY
ZDN. 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ART. 116,117,118,

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA FIRMY
"MATEUSZ WEJCHERT ARCHITEKT".




