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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

Formalną podstawą wykonania niniejszej dokumentacji jest zlecenie Inwestora. W 

opracowaniu posłużono się materiałami: 

 Projekt architektoniczny, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy. 

1.2.  Zakres i przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zbiornika o poj. 50 m3 na 

cele uzupełnienia brakującej wody d/c ppoż dla Ośrodka szkoleniowego NIK 

w Goławicach. 

2. OPIS INSTALACJI 

2.1. Opis rozwiązania projektowego instalacji zbiornikowej. 

W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego istniejących i projektowanych obiektów na 

terenie Ośrodka Szkoleniowego NIK zastosowano zgodnie z projektem budowlanym i 

wytycznymi p.poż zbiornik betonowy o pojemności użytkowej 50 m3.  

Lokalizacja zbiornika została uzgodniona i zatwierdzona z rzeczoznawcą d/s. p.poż. 

Doprowadzenie wody do zbiornika nastąpi z istniejącej nitki wodociągowej Dn 32 mm. Na 

doprowadzenie wody zastosowano rury PEDz 63 SDR 17 

na PN 10 bar. Długość przyłącza wynosi : ~3,5 m. 

Włączenia dokonać przez zabudowanie na istniejącym wodociągu trójnika PE Dz 50/50 mm. 

Za trójnikiem zamontować zasuwę odcinającą z miękkim uszczelnieniem z żywicy POM Dn 

32 mm z króćcem do zgrzewania nr kat. 2670 + obudowa teleskopowa nr kat. 9500E2 oraz 

skrzynka uliczna nr kat. 2051. 

Od zbiornika poprowadzić przewód ssawny dn 200 PE- HD do nasad dn110 z gwintem 

wewnętrznym wg PN-91/M-51038.  

Na odcinku pionowym oraz poziomym ssawnym zastosowano rurę dn 200 PE- HD 

umocowaną do konstrukcji zbiornika i studzienki.  

Wszystkie połączenia kołnierzowe w gruncie zabezpieczyć folią termokurczliwą. 



Końce rur ssawnych zatopione w zbiorniku wyposażyć w kosze ssawne bez zaworów 

stopowych. 

W celu zabezpieczenia zbiornika przed przemarzaniem należy ją obsypać ziemią. 

Przejścia przez ściany studzienki wykonać jako szczelne typu INTEGRA. 

Przewody ssawne muszą być szczelne minimum na 0,07 MPa podciśnienia. 

Dopuszczalny spadek wielkości podciśnienia w ciągu 1 minuty nie powinien 

przekroczyć 0,01 MPa. Przy stanowisku czerpania wody ustawić tablicę informacyjną wg PN-

65/M-51520. 

2.2. Przyłącze kanalizacji 

Wyjście kanalizacyjne włączone będzie do istniejącej studni kanalizacyjnej znajdującej się na terenie 

Ośrodka zgodnie z rys nr 1.  

Spust wody ze zbiornika wyposażyć w zasuwę kanalizacyjną odcinającą żeliwną dn 100. 

2.3. Roboty ziemne i uzbrojenie terenu. 

Wykopy pod projektowany wodociąg należy wykonać zgodnie z normą BN- 83/8836-02 oraz 

rozporządzeniem MB i PMB z dnia 23.03.1972 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych ujęte w Dz.U.nr 13 poz.93. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, trasę projektowanego wodociągu należy wytyczyć i 

oznaczyć, zwracając uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. 

Roboty ziemne wykonać koparką. 

Minimalna odległość składowania ziemi od wykopu powinna wynosić min. 0,5 

m. Głębokość ułożenia wodociągu nie może być mniejsza niż 140 cm od góry rury. 

Rury w wykopie układać na warstwie ustabilizowanego piasku grubości 20 cm i przykryć 

warstwą piasku grubości 30 cm. nad wykonanym wodociągiem, w trakcie zasypki ułożyć 

niebieską taśmę metalizowaną. 

Wykonany wodociąg zinwentaryzować geodezyjnie. 

Wykonaną sieć wodociągową oznakować tabliczkami mocowanymi do elementów małej 

architektury w sposób trwały. 

2.4. Obliczenie kolektora ssawnego: 

- założony przepływ 10 l/s  

- długość kolektora 6 m 

- ciśnienie dyspozycyjne min. (wysokość napływu) H = 0,35 m 

- spadek rurociągu i = 1% 

W tablicy 8 – 10 „Wodociągi i Kanalizacja” Poradnik dla powyższych danych przepływ przy 

napełnieniu rury 100% wynosi 31,4 l/s a więc w pełni pokrywa 



potrzeby. 

2.5. Podstawowe zestawienie materiałów 

1/ Wykopy pod rury PE DN200 mb. 6,0 

2/ Rury PE100 Dz40 SDR 17 PN 10 +wykop mb. 4,0 

3/ Trójnik PEDz 40/40 szt. 1 

4/ Zasuwa odcinająca z żywicy POM Dn 32 mm z króćcem do kpl. 1 zgrzewania nr kat. 2670 

+ obudowa teleskopowa nr kat. 9500E2 oraz skrzynka uliczna nr kat. 2051. 

5/ Zawór pływakowy Dn 32 mm zainstal. w zbiorniku na przyłączu kpl. 1 

8/ Uszczelnienie na przejściu przez ścianę zbiornika kpl. 3 

9/ Taśma identyfikacyjno-ostrzegawcza mb. 6,0 

10/ Piasek na podsypkę 20 cm i obsypkę mb. 6,0 

3. PLAN ZABEZPIECZENIA I OCHRONY ZDROWIA 

Obiekt : Projekt przyłącza wodociągowego dla zbiornika p.poż Vu=50 m3 dla Ośrodka 

Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich. 

3.1. Zakres opracowania. 

-prace przygotowawcze-ogrodzenie terenu wykopów pod przyłącza wody, 

-wykonanie odpowiednich zabezpieczeń wykopów przed obsunięciem, 

-wykonanie podsypki piaskowej pod przyłącza j.w. 

-ułożenie rur wodociągowych PE łączonych przez zgrzewanie, 

-ułożenie rur ze stali ocynkowanej, 

-wykonanie podsypki i obsypki piaskowej, 

-zasypanie wykopów i utwardzenie terenu, 

-wykonanie nawierzchni wg wytycznych drogowych. 

3.2. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji 

przyłączy. 

-zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów 

Środki zapobiegawcze: 

-wykopy należy zabezpieczyć deskowaniem 

-ziemię z wykopów składować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od wykopu, 

-zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna związana z pracą maszyn 

mechanicznych, 

-wszyscy pracownicy Wykonawcy mają przejść szkolenie BHP. 



3.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót. 

-strefa wykopów oznakowana biało-czerwona taśmą ostrzegawczą poza 

górną krawędzią skarpy oraz tablica informacyjna, 

„TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY” 

„UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY” 

3.4. Materiały niebezpieczne: nie występują 

3.5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 

Dokumentacja budowy znajdować się będzie w pomieszczeniu kierownika 

budowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OŚWIADCZENIE 

 

(wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. Dz.U. 1974 Nr 
89 poz. 414 z późn. zm.) 
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NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY SPORZĄDZONY ZOSTAŁ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 
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