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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI WOD-KAN DLA : PRZEBUDOWY
SKRZYDLA B BUDYNKU GLOWNEGO OSRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWY2SZ[EJ IZBY
KONTROLI W GOLAWICACH DRUGICH dz.ew.nr 153/1 obrgb 11 gmina POMIECHOWEK ,

1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

- PT arch-bud

- Zzlecenie inwestora

- zalozenia materiatowe

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania.
Opracowania obejmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody cieptej

- kanalizacje wewnetrzng sanitarng

- kanalizacje wewnetrzng deszczowg

1.3. Charakterystyka obiektu

Istniejgcy budynek hotelowy jest czescig Zespotu Budynkéw OSRODKA SZKOLENIOWEGO
NIK W GOLAWICACH. Istniejgcy budynek jest budynkiem trzy-kondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczony.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania ,intalacji wod-kan. Istniejgcy
budynek zostanie poddany przebudowie.

Istniejgce instalacje centralnego ogrzewania intalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej zostang
przebudowane do potrzeb nowej aranzacji pomieszczen.

1.4.Zrédlo ciepta

Zrédtem ciepta dla rozbudowy jest kottownia , ktéra pracuje dla potrzeb catego budynku . Na
podstawie inwentaryzacji oraz projektu powykonawczego opracowanego przez ,Hadan’-
Firma Ustugowo — Finansowa podstawowym zrédiem ciepta jest kociot opalany pelletem o
wydajnosci 400 [kW] . W przypadku awarii lub spadku temperatur zewnetrznych i braku
ciepta automatycznie do uktadu wtgczony zostanie kociot FAKOT opalany olejem opatowym o
wydajnosci 492 [kW] . Natomiast drugi kociot olejowy Facot zostanie zdemontowany. Kociot
olejowy typu Logano GE 315 o wydajnosci 200 [kW] stanowi rezerwowe zrodio ciepta dla
przygotowania cieptej wody przy braku ciepta z uktadu solarnego o mocy ok. 70 [kW] . Z
analizy projektow kottowni pelletkowej, kottowni solarnej , uktadu automatyki catej
kottowni wynika, DTR kotéw BIO -400 ze z powodu wielu zrdédet ciepta zasilajgcych jeden
obiekt w tym kotta na pellet zabezpieczonego systemem otwartym, instalacja c.o. budynku
musi by¢ zasilana poprzez wezet wymiennikowy . Czynnik grzewczy pobierany jest z
rozdzielacza wymiennikéw i kierowany do instalacji budynku. Pracg wymiennikéw steruje
regulator pogodowy na ktérym mozna ustawi¢ temperature czynnika grzewczego .Max.
temp. wody w kotle pelletkowym wynosi 95 C. Zgodnie z projektem powykonawczym
technoologii kottowni i uktadu automatyki — praca kottowni jest mozliwa na zadane parametry np.
90/70 "~ C

2.INSTALACJA WODY.

2.1. Instalacja wody zimne;.
Woda w obiekcie potrzebna bedzie do celéw socjalno-bytowych oraz przeciwpozarowych.

Budynek zasilany w wode z istniejgcego sieci wodociggowej w obrebie Zespotu Budynkéw.
Zasilenie Budynku -Skrzydta B z istniejacego przewodu wody zimnej i p.poz Dn50 stal.oc. Na
wejsciu do Budynku przewidziano rozdzielenie instalacji. Na podejsciu zimnej wody na cele
bytowe projektuje sie zawor elektromagnetyczny firmy Danfoss typu EV220B z cewkg typu BE



230 AS Dn50 w wersji normalnie zamknietej z uktadem recznego otwierania zaworu, ktéry ma
zadanie odcinania przeptywu we wszystkich przewodach na wypadek pozaru. Zawor sterowany
bedzie presostatem RT 200 min.reset.

Instalacja wodociggowa zostanie przebudowana w obrebie Modernizowanego Budynku.
Instalacja zostanie wymieniona i wykonana do potrzeb nowej aranzacji pomieszczen.

Przewidziano wymiane catej instalacji wody zimnej , cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w
budynku. Dla catego budynku przewidziano wykonanie nowej sieci rozdzielczej , pionéw oraz
podej$¢ do przyboréw sanitarnych.

Prowadzenie przewodow sieci rozdzielczej przewidziano w korytarzu czesci technicznej piwnic
pod stropem pomieszczenh, w czesci korytarza piwnic . Nastepnie w projektowanych szachtach
instalacyjnych do poziomu 2-go pietra .

Dla caftej instalacji we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniami technicznymi
obowigzuje zasada konieczno$ci prowadzenia instalacji w bruzdach $ciennych lub w
obudowach wg oprac.arch.

Przewody instalacji wody zimnej przewidziano z rur z tworzyw sztucznych polipropylenowych .
Przewidziano przewody systemu PP3 PN16 . Przewody taczone przez zgrzewanie.

Rozprowadzenie podejs¢ do przyboréow sanitarnych w bruzdach sciennych . Przewody w
bruzdach sciennych prowadzi¢ w przewodach izolacji termicznej z pianki poliuretanowej o
zamknietych porach.

W przejsciach przez $ciany na przewody natozy¢ tuleje ochronne.

Przewody polipropylenowe tgczone przez zgrzewanie.

Po zmontowaniu instalacji socjal-byt. ze wzgledu na prowadzenie instalacji pod obudowami
konieczne bedzie poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie 0.9 Mpa.

Przewody instalacji z armaturg taczy¢ za pomocg ztgczek gwintowanych, potgczenia
uszczelnia¢ tasma teflonowa.

W czesci projektowanej przewidziano 31 pokoi z tazienkami dla 31 osob

2.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Docelowo w projektowanym Budynku przebywac bedzie 31 osoéb
Zapotrzebowanie wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r.
zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej w pensjonacie Il kat wynosi 150 [I/db]
Zapotrzebowanie zimnej wody dla remontowanego Budynku wynosi :
Qsrddb = 31 x 150 [I/db] = 4650 [ I/db]
Qmaxdb = 4650 [l/db] x1.5 = 6975 [I/db]
Qmax h = 6975 x2.6/24 = 465]l/h]
z tego 2 zapotrzebowanie na ciepta wode t.j. 755 [ I/h]

zapotrzebowanie ciepta do podgrzewu cieptej wody wynosi :
Q = 755x4,2x50/3600 = 43,9 [kW]

Zestawienie przyborow oraz wyptywy normatywne wg PN-92/01706

POZ. |PRZYBOR ILOSC o [I/s]

C.W. W.Z. C.W. W.Z.
1 Natrysk 0,15 38 38 5,70 5,70
2 Umywalka 0,07 39 39 2,73 2,73
3 Zlewozmywak 0,07 2 2 0,14 0,14
4 Ptuczka 0,13 - 35 - 4,55
o [I/s] 8,57 13,12

Normatywny przeptyw wody zimnej:
Xgn = 8,57+13,12=21,69 I/s
Przeptyw obliczeniowy:



qosL = 1,08(2qn )**°-1,82 = 3,20 I/s = 11,55 m*h
3. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJL.

Zrédtem wody cieptej dla budynku bedzie kottownia solarna oraz kottownia opalana pelletem.
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji zostanie przebudowana w obrebie Modernizowanego
Budynku. Instalacja zostanie wymieniona i wykonana do potrzeb nowej aranzacji pomieszczen.

Zasilenie instalaciji cieptej wody i instalacji cyrkulacyjnej z istniejgcych przewodow
doprowadzonych do Budynku Skrzydta "B"

Instalacje przewiduje sie wykonaé 2z przewoddw polipropylenowych np.technologii
AQUATHERM PN16. Przewody wykonac z rur z wktadkg STABI.

Gtoéwne przewody rozprowadzajgce bedg prowadzone réwnolegle do przewoddéw wody zimnej .
Instalacje cyrkulacyjng przewidziano dla poziomow i pionéw cieptej wody.

Instalacja cieptej wody zostata zaprojektowana w sposdb umozliwiajacy przeprowadzanie
okresowej dezynfekcji termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70° C -
przegrzew wody wg oprac. wezfa cieplnego.

Na podejsciach do pionéw nalezy zamontowaé zawory odcinajgce, a na podejsciach do pionéw
cyrkulacyjnych dodatkowo wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV z
automatyczng dezynfekcjg termiczng- wersja B f-my DANFOSS.

Dla calej instalacji we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniami technicznymi
obowigzuje zasada koniecznosci prowadzenia instalacji w bruzdach sciennych lub w
obudowach wg oprac.arch.

Rozprowadzenie podejs¢ do przyboréw sanitarnych w bruzdach $ciennych . Przewody w
bruzdach sciennych prowadzi¢ w przewodach izolacji termicznej z pianki poliuretanowej o
zamknietych porach.

W przejsciach przez $ciany na przewody natozy¢ tuleje ochronne.

Przewody polipropylenowe tgczone przez zgrzewanie.

Po zmontowaniu instalacji socjal-byt. ze wzgledu na prowadzenie instalacji pod obudowami
konieczne bedzie poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie 0.9 Mpa.

Przewody instalacji z armaturg faczy¢é za pomocg zigczek gwintowanych, potgczenia
uszczelnia¢ tasma teflonowa.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrona przeciwpozarowa budynku bedzie realizowana poprzez hydranty zewnetrzne Dn 80
oraz poprzez wewnetrzng instalacje wodociggowsg przeciwpozarowg zasilajgca hydranty
wewnetrzne Dn 25.

Dla zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano dwa hydranty zewnetrzne Dn 80 o tgcznej
wydajnoéci 20l/s z sieci wodociggowej na terenie O$rodka Szkoleniowego.

Dla wewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano wyposazy¢ budynek w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowq. Instalacja zasilac bedzie hydranty wewnetrzne 25
zlokalizowane w korytarzach kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku.

Zasilenie Budynku -Skrzydta B z istniejgcego przewodu wody zimnej i p.poz Dn50 stal.oc. Na
wejsciu do Budynku przewidziano rozdzielenie instalacji.

Na przewodzie zasilajgcym instalacje przeciwpozarowg przewidziano montaz zaworu
zwrotnego antyskazeniowego typ EA Dn&0. . Zawdr sterowany bedzie presostatem RT 200
min.reset.

Ze wzgledu na wykonanie instalacji wody socjalno-bytowej z przewoddéw z tworzyw sztucznych
w celu zapobiezenia spadkowi cisnienia w instalacji hydrantéw wewnetrznych w przypadku
uszkodzenia przewoddéw na zasileniu instalacji socjalno-bytowej przewéd zasilajgcy instalacje
socjalno-bytowa wyposazony zostanie w zawér elektromagnetyczny typ EV220B 80 CL prod
Danfoss.Dn50. Zawér zostaje zamkniety w przypadku spadku cisnienia w instalacji przeciw-
pozarowej- zabezpieczenie instalacji przeciwpozarowe;.



Instalacje hydrantow wewnetrznych - przewdd tranzytowy zasilenie hydrantow wewnetrznych
przewidziano z rur ze stali nierdzewnej INOX-Kantherm . Przewody instalacji przeciwpozarowej
taczy¢ za pomocg ztgczek zaciskanych.

Po zmontowaniu instalacji socjal-byt. ze wzgledu na prowadzenie instalacji pod obudowami
konieczne bedzie poddanie jej probie na cisnienie 0.9 Mpa.

Wysokos¢ montowania zawordéw odcinajgcych hydrantéw 1,35m od poziomu posadzki. Zawory
odcinajgce w hydrantach powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian i obudowy w sposdb umozliwiajgcy tatwe
przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu. Drzwiczki obudowy powinny
otwiera¢ sie pod katem ok. 170°, a przed hydrantem powinna by¢ zapewniona dostateczna
przestrzen w celu umozliwienia swobodnego rozwiniecia weza w dowolnym kierunku.
Projektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ dla kazdego
hydrantu wydajnos¢ 1,0 I/s. i min. cisnienie na wyptywie 20 mH,0,. przy jednoczesnym poborze
wody z dwoch hydrantéw. Przewidzino zastosowanie hydrantow wewnetrznych @25 z wezem
potsztywnym przy zastosowaniu weza o dtugosci 30 m,

Na przejsciach przewodow przez stropy oraz $ciany oddzielajgce strefy pozarowe (elementy
oddzieleh przeciwpozarowych) nalezy wykonaé przepusty instalacyjne o klasie odpornosci
ogniowej (El) wymaganej dla tych oddzielen (np. montaz kaset ogniochronnych). Przepusty
instalacyjne o s$rednicy powyzej 4cm w scianach istropach nie bedacych oddzieleniami
przeciwpozarowymi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60
lub REI 60 (patrz proj. arch-bud), powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych przegrod.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy izolowac
termicznie gotowymi izolacjami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej. Grubosé
izolacji 15mm.

Prowadzenie przewodow sieci rozdzielczej przewidziano w korytarzu czesci piwnic pod stropem
pomieszczen

Na przejsciach przewodow przez sciany na przewody natozy¢ tuleje ochronne.

Jako zawory odcinajgce i czerpalne montowaé¢ zawory kulowe PN 9, T 100 z przytgcze
gwintowanym..

W pozostatych pomieszczeniach wysokosc montazu wg . "Warunki i Techniczne Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych” tom 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”

5. MATERIALY

Przewody instalacji wody zimnej przewidziano z rur z tworzyw sztucznych polipropylenowych .
Przewidziano przewody systemu PP3 PN16 . Przewody tgczone przez zgrzewanie.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji przewidziano z rur z tworzyw sztucznych
polipropylenowych . Przewidziano przewody systemu PP3 PN16 , z rur z wktadkg STABI .
Przewody fgczone przez zgrzewanie.

Instalacje hydrantow wewnetrznych nalezy wykonac¢ z rur ze stali nierdzewnej INOX-Kantherm
. Przewody instalacji przeciwpozarowej taczy¢ za pomocg ztgczek zaciskanych.

Potgczenia przewoddw z armaturg za pomocg ztgczek gwintowanych. Potgczenia uszczelniac¢
tasma teflonowa. System dysponuje petnym asortymentem ztgczek.

Wydtuzenia termiczne rur wody cieptej i cyrkulacji kompensowane bedg przez naturalne
zatamania

UWAGA! Zaleca sie, aby instalacje wykonywaty osoby przeszkolone w technologii rur
polipropylenowych systemu PP3 , co gwarantuje trwalo$¢ i niezawodnos¢ instalaciji.
Nalezy przestrzega¢ scisle zalecen producenta rur.

Przewody rozprowadzajgce instalacji zw, cwu ,cyrk nalezy izolowacC termicznie gotowymi
izolacjami z pianki poliuretanowej o zamknietych porach lub z pianki polietylenowe;j.



Na przejsciach przewoddw przez sciany na przewody natozyc¢ tuleje ochronne.

- Jako zawory odcinajgce i czerpalne montowac zawory kulowe PN 9, T 100 z przytgcze
gwintowanym..

- Przed dolnoptukami zawory kulowe dn 15.

- Armatura toaletowa: dla umywalek i zlewozmywakéw PN9, T100 -(stojgca lub Scienna) do
decyzji inwestora.

Wysoko$¢ montazu przyboréow sanitarnych wg . "Warunki i Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych” tom 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”

6. IZOLACJA TERMICZNA.

Wszystkie przewody sieci rozdzielczej, i piony nalezy izolowaé¢ termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej lub polietylenowej o wsp. min. 0,04 W/mK i grubosci odpowiednio:

Przewody instalacyjne — CW, cyrk wg DzU nr 201 z 2008R —Zat nr 2.

Grubos¢ izolacji (mm)
Przewody —Srednica mm zasilenie
Srednica wewnetrzna do 22 20 mm
Srednica wewnetrzna 22-do 35 | 30 mm
Srednica wewnetrzna 35-do Réwna $rednicy wewnetrznej przewodu
100

Przewody instalacyjne — ZW — 15mm

Przewody cieptej wody, cyrkulacji w szachtach instalacyjnych (piony) — grubos¢ izolacji 50%
min.15mm

Instalacja prowadzana w bruzdach $ciennych (podejscia do przybordéw sanitarnych) prowadzié
w izolacji z PE termaflex gr. 6mm

Montaz izolacji rozpoczyna¢ po wykonaniu prob szczelnoéci. Izolacje zabezpieczy¢ lekkimi
ptaszczami ostonowymi z materiatdbw nieprzepuszczajgcych wody i pary wodnej. Otuliny i
ksztattki izolacyjne na elementy instalacji (zawory) powinny by¢ dokfadnie dopasowane do
ksztattu izolowanych elementéw

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzyc.

6. PROBA CISNIENIOWA .

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Na 24 godziny, przy temperaturze zewnetrznej wyzszej od
+5°C, przed rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacja wraz z elementami grzejnymi
powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

Instalacje poddaje sie prébie szczelnosci na zimno i gorgco. Instalacje zaleca sie poddac prébie
na cisnienie Pr 0,6 MPa.

Cisnienie prébne nie moze by¢ wieksze niz cisnienie maksymalne poszczegolnych elementow
systemu.

Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut cisnienie na
manometrze nie spadnie wigecej niz 2%o.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnodci na zimno i usunieciu ewentualnych
nieszczelnosci poddajemy instalacje probie na gorgco (na parametrach roboczych).

Czas okres trwania proby dziatania instalacji w stanie gorgcym winien wynosi¢ co najmniej 72
godziny.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzen. Wynik proby uwaza sie za
pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej poddaje sie jg dodatkowej obserwacii.

Instalacje mozna uznaé za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie
3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienia wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci
zfadu.



Dodatkowo ze wzgledu na prowadzenie instalacji w bruzdach sciennych po zmontowaniu
instalacji konieczne jest poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie 0.9 MPa. Nalezy
kilkukrotnie podnie$¢ cisnienie w instalacji do 0,9 Mpa a nastepnie obnizy¢ do cis ok 0,6 MPa.
Préba zmeczeniowa pozwoli upewni¢ sie co do poprawnosci wykonanych potgczen

8. KANALIZACJA SANITARNA.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji wewnetrznej Zespotu
Budynkéw.

Wymianie ulegng piony oraz podejscia kanalizacyjne do projektowanych przyboréw

sanitarnych.

Dla instalacji kanalizacji dla budynku obowigzuje zasada koniecznosci prowadzenia instalacji w
bruzdach sciennych lub w obudowach wg oprac.arch.

Instalacje wykonaé z niskoszumowych rur . Piony oraz podejscia do urzadzen proponuje sie z
rur niskoszumowych z tworzywa sztucznego np. WAVIN AS z PP.

Maksymalny spadek przewodéw 15%. Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropem
nalezy mocowac za pomocg obejm do konstrukcji budowlanych.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rur : dla 0,05 < D < 0,11 co 1m, dla D >0,11 co 1,25m.
Miedzy przewodem, a uchwytami stosowaé podktadki elastyczne, obejmy mocowaé pod
kielichami.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne z wypetnieniem masg
plastyczng. Przewody spustowe z PVC ze zigczem pierscieniowym prowadzone bedg
w bruzdach sciennych.

Wszystkie piony spustowe wigczy¢é do przewoddédw odpowietrzajgcych , przewody
odpowietrzajgce zakonczyé nad dachem wywiewka wg rys.. Przewody spustowe u podstawy
nalezy wyposazy¢ w rewizje.

Kanalizacje wlaczy¢ do istniejgcej kanalizacji podposadzkowej. Istnieje Koniecznos¢
sprawdzenia droznosci (ewentualne czyszczenie) istniejgcych, podposadzkowych poziomow
kanalizacyjnych na poz. -4.40.

Na wejsciu przewoddéw kanalizacji -pionéw w posadzke na poz. -4.40 nalezy zamontowac
rewizje. Miejscem przetgczenia jest ostatni widoczny (dostepny) kielich wystajgcy z posadzki.

Na przejsciach przewodow kanalizacyjnych przez stropy oraz $ciany oddzielajgce strefy
pozarowe (elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonaé przepusty instalacyjne o
klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych oddzieleh (np. montaz kaset
ogniochronnych typu PROMASTOP lub innych). Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm
w sScianach i stropach nie bedgcych oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktérych wymagana
jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 (patrz proj. arch-bud), powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej tych przegréd.

Otwory przejs¢ przez stropy oraz przejscia przez przegrody stref pozarowych nalezy
wyposazy¢ w zabezpieczenia prod.Promat odcinajgce przejscie w wypadku pozaru.

Podejscia do przyborow montowaé jak najnizej. PodejScia do umywalek wykonywaé w
bruzdach. Miski ustepowe fgczy¢ na oddzielne trojniki umieszczone najnizej w pionie danej
kondygnaciji. Spadki podej$¢ min. 2% .

kanalizacji 160x4,7 mm. Kanaty z PVC ukfada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej

9. Kanalizacja Deszczowa.

Scieki deszczowe z budynku odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.
Poprzez istniejgce odwodnienie typ PLUWIA. Odwodnienie deszczowe bez zmian.

Piony deszczowe wewnetrzne zrur z PVC..

Przy przejsciach piondéw przez stropy pomiedzy strefami pozarowymi nalezy stosowac kasety
przeciwpozarowe prod PROMAT.

Opracowat: mgr inz. T.Bartodziejski



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres

kolejnosé

robot:

organizacja

placu

roboty demontazowe wykonanie rob6t montazowych opisanych w projekcie
2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

W zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych istnieje ryzyko powstawania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas mozliwego
wystepowania | wystepowania
Od pracujacego sprzetu Utrata zdrowia lub | Plac budowy i | Praca sprz¢tu
budowlanego i transportowego zycia drogi
dojazdowe
Upadek demontowanych i Utrata zdrowia lub | Plac budowy i | Roboty organizacji
montowanych elementow zycia drogi placu budowy,
materialow towarzyszacych oraz dojazdowe roboty demontazowe
narzg¢dzi. Uderzenia spadajgcymi 1 montazowe
przedmiotami
Upadek z wysokosci Utrata zdrowia lub | Plac budowy Roboty transportowe
zycia 1 praca przy
robotach
demontazowych i
montazowych
Porazenie pradem Utrata zdrowia lub | Plac budowy Praca przy robotach
zycia demontazowych i
montazowych
Poparzenia w wyniku pozaru Utrata zdrowia lub | Plac budowy Praca przy robotach
zycia demontazowych i
montazowych
Praca przy robotach
malarskich
Zatrucia Utrata zdrowia lub | Plac budowy Praca przy robotach
zycia malarskich
Podraznienia Utrata zdrowia Plac budowy Praca pracach z
wyrobami
epoksydowymi,
bitumicznymi
3. Instruktaz bhp:
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzié¢

intruktaz pracownikow dotyczacy:
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
- koniecznosci wydzielania i oznaczenia stref szczegdlnego zagrozenia

- omdéwienia komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

4. Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikow:
- zapoznanie z powyzej wymienionymi zagrozeniami
- omowienie organizacji robét

budowy

szkolenie stanowiskowe

sprawdzenie posiadanych wiadomosci u pracownikéw z przepiséw bhp, wystepowania
zagrozen i przeciwdziatania

prowadzenie dokumentacji szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacjg oswiadczen
pracownikéw
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5. Sposoby zapobiegajgce mozliwosciom wystgpienia niebezpieczenstw i

zagrozenh wynikajgcych z prowadzonych robat:

prowadzenie robét zgodnie z projektem i przepisami bezpieczenstwa

wygrodzenie i czytelne oznakowanie placu budowy i miejsc na placu budowy

wydzielenie i oznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia

zapewnienie drog dojazdowych

zapewnienie ochrony placu budowy przed dostepem o0sob trzecich

uzywanie sprawnego technicznie i pod wzgledem rodzaju sprzetu, organizacja jego

przemieszania sie, z wyznaczeniem stref pracy

uzywanie sprawnych technicznie i pod wzgledem rodzaju narzedzi

zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

stosowanie srodkow ochrony osobistej

zapewnienie srodkéw statej tgcznosci pracownikow z nadzorem i kierownictwem

budowy

zapewnienie sprzetu ratunkowego (sprawnego i posiadajgcego instrukcje jego

uzywania)

zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

kontrola stosowania sprzetu budowlanego i narzedzi opracowanie planu ,BIOZ”,

zgodnie z &3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz.U. Nr

120)

kontrola stosowania zalecen planu ,BIOZ”
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