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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

Formalną podstawą wykonania niniejszej dokumentacji jest zlecenie Inwestora. W opracowaniu 
posłużono się materiałami: 

 Projekt architektoniczny, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy. 

1.2.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej 

dla pomieszczeń Ośrodka szkoleniowego NIK w Goławicach. 

2. OPIS INSTALACJI 

2.1. Instalacja wentylacji 

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje się mechaniczną wentylacje nawiewno-
wywiewną. 

Wentylacja nawiewna pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i piętrach realizowana będzie 
przy pomocy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z glikolowym odzyskiem ciepła. 
Pomieszczenia szatni na poziomie piwnic wentylowane będą mechanicznie za pomocą 
wentylatora nawiewnego współpracującego z wentylatorami wywiewnymi zlokalizowanymi w 
pomieszczeniach WC-tów i natrysków. Pełna moc wentylatorów wykorzystywana będzie w 
okresie letnim (w czasie działania basenu). Poza tym okresem wentylator nawiewny będzie 
działał na 50 % wydajności max. 

Powietrze rozprowadzane będzie systemem stalowych ocynkowanych okrągłych kanałów 
powietrznych prowadzonych po ścianach. Elementami wywiewnymi będą kratki wentylacyjne z 
możliwością regulacji przepływu np. typu SHR prod. ALNOR.  

Wywiew powietrza odbywać się będzie za pomocą wentylatorów Harmann zlokalizowanych w 
WC i łazienkach. 

Wentylator nawiewny w wersji wytłumionej wyposażyć w regulator obrotów RMB 1,5, zegar 
sterujący na zasilaniu elektrycznym z kalendarzem tygodniowym. Przed wentylatorem 
zamontować filtr kasetowy DF-250, klapę zwrotną DAOS dn250 mm  i tłumik akustyczny typu 
SQLL-CR dn 250 mm, L=500 mm. Za wentylatorem zamontować również tłumik akustyczny j/w 
opisano. Świeże powietrze pobierane będzie przez czerpnie ścienną. 

Dla wentylacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i powyżej zaprojektowano centralę 
wentylacyjną prod. DAIKIN (patrz karta doboru) wyposażoną w nagrzewnicę wodną, chłodnicę 
freonową w glikolowy, rekuperacyjny wymiennik ciepła (odzysk ciepła z powietrza usuwanego z 
łazienek). 



Parametru powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń  

- lato +24oC, wilgotność nieregulowana 

- zima +20oC, wilgotność nieregulowana 

Powietrze rozprowadzane będzie systemem stalowych ocynkowanych okrągłych kanałów 
powietrznych prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego. Elementami wywiewnymi 
będą zawory typu KW prod. ALNOR. Do regulacji przepływu powietrza zamontować 
przepustnice regulacyjne oznaczone na rysunkach.  

Nawiew powietrza do pokoi w ilości 50m3/h/1 pokój doprowadzony będzie do skrzynki 
nawiewnej klimakonwektora. 

Wywiew powietrza odbywać się będzie za pomocą zaworów wywiewnych typu KW prod. Alnor. 

Na końcówkach kanałów zamontowano kanały elastyczne dla dodatkowego wytłumienia 
instalacji.  

Wyciąg powietrza z pomieszczeń łazienek. 

Z tej samej centrali wentylacyjnej będzie doprowadzane powietrze do korytarzy i pomieszczeń 
gospodarczych. Ze względu na brak możliwości właczenia instalacji wywiewnej z tych 
pomieszczeń zastosowano niezależy wywiew z tych pomieszczeń za pomocą wentylatora 
dachowego. Wentylator ten będzie ustawiony na podstawie dachowej, wyposażonej w zawór 
zwrotny. Do tłumika należy przymocować tłumik akustyczny typu SQLL-CR dn 160 mm, L=1200 
mm. Osiatkowany wylot należy skierować w stronę środka dachu. 

Drzwi wewnętrzne do WC i pom. porządkowych wyposażyć w kratki wentylacyjne lub wykonać 
jako podcięte (3cm).  

Zestawienie ilości powietrza 

Zestawienie ilości powietrza i zysków ciepła – parter i piętra. 

Nr pom. Pomieszczenie 

Kubatura 

Krotność 
wymiany 

Ilość powietrza 
Zyski 

wewnętrzne 

V [m3] [m3/h] Qw [W] 

  Nawiew Wywiew   

PARTER   

0.P.1.1 POKÓJ 28,8 1,7 50 - 1540 

0.P.1.2 ŁAZIENKA 7,7 6,5 - 50 - 

0.P.2.1 POKÓJ 32,5 1,5 50 - 1740 

0.P.2.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

0.P.3.1 POKÓJ 32,5 1,5 50 - 1840 

0.P.3.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

0.P.4.1 POKÓJ 32,2 1,55 50 - 1820 

0.P.4.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 



 

0.P.5.1 POKÓJ 32,5 1,5 50 - 1740 

0.P.5.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

0.P.6.1 POKÓJ 34 1,5 50 - 1740 

0.P.6.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

0.P.7.1 POKÓJ 31,2 1,6 50 - 1670 

0.P.7.2 ŁAZIENKA 8,5 5,9 - 50 - 

0.P.8.1 POKÓJ 29,8 1,7 50 - 1600 

0.P.8.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

0.P.9.1 POKÓJ 30 1,7 50 - 1610 

0.P.9.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

0.P.10.1 POKÓJ 29,5 1,7 50 - 1580 

0.P.10.2 ŁAZIENKA 7,7 16,5 - 50 - 

0.P.11.1 
POKÓJ DLA OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
39,8 1,3 50 - 2130 

0.P.11.2 ŁAZIENKA 7,1 7 - 50 - 

0.P.12 
POMIESZCZENIE 
PORZĄDKOWE 

22,7 2,2   50 - 

0.P.13 
TOALETA DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
21,8 4,1   50 - 

0.P.14 KORYTARZ 138 1,3 150 - - 

0.34 KLATKA SCHODOWA 53,6 0,5 grawitacja grawitacja - 

        700 650   

PIĘTRO 1   

1.P.1.1 POKÓJ 28,8 1,7 50 - 1540 

1.P.1.2 ŁAZIENKA 7,7 6,5 - 50 - 

1.P.2.1 POKÓJ 32,5 1,5 50 - 1740 

1.P.2.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

1.P.3.1 POKÓJ 32,5 1,5 50 - 1840 

1.P.3.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

1.P.4.1 POKÓJ 32,2 1,5 50 - 1820 

1.P.4.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

1.P.5.1 POKÓJ 32,5 1,5 50 - 1740 

1.P.5.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 



1.P.6.1 POKÓJ 35 1,4 50 - 1740 

1.P.6.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

1.P.7.1 POKÓJ 31,2 1,6 50 - 1670 

1.P.7.2 ŁAZIENKA 8,5 5,9 - 50 - 

1.P.8.1 POKÓJ 29,9 1,7 50 - 1600 

1.P.8.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

1.P.9.1 POKÓJ 30 1,7 50 - 1610 

1.P.9.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

1.P.10.1 POKÓJ 29,5 1,7 50 - 1580 

1.P.10.2 ŁAZIENKA 7,7 6,5 - 50 - 

1.P.11.1 POKÓJ 38,4 1,3 50 - 2130 

1.P.11.2 ŁAZIENKA 10 5 - 50 - 

1.P.12 
POMIESZCZENIE 
PORZĄDKOWE 

16,6 3,9 - 65 - 

1.P.13 KORYTARZ 137,6 1,7 235 170 - 

1.18 
POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

9 4,4 35 0 - 

1.19 
POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

12,9 4,7 50 0 - 

1.20 
POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

16,7 4,2 60 0 - 

1.35 KLATKA SCHODOWA 53,6 1,5 grawitacja grawitacja - 

        930 785   

PIĘTRO 2   

2.P.1.1 POKÓJ 28,8 1,7 50 - 1740 

2.P.1.2 ŁAZIENKA 7,7 6,5 - 50 - 

2.P.2.1 POKÓJ 32,5 1,5 50 - 1940 

2.P.2.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

2.P.3.1 POKÓJ 32,5 1,5 50 - 2040 

2.P.3.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

2.P.4.1 POKÓJ 32,2 1,5 50 - 2020 

2.P.4.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

2.P.5.1 POKÓJ 32,5 1,5 50 - 1940 



 

2.P.5.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

2.P.6.1 POKÓJ 35 1,4 50 - 1940 

2.P.6.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

2.P.7.1 POKÓJ 31,2 1,6 50 - 1870 

2.P.7.2 ŁAZIENKA 8,5 5,9 - 50 - 

2.P.8.1 POKÓJ 29,9 1,7 50 - 1800 

2.P.8.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

2.P.9.1 POKÓJ 30 1,7 50 - 1810 

2.P.9.2 ŁAZIENKA 8,2 6,1 - 50 - 

2.P.10.1 POKÓJ 29,5 1,7 50 - 1780 

2.P.10.2 ŁAZIENKA 7,7 6,5 - 50 - 

2.P.11.1 POKÓJ 38,4 1,3 50 - 2330 

2.P.11.2 ŁAZIENKA 10 5 - 50 - 

2.P.12 
POMIESZCZENIE 
PORZĄDKOWE 

16,6 3,9 - 65 - 

2.P.13 KORYTARZ 137,6 1,7 235 170 - 

2.18 
POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

9 4,4 35 0 - 

2.19 
POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

12,9 4,7 50 0 - 

2.20 
POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

16,7 4,2 60 0 - 

3.35 KLATKA SCHODOWA 53,6 1,5 grawitacja grawitacja - 

        930 785   

Razem  2560 2220   

 

Zestawienie ilości powietrza dla pomieszczeń szatni na poziomie piwnic: 

Nawiew 370 m3/h (140+230m3/h). 

Wywiew 370 m3/h za pomocą 4 wentylatorów łazienkowych prod. Harmann - nad dach. 

Przewody 

Przewody wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej (przewody o przekroju 

okrągłym będą wykonane w systemie Spiro). Kanały wentylacyjne wykonać i 

zamontować w klasie szczelności A. Stosować kształtki wentylacyjne Spiro z 



uszczelkami. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i 

uszkodzeń powłoki ochronnej.  

Przy przejściach przez przegrody p.poż. na kanałach wentylacyjnych zamontować 

klapy p.poż.. 

Należy przewidzieć otwory rewizyjne do czyszczenia kanałów wentylacyjnych. Otwory 

rewizyjne montować na załamaniach tras przewodów wentylacyjnych lub podczas prac 

izolacyjnych przewidzieć demontaż kolan. 

Rewizja minimum co 8 mb instalacji rurowej. 

Dodatkowo należy zapewnić dostęp poprzez montaż otworów rewizyjnych lub 

demontaż części instalacji do takich urządzeń jak: 

Przepustnice powietrza – z dwóch stron 

Klapy p.poż – z jednej strony 

Wentylatory kanałowe – z dwóch stron  

Klimakonwektory zgodnie z DTR urządzenia. 

 

Podwieszenia i konstrukcje wsporcze 

Montaż urządzeń wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z 

urządzeń do konstrukcji (stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i 

uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń (przyspawać ograniczniki lub 

przykręcić urządzenia do konstrukcji). Przewidzieć dodatkowe konieczność 

zastosowania dodatkowych elementów mocujących, dostosowujących konstrukcje do 

rozstawu podpór urządzeń. 

Wszystkie kanały należ podwieszać w sposób eliminujący przenoszenie drgań z 

instalacji do konstrukcji. 

Centrale wentylacyjną i agregat chłodniczy ustawić na ba dachu na stopach typu BIG-

FOOT w systemie prod. P.H.U. Popularna. 

 

Izolacje termiczne 

Przewody stalowe należy izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny 

mineralnej zbrojonej folią aluminiową Lamella Matt o grubości: 

- 80 mm – przewody od czerpni ściennej do wentylatora i ułożone na dachu. 

- 20 mm – wszystkie przewody prowadzone wewnątrz budynku. 

Izolację montować do kanałów za pomocą szpilek zgrzewanych lub klejonych oraz 

nakładek samozakleszczających w ilościach min. 5 szt. na m2 powierzchni izolowanej. 

Izolację na kanałach wentylacyjnych prowadzonych po dachu budynku przykryć blachą 

ocynkowana gr. minimum 1 mm. 



 

Przewody instalacyjne układane wewnątrz budynku montować w systemie zamocowań 

NICZUK lub nie gorszym. 

Wszystkie urządzenia zlokalizowane na dachu należy zabezpieczyć przed ptakami za 

pomocą kolców przeciw ptakom np. Antyptak 2 prod. Linarem. Jest to rodzaj 

zabezpieczenia m.in. parapetów, gzymsów, obróbek blacharskich, reklam i innych 

elementów architektonicznych. Kolce ochronne Antyptak 2 składają się z 

poliwęglanowej podstawy (bardzo odpornej na działania promieni słonecznych, zmiany 

temperatury oraz inne warunki atmosferyczne) oraz sprężystych metalowych prętów 

wykonanych ze stali kwasoodpornej. Druty w każdych dostępnych na rynku modelach 

kolców na ptaki mają ok 10 – 11 cm wysokości i są tępo zakończone. Moduły kolców 

przeciw ptakom Antyptak 2 można zamontować wszędzie tam, gdzie obecność ptaków 

jest niepożądana, niezależnie od rodzaju podłoża.  

Korytka montować na  wspornikach montażowych firmy BigFoot system prod. P.H.U. 

Popularna.  

3. Wytyczne branży elektrycznej 

Należy wykonać podłączenia do instalacji elektrycznej następujące urządzenia : 

- centrala wentylacyjna  zgodnie z kartą doboru 

- agregat chłodniczy dla centrali went.  zgodnie z kartą doboru 

- wentylator kanałowy W3-11 zgodnie z kartą doboru 

- wentylator kanałowy N2-4 zgodnie z kartą doboru 

4. Wytyczne dla Wykonawcy 

Niniejszy opis obejmuje najistotniejsze roboty związane z wykonaniem budynku.  

Jakiekolwiek niezgodności lub różnice mogące wystąpić w informacjach zawartych w 
poszczególnych dokumentach niniejszego projektu wykonawczego musza być zgłoszone 
projektantowi. 

Skutki wszelkich działań i decyzji wynikających z niezgodności nie zgłoszonych Projektantowi, 
ponosi Oferent instalacji sanitarnej. 

Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a 
nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co 
do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić z 
projektantem i Inwestorem, którzy jako jedyni są upoważnieni do autoryzacji i dokonywania 
jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom 
i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z 
normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące 
przepisy. 



Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i przewodów niż tych dobranych w projekcie pod 
warunkiem przeprowadzenia ponownych obliczeń, dokonania ponownych doborów urządzeń – 
sprawdzenia czy dane urządzenie nie wpłynie na zmianę w innych instalacjach np. w branży 
elektrycznej. Zamienniki nie mogą być gorszej klasy niż te użyte w projekcie, muszą być 
przedstawione karty materiałowe i niezbędne certyfikaty do zatwierdzenia przez Inwestora i 
Projektanta. Wszystkie obliczenia dla ewentualnych zamienników należy przedstawić 
Projektantowi do sprawdzenia i zatwierdzenia, w innym przypadku Wykonawca na własny koszt 
będzie musiał dokonać demontażu złych urządzeń. 

Wszelkie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. powinny być dostarczane w języku polskim, a 
jeżeli oryginał jest w języku innym niż polski, powinny być przetłumaczone na język polski, przy 
czym tekst polski będzie brany pod uwagę przy ich interpretacji. Dokumenty przekazane w 
języku polskim zostaną wzięte pod uwagę jako miarodajne i dlatego ten dokument musi 
dokładnie oraz w pełni odzwierciedlać treść dokumentu w jego oryginalnym języku. 

Wszelkie dokumenty stałe (tzn. przekazywane Zamawiającemu do późniejszego stosowania, 
np. instrukcje obsługi) powinny być dostarczone jako oryginały w języku polskim. 

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również 
deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją, 
ponadto powinien: 

Prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, 

Prowadzić prace zgodnie z projektem i intencją projektową w którego skład wchodzą rysunki, 
opisy i specyfikacje. 

Zapoznanie się z budynkiem, dokumentacją archiwalną, stanem istniejącym, archiwalnymi i 
nowo opracowanymi ekspertyzami, otrzymanym projektem wykonawczym,  

Potwierdzić stan rzeczywisty/istniejącego budynku, po zdjęciu warstw wykończeniowych, w tym 
potwierdzić wszystkie domiary na budowie, 

W razie rozbieżności względem założeń przyjętych w projekcie wykonawczym, opracowanie 
odpowiedniego rozwiązania zamiennego i uzyskanie uzgodnienia od Projektanta i akceptacji 
Zamawiającego, 

Opracować projekt powykonawczy na bazie projektu wykonawczego, z 

uwzględnieniem wprowadzonych w trakcie realizacji prac wymaganych modyfikacji,  

Prowadzić koordynację międzybranżową – między innymi wprowadzenie zmian wynikłych z 
aktualizacji w architekturze i innych branżach oraz potwierdzenie obliczeniowe ostatecznej 
wersji, 

Dostosować wielkość transportowych elementów do ograniczeń wynikających z pracy w 
budynku istniejącym, 

Opracować projekty warsztatowe, detali montażowych o ile będą konieczne 

Pełne stosowanie się do zaleceń producentów stosowanych materiałów i dostawców 
specjalistycznych technologii 



 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za skoordynowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych ze 
sobą, jak i z elementami konstrukcji, architektury i innych branż. Wykonawca będzie również 
odpowiedzialny za uruchomienie, właściwe zaprogramowanie i wyregulowanie wszystkich 
systemów instalacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej 

Ozn. Opis elementu Szt. m2 Uwagi 

K1-  

K1- 1 Odsadzka QPR3v-N-C-670x160-350-40-150-690 30 1.284 prod.ALNOR   

K1- 2 Kanał wentylacyjny QD-N-C-670X160-459 32 0.762 prod.ALNOR   

K1- 3 Kanał wentylacyjny QD-N-C-670X160-269 1 0.447 prod.ALNOR   

 

N1-  

N1- 1 Trójnik TPCL-C-125-125 17 0.143 prod.ALNOR   

N1- 2 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-93 2 0.037 prod.ALNOR   

N1- 3 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-118 1 0.046 prod.ALNOR   

N1- 4 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-119 3 0.047 prod.ALNOR   

N1- 5 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-142 5 0.056 prod.ALNOR   

N1- 6 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-261 1 0.103 prod.ALNOR   

N1- 7 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-224 1 0.088 prod.ALNOR   

N1- 8 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-193 1 0.076 prod.ALNOR   

N1- 9 Redukcja RSCLL-C-125-100 37 0.063 prod.ALNOR   

N1- 10 Kolano BPL-C-100-90 57 0.085 prod.ALNOR   

N1- 11 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-126 1 0.049 prod.ALNOR   

N1- 12 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-124 3 0.049 prod.ALNOR   

N1- 13 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-102 2 0.04 prod.ALNOR   

N1- 14 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-147 3 0.058 prod.ALNOR   

N1- 15 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-169 1 0.067 prod.ALNOR   

N1- 16 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-150 1 0.059 prod.ALNOR   

N1- 17 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-159 1 0.063 prod.ALNOR   

N1- 18 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-628 1 0.197 prod.ALNOR   

N1- 19 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-365 3 0.143 prod.ALNOR   

N1- 20 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-876 2 0.344 prod.ALNOR   

N1- 21 Zawór nawiewny KN-RML-125-C 6   prod.ALNOR   

N1- 22 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-993 3 0.312 prod.ALNOR   

N1- 23 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-482 3 0.151 prod.ALNOR   

N1- 24 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1099 3 0.345 prod.ALNOR   

N1- 25 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1050 2 0.33 prod.ALNOR   

N1- 26 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1150 1 0.361 prod.ALNOR   

N1- 27 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-654 3 0.205 prod.ALNOR   

N1- 28 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1257 1 0.395 prod.ALNOR   

N1- 29 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1130 3 0.355 prod.ALNOR   

N1- 30 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1082 3 0.34 prod.ALNOR   

N1- 31 Mufa MSF-C-125 5 0.053 prod.ALNOR   

N1- 32 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1490 1 0.586 prod.ALNOR   

N1- 33 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1592 1 0.626 prod.ALNOR   

N1- 34 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-785 3 0.247 prod.ALNOR   

N1- 35 P.elast. ALSD-L-100 570 3   prod.ALNOR   

N1- 36 P.elast. ALSD-L-100 605 3   prod.ALNOR   

N1- 37 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-940 1 0.295 prod.ALNOR   

N1- 38 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+741 1 1.175 prod.ALNOR   

N1- 39 P.elast. ALSD-L-100 332 6   prod.ALNOR   

N1- 40 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+734 1 1.173 prod.ALNOR   



 

N1- 41 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2135 1 0.67 prod.ALNOR   

N1- 42 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2142 1 0.673 prod.ALNOR   

N1- 43 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-938 1 0.295 prod.ALNOR   

N1- 44 Zawór wywiewny KW-RM-100-C 6   prod.ALNOR   

N1- 45 P.elast. ALSD-L-100 594 3   prod.ALNOR   

N1- 46 Kolano BPL-C-160-90 5 0.182 prod.ALNOR   

N1- 47 Kolano BPL-C-250-90 6 0.430 prod.ALNOR   

N1- 48 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-99 1 0.031 prod.ALNOR   

N1- 49 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-851 1 0.267 prod.ALNOR   

N1- 50 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-868 1 0.273 prod.ALNOR   

N1- 51 Kanał wentylacyjny SPR-C-250-878 1 0.69 prod.ALNOR   

N1- 52 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-191 1 0.06 prod.ALNOR   

N1- 53 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-590 1 0.185 prod.ALNOR   

N1- 54 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-470 1 0.148 prod.ALNOR   

N1- 56 P.elast. ALSD-L-100 405 6   prod.ALNOR   

N1- 57 P.elast. ALSD-L-100 346 6   prod.ALNOR   

N1- 58 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-438 3 0.137 prod.ALNOR   

N1- 59 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-85 2 0.027 prod.ALNOR   

N1- 60 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-467 1 0.147 prod.ALNOR   

N1- 61 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-837 1 0.329 prod.ALNOR   

N1- 62 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1089 2 0.342 prod.ALNOR   

N1- 63 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-59 2 0.019 prod.ALNOR   

N1- 64 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-95 6 0.03 prod.ALNOR   

N1- 65 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-60 6 0.019 prod.ALNOR   

N1- 66 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-532 2 0.167 prod.ALNOR   

N1- 67 P.elast. ALSD-L-100 453 3   prod.ALNOR   

N1- 68 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-110 2 0.035 prod.ALNOR   

N1- 69 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1174 2 0.369 prod.ALNOR   

N1- 70 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-889 2 0.279 prod.ALNOR   

N1- 71 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-897 2 0.282 prod.ALNOR   

N1- 72 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1136 2 0.357 prod.ALNOR   

N1- 73 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-100 2 0.031 prod.ALNOR   

N1- 74 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-597 3 0.188 prod.ALNOR   

N1- 75 P.elast. ALSD-L-100 711 3   prod.ALNOR   

N1- 76 Trójnik TPCL-C-160-125 4 0.2 prod.ALNOR   

N1- 77 Kolano BPL-C-125-45 2 0.082 prod.ALNOR   

N1- 78 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-247 2 0.097 prod.ALNOR   

N1- 79 Trójnik TPCL-C-100-100 2 0.091 prod.ALNOR   

N1- 80 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-68 2 0.021 prod.ALNOR   

N1- 81 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1568 2 0.492 prod.ALNOR   

N1- 82 Kolano BPL-C-200-90 3 0.275 prod.ALNOR   

N1- 83 Kolano BPL-C-125-90 8 0.118 prod.ALNOR   

N1- 84 Rozgałęzienie COLL-200-1-3 2 0.276 prod.ALNOR   

N1- 85 Rozgałęzienie COLL-250-1-3 2 0.346 prod.ALNOR   

N1- 86 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1737 1 0.546 prod.ALNOR   

N1- 87 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2533 1 0.795 prod.ALNOR   

N1- 88 Króciec amortyzowany QILA-210-N-C-840x510 2   prod.ALNOR   

N1- 90 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-3x3000+341 1 9.239 prod.ALNOR   



N1- 91 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-688 1 0.345 prod.ALNOR   

N1- 92 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1698 1 0.852 prod.ALNOR   

N1- 93 Redukcja RSCLL-C-315-160 1 0.26 prod.ALNOR   

N1- 94 Redukcja RSCLL-C-315-125 1 0.28 prod.ALNOR   

N1- 95 Trójnik TPCL-C-315-250 1 0.638 prod.ALNOR   

N1- 96 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-198 1 0.196 prod.ALNOR   

N1- 97 Trójnik TPCL-C-315-315 1 0.748 prod.ALNOR   

N1- 98 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1399 1 1.729 prod.ALNOR   

N1- 99 Redukcja sym. QPR6v-N-C-840x510-500x400-30-30-500 1 1.358 prod.ALNOR   

N1- 101 Kolano BPL-C-315-90 3 0.639 prod.ALNOR   

N1- 102 Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1113 1 0.873 prod.ALNOR   

N1- 103 Kanał wentylacyjny SPR-C-250-139 1 0.109 prod.ALNOR   

N1- 104 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2499 1 1.569 prod.ALNOR   

N1- 105 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2055 1 0.808 prod.ALNOR   

N1- 106 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-492 1 0.193 prod.ALNOR   

N1- 107 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1814 1 0.713 prod.ALNOR   

N1- 108 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-193 1 0.097 prod.ALNOR   

N1- 109 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-220 1 0.138 prod.ALNOR   

N1- 110 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1202 1 1.189 prod.ALNOR   

N1- 111 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 2   prod.ALNOR   

N1- 112 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 1   prod.ALNOR   

N1- 113 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 2   prod.ALNOR   

N1- 114 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 2   prod.ALNOR   

N1- 115 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-128 1 0.05 prod.ALNOR   

N1- 116 Kanał wentylacyjny SPR-C-250-65 1 0.051 prod.ALNOR   

N1- 117 Tłumik akustyczny SLC-100-3-0840-0510-1200 2   prod.ALNOR   

N1- 118 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-82 1 0.041 prod.ALNOR   

N1- 119 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2700 2 1.061 prod.ALNOR   

N1- 120 Redukcja RSCLL-C-200-125 1 0.12 prod.ALNOR   

N1- 121 Redukcja RSCLL-C-250-200 1 0.16 prod.ALNOR   

N1- 122 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2352 1 1.477 prod.ALNOR   

N1- 124 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2640 1 1.325 prod.ALNOR   

N1- 125 Redukcja RSCLL-C-160-125 3 0.08 prod.ALNOR   

N1- 127 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-47 1 0.018 prod.ALNOR   

N1- 128 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2843 1 1.117 prod.ALNOR   

N1- 129 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2846 1 1.119 prod.ALNOR   

N1- 131 Czwórnik XSL-C-160-125 7 0.25 prod.ALNOR   

N1- 132 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2734 1 1.075 prod.ALNOR   

N1- 133 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2884 1 1.448 prod.ALNOR   

N1- 135 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2675 1 1.343 prod.ALNOR   

N1- 136 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2771 1 1.089 prod.ALNOR   

N1- 137 Redukcja RSCLL-C-250-160 1 0.18 prod.ALNOR   

N1- 138 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2735 1 1.075 prod.ALNOR   

N1- 139 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2842 1 1.427 prod.ALNOR   

N1- 140 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2948 1 1.158 prod.ALNOR   

N1- 141 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2729 1 1.073 prod.ALNOR   

N1- 142 P.elast. ALSD-L-125 315 1   prod.ALNOR   

N1- 143 P.elast. ALSD-L-160 356 2   prod.ALNOR   

N1- 144 P.elast. ALSD-L-250 325 1   prod.ALNOR   



 

N1- 145 P.elast. ALSD-L-125 325 1   prod.ALNOR   

N1- 146 P.elast. ALSD-L-160 359 1   prod.ALNOR   

N1- 147 P.elast. ALSD-L-200 324 1   prod.ALNOR   

N1- 148 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-249 1 0.098 prod.ALNOR   

N1- 149 Zaślepka QESv-N-C-500x400-30 1 0.228 prod.ALNOR   

N1- 150 Łuk QBR1v-N-C-840x510-840x510-30-30-120-90-170 1 2.834 prod.ALNOR   

N1- 151 Łuk QBv-N-C-840x510-30-30-120-90 1 2.834 prod.ALNOR   

N1- 152 KSZTAŁTKA WLOTU POWIETRZA 840 x 510 mm 1   ALNOR   

N1- 153 Siatka ocynkowana QILN-N-C-510-840 1   prod.ALNOR   

N1- 155 Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X400-4647 1 8.365 prod.ALNOR   

N1- 156 Łuk QBv-N-C-510x840-30-30-120-70 1 3.329 prod.ALNOR   

N1- 159 Kolano BPL-C-315-15 2 0.251 prod.ALNOR   

N1- 160 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-422 1 0.418 prod.ALNOR   

N1- 161 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-415 1 0.41 prod.ALNOR   

N1- 162 Przepustnica zamykająca DASL-100 33   prod.ALNOR   

N1- 163 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-106 1 0.033 prod.ALNOR   

N1- 164 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1265 1 0.397 prod.ALNOR   

N1- 165 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1265 1 0.397 prod.ALNOR   

 

N2-  

N2- 1 Króciec kątowy z siatką ASVL-45-250 1   prod.ALNOR   

N2- 2 Kanał wentylacyjny SPR-C-250-852 1 0.669 prod.ALNOR   

N2- 3 Króciec amortyzujący ILA-C-250 1   prod.ALNOR 0  

N2- 4 Centrala nawiewna FFHC-250-90-1000T 1   prod.Harmann   

N2- 5 Króciec amortyzujący ILA-C-250 1   prod.ALNOR 0  

N2- 6 Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2805 1 2.202 prod.ALNOR   

N2- 7 Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-100-350-200x100-50 1 0.17 prod.ALNOR   

N2- 8 Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 1   prod.ALNOR   

N2- 9 Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-100-350-200x100-50 1 0.17 prod.ALNOR   

N2- 10 Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 1   prod.ALNOR   

N2- 11 Redukcja RSCLL-C-250-160 1 0.18 prod.ALNOR   

N2- 12 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-460 2 0.231 prod.ALNOR   

N2- 13 Kolano BPL-C-160-90 1 0.182 prod.ALNOR   

N2- 14 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-270 1 0.135 prod.ALNOR   

N2- 15 Kolano BPL-C-160-90 1 0.182 prod.ALNOR   

N2- 16 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+834 1 1.925 prod.ALNOR   

N2- 17 Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-100-350-200x100-50 1 0.17 prod.ALNOR   

N2- 18 Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 1   prod.ALNOR   

N2- 19 Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-100-350-200x100-50 1 0.17 prod.ALNOR   

N2- 20 Kratka do kanałów pr. SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 1   prod.ALNOR   

 

O1-  

O1- 1 Wentylator oddymiający SMHA-100-066-10-8 1   FlaktWoods   

O1- 2 Klapa p.poż.żaluzjowa mcr WIP/V 400x600/BE24 9   prod.MERCOR   

 

W1-  

W1- 1 Zawór wywiewny KW-RML-125-C 34   prod.ALNOR   

W1- 2 Trójnik TPCL-C-125-125 11 0.143 prod.ALNOR   



W1- 3 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-265 1 0.104 prod.ALNOR   

W1- 4 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-268 1 0.106 prod.ALNOR   

W1- 5 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-289 1 0.113 prod.ALNOR   

W1- 6 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-157 7 0.062 prod.ALNOR   

W1- 7 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-135 1 0.053 prod.ALNOR   

W1- 8 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-132 1 0.052 prod.ALNOR   

W1- 9 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-280 2 0.11 prod.ALNOR   

W1- 10 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-302 1 0.119 prod.ALNOR   

W1- 11 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-425 2 0.167 prod.ALNOR   

W1- 12 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-448 1 0.176 prod.ALNOR   

W1- 13 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-579 2 0.228 prod.ALNOR   

W1- 14 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-602 1 0.236 prod.ALNOR   

W1- 15 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-474 2 0.186 prod.ALNOR   

W1- 16 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-497 1 0.195 prod.ALNOR   

W1- 17 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-198 1 0.078 prod.ALNOR   

W1- 18 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-220 2 0.086 prod.ALNOR   

W1- 19 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1612 1 0.634 prod.ALNOR   

W1- 20 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1635 2 0.643 prod.ALNOR   

W1- 21 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-547 2 0.215 prod.ALNOR   

W1- 22 Kolano BPL-C-125-90 8 0.118 prod.ALNOR   

W1- 23 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1519 1 0.597 prod.ALNOR   

W1- 24 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-910 1 0.358 prod.ALNOR   

W1- 25 Zawór wywiewny KW-RM-125-C 3   prod.ALNOR   

W1- 26 Rozgałęzienie COLL-160-1-2-3 1 0.221 prod.ALNOR   

W1- 27 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-100 2 0.039 prod.ALNOR   

W1- 28 Trójnik TPCL-C-160-125 4 0.2 prod.ALNOR   

W1- 29 P.elast. ALSD-L-125 556 2   prod.ALNOR   

W1- 30 P.elast. ALSD-L-125 381 3   prod.ALNOR   

W1- 31 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-290 1 0.114 prod.ALNOR   

W1- 32 P.elast. ALSD-L-125 448 1   prod.ALNOR   

W1- 33 Kolano BPL-C-160-90 10 0.182 prod.ALNOR   

W1- 34 Kolano BPL-C-100-90 7 0.085 prod.ALNOR   

W1- 35 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-80 2 0.025 prod.ALNOR   

W1- 36 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-279 2 0.087 prod.ALNOR   

W1- 37 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-127 2 0.04 prod.ALNOR   

W1- 38 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-101 2 0.032 prod.ALNOR   

W1- 39 Zawór wywiewny KW-RM-100-C 2   prod.ALNOR   

W1- 40 Króciec amortyzowany QILA-210-N-C-840x510 1   prod.ALNOR   

W1- 41 Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X300-5389 1 8.623 prod.ALNOR   

W1- 42 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1511 1 0.758 prod.ALNOR   

W1- 43 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1008 1 0.506 prod.ALNOR   

W1- 44 Kolano BPL-C-160-30 1 0.100 prod.ALNOR   

W1- 45 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1947 1 0.977 prod.ALNOR   

W1- 46 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2394 1 1.202 prod.ALNOR   

W1- 47 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-747 1 0.294 prod.ALNOR   

W1- 48 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1595 1 0.801 prod.ALNOR   

W1- 49 Trójnik TPCL-C-200-200 1 0.25 prod.ALNOR   

W1- 50 Redukcja RSCLL-C-200-125 1 0.12 prod.ALNOR   

W1- 51 Trójnik TPCL-C-200-160 1 0.3 prod.ALNOR   



 

W1- 52 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2740 1 1.721 prod.ALNOR   

W1- 53 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-216 1 0.136 prod.ALNOR   

W1- 54 Redukcja RSCLL-C-250-200 1 0.16 prod.ALNOR   

W1- 55 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1697 1 0.852 prod.ALNOR   

W1- 56 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x300-840x510-0-0-30-30-500 1 1.35 prod.ALNOR   

W1- 57 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-59 1 0.03 prod.ALNOR   

W1- 58 Kolano BPL-C-125-45 1 0.082 prod.ALNOR   

W1- 59 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-435 1 0.171 prod.ALNOR   

W1- 60 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+1495 1 2.945 prod.ALNOR   

W1- 61 Redukcja RSCLL-C-250-125 1 0.18 prod.ALNOR   

W1- 62 Trójnik TPCL-C-250-250 1 0.55 prod.ALNOR   

W1- 63 Kolano BPL-C-250-90 4 0.430 prod.ALNOR   

W1- 64 Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2306 1 4.165 prod.ALNOR   

W1- 65 Kanał wentylacyjny SPR-C-250-519 1 0.408 prod.ALNOR   

W1- 66 Tłumik akustyczny SLC-100-3-0840-0510-1200 1   prod.ALNOR   

W1- 67 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 5   prod.ALNOR   

W1- 68 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 2   prod.ALNOR   

W1- 69 Redukcja RSCLL-C-200-160 1 0.1 prod.ALNOR   

W1- 71 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2410 1 1.21 prod.ALNOR   

W1- 72 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2592 1 1.301 prod.ALNOR   

W1- 73 Trójnik TPCL-C-100-100 1 0.091 prod.ALNOR   

W1- 74 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2857 1 0.897 prod.ALNOR   

W1- 77 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2735 4 1.075 prod.ALNOR   

W1- 78 Czwórnik XSL-C-160-125 7 0.25 prod.ALNOR   

W1- 79 Redukcja RSCLL-C-160-125 4 0.08 prod.ALNOR   

W1- 80 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2857 1 1.434 prod.ALNOR   

W1- 81 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2842 3 1.427 prod.ALNOR   

W1- 82 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2948 2 1.158 prod.ALNOR   

W1- 83 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2729 2 1.073 prod.ALNOR   

W1- 84 P.elast. ALSD-L-125 398 1   prod.ALNOR   

W1- 85 P.elast. ALSD-L-160 359 4   prod.ALNOR   

W1- 86 P.elast. ALSD-L-100 359 1   prod.ALNOR   

W1- 87 P.elast. ALSD-L-125 408 1   prod.ALNOR   

W1- 88 P.elast. ALSD-L-160 329 1   prod.ALNOR   

W1- 90 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-317 1 0.159 prod.ALNOR   

W1- 162 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-94 1 0.047 prod.ALNOR   

 

W2-  

W2- 1 Wentylator domowy BASE-150H 4   prod.Harmann   

W2- 2 Kolano BPL-C-160-90 2 0.182 prod.ALNOR   

W2- 3 Klapa przeciwpożarowa FDMD-160-.50 4   prod.ALNOR   

W2- 4 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-92 1 0.046 prod.ALNOR   

W2- 5 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-743 1 0.373 prod.ALNOR   

W2- 6 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1439 1 0.723 prod.ALNOR   

W2- 7 Podstawa dachowa PD-B2-C-160-NS 4 0.95 prod.ALNOR   

W2- 8 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2796 1 4.416 prod.ALNOR   

W2- 9 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2752 2 4.393 prod.ALNOR   

W2- 10 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2778 1 4.407 prod.ALNOR   



W2- 11 Wyrzutnia dachowa WD-G-160-NS 4   prod.ALNOR   

W2- 12 P.elast. ALSD-L-160 455 4   prod.ALNOR   

W2- 13 Kolano BPL-C-160-45 1 0.117 prod.ALNOR   

 

W3-  

W3- 1 Zawór wywiewny KW-RM-125-C 2   prod.ALNOR   

W3- 2 Zawór wywiewny KW-RML-125-C 4   prod.ALNOR   

W3- 3 Kolano BPL-C-125-90 6 0.118 prod.ALNOR   

W3- 4 Trójnik TPCL-C-125-125 4 0.143 prod.ALNOR   

W3- 5 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1407 2 0.553 prod.ALNOR   

W3- 6 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-439 2 0.173 prod.ALNOR   

W3- 7 Trójnik TPCL-C-160-125 2 0.2 prod.ALNOR   

W3- 8 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2245 2 0.882 prod.ALNOR   

W3- 9 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-843 2 0.331 prod.ALNOR   

W3- 10 Kolano BPL-C-160-90 1 0.182 prod.ALNOR   

W3- 11 Wentylator kanałowy DV-PP-160-560 1   prod.ALNOR   

W3- 12 Króciec kątowy z siatką ASVL-45-160 1   prod.ALNOR   

W3- 13 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2843 1 1.427 prod.ALNOR   

W3- 14 Podstawa dachowa PD-B2-C-160-NS 1 0.95 prod.ALNOR   

W3- 15 P.elast. ALSD-L-160 359 1   prod.ALNOR   

Nyple dodane: 

 Nypel NSL-C-100 2 0.039 prod.ALNOR  

 Nypel NSL-C-125 3 0.053 prod.ALNOR  

 Nypel NSL-C-160 9 0.064 prod.ALNOR  

 Nypel NSL-C-250 1 0.130 prod.ALNOR  

 Nypel NSL-C-315 3 0.170 prod.ALNOR  

 

---------------- 

Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych: 131.7  m2 

Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych: 45.1  m2 

Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych: 41.8  m2 

Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych: 51.1  m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. OŚWIADCZENIE 

 

(wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 

414 z późn. zm.) 

 

DOTYCZY :  

 

PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY SKRZYDŁA B BUDYNKU GŁÓWNEGO 
OŚRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W GOŁAWICACH DRUGICH; 
DZIAŁKA NR EW. 153/1 Z OBRĘBU 11, GMINA POMIECHÓWEK 
 
 
 
 
 
 

NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY SPORZĄDZONY ZOSTAŁ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Opracował: 
 
 
Warszawa 15.12.2017 
 

 
mgr inż. Janusz Sas 
 

 
 

 
Sprawdził:  
 
 
Warszawa 15.12.2017 
 

 
mgr inż. Tomasz Bartodziejski  

 
 
 



 



 

 
 



 



 

 
 
 
 
 


