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Utworzono na 2017/12/11 za pomoca VRV Pro V8.3.2 - baza danych Central 10.6.8

Budynek  NIK

Parametry doboru jednostek wewnetrznych mozna znalez¢ w rozdziale Szczegéty jednostki wewnetrznej
Parametry doboru jednostek zewnetrznych mozna znalez¢ w rozdziale Szczegéty jednostki zewnetrznej
Tylko dane znajdujace sie w katalogu technicznym sg poprawne. Program stosuje zaokrgglenia tych danych.

Aktualny raport stanowi tylko informacje i nie stanowi wigzacej oferty firmy Daikin. Daikin przygotowat tres¢ tego
raportu zgodnie ze swojg najlepszg wiedzg. Nie jest udzielana zadna wyrazona ani sugerowana gwarancja na
kompletnosé, poprawnosé, niezawodnos¢ lub  dopasowanie jego tresci do danego celu. Dane techniczne i ceny
moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Daikin odrzuca jakgkowiek odpowiedzialnos¢ za
jakiekolwiek bezposrednie lub posrednie straty, w najszerszym znaczeniu, wynikajace z lub zwigzane z uzyciem
i/lub interpretacjg tego raportu.

1. Lista materiatow

Model Il. Opis
RXYQ16T 1VRV IV Non Continuous Heating (RXYQ-T)
RXYQ8T8 1 VRV IV Non Continuous Heating (RXYQ-T)
FXDQ20A 28 |VRV FXDQ - Jednostka wewn. kanatowa z niskim ESP
FXDQ25A 5/VRV FXDQ - Jednostka wewn. kanatowa z niskim ESP
KHRQ22M20T 27 |Zestaw potgczeniowy tréjnika
KHRQ22M29T9 1|Zestaw potgczeniowy trojnika
KHRQ22M64T 3|Zestaw potgczeniowy trojnika
KHRQ22M75T 1|Zestaw potgczeniowy trojnika
DCM601A51 1 Intelligent Touch Manager
BRC1E53C 33|Zdalny sterownik
BRC3E52C 31|Uproszczony zdalny sterownik hotelowy. Dla systemow
2-rurowych (brak trybu change-over)
BRC4C65 2 |Sterownik bezprzewod. PC
BRP7A54 29 |Adapter wejscia cyfr.
BHFQ22P1007 1|Zestaw potaczeniowy dla agregatéow 2-modutowych
R410A 14,4kg |Dodatk. obcigz. czynn. chtod.
Instalacja 6,4 75,7m
Instalacja 9,5 83,8m
Instalacja 12,7 85,6m
Instalacja 15,9 77,7m
Instalacja 19,1 7,2m
Instalacja 22,2 2,1m
Instalacja 28,6 9,9m
Instalacja 34,9 3,2m
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2. Perspektywa budynku
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3. Szczegoly jednostki wewnetrznej

3.1. Tabela skrotow

Nazwa
Model
Tmp C
Wym. Qc

Max TC
Wym. Qj

Max SC
Tevap
Tdis C
Tmp G
Wym. Qg

Max HC
Tdis H

Przept. pow.

Dzwiek
PS

MCA
WxHxD
Ciez

PI-C 50Hz
PI-H 50Hz

Nazwa urzadzenia, poprzedzona nazwa pom.

Nazwa modelu urzadzenia

Parametry wewn. dla chtodz. (temp. t. suchego/ w. wzgl.)
Wymagana catk. wydajn. chtodnicza (Rqg TC)

Liczba jedn. wewn. w pomieszczeniu

Mozliwa catk. wydajn. chtodnicza

Wymagana jawna wydajn. chtodnicza

Liczba jedn. wewn. w pomieszczeniu

Mozliwa jawna wydajnos$¢ chiodnicza

Temperatura parowania na wymienniku jedn. wewn.
Temperatura powietrza hawiewanego z jedn. wewn. w trybie chiodzenia
Temp. wewn. dla grzania

Wymagana wydajnosé grzewcza

Liczba jedn. wewn. w pomieszczeniu

Dostepna wydajnos¢ grzewcza

Temperatura powietrza nawiewanego z jedn. wewn. w trybie grzania
Przeptyw pow. nawiew.

Cisnienie akust. niskie i wysokie

Zasilanie (napigcie i fazy)

Min. natezenie pradu w obwodzie

Szer.xXWys.xGt.

Ciezar urzgdzenia

Pobdr mocy dla chtodz. przy 50Hz

Pobdér mocy dla grzania przy 50Hz
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3.2.JED1 - RXYQ24T8

Dane wydajnosci dla zadanych warunkéw projektowych i wspétczynnika podtaczenia (114%)

Nazwa Model Tmp C Wym. Max | Wym. | Max |Tevap| Tdis | Tmp | Wym. Max |TdisH| Zewn. Przept.
Qc TC Qj SC C G Qg HC C pow.
°C kw kw kw kw °C °C °C kw kw °C m3/h
0.P.9.2:JED34 |[FXDQ20A 2;600// 1,6 1,9 brak 16| 6,0 14,0 200 brak 2,5| 35,2 4803
(]
0.P.2.1:JED5 |FXDQ20A 2;600// 1,7 1,9 brak 16| 6,0 14,0 200 brak 2,5| 35,2 4803
(]
0.P.7.1:JED10 |[FXDQ20A 2;1600// 1,7 1,9 brak 16/ 6,0 14,0 200 brak 2,5| 35,2 4803
(0]
0.P.4.1:JED7 |FXDQ20A 2;1600// 1,8 1,9 brak 16/ 6,0 14,0 200 brak 2,5| 35,2 4803
(0]
0.P.8.1:JED11 |[FXDQ20A 2;1600// 1,6 1,9 brak 16/ 6,0 14,0 200 brak 2,5| 35,2 4803
(0]
0.P.1.1:JED4 |FXDQ20A 22600// 15 1,9 brak 16/ 6,0 14,0 200 brak 2,5| 35,2 4803
(0]
0.P.10.1:JED2 |[FXDQ20A ng?’// 1,6 1,9 brak 16| 6,0 14,0 20,0 brak 2,5| 35,2 4803
(0]
0.P.11.1:JED3 |FXDQ25A ng?’// 2,1 2,4 brak 19| 6,0 12,2 20,0 brak 3,2| 39,5 4803
(0]
0.P.3.1:.JED6 |FXDQ20A 2;1(,)(())// 1.8 1,9 brak 16| 6,0 14,0 20,0 brak 2,5| 35,2 4803
0
0.P.5.1:JED8 |FXDQ20A 2;1(,)(())// 1,7 1,9 brak 16| 6,0 14,0 20,0 brak 2,5| 35,2 4803
0
0.P.6.1:.JED9 |FXDQ20A 2;1(,)(())// 1,7 1,9 brak 16| 6,0 14,0 20,0 brak 2,5| 35,2 4803
0
1.P.11.1:JED14 FXDQ25A 2;1(,)(())// 2,1 2,4 brak 19| 6,0 12,2 20,0 brak 3,2| 395 4803
0
1.P.6.1:JED20 |FXDQZ20A 2;1(,)(3// 1,7 1,9 brak 16| 6,0 14,0 200 brak 2,5| 35,2 4803
0
1.P.4.1:JED18 |FXDQZ20A 2;1(,)(3// 1,8 1,9 brak 16| 6,0 14,0 200 brak 2,5| 35,2 4803
0
1.P.1.1:JED15 |FXDQZ20A 246(3/ 15 1,9 brak 16/ 6,0 14,0 200 brak 2,5| 35,2 4803
50%
1.P.9.1:JED12 |FXDQZ20A 246(3/ 1,6 1,9 brak 16| 6,0 14,0 20,0 brak 2,5| 35,2 4803
50%
1.P.5.1:JED19 |FXDQZ20A 246(3/ 1,7 1,9 brak 16| 6,0 14,0 200 brak 2,5 35,2 4803
50%
1.P.3.1:JED17 |FXDQZ20A 246(3/ 1,8 1,9 brak 16| 6,0 14,0 200 brak 2,5| 35,2 4803
50%
1.P.8.1:JED32 FXDQ20A 226(3// 1,6 1,9 brak 16/ 6,0 14,0 20,0 brak 2,5| 35,2 4803
(]
1.P.2.1:JED16 FXDQ20A 226(3// 1,7 1,9 brak 16/ 6,0 14,0 20,0 brak 2,5| 35,2 4803
(]
1.P.7.1:JED33 FXDQ20A 2;1(,)(())// 1,7 1,9 brak 16/ 6,0 14,0 20,0 brak 2,5| 35,2 4803
0
1.P.10.1:JED13 FXDQ20A 2;1(,)(())// 1,6 1,9 brak 16| 6,0 14,0 20,0 brak 2,5| 35,2 4803
0
2.P.7.1:JED30 FXDQ20A 2;1(,)(())// 1,9 1,9 brak 16/ 6,0 14,0 20,0 brak 2,5| 35,2 4803
0
2.P.9.1:JED21 FXDQ20A 2;6?’// 1,8 1,9 brak 16/ 6,0 14,0 20,0 brak 2,5| 35,2 4803
0
2.P.8.1:JED31 FXDQ20A 2;16?)// 1.8 1,9 brak 16| 6,0 14,0 200 brak 2,5| 35,2 4803
0
2.P.1.1:JED24 FXDQ20A 2;16?)// 1,7 1,9 brak 16| 6,0 14,0 200 brak 2,5| 35,2 4803
0
2.P.3.1:JED26 FXDQ25A 2;1,02// 2,0 2,4 brak 19| 6,0 12,2 20,0 brak 3,2| 395 4803
(]
2.P.11.1:JED23 FXDQ25A 24,0/ 2,3 2,4 brak 19| 6,0 12,2 20,0 brak 3,2| 395 4803
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Nazwa Model TmpC | Wym. | Max | Wym. | Max |Tevap| Tdis | Tmp | Wym. Max |TdisH| Zewn. | Przept.
Qc TC Qj SC C G Qg HC © pow.
°C kw kw kW kw °C °C kw kW °C m3/h
50%
2.P.6.1:JED29 |[FXDQZ20A 24,0/ 1,9 1,9 brak 16/ 6,0 14,0/ 20,0 brak 2,5 35,2 4803
50%
2.P.4.1:JED27 |[FXDQ25A 24,0/ 2,0 2,4 brak 19 6,0 12,2 20,0 brak 3,2 39,5 4803
50%
2.P.10.1:JED22|FXDQ20A 24,0/ 1,8 1,9 brak 16/ 6,0 14,0/ 20,0 brak 2,5 35,2 4803
50%
2.P.2.1:JED25 |[FXDQZ20A 24,0/ 1,9 1,9 brak 16/ 6,0 14,0/ 20,0 brak 2,5 35,2 4803
50%
2.P.5.1:JED28 |[FXDQ20A 24,0/ 1,9 1,9 brak 1,6 6,0 14,0 20,0 brak 2,5 352 4803
50%

Wymagana wydajnos$é chtodnicza dla jednostki zewnetrznej: 59,2kW

Obliczenia pokazujg maksymalne temperatury ttoczenia (najnizsza temperatura w przypadku trybu chtodzenia /
najwyzsza temperatura w przypadku trybu ogrzewania), przy zatozeniu, ze jednostka wewnetrzna pracuje przy
petnym obcigzeniu przy projektowanej temperaturze wewnetrznej. W praktyce temperatura ttoczenia bedzie

modulowana na podstawie rzeczywistych wymagan wydajnosci i podczas trybu odszraniania (tryb grzania)

Analiza warto$ci temperatury ssania i hawiewu moze poméc w zapobieganiu zimnym przeciggom i zapewnieniu
poziomu komfortu cieplnego

Nazwa Dzwiek PS MCA WxHxD Ciez | PI-C 50Hz | PI-H 50Hz
dBA A mm kg kW kW

0.P.9.2:.JED34 |27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
0.P.2.1:JED5 27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
0.P.7.1:JED10 |27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
0.P.4.1:JED7 27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
0.P.8.1:JED11 |27-33 220V 1ph 0,4(750%x200%620 22 0,071 0,068
0.P.1.1:JED4 27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
0.P.10.1:JED2  |27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
0.P.11.1:JED3  |27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
0.P.3.1:JED6 27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
0.P.5.1:JEDS8 27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
0.P.6.1:JED9 27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
1.P.11.1:.JED14 |27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
1.P.6.1:JED20 |27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
1.P.4.1:JED18 |27-33 220V 1ph 0,4/750x200%620 22 0,071 0,068
1.P.1.1:JED15 |27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
1.P.9.1:.JED12 |27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
1.P.5.1:JED19 |27-33 220V 1ph 0,4(750%x200%620 22 0,071 0,068
1.P.3.1:JED17 |27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
1.P.8.1:JED32 |27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
1.P.2.1:.JED16 |27-33 220V 1ph 0,4/750%x200%620 22 0,071 0,068
1.P.7.1:JED33 |27-33 220V 1ph 0,4(750%200x620 22 0,071 0,068
1.P.10.1:JED13 |27-33 220V 1ph 0,4(750%200x620 22 0,071 0,068
2.P.7.1:JED30 [27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
2.P.9.1:JED21 |27-33 220V 1ph 0,4(750x200%620 22 0,071 0,068
2.P.8.1:JED31 |27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
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Nazwa Dzwiek PS MCA WxHxD Ciez | PI-C 50Hz | PI-H 50Hz
dBA A mm kg kW kW

2.P.1.1.JED24 |27-33 220V 1ph 0,4|750%200x620 22 0,071 0,068
2.P.3.1:.JED26 |27-33 220V 1ph 0,4(750%200%620 22 0,071 0,068
2.P.11.1:JED23 |27-33 220V 1ph 0,4/750%x200%620 22 0,071 0,068
2.P.6.1:.JED29 |27-33 220V 1ph 0,4|750%200x620 22 0,071 0,068
2.P.4.1:.JED27 |27-33 220V 1ph 0,4|750%x200%620 22 0,071 0,068
2.P.10.1:JED22 |27-33 220V 1ph 0,4/750%x200%620 22 0,071 0,068
2.P.2.1:.JED25 |27-33 220V 1ph 0,4|750%200x620 22 0,071 0,068
2.P.5.1:.JED28 |27-33 220V 1ph 0,4|750x200x620 22 0,071 0,068
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4. Szczegoly jednostki zewnetrznej

4.1. Tabela skrotow

Nazwa
Model
Tmp C
QC

Wym. CC
EER

ESEER
Tmp G
QG
Wym. Qg
COP

Instalacja
Bse Refr

Dod. il. czynnika
GWP

TCO; eq.

PS

MCA

WxHxD

Ciez

Nazwa logiczna urzadzenia

Nazwa modelu urzadzenia

Temp. zewn. dla chtodz.

Dostepna wydajnos¢ chfodnicza

Wymagana wydajnos$¢ chtodnicza

EER w warunkach nominalnych dla serii o standardowej efektywnosci (nominalnych temperaturach, wspé
bez uwzglednienia korekt dtugos¢ instalacji)

Europejski Wspotczynnik Sezonowej Sprawnosci Energetycznej

Warunki zewnetrzne dla grzania (temp. t. suchego/RH)

Dostepna wydajnosé grzewcza (zintegrowana wydajnosc grzewcza)
Wymagana wydajnos¢ grzewcza

COP w warunkach nominalnych dla serii o standardowej efektywnosci (nominalnych temperaturach, wspé
bez uwzglednienia korekt dtugos¢ instalacji)

Najwieksza odlegtos¢ miedzy jedn. wewn. a zewn.

Standardowe fabryczne napetnienie czynnikiem (5m rzeczywista dtugos¢ rur
wytgczajgc dopetnienie czynnikem

Aby obliczy¢ dodatkowg ilo$¢ cz. chtodniczego, sprawdz dane techn.
Dodatk. obcigz. czynn. chtod.

Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

Ekwiwalent w tonach CO,

Zasilanie (napiecie i fazy)

Min. natezenie prgdu w obwodzie

Szer xWys.xGt.

Ciezar urzgdzenia
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4.2.Szczegoty j. zewn.

Nazwa Model Komb | TmpC | QC | Wym. CC | EER | ESEER Tmp G QG | Wym. Qg | COP
% °C kW kw °C kwW kw
JED1 RXYQ24T8 114 35,0, 60,5 59,2| 3,7 6,8/ -19,0/50%| 40,9 4,1
Nazwa Model Instalacja Czynnik chtodn.
m Type GWP | Bse Refr | Dod. il. czynnika | TCO, eq.
kg kg Tony
JED1 RXYQ24T8 41,3/R410A 2087,5 16,3 14,4 64
System zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
Nazwa Model PS MCA WxHxD Ciez
A mm kg
JED1 RXYQ24T8 400V 3Nph
* RXYQL6T 31/1240x1685%765 305
* RXYQ8TS8 16,1|930%1685%765 187

Powinna zosta¢ zachowana wystarczajgca odlegtos¢ pomiedzy modutami zgodnie z zasadami zachowania

przestrzeni serwisowej i eksploatacyjnej przedstawionymi w danych technicznych.
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4.2.1. JED1 - RXYQ24T8

Model Il Opis
RXYQ16T 1|VRV IV Non Continuous Heating (RXYQ-T)
RXYQ8T8 1|VRV IV Non Continuous Heating (RXYQ-T)
FXDQ20A 28|VRV FXDQ - Jednostka wewn. kanatowa z niskim ESP
FXDQ25A 5VRV FXDQ - Jednostka wewn. kanatowa z niskim ESP
KHRQ22M20T 27 |Zestaw potgczeniowy trojnika
KHRQ22M29T9 1|Zestaw potgczeniowy trdjnika
KHRQ22M64T 3|Zestaw potgczeniowy trojnika
KHRQ22M75T 1|Zestaw potgczeniowy trojnika
BRC1ES53C 33|Zdalny sterownik
BRC3E52C 31|Uproszczony zdalny sterownik hotelowy. Dla systeméw 2-rurowych (brak trybu
change-over)
BRC4C65 2 |Sterownik bezprzewod. PC
BRP7A54 29 |Adapter wejscia cyfr.
BHFQ22P1007 1|Zestaw potaczeniowy dla agregatow 2-modutowych
R410A 14,4kg|Dodatk. obcigz. czynn. chtod.
Instalacja 6,4 75,7m
Instalacja 9,5 83,8m
Instalacja 12,7 85,6m
Instalacja 15,9 77,7m
Instalacja 19,1 7,2m
Instalacja 22,2 2,1m
Instalacja 28,6 9,9m
Instalacja 34,9 3,2m

Standardowe fabryczne napetnienie czynnikiem (5m rzeczywista dtugos¢ rur = 16,3kg

Dodatk. obcigz. czynn. chiod. = 3,2m(215,9) x 0,18 + 9,9m(212,7) x 0,12 + 83,8m(29,5) x 0,059 + 75,7m(26,4)

x 0,022 + A+ B + C =14,4kg

A [ Wsp. podtgcz 114%, rzeczywsita dt. 31,8m | = 2,7kg

B [24HP ] =0,0kg

C [ Wsp. podtgcz. >= 100% i #jedn. wewn. >= HP/2 ] = #jedn. wewn * 0,1kg = 3,3kg

Ogranicz. instal.

Typ podtaczonej jedn. wewn.: VRV

Maks. catk. dtug. 1000,0m
Maks. najwieksza dt. rzecz. 165,0m
Maks. najwieksza dt. rbwnow. 190,0m
Maksymalna dtugos¢ réwnowazna (jesli konieczne, zwieksz rozmiar rurociggu gtéwnego) 90,0m
Maksymalna dtugos¢ pierwszego odgatezienia do jednostki wewnetrznej (w przypadku wiekszej 40,0m
odlegtosci wymagane jest powigekszenie rur posrednich)

Maks. dtug. pierwsz. odgatez. do jedn. wewn. 90,0m
Maks. dolegtos¢ od jedn. wewn. do najblizszego odgatezienia 40,0m
Maks. rozn. dtugosci pomiedzy najw. i najmn. odlegtoscig do jedn. wewn. 40,0m
Maks. r6zn. wysokosci, jedn. zewn. nad wewn. 50,0m
Maks. rozn. wys. pomiedzy jedn. wewn. 30,0m
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‘Zakres procentu potgczenia

50-200%

Wydajnosci rur

Maksymalny indeks podtaczenia Srednice
149,9 9,6x15,9
199,9 9,56x19,1
289,9 9,6%x22,2
419,9 12,7%x28,6
639,9 15,9x28,6
> 639,9 19,1x34,9
Zwieksz. $r. rury gtownej 19,1x34,9
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5. Schematy chtodnicze

Rury oznaczone * na schematach muszg by¢ podtgczone do urzgdzenia poprzez redukcje.

5.1.Instalacja JED1
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6. Schematy elektryczne

P1P2 = kabel 16-2 AWG 2 zytowy nieekranowany skrecony (bez polaryzacji)
F1F2 = kabel 16-2 AWG 2 zytowy nieekranowany skrecony (bez polaryzacji)
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6.1.Okablowanie JED1

do centraiego sterownia
36031 PEJELE2—[ERCaEsC
FXDQ20A
FLEE Rl 0,48 100
36030 PEJPLE2—[BRCaEsIC
FXDQ20A
FLEE o Rl 0,48 100
fen 36010 EJPLE2—[BRCIEsC
FXDQ20A
FLEE Rl 0,48 100
36011 PEPLE2 —[BRCIESIC
FXDQ20A
FLEE o Rl 0,48 100
36033 FEELE2 —[BRCIESIC
FXDQ20A
FLEE o Gl 0,48 100
36032 PEELE2 —[BRCIESIC
FXDQ20A
FLEE o Rl 0,48 1o
36021 PEPPLE2 —[BRCIESIC
FXDQ20A
FLEE Rl 0,48 100
36022 PEJPLE2—[BRCIEEC
FXDQ20A
FLEE RN 0,48 100
36034 PEELE2 —[BRCIESIC
FXDQ20A
FLEE o Rl 0,48 100
3602 FEELE2 —(eRciEssc
FXDQ20A
FLERE o Rl 0,48 10
36013 PEELE2 —[BRCIESIC
FXDQ20A
ELER o Gl 0,48 100

JED12
FXDQ20A
LR

EEILN 0,4 100

36023 PEELE2 —[BRCIESIC
FXDQ25A
LR LN 048 1pn
36014 PEJPLE2—[RRG3EEC
FXDQ25A
LR LN 048 1pn
e e Fe
FXDQ25A
LR LN 048 1pn
36024 PEPLE2 —[BRCIESIC
FXDQ20A
LR LN 048 1pn
3604 FEELE2—[eRciEssc
FXDQ20A
LR LN 048 1on
36015 P PLE2—[BRC3EsC
FXDQ20A
LR LN 048 1on
3605 FEELE2 —[eRciEssc
FXDQ20A
LR LN 048 1pn
360 FEELE2 —[BRCiEssC
FXDQ20A
LR LN 048 1pn
e e P
FXDQ20A
LR LN 048 1on
Se016 L —[BRCIESIC
FXDQ20A
LR LN 048 1pn
36025 PEELE2 —[BRCIESIC
FXDQ20A
LR LN 048 1pn
36026 PEELE2 —[BRCIESIC
FXDQ25A
LR LN 048 1on
3609 FEELE2 —[BRGiEssC
FXDQ20A
LR LN 048 1on
s e e
FXDQ20A
LR LN 048 10n
se07 PEYPLE2—[GRGIESIC
FXDQ20A
LR LN 048 1on
3e020 PEELE2 —[BRCIESIC
FXDQ20A
LR LN 048 1pn
Se010 PEELE2 —[BRCIESIC
FXDQ20A
LR LN 048 1pn
36018 PEJPLE2—[BRCIESC
FXDQ20A
LR LN 048 1on
36028 PEJPLE2—[BRCIEC
FXDQ20A
LR LN 048 1on
36027 PEJELE2—[ERCaEC
FXDQ25A
LR LN 048 1pn
3e020 PEELE2 —[BRCIESIC
FXDQ20A
FLpbE LN 048 1on
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