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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania. 

- wytyczne inwestora 

- inwentaryzacja dla potrzeb  instalacji 

- podkłady budowlane 

- obowiązujące normy i przepisy; 

 

1.2. Zakres opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji w części remontowane budynku 

Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach. 

2. INSTALACJA KLIMATYZACJI – OPIS OGÓLNY. 

2.1. Klimatyzacja. 

Do klimatyzacji budynku zaprojektowano układ freonowej klimatyzacji zrealizowanej w oparciu o 

system VRV prod. Daikin, zgodnie z załączonym doborem.  

Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów zamontować na konstrukcjach wsporczych na 

dachu budynku.  

Instalację freonową wykonać z rur miedzianych chłodniczych, lutowanych lutem twardym 

(srebrnym), zaizolowanych otulinami kauczukowymi o grubości 13mm (np. K-Flex ST 

Frigo). Odcinki przewodów prowadzone przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć 

tulejami ochronnymi umożliwiającymi swobodne przemieszczanie przewodów. W 

obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Przestrzeń 

pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić kitem plastycznym. Sposób wykonania 

przejścia pokazano na rysunku poniżej. 

 



Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej 

takiej przegrody. 

UWAGA: w przypadku zastosowania  przewodów o średnicach do ø22 mm w szachtach należy 

zainstalować rurociąg w jednej całości (bez połączeń). powyżej tej średnicy występują jedynie rury 

w sztangach, które należy łączyć lutem twardym, srebrnym (np. L-AG2P). 

Od jednostek wewnętrznych klimakonwektorów odprowadzić grawitacyjnie skropliny rurami 

PP PN16 do kanalizacji  sanitarnej wg projektu wod-kan.  W łączenie  do  instalacji  

kanalizacji  wykonać  poprzez przerwę powietrzną i zasyfonowanie (nad synon umywalki). 

Przewody instalacyjne układane na zewnątrz jak i wewnątrz budynku montować w systemie 

zamocowań NICZUK lub innym o nie gorszych parametrach. 

Wszystkie urządzenia zlokalizowane na dachu należy zabezpieczyć przed ptakami za 

pomocą kolców przeciw ptakom np. Antyptak 2 prod. Linarem. Jest to rodzaj zabezpieczenia 

m.in. parapetów, gzymsów, obróbek blacharskich, reklam i innych elementów 

architektonicznych. Kolce ochronne Antyptak 2 składają się z poliwęglanowej podstawy 

(bardzo odpornej na działania promieni słonecznych, zmiany temperatury oraz inne warunki 

atmosferyczne) oraz sprężystych metalowych prętów wykonanych ze stali kwasoodpornej. 

Druty w każdych dostępnych na rynku modelach kolców na ptaki mają ok 10 – 11 cm 

wysokości i są tępo zakończone. Moduły kolców przeciw ptakom Antyptak 2 można 

zamontować wszędzie tam, gdzie obecność ptaków jest niepożądana, niezależnie od rodzaju 

podłoża.  

Mocowanie przewodów freonowych na dachu w korytkach montażowych wraz z kablami 

elektrycznymi. Korytka montować na  wspornikach montażowych firmy BigFoot system prod. 

P.H.U. Popularna. Po ułożeniu wsporników korytka przykryć blachą aluminiową. Pozostała część 

przewodów freonowych prowadzona będzie w istniejących lub projektowabych szachtach 

instalacyjnych. W szachtach należy zapewnić otwory rewizyjne. 

 

2.2. Wytyczne branżowe. 

2.2.1. Branża architektoniczno – budowlana. 

- przewidzieć umocowanie klimakonwektorów i agregatów chłodniczych 

- przewidzieć mocowanie przewodów do elementów konstrukcyjnych. 

 

2.2.2. Branża elektryczna. 

- wykonać podłączenie klimakonwektorów i agregatów chłodniczych do sieci siłowej 400V lub 

230V; 

 

2.3. Wytyczne dla automatyki 

Zaprojektowane urządzenia posiadają firmowe sterowniki. Temperatura nawiewu regulowana 

będzie poprzez regulator temperatury w pomieszczeniu. Połączenia między regulatorem a 



 

sterownicą wg DTR urządzenia. Czujniki temperatury wewnątrz pomieszczenia montować pod 

stropem pokoju w któryM zamontowany jest klimakonwetor. 

Układ klimatyzacji sterowany będzie dostarczonymi w komplecie dostawy firmowymi sterownikami 

temperatury. 

Uwaga: klimakonwektory freonowe wyposażone są w sterowniki przewodowe które należy 

montować na ścianie zgodnie z wytycznymi proj. wnętrz. 

W okresie zimy urządzenia chłodzące mogą być wykorzystywane od dogrzewania pomieszczeń 

(wg decyzji Inwestora).  

2.4. Uwaga. 

Przejścia instalacyjne przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego nie występują w proj. obiekcie. 

3. Montaż 

3.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie  z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22,23,28 

ustawy ’’Prawo Budowlane’’, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II. Instalacje san. i przemysłowe’’. Arkady. Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w przypadku 

niemożności ich uzyskania - przez inne materiały i elementy o charakterystykach zbliżonych do 

użytych w projekcie. 

Wszystkie zmiany i odstępstwa w dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z WTWiORBM T. II.  Instalacje sanitarne i 

przemysłowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

3.2.Materiały. 

Do wykonania instalacji mogą być użyte wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać polskim Normom. 

Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać aprobatę inspektora Nadzoru. 

- Przewody 

Kanały wentylacyjne „spiro” wykonać z blachy ocynkowanej. Kanały dostarczone na budowę 

powinny być czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych ubytków, pęknięć 

spowodowanych uszkodzeniami. 

Wymiary kanałów powinny odpowiadać normom PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

Szczelność  przewodów powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001 

Wykonanie przewodów prostych oraz kształtek z blachy powinno odpowiadać wymogom normy 

PN-B-03434 



Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002 

Sposób zamocowania kratek powinien zapewnić dogodny dostęp dla konserwacji i obsługi. 

 

3.3 Montaż  

Przewody wentylacyjne i klimakonwekory powinny być zamocowane do konstrukcji świetlików wg 

projektu konstrukcyjnego.  

Materiały podpór powinny być odporne na korozję 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji  powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa 3 w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1.5 w stosunku do granicy plastyczności pod wpływem obl. 

obciążenia. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary 

są min 50 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów. Przejścia przewodów przez strefy 

pożarowe zależy zabezpieczyć do EI przegrody zgodnie w wymaganiami ppoż.. 

 

3.4 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia  instalacji 

Wszystkie elementy instalacji powinny mieć możliwość czyszczenia. 

Należy zapewnić dostęp do czyszczenia do urządzeń zamontowanych na przewodach: 

- do klimakonwektorów 

- agregatów chłodniczych 

- do regulatorów 

- do filtrów 

 

4. Materiały. 

Lista materiałów instalacji freonowej znajduje się w załączonych kartach doboru. 

5. Wytyczne dla Wykonawcy 

Wszystkie roboty budowlano montażowe oraz próby należy realizować zachowując 

obowiązujące przepisy BHP oraz „ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano Montażowych cz II-  Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” oraz  zgodnie z 

wytycznymi producentów zawartymi w katalogach technicznych i poradnikach. 

Stosowane materiały winny posiadać świadectwa dopuszczenia  do stosowania w 

budownictwie, (certyfikaty zgodności z normą lub aprobatą wydane przez odpowiednie 

jednostki certyfikacyjne.)  

Niniejszy opis obejmuje najistotniejsze roboty związane z wykonaniem budynku.  



 

Jakiekolwiek niezgodności lub różnice mogące wystąpić w informacjach zawartych w 

poszczególnych dokumentach niniejszego projektu wykonawczego musza być zgłoszone 

projektantowi. 

Skutki wszelkich działań i decyzji wynikających z niezgodności nie zgłoszonych 

Projektantowi, ponosi Oferent instalacji sanitarnej. 

Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 

elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 

rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W 

przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem 

oferty powinien wyjaśnić z projektantem i Inwestorem, którzy jako jedyni są upoważnieni do 

autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 

zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać 

obowiązujące przepisy. 

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i przewodów niż tych dobranych w projekcie 

pod warunkiem przeprowadzenia ponownych obliczeń, dokonania ponownych doborów 

urządzeń – sprawdzenia czy dane urządzenie nie wpłynie na zmianę w innych instalacjach 

np. w branży elektrycznej. Zamienniki nie mogą być gorszej klasy niż te użyte w projekcie, 

muszą być przedstawione karty materiałowe i niezbędne certyfikaty do zatwierdzenia przez 

Inwestora i Projektanta. Wszystkie obliczenia dla ewentualnych zamienników należy 

przedstawić Projektantowi do sprawdzenia i zatwierdzenia, w innym przypadku Wykonawca 

na własny koszt będzie musiał dokonać demontażu złych urządzeń. 

Wszelkie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. powinny być dostarczane w języku polskim, a 

jeżeli oryginał jest w języku innym niż polski, powinny być przetłumaczone na język polski, 

przy czym tekst polski będzie brany pod uwagę przy ich interpretacji. Dokumenty przekazane 

w języku polskim zostaną wzięte pod uwagę jako miarodajne i dlatego ten dokument musi 

dokładnie oraz w pełni odzwierciedlać treść dokumentu w jego oryginalnym języku. 

Wszelkie dokumenty stałe (tzn. przekazywane Zamawiającemu do późniejszego stosowania, 

np. instrukcje obsługi) powinny być dostarczone jako oryginały w języku polskim. 

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 

Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również 

deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą 

specyfikacją, ponadto powinien: 

Prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, 

Prowadzić prace zgodnie z projektem i intencją projektową w którego skład wchodzą rysunki, 

opisy i specyfikacje. 



Zapoznanie się z budynkiem, dokumentacją archiwalną, stanem istniejącym, archiwalnymi i 

nowo opracowanymi ekspertyzami, otrzymanym projektem wykonawczym,  

Potwierdzić stan rzeczywisty/istniejącego budynku, po zdjęciu warstw wykończeniowych, w 

tym potwierdzić wszystkie domiary na budowie, 

W razie rozbieżności względem założeń przyjętych w projekcie wykonawczym, opracowanie 

odpowiedniego rozwiązania zamiennego i uzyskanie uzgodnienia od Projektanta i akceptacji 

Zamawiającego, 

Opracować projekt powykonawczy na bazie projektu wykonawczego, z uwzględnieniem 

wprowadzonych w trakcie realizacji prac wymaganych modyfikacji,  

Prowadzić koordynację międzybranżową – między innymi wprowadzenie zmian wynikłych z 

aktualizacji w architekturze i innych branżach oraz potwierdzenie obliczeniowe ostatecznej 

wersji, 

Dostosować wielkość transportowych elementów do ograniczeń wynikających z pracy w 

budynku istniejącym, 

Opracować projekty warsztatowe, detali montażowych o ile będą konieczne 

Pełne stosowanie się do zaleceń producentów stosowanych materiałów i dostawców 

specjalistycznych technologii 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za skoordynowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych 

ze sobą, jak i z elementami konstrukcji, architektury i innych branż. Wykonawca będzie 

również odpowiedzialny za uruchomienie, właściwe zaprogramowanie i wyregulowanie 

wszystkich systemów instalacji.  

Wykonawca na etapie ofertowania wykonawstwa robót w oparciu o przedstawioną 

dokumentację zobowiązany jest do zapoznania się z projektem i zgłoszenia wszelkich 

niejasności lub zastrzeżeń co do przedstawionych rozwiązań projektowych. Złożenie oferty 

jest równoznaczne z akceptacją przyjętych rozwiązań technicznych i materiałowych. 

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenia ppoż. zabezpieczyć 

należy ogniochronną masą uszczelniającą CP601S (prod. HILTI). Zabezpieczenie wykonać 

zgodnie z aprobatą techniczną wyrobu i instrukcją producenta. 

Montaż urządzeń dokonać zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi. 

Wszystkie  wykonywane  prace  i  zastosowane  materiały  powinny  odpowiadać polskim 

normom i posiadać niezbędne atesty. 

 

 

 

 

 

 



 

6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

 

 

 

(wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. Dz.U. 1974 Nr 89 
poz. 414 z późn. zm.) 
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