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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy budynek hotelowy jest czescig Zespotu Budynkéw OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W GOLAWICACH.\n Istniejgcy budy-
nek

jest budynkiem trzy-kondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczony.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania ,intalacji wod-kan. Istniejgcy budynek zostanie poddany przebudowie.
Istniejace instalacje centralnego ogrzewania intalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej zostanag przebudowane do potrzeb nowej aran-
zacji

pomieszczen.
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
techn.
1/45331221-1 |KLIMATYZACJA
1 Klimatyzatory DAIKIN ukfad VRV + centrala wentylacyjna + agregat do centrali |kpl
d.1|analiza indy- |wentyla- cyjnej
widualna
1 kpl 1
RAZEM 1
2|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,4 mm kg
d.1/0235-01
80*0.124 kg 9.920
RAZEM 9.920
3|/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm kg
d.1/0235-01
83.2*0.195 kg 16.224
RAZEM 16.224
4|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm kg
d.1/0235-02
95.5*0.195 kg 18.623
RAZEM 18.623
5/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 mm kg
d.1/0235-03
66.7*0.416 kg 27.747
RAZEM 27.747
6/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 19,05 mm kg
d.1/0235-03
9.2¥0.48 kg 4.416
RAZEM 4.416
7/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22,22 mm kg
d.1/0235-04
2.10.59 kg 1.239
RAZEM 1.239
8/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 28 mm kg
d.1/0235-05
9.1*0.755 kg 6.871
RAZEM 6.871
9/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 34,92 mm kg
d.1/0235-06
3.2*1.41 kg 4.512
RAZEM 4.512
10|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r.6,4 mm otulinami kauczukowymi o gr.13 |m
d.1/0101-06ana- |/mm
logia
80 m 80
RAZEM 80
11/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r.10 mm otulinami kauczukowymi o gr.13 |m
d.1/0101-06ana- |mm
logia
83.3 m 83.3
RAZEM 83.3
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r.12 mm otulinami kauczukowymi o gr.13 |m
d.1/0101-06ana- |/mm
logia
45.3 m 45.3
RAZEM 45.3
13/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r.15 mm otulinami kauczukowymi o gr.13 |m
d.1/0101-06ana- |mm
logia
66.7 m 66.7
RAZEM 66.7
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r.19 mm otulinami kauczukowymi o gr.13 |m
d.1/0101-06ana- |/mm
logia
9.2 m 9.2
RAZEM 9.2
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r.22 mm otulinami kauczukowymi o gr.13 |m
d.1/0101-06ana- |mm
logia
2.1 m 2.1
RAZEM 2.1
16|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r.28 mm otulinami kauczukowymi o gr.13 |m
d.1/0101-07ana- |/mm
logia
9.1 m 9.1
RAZEM 9.1
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r.35 mm otulinami kauczukowymi o gr.13 |m
d.1/0101-07ana- |mm
logia
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3.2 m 3.2
RAZEM 3.2
18|KNR 7-24 Przedmuch.sprezonym powietrzem urzg- dzen i instal.chfodniczych wewn.- kpl.
d.1/0501-03 obieg bez- posredni - wydajnos¢ urzadzenia 120 tys.kcal/h
kpl. 1
RAZEM 1
19|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych - obieg bezposredni - wy- |kpl.
d.1/0504-03 daj- no$¢ 120 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
20|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. kpl.
d.1/0513-11 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
21/KNR 7-24 Przeprow.prac regul.urzadz.i instal.o chfodz.posr.,uruchom.i uzysk.niskich kpl.
d.1/0511-03 tem- peratur(amoniak,solanka itp.) wydajnos¢ 120 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
22|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu fre- onu i podobnych czynnikowczynni-|kpl.
d.1/0515-11 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
23|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instala- cyjnych o $r.do 50 mm w $cianach |otw.
d.1/0204-04 betono- wych o grub.do 20 cm
11*2*3 otw. 66.000
RAZEM 66.000
24| KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono- szt.
d.1/0707-01 wym we wne- kach na liczniki o pow.0.5 m2 i gtebok. 0.4 m
11*2*3 szt. 66.000
RAZEM 66.000
2/45331210-1 |WENTYLACJA - koszt centrali ujety w poz 1 kosztorysu
25|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssg- cego do 630 mm z wirnikiem na szt.
d.2|0205-04 wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 227 kg) - demontaz
1 szt. 1
RAZEM 1
26|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r. | szt.
d.2|0131-01 do 100 mm
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
27|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.  |szt.
d.2|0131-02 do 200 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
28|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.2|0131-03 do 315 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 szt.
d.2|0143-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodoéw koto-  |szt.
d.2|0153-03 wych o $r. do 315 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.2|0154-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.2|0155-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.2|0210-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.2|0113-01 udziat ksztattek do 35 %
22.442+5.791+0.897+0.64 m?2 29.770
RAZEM 29.770
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.2|0113-02 udziat ksztattek do 35 %
31.752+19.799+52.872+17.028+3.865+0.492 m?2 125.808
RAZEM 125.808
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36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm - m2
d.2|0113-03 udziat ksztattek do 35 %
17.894+8.729+3.486+2.826+1.17 m?2 34.105
RAZEM 34.105
37|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
42.657+39.87 m?2 82.527
RAZEM 82.527
38|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm - czerpnia szt.
d.2/0147-01 Scienna Al- nor
1 szt. 1
RAZEM 1
39/KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $r.otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale silni- |szt.
d.2|0205-01 ka - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - Wentylator okienny Helios
analogia HVR 150/2
1 szt. 1
RAZEM 1
40(KNR 2-17 Kréc¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm szt.
d.2|0210-01ana-
logia
59 szt. 59
RAZEM 59
41|/KNR 2-17 Filtry tkaninowe workowe typ B o wydajnos- ci do 9000 m3/h szt.
d.2|0307-01
1 szt. 1
RAZEM 1
42|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.  |szt.
d.2|0131-02 do 200 mm
12 szt. 12
RAZEM 12
43|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.  |szt.
d.2|0131-03 do 315 mm
2 szt. 2
RAZEM 2
44|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ SHR o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- szt.
d.2|0138-01 wych i alumi- niowych
analogia
4 szt. 4
RAZEM 4
45|KNR 2-17 zawory wentylacyjne KW prod. Alnor o ob- wodzie do 800 mm - do przewodow |szt.
d.2/0138-01 stalo- wych i aluminiowych
analogia
51 szt. 51
RAZEM 51
46|/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w ukfadach kana-|szt.
d.2|0149-02ana- |towych
logia
20 szt. 20
RAZEM 20
47|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.2|0154-02ana-
logia
2 szt. 2
RAZEM 2
48/KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o prze- kroju kolowym o $rednicy do 100 |m
d.2/0210-01ana- |/mm
logia
27.5 m 27.5
RAZEM 27.5
49|KNR 2-17 Kréc¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o prze- kroju kotowym o srednicy do dn m
d.2|0210-01ana- |125mm
logia
4.2 m 4.2
RAZEM 4.2
50/KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o prze- kroju kotowym o $rednicy do dn m
d.2|0210-01ana- |160mm
logia
3.9 m 3.9
RAZEM 3.9
51|/KNR 2-17 Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o prze- kroju kotowym o srednicy do dn m
d.2|0210-01ana- |200mm
logia
0.5 m 0.5
RAZEM 0.5
52|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o prze- kroju kotowym o $rednicy do dn m
d.2|0210-01ana- |250mm
logia
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0.5 m 0.5
RAZEM 0.5
53|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o prze- kroju kotowym o $rednicy do 315 |szt.
d.2/0210-02ana- |/mm
logia
0.5 szt. 0.5
RAZEM 0.5
54 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.2|0149-01ana- |towych
logia
18 szt. 18
RAZEM 18
55|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa FDMD-160-.50 o $r. do 160 mm szt.
d.2|0131-02ana-
logia
4 szt. 4
RAZEM 4
56| KNR-W 2-17 |Wentylator SMHA-100-066-10-8 prod. flakt Woods szt.
d.2|0205-08ana-
logia
1 szt. 1
RAZEM 1
57|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa WIP 400x600mm z sitownikiwm BE24V szt.
d.2|0130-04ana-
logia
9 szt. 9
RAZEM 9
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