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INWESTOR:

Najwyższa Izba Kontroli

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Mateusz Wejchert Architekt

ul. Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa

tel. (22) 403-32-97

INWESTYCJA:

FAZA:

BRANŻA:

INSTALACJE SANITARNE

RYSUNEK:

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE. WSZELKIE

NIEŚCISŁOŚCI KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ

Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

Przebudowa skrzydła B budynku głównego

Ośrodka Szkoleniowego Najwyższej Izby Kontroli

w Goławicach Drugich; dz. nr ew. 153/1 z obrębu 11,

gmina Pomiechówek

RZUT DACHU

INSTAL. CENTRALNEGO OGRZEWANIA

DATA: SKALA: INDEKS: REWIZJA:NUMER:

51:100 0015.12.2017

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, UMIESZCZANIE

W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM

ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN

BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NA MOCY USTAWY

Z DN. 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH ART. 116,117,118.

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ FIRMY

"MATEUSZ WEJCHERT ARCHITEKT".

PROJEKTOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO NR. UPRAWNIEŃ PODPIS

projektant:

mgr inż.Tomasz Bartodziejski
Wa/103/90

sprawdził:

St 106/85
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I.E.  - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I.N. - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
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