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Zrobione na 2017/12/11 za pomoca Program Doboru Xpress V8.2.1 - baza danych Central

10.8.1

Nazwa projektu
Adres projektu
Odniesienie
Nazwa klienta

Parametry doboru jednostek wewnetrznych mozna znalez¢ w rozdziale Szczegéty jednostki wewnetrznej
Parametry doboru jednostek zewnetrznych mozna znalez¢ w rozdziale Szczegdty jednostki zewnetrznej

NIK Gotawice

Poland

NIK Gotawice
NIK Gotawice

Tylko dane znajdujace sie w katalogu technicznym sag poprawne. Program stosuje zaokrgglenia tych danych.

1. Lista materiatow

Model Il. Opis
ERQ125AV1 1|Aplikacja AHU - 1-fazowa (ERQ-AV1)
EKEXV100 1|AHU connection box EKEXV - Zawor
rozprezny
EKEQFCBA 1|Sterowanie X/Y/W

Program jest wlasnoscig Daikin Europe NV. Daikin Europe NV nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za niepoprawnos$¢, niezawodno$¢  wyniku Programu Program Doboru
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2. Szczegoty jednostki wewnetrznej

2.1. Tabela skrotow

Nazwa Nazwa logiczna urzadzenia

Model Nazwa modelu urzadzenia

TmpC Parametry wewn. dla chtodz. (temp. t. suchego/ w. wzgl.)
Wym. Qc Wymagana catk. wydajn. chtodnicza (Rq TC)

Max TC Mozliwa catk. wydajn. chtodnicza

Wym. Qj Wymagana jawna wydajn. chtodnicza

Max SC Mozliwa jawna wydajnos$¢ chiodnicza

Tevap Temperatura parowania na wymienniku jedn. wewn.

Tdis C Temperatura powietrza nawiewanego z jedn. wewn. w trybie chtodzenia
Tmp G Temp. wewn. dla grzania

Wym. Qg Wymagana wydajnos¢ grzewcza

Max HC Dostepna wydajnosé¢ grzewcza

Tdis H Temperatura powietrza nawiewanego z jedn. wewn. w trybie grzania
Przept. pow. Przeptyw pow. nawiew.

Dzwiek Cisnienie akust. niskie i wysokie

PS Zasilanie (napiecie i fazy)

MCA Min. natezenie prgdu w obwodzie

WxHxD Szer. xWys.xGt

Ciez Ciezar urzadzenia

PI-C 50Hz Pobdér mocy dla chiodz. przy 50Hz

PI1-H 50Hz Pobdr mocy dla grzania przy 50Hz

Min wymiennik  Min. wielko$¢ wymiennika
Max wymien. Maks. wielkos¢ wymiennika
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2.2.0ut 1 - ERQ125AV1

Dane wydajnosci dla zadanych warunkéw projektowych i wspétczynnika podtaczenia (88%)

Nazwal Model |Tmp | Wym. | Max | Wym. | Max [Tevap Tdis | Tmp | Wym. | Max | Tdis | Przept.
C Qc TC Qj SC C G Qg HC H pow.
°C kW kW kW kW °C °C °C kW kW °C I/s

AHU 1 EKEXV100| brak 12,3 12,3 brak| brak| 6,0/ brak| brak brak| 13,8 brak brak

Wymagana wydajnos$é chtodnicza dla jednostki zewnetrznej: 12,3kW

Obliczenia pokazujg maksymalne temperatury ttoczenia (najnizsza temperatura w przypadku trybu chtodzenia /
najwyzsza temperatura w przypadku trybu ogrzewania), przy zatozeniu, ze jednostka wewnetrzna pracuje przy
petnym obcigzeniu przy projektowanej temperaturze wewnetrznej. W praktyce temperatura ttoczenia bedzie
modulowana na podstawie rzeczywistych wymagan wydajnosci i podczas trybu odszraniania (tryb grzania)
Analiza warto$ci temperatury ssania i hawiewu moze poméc w zapobieganiu zimnym przeciggom i zapewnieniu
poziomu komfortu cieplnego

Nazwa | Dzwiek PS MCA | WxHxD | Ciez PI-C 50Hz |PI-H 50Hz| Wymagania dla Wymiennika
ciepta
Min wymiennik | Max wymien.
dBA A mm kg kW kW m3 m3
AHU 1 230V 1ph 215%401x78 3 brak brak 0,002653 0,003303

B

Jedn. zewn. umieszcz. na trym samym poziomie co jedn. wewn.
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3. Szczegodly jednostki zewnetrznej

3.1. Tabela skrotow

Nazwa Nazwa logiczna urzadzenia

Model Nazwa modelu urzadzenia

TmpC Temp. zewn. dla chtodz.

QC Dostepna wydajnosé chtodnicza

Wym. CC Wymagana wydajnos¢ chtodnicza

EER EER w warunkach nominalnych dla serii o standardowej efektywnosci (nominalnych temperaturach, wspoétczynni

bez uwzglednienia korekt diugos¢ instalacji)
ESEER Europejski Wspoétczynnik Sezonowej Sprawnosci Energetycznej

Tmp G Warunki zewnetrzne dla grzania (temp. t. suchego/RH)

QG Dostepna wydajnos¢ grzewcza (zintegrowana wydajnosé grzewcza)

Wym. Qg Wymagana wydajnosc¢ grzewcza

COP COP w warunkach nominalnych dla serii o standardowej efektywnosci (nominalnych temperaturach, wspétczynn

bez uwzglednienia korekt dtugos¢ instalaciji)

Instalacja  Najwieksza odlegto$¢ miedzy jedn. wewn. a zewn.

Bse Refr  Standardowe fabryczne napetnienie czynnikiem (5m rzeczywista dtugosc rur
wytgczajgc dopetnienie czynnikem
Aby obliczy¢ dodatkows ilos¢ cz. chtodniczego, sprawdz dane techn.

GWP Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
TCO, eq. Ekwiwalent wtonach CO,

PS Zasilanie (napiecie i fazy)

MCA Min. natezenie prgdu w obwodzie
WxHxD Szer.xXWys.xGt.

Ciez Ciezar urzgdzenia
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3.2.Szczegoly j. zewn.

Nazwa Model Komb | Tmp C | QC | Wym. CC | EER | ESEER Tmp G QG | Wym. Qg | COP
% °C kw kW °C kw kw
Out 1 ERQ125AV1 88 35,0/ 144 12,3 4 0,0/87%| 12,0 4,1
Nazwa Model Instalacja Czynnik chtodn.
m Type GWP | Bse Refr | Dod. il. czynnika | TCO; eq.
kg kg Tony
Out 1 ERQ125AV1 7,5|R410A 2087,5 4,0 " 8,4

System zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
(") Ekwiwalent TCO,, oblicza sie biorgc pod uwage tylko podstawowg ilo$¢ czynnika chiodniczego. W zaleznosci od
diugosci zaprojektowanej instalacji, dodatkowa ilo$¢ czynnika musi by¢ dodana, co spowoduje zwiekszenie

wartosci TCO,.

Nazwa Model PS MCA WxHxD Ciez
A mm kg
Out 1 ERQ125AV1 [230V 1ph 27(900%1345%320 120
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3.2.1. Out 1-ERQ125AV1

Model Il Opis
ERQ125AV1 Aplikacja AHU - 1-fazowa (ERQ-AV1)
EKEXV100 AHU connection box EKEXV - Zawér rozprezny
EKEQFCBA Sterowanie X/Y/W

=

=

=

Ogranicz. instal.

Maks. catk. diug. 50,0m
Maks. najwieksza dt. rzecz. 50,0m
Maks. najwigksza dt. rbwnow. 50,0m
Maksymalna dtugos¢ réwnowazna (jesli konieczne, zwieksz rozmiar rurociggu gtéwnego) 10000,0m
Maksymalna dtugos¢ pierwszego odgatezienia do jednostki wewnetrznej (w przypadku wiekszej 50,0m
odlegtosci wymagane jest powiekszenie rur posrednich)

Maks. dtug. pierwsz. odgatez. do jedn. wewn. 50,0m
Maks. dolegto$¢ od jedn. wewn. do najblizszego odgatezienia 50,0m
Maks. rézn. dtugosci pomiedzy najw. i najmn. odlegtoscig do jedn. wewn. 50,0m
Zakres procentu potgczenia 50-110%

Wydajnosci rur

Maksymalny indeks podtaczenia Srednice
>0 9,5%x15,9
Zwigksz. sr. rury gtdownej 9,5%x19,1

Program jest wlasnoscig Daikin Europe NV. Daikin Europe NV nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za niepoprawnos$¢, niezawodno$¢  wyniku Programu Program Doboru

Xpress.

Strona 6




PP"DAIKIN

4. Schematy chtodnicze

Rury oznaczone * na schematach muszg by¢ podtgczone do urzgdzenia poprzez redukcje.

4.1.Instalacja Out 1

Out 1
ERQ125AV1

9,5x15,9 (d
AHU 1
EKEXV100

Ostrzezenie: Wartosci srednic rur sg jedynie wskaznikowe. W zaleznosci od wymaganej dtugosci rur, moga

by¢é wymagane rézne srednice rur.
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5. Schematy elektryczne

P1P2 =Prosze dobrac typ i przekréj kabla zgodnie z danymi technicznymi
F1F2 =Prosze dobrac typ i przekrdj kabla zgodnie z danymi technicznymi

5.1.0kablowanie Out 1

out 1 AHU 1 I
ERQ125AVL EKEQFCBA
onl [*[s] Weijscie F1,F2 F1,F2[e[e]
|
LN 27A 1ph

60,75 [ExExvioo

Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat okablowania centrali went., nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu.
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6. Opcje urzadz.
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