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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
,CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DLA PRZEBUDOWY SKRZYDLA B BUDYNKU
GLOWNEGO OSRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI W
GOLAWICACH DRUGICH dz.ew.nr 153/1 obreb 11 gmina POMIECHOWEK

1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

- PT arch-bud

- Zzlecenie inwestora

- zalozenia materiatowe

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania.

Opracowania obejmuje projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla
budynku SKRZYDLA B BUDYNKU GLOWNEGO OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W
GOLAWICACH DRUGICH

Kottownia istniejgca - bez zmian.

1.3. Charakterystyka obiektu

Istniejgcy budynek hotelowy jest czeécig Zespotu Budynkéw OSRODKA SZKOLENIOWEGO
NIK W GOLAWICACH. Istniejacy budynek jest budynkiem trzy-kondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczony.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania ,intalacji wod-kan. Istniejacy
budynek zostanie poddany przebudowie.

Istniejgce instalacje centralnego ogrzewania intalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej zostang
przebudowane do potrzeb nowej aranzacji pomieszczen.

1.4.Zrédlo ciepta

Zrédtem ciepta dla rozbudowy jest kottownia , ktéra pracuje dla potrzeb catego budynku . Na
podstawie inwentaryzacji oraz projektu powykonawczego opracowanego przez ,Hadan’-
Firma Ustugowo — Finansowa podstawowym Zrodtem ciepta jest kociot opalany pelletem o
wydajnosci 400 [kW] . W przypadku awarii lub spadku temperatur zewnetrznych i braku
ciepta automatycznie do uktadu wtgczony zostanie kociot FAKOT opalany olejem opatowym o
wydajnosci 492 [kW] . Natomiast drugi kociot olejowy Facot zostanie zdemontowany. Kociot
olejowy typu Logano GE 315 o wydajnosci 200 [kW] stanowi rezerwowe zrodio ciepta dla
przygotowania cieptej wody przy braku ciepta z uktadu solarnego o mocy ok. 70 [kW] . Z
analizy projektow kottowni pelletkowej, kottowni solarnej , uktadu automatyki catej
kottowni wynika, DTR kotéw BIO -400 ze z powodu wielu zrdédet ciepta zasilajgcych jeden
obiekt w tym kotta na pellet zabezpieczonego systemem otwartym, instalacja c.o. budynku
musi by¢ zasilana poprzez wezet wymiennikowy . Czynnik grzewczy pobierany jest z
rozdzielacza wymiennikéw i kierowany do instalacji budynku. Pracg wymiennikéw steruje
regulator pogodowy na ktérym mozna ustawi¢ temperature czynnika grzewczego .Max.
temp. wody w kotle pelletkowym wynosi 80 C. Zgodnie z projektem powykonawczym
technologii kottowni i uktadu automatyki — praca kottowni jest mozliwa na zadane parametry .
Modernizowana instalacja zostata zaprojektowana na parametry 70/50 oC. Na rozdzielaczach
instalacji centralnego ogrzewania z ktorych zasilana bedzie instalacja konieczne jest uzyskania
parametrow min. 70/500C.

Ze wzgledu na wystepujgce braki w cisnieniu dyspozycyjnym dla obiektu nalezy skorygowac
dobar istniejgcych pomp obiegowych w kottowni.

2. INSTALACJA C.0. DANE OGOLNE

Czynnik grzejny centralnego ogrzewania dla potrzeb modernizowanego Budynku
przygotowywany w istniejgcej kottowni wbudowane;.

W obrebie Budynku cz. Hotelowa instalacja centralnego ogrzewania zostanie catkowicie
wymieniona.



Zasilenie instalacji z istniejgcych rozdzielaczy w pomieszczeniu rozdzielni ciepta w Budynku
Osrodka Szkoleniowego.

Przewidziano wymiane istniejgcej sieci rozdzielczej na poziomie parteru. Sie¢ rozdzielcza
zostanie wykonana na nowo i zostanie poprowadzona na poziomie piwnic Budynku. Podejscia
do piondw w obrysie poza podpiwniczeniem budynku prowadzone bedg w warstwach
podiogowych. Pozostata czes¢ sieci rozdzielczej pod stropem piwnic..

Dla catej instalacji obowigzuje zasada koniecznosci prowadzenia instalacji w bruzdach
Sciennych lub w obudowach we wszystkich  pomieszczeniach poza pomieszczeniami
technicznymi.

Prowadzenie sieci rozdzielczej przewidziano po wierzchu scian i pod stropem piwnic. W
pomieszczeniach tazienek, korytarzy nad stropem podwieszonym lub w obudowach wg.oprac
arch. Piony centralnego ogrzewania prowadzone w bruzdach sciennych lub w obudowach
wg.oprac arch. Gatgzki grzejnikowe prowadzone w bruzdach lub w warstwach sciennych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania przewidziano z rur z tworzyw sztucznych
polipropylenowych . Przewidziano przewody systemu PP3 PN16 z wkfadkg STABI. Przewody
tgczone przez zgrzewanie.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki prod. RETTIG PURMO Compact- lub
rébwnowazne.

Dla pomieszczen tazienek grzejniki - grzejniki drabinkowe prod. RETTIG PURMO typ
‘SANTORINI” - lub réwnowazne . Grzejniki tazienkowe wyposazone w grzatki elektryczne

Przy grzejnikach przewidziano zawory termostatyczne wraz z termoregulatorami prod Danfoss
typ RA-N .

W pomieszczeniach ogdélnych przy grzejnikach przewidziano montaz z gtowicami
termostatycznymi z zabezpieczeniem przed demontazem typ RA 2920 lub réwnowazne.

W pomieszczeniach hotelowych ( pokoje tazienki) przy grzejnikach przewidziano montaz z
gtowicami termostatycznymi typ TWA . Glowice umozliwiajg sterowanie centralnie praca
grzejnika (wtacz/wytgcz) .Gtowice zasilane prgdem 24V.

Nalezy zastosowalC zwory grzejnikowe oraz srubunki kgtowe umozliwiajgce podejscie do
grzejnika gatgzka z bruzdy $cienne;.

Zastosowano system instalacji z ukladem przewodow rozprowadzajgcych (dwie gatezie
przewodow rozdzielczych) wraz z pionami z ktérych zasilane bedg grzejniki.

Przewidziano instalacje wodng dwururowg na parametry 70/500C z pompami obiegowymi na
zasileniu.

Instalacja zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez naczynie wzbiorcze
systemu zamknietego w pomieszczeniu kottowni.

Przewody w pom. Piwnic izolowane termicznie gotowymi izolacjami z pianki poliuretanowej o
zamknietych porach lub z wetny mineralnej . W bruzdach sciennych przewody prowadzi¢ w
izolacji termicznej z pianki poliuretanowej o zamknietych porach.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce montowane na
pionach w najwyzszych punktach wraz z zaworami odcinajgcymi oraz dodatkowo poprzez
reczne zawory odpowietrzajgce montowane fabrycznie przy kazdym grzejniku.

Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe, kulowe ze ztgczkg do weza w pom. piwnic.
Przewody rozprowadzajgce w pom. piwnic utozyé ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworéw
spustowych.

Wydtuzenia termiczne przewoddéw poziomych i piondw kompensowane poprzez naturalne
zatamania i mocowania ich w punktach statych.

W przejsciach przewodow przez Sciany i stropy na rury nalezy naktadac tuleje ochronne.



Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptuka¢ a nastepnie poddac jg probie na cisnienie 0.6
MPa. Po probie instalacje nalezy wyregulowac¢ nastawiajgc nastawy zaworow grzejnikowych
termoregulacyjnych podane na rozwinieciu obok zaworéw.

Woda do napetnienia instalacji oraz do uzupetnienia ubytkbw ma istotne znaczenie dla
diugowiecznosci przewodow. Gtownymi parametrami powodujgcymi korozyjnosé sg :

- odczyn PH

- zawartosc tlenu

- zawartosc¢ jonodw korozyjnych SO4-2 i CL-

Wazne jest aby ograniczy¢ ubytki wody z instalacji do 5% objetosci ztadu. Woda ma tendencje
do samoistnego odtlenienia i alkalizacji w pierwszej fazie pracy , dlatego wazna jest mozliwie
najwieksza hermetyzacja ztadu.

Zgodnie z PN-93/C-04607 wskazniki jakosci wody do napetnienia instalacji c.0. powinny
wynosic:

- zawartosc¢ jondw korozyjnych < 150 E( CL + SO4)

-odczyn PH 8-9.5

- zawartosc tlenu < 0,1 mg/l 02

3. MONTAZ INSTALACJI C.O., ELEMENTY GRZEJNE, ARMATURA.

Czynnik grzejny centralnego ogrzewania dla potrzeb modernizowanego Budynku
przygotowywany w istniejgcej kottowni wbudowane;.

W obrebie Budynku cz. Hotelowa instalacja centralnego ogrzewania catkowicie do wymiany.
Przewidziano demontaz istniejgcej instalacji. Sie€ rozdzielcza zostanie wykonana na nowo i
zostanie poprowadzona na poziomie piwnic Budynku. Podejscia do pionéw w obrysie poza
podpiwniczeniem budynku prowadzone w warstwach podtogowych. Pozostata cze$¢ sieci
rozdzielczej pod stropem piwnic..

W pomieszczeniach nowoprojektowanych tazienek przewidziano montaz nowych pionow
zasilajgcych grzejniki tazienkowe- drabinkowe.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania przewidziano z rur z tworzyw sztucznych
polipropylenowych . Przewidziano przewody systemu PP3 PN16 z wktadkg STABI. Przewody
tgczone przez zgrzewanie.

Przewody sieci rozdzielczej prowadzone pod stropem piwnic oraz po wierzchu scian.

Piony centralnego ogrzewania prowadzone w bruzdach s$ciennych lub w szachtach
instalacyjnych wg. oprac arch.

Gatagzki grzejnikowe prowadzone w bruzdach sciennych.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy na przewody naktadac tuleje ochronne.
Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne =zawory odpowietrzajgce montowane w
najwyzszych punktach piondw . Na zakonczeniach pionéw ze wzgledu na projektowanie
przykrycie nalezy zapewni¢ dostep do zaworow odcinajgcych i odpowietrzajgcych poprzez
montaz drzwiczek rewizyjnych Dodatkowo kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w reczny
zawdr odpowietrzajacy.

Przy kazdym odejsciu pionu od sieci rozdzielczej nalezy wykonac¢ punkt staty. Na odcinkach
pomiedzy punktami statymi nalezy wykonaé punkty przesuwne w odlegtosciach zgodnych z
technologig rur — zaleznych od $rednicy przewodu.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki :

- pomieszczenia - grzejniki typ PURMO Compact- lub réwnowazne.

- pomieszczenia tazienek - grzejniki drabinkowe typ ‘SANTORINI” - lub réwnowazne . Grzejniki
tazienkowe wyposazone w grzatki elektryczne.

Na gatazkach grzejnikowych montowaé zawory termoregulacyjne grzejnikowe ze wstepng
regulacjg prod. DANFOSS typ RA-N .



Dla pomieszczen ogélnych zawory montowane z gtowicg termostatyczng z zabezpieczeniem
przed demontazem typ RA 2920 .

Dla zaworow w pomieszczeniach hotelowych i fazienkach przy grzejnikach przewidziano
montaz z gtowicami termostatycznymi typ TWA . Glowice umozliwiajg sterowanie centralnie
praca grzejnika (wtacz/wytgcz) .Glowice zasilane prgdem 24V.

Nalezy zastosowaC zwory grzejnikowe oraz Srubunki katowe umozliwiajgce podejscie do
grzejnika gatazka z bruzdy Scienne;j.

Regulacja hydrauliczna instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych podanych na
rozwinieciu instalacji oraz poprzez montaz zaworéw regulacyjnych HYDROCONTROLL R prod
Oventrop na przewodzie zasilajgcym i powrotnym . Zawory sg zaworami nastawnymi i regulujg
cis.dyspozycyjne u podstawy piondw .

Na wszystkich pionach za zaworami odcinajgcymi na podejsciu pionu nalezy zamontowac
zawor spustowy dn15 ze ztgczkg do weza.

Na wszystkich pionach na ostatniej kondygnacji w miejscu wigczenia gatazki zasilajgcej do
grzejnika nalezy powiekszy¢ Srednice pionu o dwie $rednice nominalne na odcinku ok. 30cm
(15cm przed i 15cm za wtgczeniem gatgzki). Utatwi to odpowietrzenie instalacji.

Jako zawory odcinajgce montowaé zawory kulowe PN-6,T-100°C z przytgczem gwintowanym.
U podstawy piondw montowaé zawory odcinajgce kulowe z korkami spustowymi z przytgczem
gwintowanym.

Odwodnienie instalacji w wezle cieplnym.

Jako zawory spustowe montowaé zwory kulowe z pofgczeniem gwintowanym ze ztgczkg do
weza.

Na rozdzielaczach montowac¢ termometry ze skalg do 100°C.

Temperatura pracy ciggtej instalacji 700C, nastawa termostatu STW — 850C.

Wymagane parametry armatury odcinajgcej , regulacyjnej - PN-6, T-100°C

Zabezpieczenie instalacji (naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa ), dobdér pomp
obiegowych wg PT Wezta Kottowni.

4.INSTALACJA C.T.

4.1. INSTALACJA C.T. Dane ogdlne

Pomieszczenia Hotelowe zostaly wyposazone w instalacje wentylacji mechanicznej
Projektowana instalacja ciepta technologicznego zasila¢ bedzie centrale wentylacyjng zespotu
nawiewnego.

Instalacja ciepta technologicznego zasilana bedzie z kottowni wbudowanej.

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowg na parametry 70/500C z pompami obiegowymi
na zasileniu.

Instalacja zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez naczynie wzbiorcze
systemu zamknietego w kottowni.

Przewody rozdzielcze instalacji c.t. przewidziano z rur polipropylenowych technologii PP3 z
wktadka Stabi PN16 tgczonych przez zgrzewanie.

Przewody izolowane termicznie gotowymi izolacjami z wetny mineralnej. lzolacja musi
posiada¢ atest NRO.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce montowane w
najwyzszych punktach wraz z zaworami odcinajgcymi .

Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe, kulowe ze ztgczkg w kottowni.

Przewody rozprowadzajgce utozy¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworéw spustowych wg. rys.
rozwiniecia instalacji.

Wydtuzenia termiczne przewoddéw poziomych i piondw kompensowane poprzez naturalne
zatamania i mocowania ich w punktach statych.

W przejsciach przewodow przez Sciany i stropy na rury nalezy naktadac tuleje ochronne.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptuka¢ a nastepnie poddac jg probie na cisnienie 0.6
MPa.

4.2. MONTAZ INSTALACJI C.T., ELEMENTY GRZEJNE, ARMATURA.
Przewody instalacji ciepta technologicznego przewidziano z rur rur polipropylenowych
technologii PP3 z wkfadkg Stabi PN20 tgczonych przez zgrzewanie.



Przewody sieci rozdzielczej prowadzone pod stropem parteru oraz po wierzchu scian .

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy na przewody naktadac tuleje ochronne.
Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajgce montowane w
najwyzszych punktach pionéw .

W miejscach zaznaczonych na rozwinieciu instalacji przewody zamocowac w punktach statych.
Regulacja hydrauliczna instalacji poprzez nastawy na zaworze regulacyjnym podanych na
rozwinieciu instalacji . Przewidziano montaz zaworu regulacyjnego HYDROCONTROLL F prod
Oventrop na przewodzie zasilajgcym . Zawor jest zaworem nastawnym.

Regulacja wydatku nagrzewnicy poprzez montaz zawordw regulacyjnych tréjdrogowych.
Dostawa zaworow przez dostawce centrali w ramach dostawy centrali wentylacyjne;.

Centrala wentylacyjne montowana z pompa na obiegu nagrzewnicy.

Jako zawory odcinajgce montowacé zawory kulowe PN-6,T-100°C z przytaczem gwintowanym.
Odwodnienie instalacji w kottowni.

Na rozdzielaczach montowa¢ termometry ze skalg do 100°C.

Wymagane parametry armatury odcinajgcej , regulacyjnej - PN-6, T-100°C

5. PROBA CISNIENIOWA.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 raza
wiekszym od cisnienia roboczego. Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg
zgodnie ze wskazdwkami. producenta rur.

Na wynik préby wptywa rowniez wysoki wspoétczynnik wydtuzalno$ci cieplnej. Zmiana
temperatury 010K odpowiada odchyleniu ci$nienia o 0,5 do 1 bara. Dlatego wazne jest, jako
prébe wstepng, gtdwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy stosowaé cisnienie prébne
odpowiadajgce 1,5 wartosci cisnienia roboczego tj. 7,5 bar. Cisnienie to w okresie 30 minut
musi by¢ wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach ci$nienie nie
moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio
po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas proby - 2 godziny. W tym czasie
cisnienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,2 bara. Po zakohczeniu proby gtéwnej nalezy
przeprowadzi¢ probe koncowg. W probie tej w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest
cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy cyklami sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Manometr umiesci¢ w najnizszym punkcie
instalacji (patrz zatacznik- protokdt z préby). Badanie instalacji c.w. wykonaé raz zimna, raz
cieptg woda.

Woda w instalacjo c.o. pod wzgledem wiasciwosci fizykochemicznych powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-93/C-04607.

6. IZOLACJA TERMICZNA

Wszystkie przewody rozdzielcze inst. c.o.,c.t. nalezy zaizolowac cieplnie gotowymi izolacjami z
wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej lub z gotowych izolacji termicznych z pianki
poliuretanowej o zamknietych porach. I1zolacja musi spetnia¢ wymagania temperaturowe.

W miejscach charakterystycznych na przewodach umiesci¢ strzafki i tabliczki kierunkowe oraz
napisy informacyjne o ptyngcym czynniku grzejnym.

Gruboé¢ izolacji prowadzona w pom piwnic ,korytarzach , w przestrzeniach miedzystropowych ,
obudowach gipsokartonowych i w szachtach instalacyjnych
Przewody instalacyjne —C.O, wg DzU nr 201 z 2008R —Zat nr 2.

Grubos¢ izolacji (mm)
Przewody —Srednica mm zasilenie
»15, 20 20mm
®25, d 32 30mm
@40 40mm
®50, 50mm
@80 80mm




®100 100mm

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych -grubosé izolacji 10mm

Montaz izolacji rozpoczyna¢ po wykonaniu prob szczelnoéci. Izolacje zabezpieczy¢ lekkimi
ptaszczami ostonowymi z materiatdw nieprzepuszczajgcych wody i pary wodnej. Otuliny i
ksztattki izolacyjne na elementy instalacji (zawory) powinny by¢ dokfadnie dopasowane do
ksztattu izolowanych elementow.

7. WYKONANIE PRZEPUSTOW PRZCIWPOZAROWYCH NA INSTALACJE C.O.,C.T.

Na przejsciach przewodow c.o. przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe (elementy oddzielen
przeciwpozarowych) nalezy wykona¢ przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych oddzielen. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach

i stropach nie bedacych oddzieleniami p.poz, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 (patrz proj. arch-bud), powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej tych przegrod.

-Rury niepalne uszczelnia¢é masg ogniochronng Promastop-Coating o gr.warstwy nie mniejszej
niz 1mm na dt.400mm AT-15-3656/207

-Rury palne uszczelnia¢ kotnierzami ogniochronnymi promastop-Unicollar

AT-15-5795/2007

Przejscia wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producentéw oraz stosownymi aprobatami
technicznymi. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty
bezpieczenhstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. OBLICZENIA

Dane wyjsciowe do obliczen c.o.
- rodzaj budynku-masywny
- ogrzewanie bez przerw bez ostabienia w nocy
- ogrzewanie wodne pompowe parametry 70/50 rozdziat dolny
- strefa klimatyczna Il tz=-200C
- temperatury wewnetrzne zgodne z PN-82/B-02402
- temperatury pomieszczen nie ogrzewanych sa zgodne
z PN-82/B-02403
- obliczenia wspotczynnikéw przenikania wg. PN-91/B-02020
- obliczenia zapotrzebowania ciepta wg. PN-B-03406 (grudzien1994r)

9. BILANS CIEPLA
Czes¢ mieszkalna
Zapotrzebowanie ciepta : Qco =46,7 kW, dH=12,0 kPa

Opracowat: mgr inz. T.Bartodziejski
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres

kolejnosé

robot:

organizacja

placu

roboty demontazowe wykonanie rob6t montazowych opisanych w projekcie
2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

W zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych istnieje ryzyko powstawania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas mozliwego
wystepowania | wystepowania
Od pracujacego sprzetu Utrata zdrowia lub | Plac budowy i | Praca sprz¢tu
budowlanego i transportowego zycia drogi
dojazdowe
Upadek demontowanych i Utrata zdrowia lub | Plac budowy i | Roboty organizacji
montowanych elementow zycia drogi placu budowy,
materialow towarzyszacych oraz dojazdowe roboty demontazowe
narzg¢dzi. Uderzenia spadajgcymi 1 montazowe
przedmiotami
Upadek z wysokosci Utrata zdrowia lub | Plac budowy Roboty transportowe
zycia 1 praca przy
robotach
demontazowych i
montazowych
Porazenie pradem Utrata zdrowia lub | Plac budowy Praca przy robotach
zycia demontazowych i
montazowych
Poparzenia w wyniku pozaru Utrata zdrowia lub | Plac budowy Praca przy robotach
zycia demontazowych i
montazowych
Praca przy robotach
malarskich
Zatrucia Utrata zdrowia lub | Plac budowy Praca przy robotach
zycia malarskich
Podraznienia Utrata zdrowia Plac budowy Praca pracach z
wyrobami
epoksydowymi,
bitumicznymi
3. Instruktaz bhp:
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzié¢

intruktaz pracownikow dotyczacy:
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
- koniecznosci wydzielania i oznaczenia stref szczegdlnego zagrozenia

- omdéwienia komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

4. Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikow:
- zapoznanie z powyzej wymienionymi zagrozeniami
- omowienie organizacji robét

budowy

szkolenie stanowiskowe

sprawdzenie posiadanych wiadomosci u pracownikéw z przepiséw bhp, wystepowania
zagrozen i przeciwdziatania

prowadzenie dokumentacji szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacjg oswiadczen
pracownikéw
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5. Sposoby zapobiegajgce mozliwosciom wystgpienia niebezpieczenstw i

zagrozenh wynikajgcych z prowadzonych robat:

prowadzenie robét zgodnie z projektem i przepisami bezpieczenstwa

wygrodzenie i czytelne oznakowanie placu budowy i miejsc na placu budowy

wydzielenie i oznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia

zapewnienie drog dojazdowych

zapewnienie ochrony placu budowy przed dostepem o0sob trzecich

uzywanie sprawnego technicznie i pod wzgledem rodzaju sprzetu, organizacja jego

przemieszania sie, z wyznaczeniem stref pracy

uzywanie sprawnych technicznie i pod wzgledem rodzaju narzedzi

zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

stosowanie srodkow ochrony osobistej

zapewnienie srodkéw statej tgcznosci pracownikow z nadzorem i kierownictwem

budowy

zapewnienie sprzetu ratunkowego (sprawnego i posiadajgcego instrukcje jego

uzywania)

zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

kontrola stosowania sprzetu budowlanego i narzedzi opracowanie planu ,BIOZ”,

zgodnie z &3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz.U. Nr

120)

kontrola stosowania zalecen planu ,BIOZ”
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