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UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WSZELKIE
NIESCISEOSCI KONSULTOWAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.
ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Mateusz Wejchert Architekt
ul. Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa
tel. (22) 403-32-97

INWESTOR:
Najwyzsza Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

NIESTYEA Przebudowa skrzydta B budynku gtéwnego

Osrodka Szkoleniowego Najwyzszej Izby Kontroli
w Gotawicach Drugich; dz. nr ew. 153/1 z obrebu 11,
gmina Pomiechéwek

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

INSTALACJE SANITARNE

RYSUNEK:

INSTALACJA WOD-KAN
RZUT DACHU

PROJEKTOWAL: | IMIE | NAZWISKO NR. UPRAWNIEN PODPIS

St 106/85

projektant mgr inz. Janusz Sas

mgr inz.Tomasz Bartodziejski | Wa/103/90

sprawdzit

DATA: SKALA: INDEKS: NUMER: REWIZJA:

15.12.2017 {1:100 | ISWK| 5 | 00

LE. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IN. - INSTALACJE NISKOPRADOWE

A - BRANZA ARCHITEKTONICZNA
LS. - INSTALACJE SANITARNE

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, UMIESZCZANIE

W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNE.J, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ NA MOCY USTAWY
ZDN. 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ART. 116,117,118

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA FIRMY
"MATEUSZ WEJCHERT ARCHITEKT".
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