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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJA
WOD-KAN dla : PRZEBUDOWA SKRZYDEA B BUDYNKU GEOWNEGO
OSRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWYZSZEJ 1ZBY KONTROLI

W GOLAWICACH DRUGICH; DZIALKA NR EW. 153/1 Z OBREBU 11,

GMINA POMIECHOWEK; OBIEKT KAT. XIV

INWESTOR: NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI, ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji WOD-KAN dla: PRZEBUDOWA SKRZYDLA B
BUDYNKU GLOWNEGO OSRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWYZSZEJ IZBY
KONTROLI W GOLAWICACH DRUGICH

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji WOD-KAN dla projektowanej nadbudowy w budynku .

KLASYFIKACJA ROBOT WG CPV

Klasyfikacja robot objetych specyfikacjag wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamowien):
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45332400-7 Montaz (demontaz) urzadzen instalacji wod.-kan.

1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacja umowy: Najwyzsza Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57,

00-950 Warszawa

3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
4. Wykonawca:

1.5. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje
na wlasny koszt rysunki i przeditozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
umowa.

1.6. Podstawowe definicje poje¢ i okreslen nie zdefiniowanych.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.



Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca

na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz¢sciowych i
koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Ksiazka Obmiarow — akceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robdot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksigzce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz
robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.



Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Wspolny Stlownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

1.7. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i1 obowigzujacymi normami. Ponadto
wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ polskim
Normom i Normom Branzowym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie (aprobate techniczng , certyfikat na znak bezpieczenstwa) .

Mozliwe sa odstepstwa dotyczace zastapienia zaprojektowanych materiatdéw-w przypadku
niemoznosci ich uzyskania- przez inne o zblizonej charakterystyce (parametrach technicznych).
Wszystkie zmiany nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji.

Instalacj¢ wykonaé¢ zgodnie projektem budowlanym, specyfikacja techniczng, ustaleniami od
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, >Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych’” tom 2 Instalacje sanitarne i przemystowe’’

Parametry techniczne dla przewodoéw wodociggowych:
Instalacja wody zimnej (soc-byt)- przewody polipropylenowe PN16, T=100C .



Instalacja centralnej cieplej wody i cyrkulacji- przewody polipropylenowe PN16, T=900C,
przewody z wktadka Stabi

2. MATERIALY
2.1 Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonywania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe to:

- rury i ksztattki PVC D160mm, 110mm i 50 mm,40mm — instalacje kanalizacyjne
- rury wywiewne, czyszczaki, wpusty $ciekowe
- rury stalowe ocynkowane, potgczenia gwintowe 15mm, 20mm, 25mm, 32 mm, 40mm
— instalacje wodociggowe
- zawory wodociggowe kulowe, odcinajgce, zwrotne 1 czerpalne
- baterie czerpalne do urzadzen sanitarnych
- urzadzenia sanitarne:
0 umywalki porcelanowe
0 brodziki natryskowe emaliowane
O miski ustgpowe porcelanowe
- rury polipropylenowe PN16, i PN16 z wktadka Stabi faczone poprzez zgrzewania.

2.2 Wymogi og6lne dotyczace materiatlow

2.2.1. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na
budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez
krotki czas w oddzielnych stosach.

2.2.2.Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy:

- na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsce przemy¢ nafta

- wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione

- przy recznym obracaniu (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

- armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje polozenie

- odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

2.3.1zolacja termiczna.
1.1zolacje termiczng rurociggow wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 z prefabrykowanych
otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki poliuretanowej w plaszczu z niepalnej folii PCW o
wspotczynniku przewodzenia ciepta max. 0,035 W/(m*K). Grubo$¢ izolacji wody instalacyjne;j
zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury Dz.U Nr 201 listopad 2008.
woda instalacyjna: zasilenie i powrot

dn>100 100 mm

dn80 80mm

dn 65 70 mm

dn 50 55 mm

dn 40+32 40 mm

dn 25 30 mm

dn 20+15 20 mm
2. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”



3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych bgda prowadzone recznie oraz przy
uzyciu nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robdt instalacyjnych

- gwintownica rur stalowych

- samochodu dostawczego 0,9T;

- zgrzewarki dla rur o $rednicy 16+75mm;

- nozyc do cigcia rur do $rednic 63mm;

- obcinaka krazkowego;

- pilarki ,,brzeszczotowej” z imadtem;

- imadta do 47;

- brzeszczota do 47;

- sztyftu do sprawdzenia temperatury;

- zdzieraka do rur ,,Stabi”;

- pompy do préb cisnieniowych do 50bar z przylaczem '%” o pojemnosci 12dm’;
- pita o drobnych zebach do cigcia;

- skrzynia uciosowa dla zachowania kata prostego;
- pilnik do zukosowania.

4. TRANSPORT
Transport materiatow bedzie nastepowat przy uzyciu nastepujacych srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy
- samochod dostawczy
4.1 Rury
Rury muszg by¢ transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Rury z polipropylenu przewozi¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu, aby unikng¢
ich wyginania. Zabezpieczy¢ zakonczenia rur ochronnymi kapturkami. Nie dopuszcza¢ do
zrzucenia elementow. Zachowaé ostrozno$é w temperaturach mniejszych od 0°C. Ksztattki i
ztaczki sktadowac osobno.

Podczas transportu, przetadunku i1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
4.2 Armatura
Armatur¢ przywozong na budowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przechowanie armatury
powinno si¢ odbywaé¢ w zamknigtych magazynach. Zawory termostatyczne i regulacyjne
powinny by¢ dostarczone w typowych opakowaniach. Armatur¢ 1 13aczniki nalezy
przechowywa¢ w zamknietych pojemnikach.
4.3 Izolacja termiczna
-materialy izolacyjne powinny by¢ przewozone w krytych $rodkach transportu
,zabezpieczajacy przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem

- materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

Nalezy unika¢ dzialania na towar promieni ultrafioletowych.

- materiaty nie powinny mie¢ uszkodzonych ptaszczyzn i krawedzi.
Materialy powinny by¢ przewozone transportem kotowym (samochodem skrzyniowym). W
przypadku luznych rur zatadunek i roztadunek r¢czny. Podczas transportu tadunek powinien
by¢ unieruchomiony. Piony nalezy sktadowa¢ na gladkiej powierzchni. Chroni¢ przed
promieniami stonecznymi. Ksztattki przechowywa¢ pod dachem w orginalnych workach
foliowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Do wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych



Wszystkie uzyte materialy do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialbw  powinien by¢
dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

5.1.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wod-kan wykonywany bedzie bez odzysku

elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pociaé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugo$ci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
miejsce roztadunku. Stanowig one wtasnos¢ wykonawcy i1 powinny by¢ sukcesywnie
wywozone poza teren budowy. Odleglo$¢ transportu materialdw rozbidrkowych — okresla
wykonawca robot.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

5.1.2 Montaz rurociggow

Przed rozpoczeciem montazu lub ukladania rury by¢ od wewnatrz i na stykach starannie
0czyszczone.

Rur peknigtych, lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno montowac.

- Sie¢ rozdzielcza instalacji p.poz —zasilenie hydrantow p.poz. wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Przewody instalacji p.poz (przewody stalowe ocynk.) taczy¢ za pomoca
ztaczek gwintowanych, polaczenia uszczelnia¢ tasma teflonowa.

- Przewody instalacji wody zimnej —zasilenie przyboréw sanitarnych wykona¢ z przewodow
polipropylenowych PN10.

- Przewody instalacji wody cieplej i cyrkulacji wykona¢ z przewodoéw polipropylenowych
PN20. Przewody wykona¢ z rur z wktadkg STABI. Przewody polipropylenowe taczone przez
zgrzewanie.Polaczenia przewodow z armaturg za pomocg ztaczek gwintowanych. System
dysponuje pelnym asortymentem ztaczek.

- Przewody sieci rozdzielczej montowac pod stropem korytarza na poziomie piwnic, rurociagi
wody zimnej 1 cieptej ze spadkiem 3%0 w kierunku wodomierza

- Piony montowa¢ w bruzdach do zamurowania
- Podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem

- Na przewodach polipropylenowych nalezy wykona¢ punkty przesuwne zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Odleglo$ci pomiedzy punktami przesuwnymi wg. Wytycznych
producenta ( w zaleznos$ci od $rednicy przewodu). Punkty przesuwne nie moga by¢ montowane
w strefie kompensacji przewodu.

- W miejscach oznaczonych na rzutach na przewodach wykona¢ punkty state.

- Przewody w bruzdach $ciennych prowadzi¢ w przewodach ostonowych Peszel.

- Przy przejsciu przewodow przez fundamenty i $ciany budynkéw i budowli, rury ochronne
powinny mie¢ grubo$¢ $cianki rowng co najmniej 6 mm, a ich wewngtrzna §rednica powinna
by¢ o 1,5% wigksza.

- Odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $Sciany stropu, podiogi lub innych przewodéw winna
wynosic:

- 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm
- 0,7-10 cm dla przewodéw powyzej 65mm

Te same odlegtosci powinny by¢ zachowane migdzy rownolegle biegngcymi przewodami.



- Przewody poziome mocowa¢ za pomocg uchwytow - 0,7m dla przewodow o $rednicy 15-25
mm, 1,2 m dla przewoddw o $rednicy 35-50 mm

-Przewody pionowe mocowac za pomocg uchwytéw. Odstep uchwytdéw nie wiekszy niz 0,4m.
Dodatkowy uchwyt przewodu przy zakofnczeniu punktem czerpalnym.

- Po zmontowaniu instalacji socjal-byt. ze wzgledu na prowadzenie instalacji pod obudowami
konieczne bedzie poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie 0.9 Mpa.

- Polaczenia z armaturg wykona¢ na zlgczki przejsciowe wkrecane w gwintowane gniazda,
uszczelnione tasma teflonowa

- Na instalacji p.poz zamontowa¢ 3 hydranty p.poz fi 25mm kompletne z wgzem i pragdownica
zamontowane w szafkach hydrantowych na wys. 1 m w ilo$ci 3 szt.

Przed uktadaniem przewodow sprawdzi¢ tras¢ .Przed zamontowaniem sprawdzi¢ czy elementy
przewidziane do montazu nie posiadaja uszkodzen

Kolejnos¢ wykonywania robot

- Wyznaczenie miejsca

- wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytow

- przecinanie rur

- zalozenie tulei ochronnych

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie potaczen

5.1.3. Polaczenia kielichowe z uszczelka - instal. kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji
technologiczne;.

- Instalacje wykona¢ z rur PVC kielichowych taczonych na uszczelke gumowa firmowsg .
- Polaczenia realizowane przez wsuniecie bosego konca rury w kielich stanowigcy fragment
przytaczonej rury, ksztattki lub innego elementu instalacji.

- W kielichu znajduje si¢ rowek o ksztalcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten
rodzaj potagczen moze by¢ stosowany zarowno w instalacjach pracujacych pod ci$nieniem, jak
tez do instalacji bezcisnieniowej. Oczywiscie konstrukcja elementéw ( ksztalt 1 wymiary
kielicha, uszczelka), w obu przypadkach beda rézne.

- Ten rodzaj potaczenia pozwala rowniez na laczenie elementdw wykonanych z roéznych
materiatéw. W przypadku potaczen tych faczone elementy moga si¢ przemieszcza¢ wzgledem
siebie, az do wysunigcia.

- Polaczenia takie nie moga przenosi¢ polaczen wzdluznych, wynikajacych z ci$nienia
wewngtrznego.

- Obciazenia takie muszg by¢ przenoszone przez zewngtrzne elementy ustalajace. Warunkiem
poprawnosci wykonania potgczenia jest dobor elementow o odpowiadajacych sobie
wymiarach.

- Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wci$nieciu ) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka, do okreslonej glebokosci. Do montazu, szczegodlnie wickszych srednic
konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrzadowania, pozwalajgcego na wywotanie
niezbg¢dnej do wcisnigcia sity. Jest to typowe urzadzenie, oferowane w réznych rozwigzaniach,
przez wielu producentow.

- Dopuszczane jest stosowanie §rodka smarujacego, utatwiajacego wsuwanie, w postaci wody
mydlanej lub innego S$rodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest
stosowanie roznego rodzaju dzwigni, urzadzen mechanicznych, powodujacych nie osiowe
wprowadzenie bosego konca rury w kielich, a takze wbijanie.

- Piony kanalizacji prowadzi¢ po wierzchu $cian w obudowach wg.oprac arch.i w bruzdach
sciennych



- Podejscia do przyboréw montowac jak najnizej , podejscia do umywalek i1 zlewozmywakoéw
w bruzdach $ciennych, podejscia do misek ustgpowych w cokolikach (obudowa wg.
Oprac.arch.)
- Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropem nalezy mocowaé za pomocg obejm do
konstrukcji budowlanych. Maksymalny rozstaw uchwytow dla rur z PVC: dla 0,05 <D <0,11
co Im, dla D>0,11 co 1,25m. Miedzy przewodem, a uchwytami stosowa¢ podktadki
elastyczne, obejmy mocowaé pod kielichami.
- Przy przejsciu przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z wypeknieniem masg
plastyczna.
- Wszystkie piony spustowe zakonczy¢ nad dachem wywiewka. Przewody spustowe
u podstawy nalezy wyposazy¢ w rewizje.
Rury kanalizacyjne:.
- przed montazem sprawdzié:

- czy bosy koniec jest zukosowany;

- czy kielichy i konce sg czyste;
- bose konce posmarowac srodkiem poslizgowym.
- Przewody uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu. Przewody mocowac do
elementéw konstrukcji za pomocg uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa.
- W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji stosowaé¢ co najmniej jedno mocowanie
stale 1 jedno przesuwne.
- Przewody pod posadzka uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20cm. Pionowe przewody
spustowe powinny by¢ wyposazone w czyszczaki na najnizszej kondygnacji. Przewody
pionowe wyprowadzi¢ nad dach powyzej okien i drzwi w odlegltosci 4m.
- Miski ustgpowe mocowaé do posadzek lub $cian. Wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia — syfony. Wysoko$¢ zamknigcia powinna wynosic:

- przy miskach ustepowych, zlewach, pisuarach, wannach, wpustach piwnicznych —

75mm,;
- przy wpustach podtogowych — 50mm.

Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych, cz. II: Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.
Roboty powinny by¢ nadzorowane przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przy wykonaniu prac przestrzega¢ zalecen zawartych w RMGPiB Dz.U. 15 z 1995r

5.1.4 Montaz armatury

Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji.

Instalacj¢ wodociggowa wyposazy¢ w armatur¢ o nadcisnieniu 0,6 Mpa.
5.1.5 Badanie szczelnos$ci

Bezposrednio po zakonczeniu montazu poszczegodlnych instalacji sanitarnych przeprowadzié
plukanie 1 proby szczelnos$ci zgodnie z obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe” tj:

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie
przepluka¢ woda.

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i1 kanaléw, oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Na 24 godziny, przy temperaturze zewngetrznej wyzszej od
+5°C, przed rozpoczeciem badania szczelnoéci instalacja wraz z elementami grzejnymi
powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

Instalacje poddaje si¢ probie szczelnosci na zimno 1 gorgco. Instalacje zaleca si¢ poddac probie
na ci$nienie Pr 0,6 MPa.

Cis$nienie proébne nie moze by¢ wigksze niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych elementow
systemu.



Wyniki badan szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut ci$nienie na
manometrze nie spadnie wigcej niz 2%o.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych
nieszczelno$ci poddajemy instalacje probie na goraco (na parametrach roboczych).

Czas okres trwania proby dzialania instalacji w stanie gorgcym winien wynosi¢ co najmniej 72
godziny.

Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzen. Wynik proéby uwaza si¢ za
pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej poddaje si¢ ja dodatkowej obserwacji.

Instalacje mozna uzna¢ za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie
3—dobowej obserwacji niezbedne uzupelnienia wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci ztadu.

Dodatkowo ze wzgledu na prowadzenie instalacji w bruzdach $ciennych po zmontowaniu
instalacji konieczne jest poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie 0.9 MPa. Nalezy
kilkukrotnie podnie$¢ ci$nienie w instalacji do 0,9 Mpa a nastepnie obnizy¢ do cis ok 0,6 MPa.
Proba zmeczeniowa pozwoli upewnic¢ si¢ co do poprawnosci wykonanych potaczen .

Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy napetni¢ ja zimng woda, podlaczy¢ pompe
wytwarzajacg cisnienie 0,9 Mpa 1 utrzymac je przez 30 minut, sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich
potaczen, dtawic, uszczelnien armatury a nast¢pnie dokonaé ptukania i dezynfekc;ji.

5.1.6 Izolacje

Instalacje wodociaggowa nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o wsp.
min. 0,04 W/mK i grubosci odpowiednio:

Instalacje nalezy izolowac¢:

- Przewody wody cieplej i cyrkulacji - wg projektu wykonawczego .

- Przewody wody zimnej, p.poz - 13mm.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ po wykonaniu préb szczelnosci. Izolacje zabezpieczy¢ lekkimi
ptaszczami oslonowymi z materiatow nieprzepuszczajacych wody i1 pary wodnej. Otuliny i
ksztaltki izolacyjne na elementy instalacji (zawory) powinny by¢ doktadnie dopasowane do
ksztattu izolowanych elementow.

5.1.7 Przejscia przez przegrody

Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych,

Tuleje ochronne powinny mie¢ grubo$¢ Scianki rowng co najmniej 6 mm, a ich wewngtrzna
srednica powinna by¢ o 1,5% wigksza.

5.1.8.Roboty budowlane towarzyszace

5.1.8.1. Tynki wewngtrzne

Roboty obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie naprawy
tynkdw wewnetrznych.

W sktad tych robot wchodzi uzupetnienie tynkow zwyk .wewn. kat.I1l z zaprawy cem.-wap. o
powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakow ceram., betonu na $cianach

Tynki stanowig warstwe ochronng nanoszong rgcznie

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podltoza, rodzaj zaprawy, liczbg
warstw 1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.



Zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznos$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZane woda.

- Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

- Grubosci tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.1.8.2. Zabetonowanie otwordéw, naprawa posadzki cementowe;]

Roboty obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zabetonowania otworow w stropach, $cianach oraz naprawy posadzek cementowych.

Zakres robot:

- Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach 1 $cianach przy

glebokosci ponad 10 cm

- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o pow. do 0.25 m2 w
jednym miejscu

Do wykonania zabetonowania otword w stropach, $cianach nalezy zastosowac beton B15.
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy
32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato§¢ badang przez $ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

5.2 Wymagania szczegdtowe realizacji robdt sanitarnych

W celu doprowadzenia zimnej i cieptej wody do wszystkich urzadzen sanitarnych i
odprowadzenia $ciekOw z przyborow sanitarnych nalezy wykonac:

5.2.1 Instalacja kanalizacyjna:

- laczenie rur na uszczelke gumowa
- poziomy kanalizacyjne pod poziomem podtdég montowaé na podsypce i obsypce z
piasku



- zastosowac rury ochronne PVC @ 200mm dlugosci 0,8m przy przej$ciach pod tawami i
fundamentami

- prowadzi¢ piony kanalizacyjne po wierzchu $cian do obudowania

- umiesci¢ na pionach rewizje PVC, rury wywiewne @ 0,1/0,15 m lub napowietrzacze
automatyczne

- do zainstalowanych urzadzen wykona¢ podejscia oraz spusty z rur PVC

- wykona¢ spadki rurociggdéw oraz uktad przewoddéw zgodnie z czg¢$cig rysunkowa

5.2.2 Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji

-z rur polipropylenowych PN10,i PN20 z wktadka Stabi faczone poprzez zgrzewania o
srednicy D16 -D65.

- montowac rurociaggi wody zimnej 1 cieplej ze spadkiem 3%0 w kierunku wodomierza

- montowac piony w bruzdach do zamurowania

- podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem

- wykona¢ punkty stale, umozliwiajace nieprzesuwne polozenie przewodow

- wykona¢ potaczenia z armaturg na zitaczki przejSciowe wkrecane w gwintowane
gniazda, uszczelnione tasma teflonowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jako$ci materiatow

Badanie materiatow uzytych do wykonania rob6t zgodnie z punktem 2 S.T. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materialbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych.

Kazda partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta
Kontrola winna obejmowac:

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektows;

- atesty na materialy.
6.2 Kontrola jako$ci robot

Kontrola jako$ci robdt powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm 1 “WTWiORBM .T II Instalacje sanitarne i przemystowe’’

Kontrola winna obejmowac:

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektows;

- jako$¢ wykonania polaczen zgrzewanych;

- szczelnos$¢ polaczen rurociagu;

- atesty na materialy.
Kontroli jakosci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z
Dokumentacja Projektowg oraz zgodno$ci z warunkami technicznymi. Kontroli podlega w
szczegolnoscei :

- szczelnos¢ instalacji
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostkami obmiaru s3:

m3 — wykopy, zasypanie

mb — rurociggdédw, wykucia bruzd

m?2 — izolacji poliuretanowej rurociggow, przewoddéw wentulacyjnych

szt. — rur wywiewnych, czyszczakdéw, wpustow Sciekowych, zaworu, wpustu, urzadzenia,
hydranty, szafki hydrantowe wnekowe, zawory hydrantowe, baterie, podstawy dachowe,
wywietrzaki, zaworu przelotowego, zwrotnego, zaporowego, bezpieczenstwa, czujnika



kpl. —umywalki wraz z syfonem 1 baterig umywalkowsa, ustepow z ptuczka, brodzikow
natryskowych blaszanych emaliowanych, pompy, czujnika temperatury

8. ODBIOR ROBOT
ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych oraz S.T. ,,Wymagania Ogo6lne” Odbiory wykonywac
zgodnie z WTWiRBM oraz normg PN-64/B-10400

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do :
przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy
-z odbiorow tych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
- po probach przewidzianych dla danego typu robdt nalezy dokonaé odbioru koncowego

Przy odbiorze koncowym wykonawca powinien przedstawic:

- powykonawczy projekt z naniesionymi zmianami;
dziennik budowy z protokotami odbioréw czesciowych;
protokoty odbioréw czesciowych
protokoty odbioru urzadzen;
protokoty szczelnos$ci i1 z prob ci$nieniowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng oraz z ew.zapisami w Dz.B

- protokdty odbioréw czesciowych

- protokoty badan szczelno$ci

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
Przepisy 1 normy obowigzujace przy wykonywaniu robot.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :
1) “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe
2) PN-B-02421:2000 ¢ Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
3) Rury 1 ksztattki - 1SO3633;
- PN-80/C-89205;
- PN-74/C-89200;
- PN-81/C-89203

4). Uszczelka dwuwargowa - PN-80/C-89205

5) Zawory powietrzne - PN-81/C-89203

6) Wpusty piwniczne - PN-86/H-74083

7). Wpusty podtogowe - PN-86/H-74084

8). Montaz kanalizacji wewngtrznej — wymagania przy odbiorze - PN-81/B-10700/00

9). Syfony PN79/M75178/03;02;01
10). Armatura odptywowa — wymagania i badania - PN-85/M-75178/00

11). Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu - PN-92/B-01707
12). Izolacja cieplna przewodoéw i armatury - PN-B-02421.

13)PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe — wymagania przy odbiorze



14)PN-83/B-10700/04 — Instalacje wodociggowe — wymagania przy odbiorze; przewody wody
zimnej z PVC.
15)PN-85/M-75002 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej — wymagania i badania.
16)Armatura sieci domowej:

e PN-80/M-75118 — Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe;

e PN-78/M-75119 — Baterie wannowe;
17)PN-74/M-75226 — Zawory przelotowe z zaworem spustowem
18)PN-86/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Projektant inz. T.Bartodziejski



