
 1

Mateusz Wejchert Architekt 
ul. Sarmacka 1m.122 
02-972 Warszawa 
tel. 22 4033297 

 
 
 

PRZEBUDOWA SKRZYDŁA B BUDYNKU GŁÓWNEGO  
OŚRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI  

W GOŁAWICACH DRUGICH; DZIAŁKA NR EW. 153/1 Z OBRĘBU 11,  
GMINA POMIECHÓWEK; OBIEKT KAT. XIV 

 
 
 

TOM 2  
INSTALACJE SANITARNE: 

 
INSTALACJA WOD-KAN 

 
 
 

INWESTOR: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa 
  
ADRES 
INWESTYCJI: Goławice Drugie, działka ew. 153/1 z obr. 11 , gm. Pomiechówek  

  
FAZA: Projekt Wykonawczy 

 

PROJEKTANT: INSTALACJE SANITARNE:  
INSTALACJA WOD-KAN 

Projektował: 
 

mgr inż. Janusz Sas 
uprawnienia budowlane do proj. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie instalacji sanitarnych nr ewid. St-106/85 

Sprawdził:  mgr inż. Tomasz Bartodziejski 
uprawnienia budowlane do proj. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie instalacji sanitarnych nr ewid. WA-103/90 

 
 
 
 
DATA: 15.12.2017 EGZ. NR                              1    2         archiw 

 



 2

 
 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 
 
 
(wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. Dz.U. 1974 Nr 89 

poz. 414 z późn. zm.) 
 

DOTYCZY :  
 

PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY SKRZYDŁA B BUDYNKU GŁÓWNEGO 
OŚRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W GOŁAWICACH 
DRUGICH; DZIAŁKA NR EW. 153/1 Z OBRĘBU 11, GMINA POMIECHÓWEK 
 
 
 
 
 
 

NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY SPORZĄDZONY ZOSTAŁ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: 
 
 
Warszawa 15.12.2017 
 

 
mgr inż. Janusz Sas 
 

 
 

 
Sprawdził:  
 
 
Warszawa 15.12.2017 
 

 
mgr inż. Tomasz Bartodziejski  

 
 
 

 

 



 3

OPIS TECHNICZNY. 
1.DANE OGÓLNE 
2.INSTALACJA WODY ZIMNEJ 
3.INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI. 
4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
5.MATERIAŁY 
6.IZOLACJA TERMICZNA. 
7. PRÓBA CIŚNIENIOWA . 
8.KANALIZACJA SANITARNA 
9.KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
 

CĘŚĆ RYSUNKOW 
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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI WOD-KAN DLA : PRZEBUDOWY 
SKRZYDŁA B BUDYNKU GŁÓWNEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWYŻSZEJ IZBY 
KONTROLI W GOŁAWICACH DRUGICH dz.ew.nr 153/1 obręb 11 gmina POMIECHÓWEK , 
 
1. DANE OGÓLNE. 
1.1. Podstawa opracowania. 
-     PT arch-bud  
-     zlecenie inwestora  
-     założenia materiałowe 
-     obowiązujące normy i przepisy 
 
1.2. Zakres opracowania. 
Opracowania obejmuje: 
-  instalację wody zimnej 
-  instalację  wody ciepłej 
-  kanalizację wewnętrzną sanitarną 
-  kanalizację wewnętrzną deszczową 
 

1.3. Charakterystyka obiektu 
Istniejący budynek hotelowy jest częścią Zespołu Budynków OŚRODKA SZKOLENIOWEGO 
NIK W GOŁAWICACH. Istniejący budynek jest budynkiem trzy-kondygnacyjnym, częściowo 
podpiwniczony. 
Budynek wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania ,intalacji wod-kan. Istniejący 
budynek zostanie poddany przebudowie. 
Istniejące instalacje centralnego ogrzewania intalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej zostaną 
przebudowane do potrzeb nowej aranżacji pomieszczeń. 
 
1.4.Źródło ciepła 
Źródłem ciepła dla rozbudowy  jest kotłownia , która pracuje dla potrzeb  całego budynku . Na 
podstawie  inwentaryzacji oraz projektu powykonawczego opracowanego przez  „Hadan”-    
Firma Usługowo – Finansowa  podstawowym źródłem ciepła jest  kocioł opalany pelletem o 
wydajności 400 [kW]   . W  przypadku awarii lub  spadku temperatur zewnętrznych i braku 
ciepła  automatycznie do układu włączony zostanie  kocioł FAKOT  opalany olejem opałowym o 
wydajności  492 [kW]  . Natomiast drugi  kocioł olejowy   Facot  zostanie zdemontowany. Kocioł 
olejowy typu Logano GE 315 o wydajności 200 [kW] stanowi rezerwowe źródło ciepła dla 
przygotowania ciepłej wody przy braku ciepła z układu solarnego o mocy  ok. 70 [kW] . Z 
analizy  projektów    kotłowni    pelletkowej, kotłowni solarnej  ,  układu  automatyki  całej 
kotłowni  wynika ,  DTR  kotów  BIO -400 że z  powodu  wielu  źródeł ciepła zasilających jeden 
obiekt w tym  kotła  na pellet zabezpieczonego systemem  otwartym,   instalacja c.o. budynku 
musi być  zasilana   poprzez węzeł wymiennikowy  . Czynnik grzewczy pobierany jest z 
rozdzielacza  wymienników  i kierowany  do instalacji budynku. Pracą  wymienników  steruje  
regulator pogodowy  na którym  można  ustawić   temperaturę czynnika grzewczego .Max. 
temp. wody w  kotle pelletkowym wynosi  95 C. Zgodnie z projektem powykonawczym 
technologii kotłowni i układu automatyki – praca kotłowni jest możliwa na zadane parametry np. 
90/70 0  C     
 
2.INSTALACJA WODY. 
 
2.1. Instalacja wody zimnej. 
Woda w obiekcie potrzebna będzie do celów socjalno-bytowych oraz  przeciwpożarowych. 

Budynek zasilany  w wodę z  istniejącego sieci wodociągowej w obrębie Zespołu Budynków. 
Zasilenie Budynku -Skrzydła B z istniejącego przewodu wody zimnej i p.poż Dn50 stal.oc. Na 
wejściu do Budynku przewidziano rozdzielenie instalacji. Na podejściu zimnej wody  na cele 
bytowe projektuje się zawór elektromagnetyczny  firmy Danfoss typu EV220B z cewką typu BE 
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230 AS Dn50 w wersji normalnie zamkniętej z układem ręcznego otwierania zaworu, który ma 
zadanie odcinania przepływu we wszystkich przewodach na wypadek pożaru. Zawór sterowany 
będzie presostatem  RT 200 min.reset.  

Instalacja wodociągowa zostanie przebudowana w obrębie Modernizowanego Budynku. 
Instalacja zostanie wymieniona i wykonana do potrzeb nowej aranżacji pomieszczeń. 

Przewidziano wymianę całej instalacji wody zimnej , ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w 
budynku. Dla całego budynku przewidziano wykonanie nowej sieci rozdzielczej , pionów oraz 
podejść do przyborów sanitarnych.  
Prowadzenie przewodów sieci rozdzielczej przewidziano w korytarzu części technicznej piwnic 
pod stropem pomieszczeń,  w części korytarza piwnic . Nastepnie w projektowanych szachtach 
instalacyjnych  do poziomu 2-go piętra . 
Dla całej instalacji we wszystkich  pomieszczeniach poza pomieszczeniami technicznymi  
obowiązuje zasada konieczności prowadzenia instalacji w bruzdach ściennych lub w 
obudowach wg oprac.arch.  
 
Przewody instalacji wody zimnej  przewidziano z rur z tworzyw sztucznych polipropylenowych . 
Przewidziano przewody systemu PP3 PN16 . Przewody łączone przez zgrzewanie. 
 
Rozprowadzenie podejść do przyborów sanitarnych w bruzdach ściennych . Przewody w 
bruzdach ściennych prowadzić w przewodach izolacji termicznej z pianki poliuretanowej o 
zamkniętych porach. 
W przejściach przez ściany na przewody nałożyć tuleje ochronne. 
Przewody polipropylenowe łączone przez zgrzewanie. 
Po zmontowaniu instalacji socjal-byt. ze względu na prowadzenie instalacji pod obudowami 
konieczne będzie poddanie jej próbie zmęczeniowej na ciśnienie 0.9 Mpa. 
Przewody instalacji z armaturą łączyć za pomocą złączek gwintowanych, połączenia 
uszczelniać taśmą teflonową. 
W części projektowanej  przewidziano 31 pokoi  z łazienkami  dla 31 osób  
 
2.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY 
Docelowo w projektowanym Budynku przebywać będzie  31 osób 
 Zapotrzebowanie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury                              
  z dnia 14 stycznia 2002 r. 
zapotrzebowanie  wody zimnej i ciepłej  w pensjonacie II kat  wynosi  150 [l/db]  
Zapotrzebowanie zimnej wody dla remontowanego Budynku wynosi : 
Qśrd db  =    31  x  150 [l/db]  =  4650  [ l/db] 
Qmax db  =    4650  [l/db]   x 1.5     =  6975 [l/db]     
 Qmax h  =       6975  x 2.6 / 24      =   4 65 [l/h]  
z tego ½  zapotrzebowanie na ciepła wodę  t.j. 755 [ l/h] 
 
zapotrzebowanie ciepła do podgrzewu ciepłej wody wynosi : 
Q  =  755 x 4,2 x 50 / 3600 = 43,9 [kW]    
 
 Zestawienie przyborów oraz wypływy normatywne wg PN-92/01706 
POZ. PRZYBÓR ILOŚĆ ΣqN [l/s] 
  C.W. W.Z. C.W. W.Z. 
1 Natrysk 0,15 38 38 5,70 5,70 
2 Umywalka 0,07 39 39 2,73 2,73 
3 Zlewozmywak 0,07 2 2 0,14 0,14 
4 Płuczka 0,13 - 35 - 4,55 
ΣqN [l/s] 8,57 13,12 
 
Normatywny przepływ wody zimnej: 
ΣqN = 8,57+13,12=21,69 l/s 
Przepływ obliczeniowy: 
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qOBL = 1,08(ΣqN )0,50-1,82 = 3,20 l/s = 11,55 m3/h 
 
3. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI. 
 
Źródłem wody ciepłej dla budynku będzie kotłownia solarna oraz kotłownia opalana pelletem. 
Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji zostanie przebudowana w obrębie Modernizowanego 
Budynku. Instalacja zostanie wymieniona i wykonana do potrzeb nowej aranżacji pomieszczeń. 

Zasilenie instalacji ciepłej wody i instalacji cyrkulacyjnej z istniejących przewodów 
doprowadzonych do Budynku Skrzydła "B" 

Instalację przewiduje się wykonać z przewodów polipropylenowych np.technologii 
AQUATHERM PN16. Przewody wykonać z rur z wkładką STABI.  
 
Główne przewody rozprowadzające będą prowadzone równolegle do przewodów wody zimnej . 
Instalację cyrkulacyjną przewidziano dla poziomów i pionów ciepłej wody.  
Instalacja ciepłej wody  została zaprojektowana w sposób umożliwiajacy przeprowadzanie 
okresowej dezynfekcji termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 700 C - 
przegrzew wody wg oprac. węzła cieplnego.  
 
Na podejściach do pionów  należy zamontować zawory odcinające, a na podejściach do pionów 
cyrkulacyjnych dodatkowo wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV z 
automatyczną dezynfekcją termiczną- wersja B  f-my DANFOSS.  
 
Dla całej instalacji we wszystkich  pomieszczeniach poza pomieszczeniami technicznymi  
obowiązuje zasada konieczności prowadzenia instalacji w bruzdach ściennych lub w 
obudowach wg oprac.arch.  
Rozprowadzenie podejść do przyborów sanitarnych w bruzdach ściennych . Przewody w 
bruzdach ściennych prowadzić w przewodach izolacji termicznej z pianki poliuretanowej o 
zamkniętych porach. 
 
W przejściach przez ściany na przewody nałożyć tuleje ochronne. 
Przewody polipropylenowe łączone przez zgrzewanie. 
Po zmontowaniu instalacji socjal-byt. ze względu na prowadzenie instalacji pod obudowami 
konieczne będzie poddanie jej próbie zmęczeniowej na ciśnienie 0.9 Mpa. 
Przewody instalacji z armaturą łaczyć za pomocą złączek gwintowanych, połączenia 
uszczelniać taśmą teflonową. 
 
4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Ochrona przeciwpożarowa budynku będzie realizowana poprzez hydranty zewnętrzne Dn 80 
oraz poprzez wewnętrzną instalacje wodociągową przeciwpożarową zasilająca hydranty 
wewnętrzne Dn 25. 
Dla zewnętrznego gaszenia pożaru przewidziano dwa hydranty zewnętrzne Dn 80 o łącznej 
wydajności 20l/s z sieci wodociągowej na terenie Ośrodka Szkoleniowego.  
Dla wewnętrznego gaszenia pożaru przewidziano wyposażyć budynek w instalację 
wodociągową przeciwpożarową. Instalacja zasilac będzie hydranty wewnętrzne 25 
zlokalizowane w korytarzach kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku. 
Zasilenie Budynku -Skrzydła B z istniejącego przewodu wody zimnej i p.poż Dn50 stal.oc. Na 
wejściu do Budynku przewidziano rozdzielenie instalacji. 
Na przewodzie zasilającym  instalację przeciwpożarową przewidziano montaż zaworu 
zwrotnego antyskażeniowego typ EA Dn50. . Zawór sterowany będzie presostatem  RT 200 
min.reset.  
Ze względu na wykonanie  instalacji wody socjalno-bytowej  z przewodów z tworzyw sztucznych 
w celu zapobieżenia spadkowi ciśnienia w instalacji hydrantów wewnętrznych w przypadku 
uszkodzenia przewodów na zasileniu instalacji socjalno-bytowej przewód zasilający instalacje 
socjalno-bytowa wyposażony zostanie w zawór  elektromagnetyczny typ EV220B 80 CL prod 
Danfoss.Dn50. Zawór zostaje zamknięty w przypadku spadku ciśnienia w instalacji przeciw-
pożarowej- zabezpieczenie instalacji przeciwpożarowej. 
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Instalację hydrantów wewnetrznych - przewód tranzytowy zasilenie hydrantów wewnętrznych 
przewidziano  z rur ze stali nierdzewnej INOX-Kantherm . Przewody instalacji przeciwpożarowej  
łaczyć za pomocą złączek zaciskanych. 
Po zmontowaniu instalacji socjal-byt. ze względu na prowadzenie instalacji pod obudowami 
konieczne będzie poddanie jej próbie  na ciśnienie 0.9 Mpa. 
 
Wysokość montowania zaworów odcinających hydrantów 1,35m od poziomu posadzki. Zawory 
odcinające w hydrantach powinny posiadać nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane 
wraz z pokrętłem zaworu względem ścian i obudowy w sposób umożliwiający łatwe 
przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu. Drzwiczki obudowy powinny 
otwierać się pod katem ok. 170o, a przed hydrantem powinna być zapewniona dostateczna 
przestrzeń w celu umożliwienia swobodnego rozwinięcia węża w dowolnym kierunku. 
Projektowana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewnić dla każdego 
hydrantu wydajność 1,0 l/s. i min. ciśnienie na wypływie 20 mH2O,. przy jednoczesnym poborze 
wody z dwóch hydrantów. Przewidzino zastosowanie hydrantów wewnętrznych Ø25 z wężem 
półsztywnym przy zastosowaniu węża o długości 30 m, 
 
Na przejściach przewodów przez stropy oraz ściany oddzielające strefy pożarowe (elementy 
oddzieleń przeciwpożarowych) należy wykonać przepusty instalacyjne o klasie odporności 
ogniowej (EI) wymaganej dla tych oddzieleń (np. montaż kaset ogniochronnych). Przepusty 
instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach nie będących oddzieleniami 
przeciwpożarowymi, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 
lub REI 60 (patrz proj. arch-bud), powinny mieć klasę odporności ogniowej tych przegród. 
 Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa 
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Przewody rozprowadzające instalacji wodociągowej przeciwpozarowej należy izolować 
termicznie gotowymi izolacjami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej. Grubość 
izolacji 15mm. 
 
Prowadzenie przewodów sieci rozdzielczej przewidziano w korytarzu części piwnic pod stropem 
pomieszczeń  
Na przejściach przewodów przez ściany na przewody nałożyć tuleje ochronne. 
 Jako zawory odcinające i czerpalne montować zawory    kulowe PN 9, T 100 z przyłącze 
gwintowanym.. 
W pozostałych pomieszczeniach wysokośc montażu wg . ’’Warunki i Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych’’ tom 2 Instalacje sanitarne i przemysłowe’’ 
 
5. MATERIAŁY 
Przewody instalacji wody zimnej  przewidziano z rur z tworzyw sztucznych polipropylenowych . 
Przewidziano przewody systemu PP3 PN16 . Przewody łączone przez zgrzewanie. 
Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji przewidziano z rur z tworzyw sztucznych 
polipropylenowych . Przewidziano przewody systemu PP3 PN16 , z rur z wkładką STABI . 
Przewody łączone przez zgrzewanie. 
Instalację hydrantów wewnetrznych  należy wykonać  z rur ze stali nierdzewnej INOX-Kantherm 
. Przewody instalacji przeciwpożarowej  łaczyć za pomocą złączek zaciskanych. 
Połączenia przewodów z armaturą za pomocą złączek gwintowanych. Połączenia uszczelniać 
taśmą teflonową. System dysponuje pełnym asortymentem złączek. 
Wydłużenia termiczne rur wody ciepłej i cyrkulacji kompensowane będą przez naturalne 
załamania  
 
UWAGA!   Zaleca się, aby  instalację wykonywały osoby przeszkolone  w technologii rur 
polipropylenowych systemu PP3 , co gwarantuje trwałość i niezawodność instalacji. 
Należy przestrzegać ściśle zaleceń producenta rur. 
 
Przewody rozprowadzające instalacji zw, cwu ,cyrk należy izolować termicznie gotowymi 
izolacjami z pianki poliuretanowej o zamkniętych porach lub z pianki polietylenowej. 
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Na przejściach przewodów przez ściany na przewody nałożyć tuleje ochronne. 
- Jako zawory odcinające i czerpalne montować zawory    kulowe PN 9, T 100 z przyłącze 
gwintowanym.. 
- Przed dolnopłukami zawory kulowe dn 15. 
- Armatura toaletowa: dla umywalek i zlewozmywaków PN9, T100 -(stojąca lub ścienna) do 
decyzji inwestora. 
Wysokość montażu przyborów sanitarnych wg . ’’Warunki i Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych’’ tom 2 Instalacje sanitarne i przemysłowe’’ 
 
6. IZOLACJA TERMICZNA. 
Wszystkie przewody sieci rozdzielczej, i piony należy izolować termicznie otulinami z pianki 
poliuretanowej lub polietylenowej o wsp. min. 0,04 W/mK i grubości odpowiednio: 
Przewody instalacyjne – CW, cyrk wg DzU nr 201 z 2008R –Zał nr 2. 
 Grubość izolacji (mm) 
Przewody –Srednica mm zasilenie 
Średnica wewnętrzna do 22 20 mm 
Średnica wewnętrzna 22-do 35 30 mm 
Średnica wewnętrzna 35-do 
100 

Równa średnicy wewnętrznej przewodu 

  
Przewody instalacyjne – ZW – 15mm 
Przewody ciepłej wody, cyrkulacji w szachtach instalacyjnych (piony) – grubość izolacji 50% 
min.15mm 
Instalacja prowadzana w bruzdach ściennych (podejścia do przyborów sanitarnych) prowadzić  
w izolacji z PE termaflex gr. 6mm  
Montaż izolacji rozpoczynać po wykonaniu prób szczelności. Izolację zabezpieczyć lekkimi 
płaszczami osłonowymi z materiałów nieprzepuszczających wody i pary wodnej. Otuliny i 
kształtki izolacyjne na elementy instalacji (zawory) powinny być dokładnie dopasowane do 
kształtu izolowanych elementów 
Próbę szczelności należy wykonać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą instalację 
należy dokładnie odpowietrzyć. 
 
6. PRÓBA CIŚNIENIOWA . 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej. Na 24 godziny, przy temperaturze zewnętrznej wyższej od 
+50C, przed rozpoczęciem badania szczelności instalacja wraz z elementami grzejnymi 
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
Instalację poddaje się próbie szczelności na zimno i gorąco. Instalacje zaleca się poddać próbie 
na ciśnienie Pr 0,6 MPa. 
Ciśnienie próbne nie może być większe niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów 
systemu. 
Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut ciśnienie na 
manometrze nie spadnie więcej niż 2‰. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych 
nieszczelności poddajemy instalację próbie na gorąco (na parametrach roboczych). 
Czas okres trwania próby działania instalacji w stanie gorącym winien wynosić co najmniej 72 
godziny. 
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużeń. Wynik próby uważa się za 
pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia. W celu zapewnienia 
maksymalnej szczelności eksploatacyjnej poddaje się ją dodatkowej obserwacji. 
Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 
3–dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienia wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności 
zładu. 
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Dodatkowo ze względu na prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych po zmontowaniu 
instalacji konieczne jest poddanie jej próbie zmęczeniowej na ciśnienie 0.9 MPa. Należy 
kilkukrotnie podnieść ciśnienie w instalacji do 0,9 Mpa a następnie obniżyć do cis ok 0,6 MPa. 
Próba zmęczeniowa pozwoli upewnić się co do poprawności wykonanych połączeń   
 
8. KANALIZACJA SANITARNA. 
Ścieki sanitarne  odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji wewnętrznej Zespołu 
Budynków. 
Wymianie ulegną piony oraz podejścia kanalizacyjne do projektowanych przyborów 
sanitarnych.  
Dla instalacji kanalizacji dla budynku  obowiązuje zasada konieczności prowadzenia instalacji w 
bruzdach ściennych lub w obudowach wg oprac.arch.  
Instalację wykonać z niskoszumowych rur . Piony oraz podejścia do urządzeń proponuje się z 
rur niskoszumowych z tworzywa sztucznego np. WAVIN AS z PP.  
Maksymalny spadek przewodów 15%. Przewody prowadzone po ścianach lub pod stropem 
należy mocować za pomocą obejm do konstrukcji budowlanych. 
Maksymalny rozstaw uchwytów dla rur : dla 0,05 ≤ D ≤ 0,11 co 1m, dla D ≥ 0,11 co 1,25m. 
Między przewodem, a uchwytami stosować podkładki elastyczne, obejmy mocować pod 
kielichami.  
Przy przejściu przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne z wypełnieniem masą 
plastyczną. Przewody spustowe z PVC ze złączem pierścieniowym prowadzone będą 
w bruzdach ściennych.  
Wszystkie piony spustowe włączyć do przewodów odpowietrzających , przewody 
odpowietrzające zakończyć nad dachem wywiewką wg rys.. Przewody spustowe u podstawy 
należy wyposażyć w rewizje. 
Kanalizacje właczyć do istniejącej kanalizacji podposadzkowej. Istnieje Konieczność 
sprawdzenia drożności (ewentualne czyszczenie) istniejących, podposadzkowych poziomów 
kanalizacyjnych na poz. -4.40. 
Na wejściu przewodów kanalizacji -pionów w posadzkę na poz. -4.40 należy zamontować 
rewizje. Miejscem przełączenia jest ostatni widoczny (dostępny) kielich wystający z posadzki.  
 
Na przejściach przewodów kanalizacyjnych przez stropy oraz ściany oddzielające strefy 
pożarowe (elementy oddzieleń przeciwpożarowych należy wykonać przepusty instalacyjne o 
klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych oddzieleń (np. montaż kaset 
ogniochronnych typu PROMASTOP lub innych). Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm 
w ścianach i stropach nie będących oddzieleniami przeciwpożarowymi, dla których wymagana 
jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 (patrz proj. arch-bud), powinny 
mieć klasę odporności ogniowej tych przegród. 
 
Otwory przejść przez stropy oraz przejścia przez przegrody  stref pożarowych należy 
wyposażyć w zabezpieczenia prod.Promat odcinające przejście w wypadku pożaru. 
Podejścia do przyborów montować jak najniżej. Podejścia do umywalek wykonywać w 
bruzdach. Miski ustępowe łączyć na oddzielne trójniki umieszczone najniżej w pionie danej 
kondygnacji. Spadki podejść min. 2% . 
kanalizacji  160x4,7 mm. Kanały  z PVC układać na podsypce piaskowo-żwirowej 
 
9. Kanalizacja Deszczowa. 
Ścieki deszczowe z budynku  odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.   
Poprzez istniejące odwodnienie typ PLUWIA. Odwodnienie deszczowe bez zmian.  
Piony deszczowe  wewnętrzne  z rur z PVC.. 
Przy przejściach pionów przez  stropy pomiędzy strefami pożarowymi  należy stosować kasety 
przeciwpożarowe prod PROMAT. 
 

Opracował: mgr inż. T.Bartodziejski 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
1. Zakres i kolejność robót: organizacja placu budowy                   

roboty demontażowe   wykonanie robót montażowych opisanych w projekcie 
2. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót.  

         W związku z prowadzeniem robót budowlanych istnieje ryzyko powstawania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
 

Rodzaj zagrożenia  
 

 
Skala zagrożenia  

 
Miejsce 
występowania 

 
Czas możliwego 
występowania 

Od pracującego sprzętu 
budowlanego i transportowego 

Utrata zdrowia  lub 
życia  

Plac budowy i 
drogi 
dojazdowe 

Praca sprzętu  

Upadek demontowanych i 
montowanych elementów 
materiałów towarzyszących oraz 
narzędzi. Uderzenia spadającymi 
przedmiotami 

Utrata zdrowia  lub 
życia  

Plac budowy i 
drogi 
dojazdowe 

Roboty organizacji 
placu budowy, 
roboty demontażowe 
i montażowe  

Upadek z wysokości Utrata zdrowia  lub 
życia  

Plac budowy  Roboty transportowe 
i praca przy  
robotach 
demontażowych i 
montażowych 

Porażenie prądem Utrata zdrowia  lub 
życia  

Plac budowy  Praca przy  robotach 
demontażowych i 
montażowych 

Poparzenia w wyniku pożaru Utrata zdrowia  lub 
życia  

Plac budowy  Praca przy  robotach 
demontażowych i 
montażowych 
Praca przy robotach 
malarskich 

Zatrucia Utrata zdrowia  lub 
życia  

Plac budowy  Praca przy  robotach 
malarskich 

Podrażnienia Utrata zdrowia   Plac budowy  Praca pracach z 
wyrobami 
epoksydowymi, 
bitumicznymi 

 
3. Instruktaż bhp:  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić 
intruktaż pracowników dotyczący: 

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej 
- konieczności wydzielania i oznaczenia stref szczególnego zagrożenia 
- omówienia komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń 
 
4. Sposoby prowadzenia instruktażu bhp pracowników:  

- zapoznanie z powyżej wymienionymi zagrożeniami 
- omówienie organizacji robót  
- szkolenie stanowiskowe 
- sprawdzenie posiadanych wiadomości u pracowników z przepisów bhp, występowania 

zagrożeń i przeciwdziałania 
- prowadzenie dokumentacji szkolenia i instruktażu wraz z archiwizacją oświadczeń 

pracowników 
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5. Sposoby zapobiegające możliwościom wystąpienia niebezpieczeństw i 
zagrożeń wynikających z prowadzonych robót:  

- prowadzenie robót zgodnie z projektem i przepisami bezpieczeństwa 
- wygrodzenie i czytelne oznakowanie placu budowy i miejsc na placu budowy 
- wydzielenie i oznaczenie stref szczególnego zagrożenia 
- zapewnienie dróg dojazdowych 
- zapewnienie ochrony placu budowy przed dostępem osób trzecich 
- używanie sprawnego technicznie i pod względem rodzaju sprzętu, organizacja jego 

przemieszania się, z wyznaczeniem stref pracy 
- używanie sprawnych technicznie i pod względem rodzaju narzędzi 
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
- stosowanie środków ochrony osobistej 
- zapewnienie środków stałej łączności pracowników z nadzorem i kierownictwem 

budowy 
- zapewnienie sprzętu ratunkowego (sprawnego i posiadającego instrukcję jego 

używania) 
- zapewnienia sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 
- kontrola stosowania sprzętu budowlanego i narzędzi opracowanie planu „BIOZ”, 

zgodnie z &3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz.U. Nr 
120) 

- kontrola stosowania zaleceń planu „BIOZ” 
 
 
 
 
 


