Mateusz Wejchert Architekt
ul. Sarmacka 1m.122
02-972 Warszawa

tel. 22 4033297

PRZEBUDOWA SKRZYDLA B BUDYNKU GLOWNEGO
OSRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWYZSZEJ 1ZBY KONTROLI
W GOLAWICACH DRUGICH; DZIALKA NR EW. 153/1 Z OBREBU 11,
GMINA POMIECHOWEK; OBIEKT KAT. XIV

TOM 2
INSTALACJE SANITARNE:
ZBIORNIK P.POZ
INWESTOR: Najwyzsza Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa
ADRES . . . -
INWESTYCJI- Gotawice Drugie, dziatka ew. 153/1 z obr. 11, gm. Pomiechéwek
FAZA: Projekt Wykonawczy
_ INSTALACJE SANITARNE:
PROJEKTANT. ZBIORNIK P.POZ.
Projektowat: mgr inz. Janusz Sas

uprawnienia budowlane do proj. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych nr ewid. St-106/85

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Bartodziejski
uprawnienia budowlane do proj. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych nr ewid. WA-103/90

DATA: 15.12.2017 EGZ.NR 1 2 archiw




Opis techniczny

Spis tresci

T S I =1 OO P PP PPPPPPPPFROE 3
1.1, Podstawa OpraCoOWaNIA.........c..ecueiiieieeiiieeeteseete ettt sre et ae st besreesaenae s 3
1.2.  Zakres i przedmiot OPraCoWaNIa ........c.ccveeeviiiiecieiicese sttt s 3

2. OPIS INSTALACI ceeteeeee ettt ettt et ettt e e e e e sttt et e e e s e s bba et eeeeesssnnbbbteeeeeesanannsbeeeaeasens 3
2.1. Opis rozwigzania projektowego instalacji zbiornikowe;j. ............cocccvevrennincicneenne 3
2.2, Przytgcze Kan@liZacji ........cccceeveeeeieieiieerieseeeee e 4
2.3. Roboty ziemne i uzbrojenie terenU. .........ccccvvveiiiiieceeee e 4
2.4. Obliczenie Kolektora SSAWNEGO: .......ccevviieieiiiriieierie ettt 4
2.5. Podstawowe zestawienie materiatOWw ............ccccceieiiiiinincnce e 5

3.  PLAN ZABEZPIECZENIA I OCHRONY ZDROWIA .....uuitiieiiiieiiittte ettt et e e e e e e 5
3.1, ZaKIreS OPraCOWANIA. ....cccuveuieeeieeeieie st ete st et e e st et e ste st e tesaeetesseeseessesneesesseensensesneensenns 5
3.2. Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji.........ccccoeveveriecieniniece e, 5
3.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot. ..................... 6
3.4. Materiaty niebezpieczne: Nie WYSIEPUJG.....cccvivievieiieieie e 6
3.5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. ..o 6

B, OSWIADCZENIE.......couteiuierieeeneensesssessessessesse s bbbt 7

Zatgczniki:

1.  Materiaty

2. Oswiadczenie i kopie uprawnien

Rysunki:

1. Plan sytuacyjny 1S01
2. Przekrdj 1S02

3. Rozwinigcie wody IS03



1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Formalng podstawg wykonania niniejszej dokumentacji jest zlecenie Inwestora. W

opracowaniu postuzono sie materiatami:

e Projekt architektoniczny,
e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.

1.2. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zbiornika o poj. 50 m® na
cele uzupetnienia brakujgcej wody d/c ppoz dla Osrodka szkoleniowego NIK

w Gotawicach.

2. OPIS INSTALACJI

2.1. Opis rozwigzania projektowego instalacji zbiornikowe;j.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego istniejgcych i projektowanych obiektéw na
terenie Osrodka Szkoleniowego NIK zastosowano zgodnie z projektem budowlanym i
wytycznymi p.poz zbiornik betonowy o pojemnosci uzytkowej 50 m®.

Lokalizacja zbiornika zostata uzgodniona i zatwierdzona z rzeczoznawca d/s. p.poz.
Doprowadzenie wody do zbiornika nastgpi z istniejgcej nitki wodociggowej Dn 32 mm. Na
doprowadzenie wody zastosowano rury PEDz 63 SDR 17

na PN 10 bar. Dlugosc¢ przytgcza wynosi : ~3,5 m.

Wigczenia dokonac przez zabudowanie na istniejgcym wodociggu trojnika PE Dz 50/50 mm.
Za tréjnikiem zamontowac zasuwe odcinajgcg z miekkim uszczelnieniem z zywicy POM Dn
32 mm z kré¢cem do zgrzewania nr kat. 2670 + obudowa teleskopowa nr kat. 9500E2 oraz
skrzynka uliczna nr kat. 2051.

Od zbiornika poprowadzi¢ przewod ssawny dn 200 PE- HD do nasad dn110 z gwintem
wewnetrznym wg PN-91/M-51038.

Na odcinku pionowym oraz poziomym ssawnym zastosowano rure dn 200 PE- HD
umocowang do konstrukgcji zbiornika i studzienki.

Wszystkie potaczenia kotnierzowe w gruncie zabezpieczyc¢ folig termokurczliwg.



Konce rur ssawnych zatopione w zbiorniku wyposazy¢ w kosze ssawne bez zaworow
stopowych.

W celu zabezpieczenia zbiornika przed przemarzaniem nalezy jg obsypac ziemia.

Przejscia przez Sciany studzienki wykonac¢ jako szczelne typu INTEGRA.

Przewody ssawne muszg by¢ szczelne minimum na 0,07 MPa podcisnienia.

Dopuszczalny spadek wielkosci podcisnienia w ciggu 1 minuty nie powinien

przekroczy¢ 0,01 MPa. Przy stanowisku czerpania wody ustawi¢ tablice informacyjng wg PN-
65/M-51520.

2.2. Przylacze kanalizacji

Wyjscie kanalizacyjne wigczone bedzie do istniejgcej studni kanalizacyjnej znajdujacej sie na terenie

Osrodka zgodnie z rys nr 1.

Spust wody ze zbiornika wyposazy¢ w zasuwe kanalizacyjng odcinajgca zeliwng dn 100.

2.3. Roboty ziemne i uzbrojenie terenu.

Wykopy pod projektowany wodocigg nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN- 83/8836-02 oraz
rozporzgdzeniem MB i PMB z dnia 23.03.1972 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych ujete w Dz.U.nr 13 poz.93.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, trase projektowanego wodociggu nalezy wytyczyc€ i
oznaczy¢, zwracajgc uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.

Roboty ziemne wykonac koparka.

Minimalna odlegto$¢ sktadowania ziemi od wykopu powinna wynosi¢ min. 0,5

m. Gteboko$¢ utozenia wodociggu nie moze by¢ mniejsza niz 140 cm od gory rury.

Rury w wykopie uktada¢ na warstwie ustabilizowanego piasku grubosci 20 cm i przykry¢
warstwg piasku grubosci 30 cm. nad wykonanym wodociggiem, w trakcie zasypki utozy¢
niebieska tasme metalizowana.

Wykonany wodocigg zinwentaryzowac geodezyjnie.

Wykonang sie¢ wodociggowg oznakowac tabliczkami mocowanymi do elementéw matej

architektury w sposéb trwaty.

24. Obliczenie kolektora ssawnego:

- zatozony przeptyw 10 I/s

- dlugos¢ kolektora 6 m

- ci$nienie dyspozycyjne min. (wysokos¢ naptywu) H=0,35m

- spadek rurociggu i = 1%

W tablicy 8 — 10 ,Wodociagi i Kanalizacja” Poradnik dla powyzszych danych przeptyw przy

napetnieniu rury 100% wynosi 31,4 I/s a wiec w petni pokrywa



potrzeby.

2.5. Podstawowe zestawienie materiatéw

1/ Wykopy pod rury PE DN200 mb. 6,0

2/ Rury PE100 Dz40 SDR 17 PN 10 +wykop mb. 4,0

3/ Tréjnik PEDz 40/40 szt. 1

4/ Zasuwa odcinajgca z zywicy POM Dn 32 mm z kré¢cem do kpl. 1 zgrzewania nr kat. 2670
+ obudowa teleskopowa nr kat. 9500E2 oraz skrzynka uliczna nr kat. 2051.

5/ Zawor ptywakowy Dn 32 mm zainstal. w zbiorniku na przytgczu kpl. 1

8/ Uszczelnienie na przejsciu przez $ciane zbiornika kpl. 3

9/ Tasma identyfikacyjno-ostrzegawcza mb. 6,0

10/ Piasek na podsypke 20 cm i obsypke mb. 6,0

3. PLAN ZABEZPIECZENIA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Projekt przytgcza wodociggowego dla zbiornika p.poz Vu=50 m3 dla Osrodka

Szkoleniowego NIK w Gofawicach Drugich.

3.1. Zakres opracowania.

-prace przygotowawcze-ogrodzenie terenu wykopow pod przytgcza wody,
-wykonanie odpowiednich zabezpieczen wykopdéw przed obsunieciem,
-wykonanie podsypki piaskowej pod przytgcza j.w.

-utozenie rur wodociggowych PE tgczonych przez zgrzewanie,

-utozenie rur ze stali ocynkowanej,

-wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,

-zasypanie wykopow i utwardzenie terenu,

-wykonanie nawierzchni wg wytycznych drogowych.

3.2. Zagrozenia mogace wystagpi¢ podczas realizacji

przytaczy.

-zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopow

Srodki zapobiegawcze:

-wykopy nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem

-ziemie z wykopow sktadowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od wykopu,
-zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna zwigzana z pracg maszyn
mechanicznych,

-wszyscy pracownicy Wykonawcy majg przejs¢ szkolenie BHP.



3.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét.

-strefa wykopow oznakowana biato-czerwona tasma ostrzegawczg poza
gorng krawedzig skarpy oraz tablica informacyjna,

,TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY”

"UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”

3.4. Materialy niebezpieczne: nie wystepuja

3.5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu kierownika

budowy



4. OSWIADCZENIE

(wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. Dz.U. 1974 Nr
89 poz. 414 z p6zn. zm.)

DOTYCZY :

PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY SKRZYDLA B BUDYNKU
GLOWNEGO OSRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWYZSZEJ I1ZBY KONTROLIW
GOLAWICACH DRUGICH; DZIALKA NR EW. 153/1 Z OBREBU 11, GMINA
POMIECHOWEK

NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY SPORZADZONY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE.J.

Opracowat: mgr inz. Janusz Sas

Warszawa 15.12.2017

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Bartodziejski

Warszawa 15.12.2017
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5t-106/85

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAN!A ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §
2 ust.1 okt 4, 8 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

JAMNUSZ  RYSZARD S AC s.Ryezarda
ze Ob. .

magister inZzynier mechanik
vrodzony(a) dnia......24.:06.3954 . Viarszeua

-

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcii

D rojektenta

. .. instzlacyjno-inzynieryjnej w zakresie instelacji
w_specjalnosci s .
saznitarnych:

1/ do sporzadzania projektdéw instalacii sanitarnych,

2/ w budownictwie osdb fizycznych -~ do kierownia, n::dzoro;'i.:nia
i kontroloweania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzea-
niz konstrukcyjnych elementéw instalacji ofrezpoceniznie i boe

mgr i82./areh. Jerzy Andrzej Fotokowski




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1L9-7FT-IEE *

Pan JANUSZ RYSZARD SAS o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2830/02

adres zamieszkania PRZY-BERNARDYNSKIEJ WODZIE 1 M 16, 02-943 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STUIERIZERIE POSEAANIA PAZYGOTOWANE ZAVCOOWEGO {

do peciniznia saomodzizlnei funkcji lechnicznej w budovsniclwie

I<a podslawie 271 18 usl. § ¢ arl. 57 ush. 3 usiawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

«wo budowiane (Dz. U. N 23, poz. 229) oraz § _2 ust.l pkt 1, 6 5.ust.l
pkt 1, 8§ 7, v 13 ust.l pkt 4 lit."b"

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji tecknicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zmianami). -
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urodzony(a) dnia _ 21 1i3 to_,pada 1956 r. Radom

posiada przygotlowanie zawodowe do pe}nienia samodzielnej funkcji technicznej

.projektanta oraz kierownika budowy i_robot,
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1/ do sporzadzania proj’ektéw instalacji sanitarnych, p

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania w-ﬂ:warzsnla konstrux(cygnycb ele-
ment éw 1nstalac31 oraz ocenlanla i badania stanu technicz-
nNego w zakresie instalacji sanitarnych. - .
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® POLSKA
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FGP-LRV-TRV *

Pan TOMASZ BARTODZIEJSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3157/01

adres zamieszkania ul. KULCZYNSKIEGO 22/47, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




