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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 153/1 z obrebu 11 w
Gotawicach Drugich, w gminie Pomiechdwek. Dziatka stanowi teren O$rodka Szkoleniowego Najwyzszej Izby
Kontroli.

Dziatka jest zabudowana zespotem wolnostojgcych budynkéw Osrodka Szkoleniowego NIK. W sktad zespotu
wchodza: 4-kondygnacyjny budynek gtowny o funkcji hotelowo-dydaktycznej; parterowy budynek kottowni;
dwukondygnacyjny jednorodzinnny budynek mieszkalny (dwumieszkaniowy); parterowy budynek basenu
kapielowego oraz mate obiekty budowlane, parterowe, o funkcjach techniczncyh i gospodarczych zwigzanych
z dziatalno$cig Osrodka.

Obstuge komunikacyjng zapewnia zjazd na teren dziatki z drogi powiatowej relacji Gotawice Pierwsze —
Pomiechowek. Zjazd zlokalizowany jest po potnocne;j stronie dziatki.

Dziatka jest w cato$ci ogrodzona. Wjazd na teren Osrodka Szkoleniowego jest zamykany bramg i
monitorowany. Przy bramie zlokalizowano furtke. Po potudniowej stronie dziatki znajduje sie druga furtka,
prowadzaca w kierunku rzeki Wkry.Teren Osrodka jest zagospodarowany doj$ciami, dojazdami, zatokami
postojowymi, murkami oporowymi, schodami terenowymi, zielenia, boiskami oraz placem rekreacyjnym z
otwartym brodzikiem kapielowym przed budynkiem basenu. Zachodnia cze$¢ dziatki pozostaje
niezagospodarowana.

Dziatka jest w znacznym stopniu zadrzewiona i zakrzewiona, szczegélnie w zachodniej cze$ci. Od potudnia
przylega do rzeki Wkry. Teren opada w kierunkach zachodnim i potudniowym. Wzdtuz rzeki ciggnie si¢ skarpa.

Budynek gtéwny O$rodka Szkoleniowego przytaczony jest do sieci energetycznej i telekomunikacyjnej
dostepnej w pasie drogowym drogi powiatowej. Woda pobierana jest z wkasnego ujecia, znajdujacego sie w
odlegtosci wiekszej niz 5m od granicy dziatki. Stacja uzdatniania wody jest zlokalizowana w budynku kottowni.
Kanalizacja sanitarna odprowadzana jest do istniejacego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.
Zasilanie budynku w wode cieptg i zimna jest doprowadzone instalacjg podziemng z kottowni. Istniejace
przytacza pozostajg bez zmian. Woda opadowa odprowadzana jest do istniejgcych studni chtonnych.

Pojemniki na odpady (kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi) sg ustawione na utwardzonym placu
przy budynku kottowni. Odlegto$¢ Smietnikdw od granicy dziatki jest wieksza niz 3m. Oprdznianie pojemnikow
jest zapewniane przez gmine.

Istniejace zatoki postojowe pozostajg bez zmian. W ramach istniejgcych zatok postojowych jest zapewnione
miejsce postojowe 0 wym. 500x360cm dla potrzeb parkowania samochoddw 0s6b niepetnosprawnych.

Do budynku gtéwnego prowadzi istniejacy, utwardzony dojazd pozarowy o szerokosci wiekszej niz 4,0m
(zmiennej, w granicach 5-6m). Droga pozarowa zakornczona jest petlg 0 zewnetrznym promieniu tuku 16,4m.
Z petli wyprowadzony jest podjazd pod skrzydto B, o szeroko$ci rownej 3,2m w najwezszym miejscu i diugosci
ok. 30m. Podjazd jest zakoriczony placem manewrowym o wym. 11,8x17,5m.

3.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowna inwestycja bedzie polega¢ na dostosowaniu istniejacej drogi pozarowej do obowigzujgcych
przepisow, na odcinku zwigzanym z ochrong przeciwpozarowg skrzydta B oraz na budowie
przeciwpozarowego zbiornika wodnego, zapewniajacego wymagane przepisami ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Poza obszarem, ktdrego granice przedstawiono na rysunku w cze$ci rysunkowej projektu, istniejace
zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Istniejace przytacza pozostajg bez zmian.



Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien lub ograniczen dla oséb trzecich. Zapewnia sie ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby oraz ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdow.

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, ani w strefie oddziatywarn zwigzanych z
eksploatacjq gornicza.

3.2.1. Droga pozarowa

Istniejaca droga pozarowa, na odcinku zwigzanym z ochrong przeciwpozarowg skrzydfa B, nie spetnia
wszystkich wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, z dnia 25.07.2009r. W tabeli przedstawiono
wymagania, ktore nie sg spetnione.

Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Wymagania dotyczace drég pozarowych, okre$lone Wymagane Stan istniejacy Projektowane
ww. Rozporzadzeniem, ktére nie sg spetnione w
stanie istniejgcym

Szerokos¢ drogi (§ 13 ust.1) min. 4m 3,5m 4m
Diugo$¢ odcinka drogi, z ktorego wyjazd pojazdu 5-10m 30m 5m

jednostki ochrony przeciwpozarowej jest mozliwy
tylko poprzez cofanie (§ 12 ust. 6 pkt 2)

Przebudowa istniejgcej drogi pozarowej bedzie polegac na jej poszerzeniu do min. 4,0m oraz na skroceniu
odcinka, z ktérego wyjazd jest mozliwy tylko poprzez cofanie. Projektowane skrdcenie odcinka cofania do 5m.

3.2.2. Woda do celéw przeciwpozarowych, do celow zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla skrzydta B (do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru),
okreslona w Rozporzadzeniu w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, z
dnia 25.07.20009r (§ 5 ust.1 pkt) wynosi 20l/s.

W stanie istniejgcym przewidziano zaopatrzenie w wode z 2 zrodet:

- hydrantu zewnetrznego o wydajnosci 12 dm?/s,

- zbiornika przeciwpozarowego (zgodnie z § 5 ust. 2). Zbiornik petni latem funkcje basenu rekreacyjnego.

Istniejacy zbiornik przeciwpozarowy nie spetnia wymagan normy PN-B-02857, ktora zostata zatwierdzona w
dniu 27.04.2017r. i zastapita normg PN-B-02857:1982.

Norma PN-B-02857:2017-04

Wymagania dotyczace zbiornikdw Wymagane Stan istniejacy Projektowane
przeciwpozarowych, okreslone ww. Norma, ktére
nie sg spetnione w stanie istnigjgcym

Gtebokos¢ zbiornika min. 2m 1,7m 4m
Dojazd do stanowiska czerpania wody. Musi spetniaé Brak dojazdu Zatoka przy
wymagania dla drodze pozarowe;j
drég pozarowych
Wymiary stanowiska postojowego dla samochodu min. szeroko$¢ 4m | Brak stanowiska szerokos¢ 4m
pozarniczego, na stanowisku czerpania wody (czyli | min. diugo$¢ 12m postojowego dtugos¢ 12m

W miejscu przeznaczonym do ustawiania pompy
pozarniczej i jej podtaczania)

W celu zapewnienia dostatecznej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru,
projektuje sie przeciwpozarowy zbiornik wodny o pojemno$ci 100 m* czynnej objeto$ci, policzong dla potrzeb



gaszenia pozaru przez 2 godziny, przy przeptywie wody 10 I/s. Zbiornik jest podziemny, kryty, zabezpieczony
przed zamarzaniem, zgodny z wymaganiami normy PN-B-02857. Zbiornik jest zlokalizowany w odlegtoci 36m
od budynku gtdwnego, pod istniejacg drogq i projektowanym miejscem wyznaczonym jako stanowisko
czerpania wody. Stanowisko zaprojektowano w postaci zatoki o wymiarach 4x12m z wjazdem z drogi
pozarowej. Przy stanowisku czerpania wody zlokalizowano studzienke ssawna.

3.2.3. Drogi projektowane

Konstrukcja nawierzchni drogi:
- Asfalt grub. 8cm;

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grub. 4cm;

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 — grub. 25¢m;
- Podbudowa z kruszywa tamanego 31.5/63 — grub. 25cm;
- Warstwa odsaczajaca z pospotki— grub. 10cm.

Krawezniki nalezy wykonac jako wystajace, betonowe.

3.3. BILANS TERENU (DANE CHARAKTERYZUJACE TEREN)

Powierzchnia dziatki: Pdz = 72000 m?

Powierzchnia zabudowy: bez zmian

Powierzchnia biologicznie czynna: zmniejszenie istniejacej Pb.c. 0 97,81 m? = 0,14% Pdz
Powierzchnia utwardzona: zwigkszenie istniejacej Putw o 97,81 m? = 0,14% Pdz

Zmiana bilansu terenu dotyczy 0,14% powierzchni dziatki.

3.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nr ew. dziatek

Podstawa formalno-prawna wigczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem

Uwagi

Teren inwestycii:
dz. ew. nr 153/1 z obr. 11

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pézn. zmianami), art. 5 ust. 1.

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
Zmianami).

DziatlI. §13.1., 18, 19, 23.1,,

Dziat 1. §60

Dziat VI. §271, 272, 273,

Obszar oddziatywania obiektu
budowlanego ogranicza sie do
terenu inwestycji (dz. ew. nr 153/1
z obr. 11). Projektowana inwestycja
nie zmiani obszaru oddziatywania
obiektu budowlanego.

4. ARCHITEKTURA

4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budynku gtéwnego Os$rodka Szkoleniowego nalezacego do Najwyzszej Izby
Kontroli, potozonego w Gotawicach Drugich w gminie Pomiechdwek.

Budynek gtéwny w swojej pierwotnej formie zostat zbudowany okoto roku 1975. W p6zniejszych latach byt

kilkakrotnie rozbudowywany i przebudowywany. Skrzydto B (zwane dalej ,obiektem”) stanowi zachodnig czes¢
budynku gtéwnego. Jego ostateczna forma powstata w 2007 roku w wyniku nadbudowy o 3 kondygnacje o
funkciji hotelowej parterowego skrzydta zachodniego, mieszczacego pomieszczenia techniczne tj. pompownie i
chlorownie oraz dwa wezty sanitarno-szatniowe zwigzane z zewnegtrznym basenem. W zwigzku z nadbudowg
kondygnacja 1 (zwana ,piwnicg”) zostata rozbudowana o wiatrotap i klatke schodowa. Skrzydto B zostato



potgczone komunikacyjnie z pozostatg czescig budynku gtdwnego (zwang dalej ,pozostatg czescig budynku” )
na kazdej dodanej kondygnaciji. Nie posiada osobnego wejscia gtéwnego, jedynie wejscie zapewniajace
dostep do weztéw sanitarno-szatniowych, pemigce rdwnoczesnie funkcje wyjscia ewakuacyjnego z obiektu.

Kondygnacje 2-4 oraz pomieszczenie pompowni na kond. 1 (pom. -1.02) stanowg wydzielone strefy pozarowe.

Planowana inwestycja nie zmienia bryly ani charakterystycznych parametréw budynku gtownego O$rodka
Szkoleniowego NIK.

Zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa pozarowego skrzydto B oraz pozostatg cze$¢ budynku
gtéwnego Osrodka Szkoleniowego nalezy rozpatrywac jako dwa oddzielne budynki. Skrzydto B jest oddzielone
od pozostatej czesci budynku Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej REI 120.

Skrzydto B posiada 4 kondygnacje nadziemne i jest niepodpiwniczone. Wysoko$¢ obiektu: 14,45 m;
szerokos¢: 13,04m; dtugosc: 27,48m.

Konstrukcja obiektu stupowo-ryglowa, sciany zewnetrzne w technologii murowanej tradycyjnej z bloczkow z
betonu komorkowego, stropodach w konstrukcji zelbetowej, kryty papa. Konstrukcja kond. 2-4 jest
zdylatowana od konstrukcji no$nej 1 kondygnacji oraz od pozostatej czesci budynku.

W skrzydle B na kondygnaciji 2 (zwanej dalej ,parterem”) zachowano poziom parteru pozostatej czesci
budynku.

Przeznaczenie skrzydta B - budynek zamieszknia zbiorowego o funkcji hotelowej z czescig techniczng na
pierwszej kondygnacji. Osrodek Szkoleniowy NIK nie oferuje komercyjnych ustug hotelarskich.

W skrzydle B znajdujq sie 33 jednoosobowe pokoje hotelowe na 3 kondygnacjach. Na parterze znajduje sie
pomieszczenia przystosowane do potrzeb 0oséb niepetnosprawnych: pokéj hotelowy oraz ogéinodostepna
toaleta. W pozostatej czesci budynku znajdujq sie pomieszczenia zwigzane z obstugg O$rodka, ktére
pozostajg istniejace. Sq to: wejscie gtowne, recepcja, jadalnia z zapleczem kuchennym, toalety
ogdlnodostepne damskie i meskie (na parterze), pomieszczenia przeznaczone do przechowywania bielizny
czystej i brudnej (1. pietro).

Gtowne wejscie do budynku gtéwnego jest przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Przy
schodach zewnetrznych prowadzacych do wejécia zainstalowana jest zewnetrzna platforma jezdzaca.

4.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowana przebudowa skrzydta B budynku gtéwnego Osrodka Szkoleniowego NIK obejmie swoim
zakresem wydzielong strefe pozarowg obejmujaca kondygnacije 2-4 oraz na 1 kondygnacji pomieszczenia
numer -1.01 (wiatrotap) i -1.11 (klatke schodowg).

Przebudowywana powierzchnia podlega modernizacji z dostosowaniem do wymagan Inwestora opartych na
wnioskach z audytu i ekspertyzy jako$ci warunkéw noclegowych z lutego/marca 2016r, z zachowaniem
aktualnych warunkdw technicznych, sanitarnych oraz bhp.

Prace w piwnicy obejma poszerzenie drzwi wejsciowych do klatki schodowej oraz wymiane drzwi pomiedzy
klatkg schodowa i pompownia.

Pod stropem piwnicy prowadzone sg istniejace instalacje c.o., cieptej i zimnej wody, kanalizacji bytowej i
deszczowej. Projektuje sie czeSciowg rozbiorke ww. instalacji na tej i wyzszych kondygnacjach, wykonanie
nowych instalacji oraz rozprowadzenie pod stropem piwnicy podejs¢ do projektowanych piondw
instalacyjnych. Ukfad i przeznaczenie pomieszczen piwnicy nie ulegnie zmianie. W zwigzku z koniecznoscig
wyburzenia komindw wentylacji grawitacyjnej na wyzszych kondygnacjach, istniejaca wentylacja grawitacyjna
zostanie zastgpiona wentylacjg nawiewno — wywiewna. Na kanatach projektowanej wentylacji, na przejsciu
przez strop pomiedzy piwnicg i parterem, zostang zainstalowane klapy przeciwpozarowej o klasie odporno$ci



ogniowej EIS 120. Projektuje sie wymiang istniejacych drzwi z klatki schodowej do pompowni (pom. -1.02), na
drzwi 0 wymaganej odporno$ci ogniowe;.

Przeznaczenie funkcjonalne obiektu oraz jego konstrukcja pozostajg bez zmian.

Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do obecnych przepisdw przeciwpozarowych, co niesie za sobg
zmiany w dwoch pasach elewacii, szerokosci 4m, ktére znajdujq sie na styku z pozostatg czescig budynku. Na
odcinkach oznaczonych na rzutach w czesci rysunkowej projektu nalezy zachowac klase odporno$ci ogniowe;j
scian REI 120 i okien EI60. W zwigzku z tym konieczna jest wymiana istniejacej termoizolacii i stolarki
okiennej. W ww. pasie elewacji wymianie ulegng takze parapety zewnetrzne, tynki i oktadziny $cian
zewnetrznych oraz obrébka blacharska. W pozostatej czesci elewacji wymienione elementy pozostajg bez
zmian.

Przebudowa nie wptywa na state oraz zewnetrzne elementy obiektu, takie jak fundamenty i Sciany
fundamentowe, stupy, Sciany konstrukcyjne, wience i $lusarke drzwiowg zewnetrzng. Istniejgca instalacja
kanalizacji deszczowej pozostaje zachowana bez zmian.

W celu przystosowania do nowego programu funkcjonalno-uzytkowego na kondygnacjach 2-4 projektowana
jest rozbidrka $cian dziatowych, posadzek, sufitw podwieszanych, elementéw zabudowy meblowej, instalacji
oraz zmiana uktadu funkcjonalnego.

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym projektem obejmuije:

Roboty rozbiérkowe i demontaze:

- rozbiorka czesci $cian dziatowych,

- rozbiorka czesci komindw wentylacji grawitacyjnej,

- rozbiérka kominéw wentylacji grawitacyjnej ponad dachem,

- skucie i rozbidrka wykonczen posadzek,

- rozbiorka sufitdw podwieszanych,

- skucie oktadzin i wykonczen,

- skucie czesci tynkdw,

- demontaz wyposazenia,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej (z wytaczeniem drzwi do klatki schodowej oraz do pozostatej
czesci budynku) oraz w piwnicy demontaz drzwi wewn. do pom. -1.02 oraz -1.11,
- demontaz czesci okien,

- demontaz wewnetrznych kurtyn przeciwpozarowych,

- demontaz instalacji mechanicznego oddymiania korytarzy,

- demontaz catkowity lub cze$ciowy instalacji, wg projektow branzowych,

- demontaz wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (hydrantow).

Roboty budowlane i montazowe:

- wykonanie w stropach otworéw pod nowe piony instalacyjne,

- zaslepienie czesci istniejgcych otworéw w stropach,

- wykonanie $cian dziatowych i obudowy instalacji w systemie suchej zabudowy,

- uzupetnienie warstw i wykonczenie posadzek (izolacje, szlichty, wykofczenie),

- wykonanie wykonczen (tynki, gtadzie, oktadziny ceramiczne, wyktadziny, malowanie),

- naprawa i uzupetnienie warstw dachowych,

- montaz wyposazenia (mebli, urzadzen sanitarnych i gospodarczych, akcesorii hotelowych),
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej na kond. 2-4,

- montaz drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej w piwnicy oraz drzwi do pompowni (pom. -1.02),
- montaz okien o klasie odpornosci ogniowej El 60,

- wykonanie instalacji elekirycznej wraz z osprzetem,

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wykonanie instalaciji c.o.,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej,

- wykonanie instalacji chtodu w pokojach hotelowych,

- wykonanie sieci strukturalnej (komputerowej),




- wykonanie systemu kontroli dostepu (KD),
- wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru i o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych,

- wykonanie instalacji mechanicznego oddymiania korytarzy,
- wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (hydrantow).

4.3. DANE LICZBOWE

Projektowana przebudowa skrzydfa B nie zmienia powierzchni zabudowy ani kubatury budynku gtéwnego.

Powierzchnia zabudowy obiektu: Pzab = 320,15 m? (bez zmian)
Powierzchnia catkowita obiektu: Pcatk = 1274,85 m? (bez zmian)

Powierzchnia netto obiektu: Puz = 960,64m?
Kubatura obiektu brutto: Kbrutto = 4556.99 m* (bez zmian)
Przebudowywana powierzchnia netto: Puz = 786,15 m?

4.4. ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

4.4.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia

Numer Nazwa
netto [m?]
PIWNICA (KOND. 1)
-1.01 WIATROLAP 9,08
-1.02 POMPOWNIA - Poza zakresem przebudowy 95,79
-1.03 NATRYSKI - Poza zakresem przebudowy 6,12
-1.04 SZATNIA - Poza zakresem przebudowy 18,70
-1.05 SANITARIATY - Poza zakresem przebudowy 5,95
-1.06 NATRYSKI - Poza zakresem przebudowy 5,90
-1.07 SZATNIA - Poza zakresem przebudowy 11,82
-1.08 SANITARIATY - Poza zakresem przebudowy 6,20
-1.09 KOMUNIKACJA - Poza zakresem przebudowy 9,96
-1.10 KOMUNIKACJA - Poza zakresem przebudowy 4,59
-1.11 KLATKA SCHODOWA 21,11
-1.12 CHLOROWNIA - Poza zakresem przebudowy 9,46
Razem (piwnica): 204,68 m?
PARTER (KOND. 2)
0.1 KOMUNIKACJA 66,22
0.2 KORYTARZ 1,71
0.3 POKOJ 81 9,09
04 POKOJ 82 8,36
0.5 KORYTARZ 1,71
0.6 LAZIENKA 4,50
0.7 KORYTARZ 1,79
0.8 POKOJ 83 9,33
0.9 LAZIENKA 4,69
0.10 KORYTARZ 1,89
0.11 POKOJ 84 8,38
0.12 POKOQJ 85 8,61
0.13 KORYTARZ 1,68
0.14 LAZIENKA 4,50
0.15 KORYTARZ 1,94




0.16 L AZIENKA 2,58
0.17 POKOJ 86 8,20
0.18 TOALETA 7,97
0.19 TOALETA 3,84
0.20 POM. MAGAZYNOWE 6,99
0.21 KORYTARZ 1,98
0.22 LAZIENKA 4,73
0.23 POKOJ 87 8,18
0.24 KORYTARZ 2,09
0.25 POKOJ 88 8,46
0.26 POKOJ 89 8,14
0.27 KORYTARZ 3,00
0.28 LAZIENKA 3,97
0.29 KORYTARZ 1,79
0.30 POKOJ 90 8,55
0.31 POKOJ 91 8,39
0.32 KORYTARZ 1,68
0.33 LAZNIENKA 4,27
0.34 KLATKA SCHODOWA 19,14
Razem (parter): 248,35 m?
1. PIETRO (KOND. 3)
1.1 KOMUNIKACJA 66,22
1.2 KORYTARZ 1,71
1.3 POKOJ 181 9,09
1.4 POKOJ 182 8,36
15 KORYTARZ 1,71
16 L AZIENKA 4,50
17 KORYTARZ 1,71
1.8 POKOJ 183 9,47
1.9 L AZIENKA 4,48
1.10 KORYTARZ 1,89
1.11 POKOJ 184 8,38
1.12 POKOJ 185 8,61
1.13 KORYTARZ 1,68
1.14 LAZIENKA 4,50
1.15 KORYTARZ 1,94
1.16 LAZIENKA 2,47
117 POKOJ 186 8,20
1.18 POM. MAGAZYNOWE 3,23
1.19 POM. MAGAZYNOWE 4,62
1.20 POM. MAGAZYNOWE 5,98
1.21 POM. MAGAZYNOWE 5,25
1.22 KORYTARZ 1,82
1.23 LAZIENKA 4,46
1.24 POKOJ 187 8,13
1.25 KORYTARZ 2,12
1.26 POKOJ 188 8,42
1.27 POKOJ 189 8,51
1.28 KORYTARZ 3,03
1.29 LAZIENKA 3,97
1.30 KORYTARZ 1,79
1.31 POKOJ 190 8,55
1.32 POKOJ 191 8,39




1.33 KORYTARZ 1,68
1.34 LAZNIENKA 4,16
1.35 KLATKA SCHODOWA 19,14
Razem (1. pietro): 248,17 m?
2. PIETRO (KOND. 4)
2.1 KOMUNIKACJA 66,22
2.2 KORYTARZ 1,71
2.3 POKOJ 281 9,09
2.4 POKOJ 282 8,36
2.5 KORYTARZ 1,71
2.6 LAZIENKA 4,50
2.7 KORYTARZ 1,71
2.8 POKOJ 283 9,47
2.9 L AZIENKA 4,48
2.10 KORYTARZ 1,89
2.11 POKOJ 284 8,38
2.12 POKOJ 285 8,61
2.13 KORYTARZ 1,68
2.14 L AZIENKA 4,50
2.15 KORYTARZ 1,94
2.16 L AZIENKA 2,47
217 POKOJ 286 8,20
2.18 POM. MAGAZYNOWE 3,23
2.19 POM. MAGAZYNOWE 4,62
2.20 POM. MAGAZYNOWE 12,53
2.21 POM. MAGAZYNOWE 5,25
2.22 KORYTARZ 1,82
2.23 LAZIENKA 4,26
2.24 POKOJ 287 8,13
2.25 KORYTARZ 2,09
2.26 POKOJ 288 8,38
2.27 POKOJ 289 8,51
2.28 KORYTARZ 3,00
2.29 L AZIENKA 3,97
2.30 KORYTARZ 1,79
2.31 POKOJ 290 8,55
2.32 POKOJ 291 8,39
2.33 KORYTARZ 1,68
2.34 LAZNIENKA 4,16
3.35 KLATKA SCHODOWA 19,14
Razem (2. pietro): 254,42 m?
RAZEM 955,62 m?

4.4.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY
[P-przebudowa (jezeli dotyczy)]

Powierzchnia

Numer Nazwa
netto [m?]
PIWNICA (KOND. 1)
-1.01 WIATROLAP 9,08




-1.02 POMPOWNIA - Poza zakresem przebudowy 95,79
-1.03 NATRYSKI - Poza zakresem przebudowy 6,12
-1.04 SZATNIA - Poza zakresem przebudowy 18,70
-1.05 SANITARIATY - Poza zakresem przebudowy 5,95
-1.06 NATRYSKI - Poza zakresem przebudowy 5,90
-1.07 SZATNIA - Poza zakresem przebudowy 11,82
-1.08 SANITARIATY - Poza zakresem przebudowy 6,20
-1.09 KOMUNIKACJA - Poza zakresem przebudowy 9,96
-1.10 KOMUNIKACJA - Poza zakresem przebudowy 4,59
-1.11 KLATKA SCHODOWA 21,11
-1.12 CHLOROWNIA - Poza zakresem przebudowy 9,46
Razem (piwnica): 204,68 m?
PARTER (KOND. 2)
0.P.1.1 POKOJ 86 10,27
0.P.1.2 | LAZIENKA 2,74
0.P.2.1 POKOJ 85 11,48
0.P.22 | LAZIENKA 2,99
0.P.3.1 POKOJ 84 11,48
0.P.3.2 | LAZIENKA 2,99
0.P.4.1 POKOJ 83 11,39
0.P4.2 | LAZIENKA 2,99
0.P.5.1 POKOJ 82 11,47
0.P.5.2 | LAZIENKA 2,99
0.P.6.1 | POKOJ 81 11,98
0.P.6.2 | LAZIENKA 2,99
0.P.7.1 | POKOJ 91 10,91
0.P.7.2 | LAZIENKA 3,02
0.P.8.1 | POKOJ 90 10,69
0.P.8.2 | LAZIENKA 3,02
0.P.9.1 | POKOJ 89 10,63
0.P.9.2 | LAZIENKA 2,99
0.P.10.1 | POKOJ 88 10,54
0.P.10.2 | LAZIENKA 2,74
0.P.11.1 | POKOJ DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.J 87 14,29
0.P.11.2 | LAZIENKA 7,12
0.P.12 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 8,19
0.P.13 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 7,95
0.P.14 KORYTARZ 49,05
0.34 KLATKA SCHODOWA 19,14
POWIERZCHNIA SZACHTOW INSTALACYJNYCH 4,11
Razem (parter): 250,15 m?
1. PIETRO (KOND. 3)
1.P.1.1 POKOJ 186 10,27
1.P.1.2 | LAZIENKA 2,74
1.P.2.1 POKOJ 185 11,48
1.P.2.2 | LAZIENKA 2,99
1.P.3.1 POKOJ 184 11,48
1.P.3.2 | LAZIENKA 2,99
1.P.4.1 POKOJ 183 11,39
1.P42 | LAZIENKA 2,99
1.P.5.1 POKOJ 182 11,47
1.P5.2 | LAZIENKA 2,99
1.P.6.1 POKOJ 181 11,98




1.P.6.2 | LAZIENKA 2,99
1.P71 | POKOJ 191 10,91
1.P.72 | LAZIENKA 3,02
1.P.81 | POKOJ 190 10,69
1.P.82 | LAZIENKA 3,02
1P9.1 | POKOJ 189 10,63
1.P9.2 | LAZIENKA 2,99
1.P.10.1 | POKOJ 188 10,54
1.P.10.2 | LAZIENKA 2,74
1P.11.1 | POKOJ 187 13,66
1P.11.2 | LAZIENKA 3,34
1.P.12 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,51
1P.13 | KORYTARZ 49,05
1.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,27
1.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,70
1.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,89
1.35 KLATKA SCHODOWA 19,14
POWIERZCHNIA SZACHTOW INSTALACYJNYCH 4,75
Razem (1. pietro): 249,61 m?
2. PIETRO (KOND. 4)
2P11 | POKOJ 286 10,27
2P12 | LAZIENKA 2,74
2P21 | POKOJ 285 11,48
2P22 | LAZIENKA 2,99
2P31 | POKOJ 284 11,48
2.P.32 | LAZIENKA 2,99
2P41 | POKOJ 283 11,39
2P42 | LAZIENKA 2,99
2P51 | POKOJ 282 11,47
2P52 | LAZIENKA 2,99
2P6.1 | POKOJ 281 11,98
2P62 |LAZIENKA 2,99
2P71 | POKOJ 291 10,91
2P72 | LAZIENKA 3,02
2.P8.1 | POKOJ 290 10,69
2.P82 | LAZIENKA 3,02
2.P9.1 | POKOJ 289 10,63
2P92 |LAZIENKA 2,99
2.P.10.1 | POKOJ 288 10,54
2.P.10.2 | LAZIENKA 2,74
2P.11.1 | POKOJ 287 13,66
2.P.11.2 | LAZIENKA 3,34
2.P.12 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,51
2P.13 | KORYTARZ 49,05
2.18 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,27
2.19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,70
2.20 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,48
3.35 KLATKA SCHODOWA 19,14
POWIERZCHNIA SZACHTOW INSTALACYJNYCH 4,75
Razem (2. pietro): 256,20 m?

RAZEM

960,64 m?




4.5. OPIS ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW OBIEKTU

4.5.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe

Istniejace fundamenty pod $cianami ciggte, pod stupami stopy fundamentowe. Wszystkie elementy
monolityczne, zelbetowe. Pozostajg bez zmian.

4.5.2. Sciany zewnetrzne

Istniejace Sciany zewnetrzne wykonano z bloczkow betonu komdrkowego gr. 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wszystkie $ciany zewnetrzne pozostajg bez zmian.

4.5.3. Sciany wewnetrzne nosne

Istniejace $ciany wewnetrzne w piwnicy wykonano z pustakéw betonowych. Sciany pozostajg bez zmian.
4.5.4. Ramy

Istniejaca konstrukcja nosna parteru oraz 1. i 2. pietra: ramy monolityczne, zelbetowe, ztozone z rygli
stropowych i stupow. Pozostaje bez zmian. Projektowane otworowanie rygli/podciagdw, na potrzeby
prowadzenia instalacji elektrycznej i niskopradowej, nalezy wykona¢ wg wytycznych konstruktora.

4.5.5. Wience, podciagi, nadproza

Istniejace wience, podciggi - monolityczne, zelbetowe. Pozostajg bez zmian.
Istniejace nadproza w Scianach murowanych pozostajg bez zmian.
Istniejace nadproza w $cianach gipsowo-kartonowych - stalowe, systemowe. Do demontazu.

Nadproza dla nowych otwordw drzwiowych w w projektowanych $cianach g-k — systemowe, z profili stalowych.
4.5.6. Stropy

Istniejace stropy monolityczne, zelbetowe, zbrojone jednokierunkowo. Stropy oparte na zelbetowych ryglach
ram i zelbetowych $cianach klatki schodowe;.

Uktad konstrukcyjny stropow pozostaje bez zmian. Projektowane jest otworowanie stropow, zwigzane z
prowadzeniem instalacji. Perforacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi konstruktora. Mozliwo$¢ wykonania
nowych przebi¢ zostata potwierdzona w ekspertyzie stanu technicznego zataczonej do projektu (zat. 2).
Istniejace perforacje stropdw czesciowo pozostang bez zmian, czeSciowo zostang poszerzone lub, te ktore nie
zostang wykorzystane, zostang zaslepione. Poszerzenia i zaslepienia wg wytycznych konstruktora.

4.5.7. Stropodach

Istniejacy strop powyzej 2. pigtra: monolityczny, zelbetowy, gr. 18cm.

Istniejace kominy wentylacji grawitacyjnej murowane na stropie nalezy zdemontowac. Nalezy uzupetnic¢
warstwy paro-, hydro- i termoizolacji zgodnie z istniejacymi warstwami dachu.

Projektowane jest za$lepienie niewykorzytanych istniejacych przebi¢ stropu oraz otworowanie zwigzane z
prowadzeniem nowych instalacji. Otwory i za$lepienia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi konstruktora.
Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne zgodnie z rysunkiem w cz. konstrukcyjnej. Oparte na stupach
ustawionych na ptycie zelbetowej stropodachu.

Powyzej piwnicy pozostaje bez zmian istniejacy, zelbetowy, stropodach ze spadkiem, bedacy pozostatoscig po
parterowej bryle zachodniego skrzydta.

4.5.8. Klatka schodowa

Istniejace Sciany klatki schodowej - monolityczne, zelbetowe, gr. 25cm. Brak znaczacej ingerenciji w strukture
Scian. Wyjatkiem jest projektowane poszerzenie otworu drzwiowego w piwnicy, ktére nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi konstruktora.

Istniejace biegi oraz spoczniki schoddw - monolityczne, Zelbetowe. Pozostajg bez zmian.



4.5.9. Sciany dziatowe

Istniejace Sciany dziatowe piwnicy wykonano z cegty petnej. Pozostajg bez zmian.
Istniejace Sciany dziatowe parteru oraz 1. i 2. pigtra wykonano z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu z profili
stalowych. Wypetnienie wetng mineralna. Sciany do catkowitej rozbidrki.

Rozbiorki i Sciany nowoprojektowane wedtug rysunkdw architektury.

Projektowane $ciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych 2x12,5mm, na stelazu z profili stalowych.
Wypetnienie wetng mineralng. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyty wodoodporne.

Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna Sciany miedzy pokojami hotelowymi min. R'A1 - 50dB, Sciany miedzy
pokojami a korytarzem min. R'A1 - 45dB.

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych samodzielne pomieszczenia
mieszkalne od drog komunikacyji ogolnej oraz od innych samodzielnych pomieszczen mieszkalnych, powinna
wynosi¢ El 30.

4.5.10. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paroszczelne

Istniejace izolacje:

- stropodach: 2x papa termozgrzewalna,

- pomieszczenia stykajace sie z gruntem: 2x papa terozgrzewalna (pozostaje bez zmian),
- pomieszczenia mokre: ptynna folia,

- izolacje paroszczelne: folia PE.

Projektowane przebicia paro- i hydroizolacji stropodachu nalezy uszczelni¢ odpowiednio kotnierzami z folii PE i
papy termozgrzewalnej. Na dachu, w miejscach rozbieranych komindw wentylacji grawitacyjnej nalezy
uzupetni¢ paroizolacje warstwa folii PE oraz izolacje przeciwodng dwiema warstwami papy termozgrzewalne;.
Projektowane stupki ramy pod centralg wentylacyjng i podstawy dachowe izolowa¢ dwiema warstwami papy
termozgrzewalne;j.

W projektowanych pomieszczeniach mokrych (toaleta, fazienki, pom. porzadkowe) konstrukcje podtog i $ciany
do wysokos$ci min. 30cm (w przypadku oktadzin zmywalnych do ich petnej wysoko$ci) zaizolowacé folig w ptynie
po uprzednim przygotowaniu i wyréwnaniu izolowanych powierzchni.

W za$lepianych przebiciach stropow uzupetic¢ paroizolacje folig PE.

4.5.11. Termoizolacje

Istniejace termoizolacje:

- Sciany fundamentowe (ponizej poziomu terenu): polistyren ekstrudowany gr. 10cm (pozostaje bez zmian),

- $ciany zewnetrzne: styropian gr. 10cm (bez zmian, z wyjatkiem wymiany termoizolacji na niepalng w dwéch
pasach elewaciji szerokosci ok. 4m, wg opisu ponizej),

- izolacja posadzki na gruncie: styropian gr. 10cm (pozostaje bez zmian),

- izolacja nadwieszen parteru: styropian gr. 20cm + projektowane docieplenie wg opisu ponizej,

- stropodach: styropian gr. 20cm (bez zmian, z wyjatkiem projektownanych przebi¢). W miejsach rozbieranych
kominéw wentylacji grawitacyjnej nalezy uzupetnic izolacje termiczna styropianem gr. 20cm A<=0,036 W/mK.
Projektowane stupki ramy pod centralg wentylacyjng i podstawy dachowe wentylacji ociepli¢ styropianem 8cm.

Projektowana jest wymiana istniejacej termoizolacji w dwdch pasach elewacji, potozonych na styku z
sagsiednig strefg pozarowg, oznaczonych na rzutach w czesci rysunkowej projektu. Projektowana izolacja
termiczna niepalna, z wetny mineralnej A<=0,036 W/mK. Nalezy zachowac istniejaca grubos¢ izolacji rowng
10cm.

Na fragmentach elewacji wykornczonych tynkiem, projektuje sie wymiane termoizolacji od poziomu uskoku
elewacji powyzej piwnicy (rzedna. -0,52m) do wierzchu attyki. Na elewacji wschodniej, w pasie wykornczonym
ptytkami klinkierowymi, projektuje sie wymiane termoizolacji na catej wysokosci Sciany. Utatwi to wykonczenie
sciany nowymi ptytkami.

Projektuje sie docieplenie poziomych ptaszczyzn pod nadwieszonym nad piwnicg stropem parteru.
Docieplenie ptytami styropianu ekstrudowanego XPS gr. 5¢cm, A<=0,032 W/mK.



4.5.12. I1zolacje akustyczne

Istniejgca izolacja stropdw powyzej parteru i 1. pigtra: styropian EPS T gr. 3cm.

W posadzce parteru, wg dokumentacji archiwalnej, nie ma warstwy izolacji akustycznej, z uwagi na 2cm
przeznaczone na catkowite wykoriczenie warstw podtogowych.

W zaslepianych istniejacych przebiciach stropéw nalezy uzupetni¢ warstwe izolacji akustycznej styropianem
EPS T gr. 3cm.

4.5.13. Dylatacje

Istniejace dylatacje konstrukcji pozostajg bez zmian.

Projektowane dylatacje wewnetrzne posadzek: na styku pomieszczen oraz co 10m w pomieszczeniach o
wiekszej powierzchni.

4.5.14. Wentylacja grawitacyjna

Istniejace kominy wentylacyjne wykonano z systemowych pustakéw wentylacyjnych, murowanych na
stropach. Kominy do catkowitej rozbidrki.

Istniejace wyjscia komindw ponad dach do catkowitej rozbidrki. W miejsach rozbieranych komindw nalezy
uzupemi¢ izolacje: termiczna - styropianem gr. 20cm A<=0,036 W/mK; paroizolacje - warstwg folii PE; izolacje
przeciwodng - dwiema warstwami papy termozgrzewalne;.

4.5.15. Materiaty elewacyjne

Istniejace materiaty elewacyjne:
- tynk mineralnego na siatce, malowany,
- oktadzina z elewacyjnych ptytek klinkierowych.

W miejscu wymiany termoizolacji na $cianach i docieplenia stropu pod parterem nalezy wykona¢ nowe
wykonczenie elewacji z zachowaniem istniejacego podziatu wykonczen na powierzchnie tynkowane i oktadane
ptytkami klinkierowymi.

- W zastepstwie tynku mineralnego projektuje sie silikonowy tynk elewacyjny na siatce, barwiony w masie.
Kolor i strukture tynku nalezy dobra¢ do istniejgcego.

- Nowe ptytki klinkierowe nalezy dobrac do istniejacych, z zachowaniem koloru, matowosci, wymiaréw (w tym
grubosci). Nalezy zachowac kolor i grubo$¢ spoiny. Phytki klei¢ klejem do ptytek klinkierowych,
mrozoodpornym, wg wytycznych producenta.

4.5.16. Tynki wewnetrzne

Istniejace Sciany zelbetowe i murowane, stupy, podciagi: tynki gipsowe, ptyty g-k.
Istniejace Sciany g-k: gtadzie gipsowe.

Wykoncznie istniejgcych $cian murowanych, stupdw, stropéw i podciagow wykonane ptytami g-k nalezy
zdemontowac. Na $cianach murowanych i zelbetowych uzupetnienie ubytkow po rozbiérkach wykonac
tynkiem gipsowym, recznie lub maszynowo. Na istniejace tynkowane $ciany, stupy, podciagi i stropy (w
miejscach gdzie nie zostaty zastosowane sufity podwieszane) - dwukrotna warstwa gtadzi gipsowej, poza
miejscami gdzie zostanie wykonane wykonczenie ptytkami gresowymi. W piwnicy, w miejscu poszerzenia
wejscia do klatki schodowej nalezy uzupemi¢ tynk gipsowy.

Na projektowanych $cianach g-k - dwukrotna warstwa gtadzi gipsowej, poza miejscami gdzie zostanie
wykonane wykonczenie ptytkami gresowymi.

4.5.17. Malowanie, okfadziny Scian

Istniejgce Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbg akrylowa.

Istniejace oktadziny:

- na $cianach pomieszczen higieniczno-sanitarnych ptytki ceramiczne do wys. 2,0m,

- na fragmentach $cian w strefie komunikaciji oktadzina z ptytek klinkierowych do wys. sufitu podwieszanego.
Istniejace oktadziny Scian przeznaczone sg do usuniecia.



Projektowane oktadziny.

Ptytki gresowe
W fazienkach hotelowych jako oktadzine $cian nalezy stosowac ptytki gresowe o wym. 29,7x59,7cm,

rektyfikowane, barwione w masie, polerowane, typu porcellanato, grubo$ci min. 0,8cm, np. firmy Nowa Gala,
seria Concept lub réznowazy zamiennik. Kolor referencyjny CN99 (jednorodny, bardzo jasny bez) - do
potwierdzenia z Inwestorem. Plytki uktada¢ poziomo, do wysokosci sufitu podwieszonego i podciggow. W
naroznikach zewnetrznych ptytki docinane pod 45°. Na rysunkach w skali 1:25 przedstawiono ukfad ptytek w
typowej tazience.

Fuga cementowa gr. 2mm, elastyczna, o trwatej kolorystyce, odporna na zabrudzenia i wnikanie wody,
tatwozmywalna, np. firmy Sopro lub réwnowazny zamiennik. Kolor referencyjny biaty lub jasno bezowy - do
potwierdzenia z Inwestorem w oparciu o zestawienie z wybranymi ptytkami sciennymi.

W toalecie dla niepetnosprawnych jako oktadzine Scian nalezy stosowac ptytki gresowe o wym. 29,7x59,7cm,
rektyfikowane, barwione w masie, polerowane, typu porcellanato, grubo$ci min. 0,8cm, np. firmy Nowa Gala,
seria Concept lub réznowazy zamiennik. Kolor referencyjny CN02 (jednorodny bez) - do potwierdzenia z
Inwestorem.

Fuga cementowa gr. 2mm, elastyczna, o trwatej kolorystyce, odporna na zabrudzenia i wnikanie wody,
tatwozmywalna, np. firmy Sopro lub réwnowazny zamiennik. Kolor referencyjny bezowy - do potwierdzenia z
Inwestorem w oparciu 0 zestawienie z wybranymi ptytkami Sciennymi.

W pom. porzadkowych (0.P.12, 1.P.12, 2.P.12) przy umywalkach i zlewach gospodarczych, projektuje sie
fartuchy z ptytek gresowych do wysokosci 2,1m i szeroko$ci ok. 0,4 m poza obrys urzadzenia. Nalezy
stosowac ptytki gresowe o wym. 59,7x29,7cm, rektyfikowane, barwione w masie, polerowane, typu
porcellanato, grubosci min. 0,8cm, np. firmy Nowa Gala, seria Concept. Kolor referencyjny CNO2 (jednorodny
bez) - do potwierdzenia z Inwestorem.

Fuga cementowa gr. 2mm, elastyczna, o trwatej kolorystyce, odporna na zabrudzenia i wnikanie wody,
tatwozmywalna, np. firmy Sopro lub rownowazny zamiennik. Kolor referencyjny bezowy - do potwierdzenia z
Inwestorem w oparciu o zestawienie z wybranymi ptytkami §ciennymi.

Malatury
W pokojach, korytarzach i pom. gospodarczych $ciany wykoriczone tynkiem i gtadzig zgodnie z punktem

4.5.15. Malowanie dwukrotne farbg ceramiczng, zmywalna, nienasigkliwa. Kolor biaty (ref. RAL 9016), pdtmat
- do potwierdzenia z Inwestorem.

W pom. porzadkowych, tazienkach i toalecie ogélnodostepnej fragmenty $cian nie wykonczone ptytkami
malowac farbg ceramiczng, zmywalng, nienasigkliwg, przeznaczong do pomieszczen mokrych. Kolor biaty
(ref. RAL 9016), pdtmat — do potwierdzenia z Inwestorem.

Lustra
W fazienkach hotelowych, na Scianach z umywalkami, powyzej obudowy instalacji zaprojektowano lustra
szklane, klejone do Sciany, petnej szerokosci sciany i wysokosci 90cm. Krawedz prosta. Szkfo hartowane.

W korytarzach na parterze oraz 1. i 2. pietrze zaprojektowano lustra szklane, klejone do $ciany, szerokosci
120cm i wysokosci 196cm. Krawedz prosta. Szkto hartowane.

Ptyty kompaktowe hpl

Projektuje sie czesciowe wykoniczenie $cian w korytarzu ptytami kompaktowymi hpl gr. 18mm wykoriczonymi
laminatem drewnopodobnym. Laminat np. firmy Egger lub Polyrey, lub réwnowazny zamiennik. Krawedzie ptyt
wykonczone listwami krawedziowymi.

Korytarze na parterze oraz 1. i 2. pietrze: wykonczenie fragmentu Sciany przy lustrze, panele nad drzwiami do
pokoi hotelowych i pom. porzadkowego.

Pokoje hotelowe: panele przy t6zku, ochraniajgce $ciang, mocowane powyzej cokotu, wys. 90cm.




4.5.18. Obudowy instalacji

Istniejace obudowy instalacji z ptyt g-k na stelazu stalowym. Do catkowitego demontazu.

Projektowane przewody instalacji obudowane. Obudowa z ptyty g-k (2 x 12,5 mm). Nalezy zapewni¢ stosowng
ochrong akustyczng pokoi hotelowych.

4.5.19. Posadzki

Istniejace wykonczenie posadzek:

- ptytki gresowe: pom. higieniczno-sanitarne, magazynowe, godspodarcze, korytarze, przedpokoje,

- panele podtogowe laminowane: pokoje hotelowe

Istniejace wykonczenia posadzki do skucia/demontazu. Wylewka na parterze do catkowitego skucia. Wylewka
na 1.i2. pietrze: min. 1,0cm do skucia.

Projektowane wylewki samopoziomujgce na parterze i pietrach 11 2.
Uwaga na parterze, wg dokumentacji archiwalnej, sg 2cm na wszystkie warstwy wykorczeniowe posadzki. Na
tej kondygnaciji nie stosuje sie izolacji akustyczne;.

Poziom projektowanej, wykonczonej posadzki parteru nalezy wyréwna¢ do poziomu istniejacej posadzki
parteru w pozostatej czesci budynku i poziomu posadzki na klatce schodowej. Na 1. | 2. pietrze poziom
projektowanej, wykonczonej posadzki nalezy wyrowna¢ do poziomu istniejacej posadzki na klatce schodowe;.
Podczas wykonywania posadzek nalezy zachowac jednakowg wysokos$¢ poziomdw wykorczonych posadzek
miedzy sasiednimi pomieszczeniami oraz na styku réznych wykorczen w jednym pomieszczeniu.

Projektowane wykonczenie posadzek:

Wyktadzina dywanowa (typ 1 - pokoje hotelowe).

Wyktadzina dywanowa w rolce na podtozu np. SB action back lub réwnowaznym, wtokno barwione na wskros,
waga widkna min. 1400 g/m?, trudnozapalna. Klasa wytrzymato$ci wyktadziny odpowiednia do zastosowania
w obiekcie o charakterze hotelowym, zgodnie z normg PN-EN 685 w pokojach hotelowych klasa min. 31.
Izolacyja akustyczna: min. 25dB. Rodzaj wtokna: 100% SmartStand triexta lub rownowazny zamiennik, typ
wyktadziny twist, grubos¢ catkowita 10mm. Proponowana wyktadzina np. firmy Lano, seria SmartStand,
kolekcja Lounge z 25-letnig gwarancjg producenta lub rownowazny zamiennik. Kolor wyktadziny nalezy
potwierdzi¢ z Inwestorem.

Cokot z wyktadziny wys. 10 cm, zakoriczony od gory listwg PCV w kolorze zblizonym do koloru wyktadziny.
Jezeli wyktadzina ma charakterystyczny wzér, nalezy na cokole zachowac ciggto$¢ wzoru z posadzki.

Podktad pod wyktadzine (typ 1 — pokoje hotelowe)

Podktad gumowy, perforowany, typu ,defender”, grubosci 6,1mm, trudnozapalny,odporny na plesn i
antybakteryjny. Odporno$¢ na $ciskanie: 85%. Wytrzymatos¢ na rozerwanie (dtugos$¢/szeroko$c): 182N/126N.
Ubytek grubosci po obcigzeniu dynamicznym: 3,5%. Ubytek grubosci po obcigzeniu statycznym: 4,5%.

Wyktadzina dywanowa (typ 2 - korytarze).

Wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm na podtozu bitumicznym, wtdkno barwione na wskro$, waga
witdkna min. 900 g/m?, trudnozapalna, antyelektrostatyczna (<2 kv), IV klasa uzytkowania. Klasa wytrzymatosSci
wyktadziny odpowiednia do zastosowania w obiekcie o charakterze hotelowym, zgodnie z normg PN-EN 685
na korytarzach klasa min. 33. Izolacyja akustyczna: ALw=24dB. Rodzaj runa Econyl Regenerated yarn lub
rownowazny zamiennik, typ wyktadziny tufted loop pile. Proponowana wyktadzina np. firmy Paragon, kolekcja
Total Contrast z 10-letnig gwarancjg producenta lub rownowazny zamiennik. Ptytki Total Contrast nalezy
uktadac¢ dokonujac losowego wyboru ptytki. Kolor wykfadziny nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.

Cokdt z wyktadziny wys. 10 cm, zakonczony od géry listwg PCV w kolorze zblizonym do koloru wyktadziny.
Jezeli wyktadzina ma charakterystyczny wzér, nalezy na cokole zachowac ciggto$¢ wzoru z posadzki.



Podktad pod wyktadzine (typ 2 — korytarze)

Podktad z gabki montazowej, akustycznej, przeznaczona do instalaciji ptytek dywanowych. Materiat: wtokno
PES + folia PE, grubo$¢ 2,0mm, trudnozapalny. Redukcja dzwigku uderzeniowego o min. 10dB.
Odporno$¢ na Sciskanie: 85%. Wytrzymato$¢ na rozerwanie (dtugo$c¢/szeroko$c): 182N/126N. Ubytek
grubosci po obcigzeniu dynamicznym: 3,5%. Ubytek grubo$ci po obcigzeniu statycznym: 4,5%.

Gres (tazienki hotelowe)

Ptytki gresowe o wym. 59,7x59,7cm, rektyfikowane, barwione w masie, o naturalnej powierzchni, min. gr.
0,8cm, typu porcellanato, np. firmy Nowa Gala, seria Concept lub r6znowazy zamiennik. Antyposlizgowo$¢
min. R10. Kolory referencyjny CN99 (jednorodny, bardzo jasny bez) - do potwierdzenia z Inwestorem.

Ptytki gresowe uktadane na zaprawie klejowej cienkowarstwowej.

Fuga cementowa gr. 2mm, elastyczna, o trwatej kolorystyce, odporna na zabrudzenia i wnikanie wody,
tatwozmywalna, np. firmy Sopro lub rownowazny zamiennik. Kolor referencyjny jasny bez - do potwierdzenia z
Inwestorem w oparciu 0 zestawienie z wybranymi ptytkami podtogowymi.

Brak cokotow — ptytki $cienne schodzg do poziomu posadzki.

Gres (toaleta dla niepetnosprawnych, pom. gospodarcze i pomocnicze, na pietrach 1i 2: fragmenty korytarzy i
stopnie w strefie styku z pozostatg cze$cig budynku)

Ptytki gresowe o wym. 59,7x59,7cm , rektyfikowane, barwione w masie, o naturalnej powierzchni, min. gr.
0,8cm, typu porcellanato, np. firmy Nowa Gala, seria Concept lub r6znowazy zamiennik. Antyposlizgowo$¢
min. R10. Kolor referencyjny CN 02 (jednorodny bez).

Ptytki gresowe uktadane na zaprawie klejowej cienkowarstwowej.

Fuga cementowa gr. 2mm, elastyczna, o trwatej kolorystyce, odporna na zabrudzenia i wnikanie wody,
tatwozmywalna, np. firmy Sopro lub rownowazny zamiennik. Kolor referencyjny bezowy - do potwierdzenia z
Inwestorem w oparciu 0 zestawienie z wybranymi ptytkami podtogowymi.

Na krawedziach stopni stosowa¢ ptytki stopnicowe z ryflowang powierzchnia.

Cokoty wys. 10cm nalezy wykonac¢ z tego samego gresu co posadzka. Plytki ciete, uktadane fabryczng
krawedzig do géry. Piytki uktadane natynkowo. Fugi gr. 2mm, podziaty przechodzace z posadzki. Cokotdéw nie
stosowac na fragmentach $cian wykonczonych fartuchami przy umywalkach i zlewach gospodarczych — w
tych miejscach ptytki schodzg do poziomu posadzki.

Wycieraczka (na wejsciu do holu gtéwnego)

Na wejsciu do holu gtéwnego budynku, w przedsionku nalezy zainstalowa¢ wycieraczke z wktadem tekstylnym
i szczotkowym w aluminiowych profilach no$nych. Wktady muszg by¢ pytochonne i czyszczace, odporne na
Scieranie, wgniatanie i gnicie. Np. model Londyn firmy Stamats lub rownowazny zamiennik. Wycieraczka
wpuszczana w posadzke. Nalezy zachowac jeden poziom wykonczenia wycieraczek oraz istniejacej posadzki.
Krawedzie ptyciny w wylewce, przeznaczonej na obsadzenie wycieraczki, wykoriczone alumiowymi profilami L
lub ptaskownikami mocowanymi na sztorc. WysokoS¢ profili dopasowac od wybranej wysokosci wycieraczek.
Kolor wkfadu tekstylnego i szczotek dopasowac do koloru posadzki w holu.

4.5.20. Sufity

Istniejace stropy wykoriczone ptytami g-k. W tazienkach i komunikaciji ogélnodostepnej sufity podwieszane z
ptyt g-k na stelazu z profili stalowych. Istniejace sufity podwieszane i oktadziny stropdw ptytami g-k do
catkowitego demontazu.

Projektuje sie sufity podwieszane w korytarzach, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w strefie
komunikacji w pokojach hotelowych. W korytarzach projektuje sie sufity podwieszane kasetonowe, z
niewidoczng ramka, zmywalne. W strefach komunikacji w pokojach hotelowych i w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych sufity petne z ptyt g-k impregnowane na stelazu stalowym. Wysoko$¢ sufitéw
podwieszanych w korytarzach — 2,6m, w strefie komunikacji w pokojach — 2,4 z lokalnym obnizeniem do
2,14m, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — 2,5m.

W czesci obiektu, gdzie pozostaje widoczny strop - tynk i gips wg punktu 4.3.3.



Malowanie stropow i petnych sufitbw podwieszanych farbg ceramicznag, nienasiakliwa, dwukrotne. Kolor biaty,
potmatowy.

Uwaga: w sufitach podwieszanych nalezy wykona¢ niezbedne rewizje, ktére umozliwg dostep do urzadzen i
instalcji powyzej sufitdw podwieszanych, takich jak jak np. moduty ssp.

4.5.21. Parapety

Istniejace parapety wykonane sg z konglomeratu marmurowego, z zaokraglonymi naroznikami i fazowanymi
krawedziami. Kolor bezowy. Wysunigcie parapetow poza lico $ciany 8-11cm. Pozostajg bez zmian.

4.5.22. Wewnetrzne kurtyny przeciwpozarowe

Okna w pasach rozgraniczacych strefy pozarowe sg wyposazone w wewnetrzne kurtyny ppoz. o klasie
odpornosci ogniwej EW 60/E 120. Projektuje sie demontaz istniejacych kurtyn.

4.5.23. Wewnetrzne rolety zaciemniajace

We wszystkich pokojach hotelowych projektuje sie rolety zaciemniajace. W oknach balkonowych tkanina rolety
przestaniajaca petng wysokos¢ przeszklenia. Rolety w kasetach, z prowadnicami, montowane na skrzydle
okiennym. Tkanina rolety podgumowana, typu ,blackout’, zapewniajaca efekt catkowitego zaciemnienia.

Kolor nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem. Wymiary nalezy pobrac z natury.

4.5.24, Obrobki blacharskie

Istniejace obrdbki blacharskie stalowe, powlekane. Pozostajg bez zmian, z wytgczeniem pasow elewaciji na
styku z sgsiednig strefg pozarowa, zaznaczonych na rzucie w cz. rysunkowej projektu. W tych pasach obrébki
do demontazu.

Uzupetniane obrdbki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej powlekanej o gr. 0.8mm w kolorze szarym,
ktory nalezy dobra¢ do istniejgcego. Laczenie blach na podwdjny rabek stojacy. Blacha obrobki mocowana
przy pomocy systemowych blachowkretow samogwintujacych z elastycznymi podktadkami do wodoodpornej
ptyty OSB gr. 22mm. Ptyta OSB mocowana do $cianki kolankowej przy pomocy kotkéw rozporowych do
betonu z wkretami do drewna z podktadkami. Mocowanie co 20cm, w dwoch rzedach, w sumie 5 sztuk na
1mb. Uczszelnienia silikonem dekarskim. Detal nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4.5.25. Odprowadzenie wody z dachu

Istniejace odprowadzenie wody opadowej poprzez wpusty dachowe pozostaje bez zmian. Wpusty
podgrzewane elektrycznie. Rury spustowe wewngtrzne, cisnieniowe. W attykach dachowych istniejace
awaryjne otwory przelewowe pozostajg bez zmian.

4.5.26. Stolarka okienna

Istniejgca stolarka okienna z pvc w kolorze biatym. Wspétczynnik przenikania ciepta U okien = 1,1 W/ m%K.
Okna sg wyposazone w nawiewniki higrosterowalne, ktére nalezy zaslepi¢ na wszystkich kondygnacjach.
Na klatce schodowe; istn. okna o klasie odpornosci ogniowej El 60 pozostajg bez zmian.

W pasach elewacji na styku z sasiednig strefg pozarowa istniejace okna do wymiany (6 sztuk). Projektowane
okna o klasie odporno$ci ogniowej El 60, aluminiowe, malowane proszkowo na kolor biaty RAL 9016, z
mozliwo$cig serwisowego czasowego otwierania. Zestawy okienne zespolone, jedno lub dwukomorowe.
Wspdiczynnik przenikania ciepta U okien = 1,1 W/ m?K.

Projektowana stolarka okienna wg zestawienia stolarki.

4.5.27. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna pozostaje bez zmian.

Istniejgca stolarka drzwiowa wewnetrzna.

- Witryny z drzwiami do klatek schodowych: przeciwpozarowa $cianka profilowa, aluminiowa, klasa
odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami El 30, kolor szary. Pozostajg bez zmian.

- Drzwi faczace skrzydto B z pozostatg czescig budynku: skrzydta przeszklone, alminiumowe, klasa
odp. ogniowej EI 60, RAL 7023. Pozostajg bez zmian.



- Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na 1 kondygnacji: skrzydta przeszklone, alminiumowe, klasa
odp. ogniowej El 60, RAL 7023. Do demontazu.

- Drzwi z klatki schodowej do pompowni (pom. -1.02): petne, stalowe, nieokreslona odpornos¢ ogniowa.
Do demontazu.

- Drzwi do pokoi hotelowych: skrzydta petne, stalowe, klasa odporno$ci ogniowej El 30, okleina
drewnopodobna. Do demontazu.

- Drzwi do tazienek w pokojach hotelowych: skrzydta przeszklone, drewniane. Do demontazu.

- Drzwi do toalet ogolnodpstepnych: skrzydta petne, drewniane, okleina drewnopod. Do demontazu.

- Drzwi do pom. gospodarczych i magazynowych: petne, stalowe, klasa odporno$ci ogniowej El 30,
okleina drewnopodobna. Do demontazu.

Projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna.

- Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na 1 kondygnacii: skrzydta przeszklone, alminiumowe, klasa
odp. ogniowej EI 30, z samozamykaczem, RAL 7023. Kolor potwierdzi¢ w naturze. Profile drzwiowe zblizone
do istniejacych.

- Drzwi do pompowni (pom. -1.02) z klatki schodowej: skrzydta petne, z blachy stalowej, ocynkowanej,
bez przeszklenia, wyposazone w zawiasy chowane, samozamykacz, klasa odp. ogniowej EI 60, malowanie w
kolorze RAL 7023.

- Drzwi do pokoi hotelowych: skrzydfa petne, ptytowe, drewniane, wykofnczone okleing drewnopodobna.
Oscieznice regulowane. Klasa odpornosci ogniowej El 30. Izolacyjnos¢ akustyczna min. 45dB. Pod skrzydtem
drzwiowym montaz progow stalowych z uszczelka, zapewniajgacych utrzymanie wymaganej izolacii
akustycznej. Wyposazone w samozamykacz, klamke ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, zamek z wktadkg
dla klucza kodowanego, wizjer, zawiasy.

- Drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych i pomieszczen gospodarczych: skrzydta petne, ptytowe,
drewniane, wykonczone okleing drewnopodobna. OScieznice regulowane. Skrzydta z podcieciem nawiewnym
w dolnej czesci o powierzchni otworu min. 0.022 m2. Wyposazenie w zamek tazienkowy, klamke ze stali
nierdzewnej , szczotkowanej, zawiasy.

Projektowana stolarka drzwiowa wg zestawienia stolarki.

Wszystkie drzwi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiadac aktualne
dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci — dotyczy przede wszystkim drzwi o
okre$lonej odporno$ci ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajace
spetnienie specyfikowanych wymagan.

Przed wykonaniem drzwi i zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng dotyczaca drzwi, ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci, wymaganych parametrow
technicznych i uzytkowych, zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami, normami i aktualng Aprobatg
Techniczng. W przypadku jakichkolwiek niezgodno$ci skontaktowac sie z architektem.

Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typow drzwi oraz wszystkich wymiarow i
warunkow w naturze, przed zaméwieniem drzwi.

Podane na rysunkach na rysunkach wymiary otworéw drzwiowych i okiennych nalezy dopasowac do
wymiaréw i wymagan wybranego przez Inwestora producenta drzwi.

Drzwi powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania
prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze swym przeznaczeniem i 0 wyspecyfikowanych parametrach.

Wyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od roznych, wybranych dostawcow. Mozliwo$¢ uzycia takiego
wyposazenia powinna by¢ potwierdzona w stosownych dokumentach dopuszczajacych drzwi do wbudowania
w obiekt (aprobata, deklaracja zgodnosci).



Montaz wyposazenia nie moze narusza¢ zadnych, potwierdzonych przez producenta parametréw drzwi, co
musi by¢ uwzglednione w ofercie zaréwno przez producenta, jak i dostawcow.

Elementy osprzetu, oku¢ czy wyposazenia musza by¢ uzgodnione, zaprezentowane oraz zaakceptowane
przez klienta i architekta, a takze zebrane w dokumentaciji warsztatowej przez producenta / dostawce, przed
przystapieniem do realizacji.

5.28. Oswietlenie

Istniejaca wewnetrzna instalacja elekiryczna do catkowitej wymiany.
Oswietlenie i instalacja elektryczna wedtug projektu elektrycznego. Nalezy zachowa¢ normowe iloci luxow w
pomieszczeniach. Projektowane o$wietlenie awaryjne 1h.

4.5.29. Ogrzewanie

Budynek gtowny jest ogrzewany wodng instalacjg centralnego ogrzewania. Zrodtem ciepta jest istniejacy kociot
opalany pelletem. W przypadku awarii lub spadku temperatur zewnetrznych i braku ciepta automatycznie do
uktadu wtgczony zostanje kociot opalany olejem opatowym. W okresie letnim woda jest wstepnie podgrzewana
w kottach zasilanych elekrycznie z paneli stonecznych umieszczonych na dachu budynku kottowni.

Istniejaca instalacja c.0. w obiekcie jest przeznaczona do demontazu zgodnie z projektem c.o.

Projektuje sie nowg instalacje ¢.0. wg projektu branzowego. Projektowane sg nowe grzejniki stalowe, ptytowe,
w kolorze biatym. W pokojach i pomieszczeniach gospodarczych spod grzejnikdw na wys. 15cm powyzej
poziomu wykonczonej posadzki. W pokojach grzejniki nalezy lokalizowac¢ na osi okna, centralnie.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na kond. 2-4 projektuje sie nowe grzejniki typu drabinka, stalowe,
w kolorze biatym. Lokalizacja grzejnikdw zostata okreslona na rysunkach w skali 1:25, dotyczacych
wykonczenia fazienek, w czesci rysunkowej projektu.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych kondygnacji 1 projektuje sie nowe grzejniki stalowe, ptytowe, w
kolorze biatym.

4.5.30. Instalacje istniejace i projektowane

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

- instalacja wody zimnej (przebudowa),

- instalacja wody cieptej (przebudowa),

- instalacja kanalizacji sanitarnej (przebudowa),

- instalacja kanalizacji deszczowej (pozostaje bez zmian),

- instalacja c.o. (przebudowa),

- instalacje elektryczne (rozbidrka),

- instalacja systemu sygnalizacji pozaru (rozbiorka),

- instalacja mechanicznego oddymiania ppoz. korytarzy (przebudowa),

- instalacja grawitacyjnego oddymiania ppoz. klatki schodowej (pozostaje bez zmian),
- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna (pozostaje bez zmian).

Szczegotowy zakres rozbidrek istniejacych instalacji oraz opis projektowanych modernizacji wg opracowan
branzowych.

Projektowane nowe instalacje:

- instalacje elektryczne,

- instalacja systemu sygnalizacji pozaru,

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej,
- instalacja chtodu w pokojach hotelowych,

- sie¢ strukturalna (komputerowej),

- system kontroli dostepu (KD).



4.5.31. Istniejace zabezpieczenia przeciwpozarowe

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje przeciwpozarowe:
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu (dla catego budynku),
- reczne ostrzegacze pozarowe,

- hydranty 25,

- klapy przeciwpozarowe na wentylacji oddymiajacej o klasie odporno$ci ogniwej EI 60,

- zabezpieczenie przepustow instalacyjnych przez stropy w klasie odpornosci ogniowej El 60,
- obudowa kanatu mechanicznej wentylacji oddymiajacej w klasie odporno$ci ogniowej El 60.
- wewnetrzne kurtyny ppoz. w strefie rozgraniczajacej strefy pozarowe, klasa odp. ogniowej EW 60/E 120
Obiekt jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe).

Klatka schodowa jest oddymiana grawitacyjnie poprzez klape oddymiajaca, uruchamiang czujkami dymowymi
i przyciskami recznymi. Nawiew jest realizowany na 1 kondygnacji poprzez drzwi z mechaniczng blokada.
Korytarze kond. 2-4 sg oddymiane mechanicznie, z doptywem powietrza zapewnianym poprzez okna z
sitownikami, uruchamiane czujkami dymowymi i przyciskami recznymi. Okna usytuowane sa na koricach
korytarza, po dwa okna na kazdej kondygnacii.

4.6. OPIS PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA OBIEKTU

LP. SYMBOL

OPIS PRODUKTU

ILOSC
[szt.]

WYPOSAZENIE MEBLOWE POKOI HOTELOWYCH

1 M10

Szafa ubraniowa z otwartym modutem na okrycia wierzchnie i modutem zamykanym drzwiami
pltytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ i gteboko$¢ zmienna (zalezna od zlokalizowania szafy
w pokoju), wysokos¢ 2300 mm

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Modut otwarty o zmiennej szerkosci i gtebokosci (zaleznych od zlokalizowania szafy w
pokoju), wysokosci 2300 mm. Modut wyposazony w potke oraz wieszak teleskopowy,
montowany pod po6tka. Budowa modutu bez wienca dolnego. Gtebokos¢ potki i topu
zalezna od lokalizacji szafy w pokoju.

Modut zamykany drzwiami ptytowymi uchylnymi o statych wymiarach: szerokos$¢ 1200
mm, gtebokos¢ 400 mm, wysokos¢ 2300 mm. Podziat wewnetrzny na dwie czesci réwnej
szerokosci. Jedna czes¢ z wieszakiem teleskopowym, potka na buty i potka gorna. Druga
cze$¢ z wneka na walizke, jedna szuflada i 3 pdtkami.

Korpus, front, pétki i wieniec dolny, maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Dla plecéw i szuflady dopuszcza plyte
grubosci min. 12mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus maja by¢ ze soba skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane
kazdego z elementoéw szafy.

Potki  konstrukcyjne, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ pdtek w module zamknietym 340-370 mm. Pétki oklejone z
kazdej strony.

Szuflada wyposazona w prowadnice stalowe dtugosci min. 300 mm, z wysuwem
czeSciowym 75% i hamulcem spowalniajacym zamykanie. Otwieranie szuflady
bezuchwytowe.

Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.
Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 srubach.
Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z mozliwoscig regulagji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm .
Kolorystyka: do wyboru przez Inwestora na etapie wykonawczym.
Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatoéciowy wg normy EN 14073-2
O  Atest higieniczny na caly mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
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atestow na same sktadowe mebla)

Szafa ubraniowa z otwartym modutem na okrycia wierzchnie i modutem zamykanym drzwiami
pltytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ zmienna (zalezna od zlokalizowania szafy w pokoju),
gtebokos¢ 600 mm, wysoko$¢ 2300 mm

(] Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

® Modut otwarty o zmiennej szerkosci, zaleznej od zlokalizowania szafy w pokoju,
gtebokosci 600 mm, wysokosci 2300 mm. Modut wyposazony w podtke i drazek,
montowany pod potka oraz potke na buty. Gtebokosé potek 570 mm.

®  Modul zamykany drzwiami plytowymi uchylnymi zawsze o statych wymiarach:
szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 600 mm, wysokos$¢ 2300 mm. Podziat wewnetrzny na dwie
czesci rownej szerokosci. Jedna cze$¢ z drazkiem, potka na buty i potka gérna. Druga czesé
z wneka na walizke, jedng szufladg i 3 potkami.

®  Korpus, front, potki i wieniec dolny, majg by¢ wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
goérny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Dla plecéw i szuflady dopuszcza plyte
grubosci min. 12mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i

M2 wieficu. Top i korpus maja by¢ ze soba skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane
kazdego z elementow szafy.

L] Potki  konstrukcyjne, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ poétek w module zamknigtym 550-570 mm. Potki oklejone z
kazdej strony.

® Szuflada wyposazona w prowadnice stalowe dtugosci min. 500 mm, z wysuwem
czesciowym 75% i hamulcem spowalniajacym zamykanie. Otwieranie szuflady
bezuchwytowe.

(] Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.

(] Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos$¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 srubach.

® Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z mozliwoscig regulagji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm .

®  Kolorystyka: do wyboru przez Inwestora na etapie wykonawczym.

®  Wymagane dokumenty:

O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dana linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)
Wieszak na okrycia wierzchnie o wymiarach: szerokos¢ 600 mm, gtebokos$¢ 285 mm, wysokos¢ 2300
mm

®  Budowa: Wieszak powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

®  Wieszak wyposazony w potke, wieszak teleskopowy, montowany pod pétka.

®  Plecy, Sciana boczna i potka, maja by¢ wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec

M3 gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Top i korpus maja by¢ ze soba skrecone (nie
klejone), umozliwiajagce wymiane kazdego z elementéw wieszaka.

®  Poétka konstrukcyjna, wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ 267 mm. Pétka oklejona z kazdej strony.

Kolorystyka: do wyboru przez Inwestora na etapie wykonawczym.
Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatoéciowy wg normy EN 14073-2
O  Atest higieniczny na caty mebel lub danga linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)
Szafa ubraniowa zamykana drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 1200 mm,
gtebokos¢ 400 mm, wysoko$¢ 2300 mm
®  Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
M4 higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

®  Podziat wewnetrzny szafy na dwie czesci rownej szerokosci. Jedna cze$¢ z wieszakiem
teleskopowym, poétka na buty i pdtka gdérna. Druga cze$¢ z wneka na walizke, jedna
szuflada i 3 pdtkami.

®  Korpus, front, potki i wieniec dolny, maja by¢ wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec




gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Dla plecéw i szuflady dopuszcza ptyte
grubosci min. 12mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus maja by¢ ze soba skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane
kazdego z elementow szafy.

®  Potki  konstrukcyjne, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokosé potek 340-370 mm. Potki oklejone z kazdej strony.

®  Szuflada wyposazona w prowadnice stalowe dtugosci min. 300 mm, z wysuwem
czesciowym 75% i hamulcem spowalniajacym zamykanie. Otwieranie szuflady
bezuchwytowe.

®  Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.

(] Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos$¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 srubach.
® Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z mozliwoscig regulacji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm .
®  Kolorystyka: do wyboru przez Inwestora na etapie wykonawczym.
®  Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)

Szafa ubraniowa zamykana drzwiami przesuwnymi o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢
600 mm, wysokos¢ 2300 mm

®  Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

®  Podziat wewnetrzny szafy na dwie czesci rownej szerokosci. Jedna cze$¢ z drazkiem, potka
na buty i potka gérna. Druga czes¢ z wneka na walizke, jedna szuflada i 3 potkami.

®  Korpus, front, potki i wieniec dolny, maja by¢ wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Dla plecéw i szuflady dopuszcza ptyte
grubosci min. 12mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus maja by¢ ze soba skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane
kazdego z elementow szafy.

®  Potki  konstrukcyjne, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub

M9 wyszarpnieciu, gtebokos¢ potek 550-570 mm. Potki oklejone z kazdej strony. 3

®  Szuflada wyposazona w prowadnice stalowe dtugosci min. 500 mm, z wysuwem
czesciowym 75% i hamulcem spowalniajacym zamykanie. Otwieranie szuflady
bezuchwytowe.

®  Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.

(] Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos$¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 srubach.

® Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z mozliwoscig regulacji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm .

®  Kolorystyka: do wyboru przez Inwestora na etapie wykonawczym.

®  Wymagane dokumenty:

O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)
Rama t6zka

®  t6zko przeznaczone dla materaca o wymiarach 1000 mm x 2000 mm.

®  Budowa: tézko i panel zagtéwkowy powinny by¢ wykonane z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

®  Wysokos¢ panelu zagtéwkowego min. 400 mm.

L] Rama wykonane z ptyty grubosci min. 25 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja

M6 by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Elementy ramy maja by¢ ze sobg skrecone (nie 33

klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementéw.
®  Nogi z klejonej ptyty widrowej, laminowane.
Kolorystyka: do wyboru przez Inwestora na etapie wykonawczym.

Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatoéciowy wg normy EN 14073-2
O  Atest higieniczny na caty mebel lub danga linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)




Stelaz pod materac

7. M1 ®  Stelaz przeznaczony dla materaca o wymiarach 1000 mm x 2000 mm. 33
®  Stelaz z listwami z drewna klejonego, wygietymi tukowo.
Materac o wymiarach 1000 mm x 2000 mm
8. M2 ®  Wysokos¢ i budowa materaca do ustalenia z Inwestorem. 33
Szafka nocna, szerokos¢: 400 mm gtebokos¢: 400 mm, wysokosé 500 mm.

®  Budowa: Szafka powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

®  Szafka wyposazona w 1 szuflade i potke

®  Korpus, front i wieniec dolny, maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
goérny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Dla plecéw i szuflady dopuszcza plyte
grubosci min. 12mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze soba skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane
kazdego z elementow szafki.

®  Poétka konstrukcyjne, wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub

9. M4 wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki 388 mm. Potka oklejone z kazdej strony. 33
® Szuflada wyposazona w prowadnice stalowe dtugosci min. 300 mm, z wysuwem
czesciowym 75% i hamulcem spowalniajacym zamykanie.

(] Front szuflady wyposazony w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 Srubach.

® Szafka na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z mozliwoscia regulagji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm .

®  Kolorystyka: do wyboru przez Inwestora na etapie wykonawczym.

®  Wymagane dokumenty:

O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
O  Atest higieniczny na caty mebel lub danga linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)
Szafka do zabudowy lodéwki, szerokos¢: 500 mm, gteboko$¢é: 500 mm, wysoko$¢ 75mm.

®  Szafka do zabudowy lodéwki typu hotelowego, wymiary ostateczne zaleza od wymiaréow
wybranego modelu urzadzenia.

®  Budowa: Szafka powinna by¢ wykonana z plyty widérowej wodoodpornej, obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

L] Korpus, front i wieniec dolny, maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Dla plecéw dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i
korpus majg byé ze soba skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z
elementow szafki.

®  Poétka konstrukcyjne, wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokosé potki 488 mm. Potka oklejone z kazdej strony.

(] Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany

10. M7 proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 srubach. 33
® Szafka na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z mozliwoscia regulagji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm.

® W meblu nalezy wykona¢ otwory wentylujace lodowke. Wielkos¢ i doktadna lokalizacja
otworéw zostanie ustalona na podstawie wytycznych wskazanych przez producenta
urzadzenia.

® W plecach mebla powinna znajdowac sie przelotka na kabel zasilajacy urzadzenie.

®  Kolorystyka: do wyboru przez Inwestora na etapie wykonawczym.

° Wymagane dokumenty:

O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)

®  Uwaga: W przypadku kiedy lodowki zostang istnejace wymiary zmieniag sie na szer. 600

mm, gt. 600 mm. Wysokos¢é pozostanie bez zmian. Decyzja o wyborze urzadzenia nalezy do
Inwestora.




Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 1000 mm, gtebokos¢ 600 mm, wysokosé
720-740mm.

®  Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

®  Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamknietego o
przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na
calym jego obrysie, w odlegtosci min. 30 mm od kranca blatu. Rama nie spawana.

®  Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili
zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie 50-60 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢
kwadratowa. Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajace na regulacje poziomu nie

11. M5 mniejsza niz 15 mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkatnym tacznikom 33
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg fatwy montaz i demontaz biurka.
®  Kolorystyka: do wyboru przez Inwestora na etapie wykonawczym.
®  Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
(] Biurko powinno mie¢ mozliwo$¢ zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka
powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.
®  Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dana linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla),
O Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998
(Dz.U. Nr 148,p0z.973).
Krzesto obrotowe na kotkach z podtokietnikami, powinno posiada¢ wymiary mieszczace sie w
przedziatach:
. Szerokos¢ siedziska 460-500 mm
. Gtebokos$¢ siedziska 420-520 mm
e Wysokoé¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 445 mm w zakresie min. +130
mm
. Szerokos¢ oparcia 420-450 mm
. Wysokos¢ oparcia min. 515 mm
. Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia przy potozeniu siedziska na poziomie
445mm — wynosi min.955mm do max.1150mm
. Srednica piecioramiennej podstawy @660-720 mm
. Regulacja wysokosci podtokietnikow w zakresie co najmniej 210-290 mm, liczona od
poziomu siedziska,
Krzesto musi posiadac:
. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkanina.
. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew lisciastych, min. 7 warstwowej, grubosci min.
10mm.
. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego.
12. M6 . Ostone oparcia w kolorze czarnym — wykonana z plastiku, odpowiednio wyprofilowanego 33

do ksztattu siedziska

. Podtokietniki 2D z czarnymi naktadkami z tworzywa sztucznego z dodatkiem talku.

. Podstawe piecioramienng, wykonana z poliamidu w kolorze czarnym.

. Mechanizm synchroniczny posiadajacy funkcje:

. odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (kat odchylenia oparcia min. 20 stopni,
siedziska min. 10 stopni)

. mozliwos¢ zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach

. zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

. regulacje wysokosci oparcia w zakresie min. 50mm realizowana za pomocg przycisku
umieszczonego z prawej lub lewej strony oparcia.

. Kétka fi min. 50 mm przystosowane do miekkich lub twardych powierzchni

e  Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Krzesto musi by¢ tapicerowane tkanina o parametrach nie gorszych niz:

. Scieralnos¢ : min. 50 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
. Niepalno$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

. Sktad - 100 % Poliester

. Gramatura: min. 240 g/m2.




Wymagane dokumenty:

. Atest wytrzymatosciowy zgodnie z: EN 1335

WYPOSAZENIE SANITARNE POKOI HOTELOWYCH

Umywalka ceramiczna, owalna, szer. 50cm, wieszana na Srubach, z powtoka ograniczajgca osadzanie

13. S1 zanieczyszczen, z przelewem i z otworem do mocowania baterii sztorcowej, np. firmy Koto, seria Style 32
lub rownowazny zamiennik
+ odplyw z umywalki zamykniecie typu ,,push-pull”, chromowany
Umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych, szer. 55cm, gt. 55cm, wieszana na $rubach, z
14. SIN powtoka ograniczajaca osadzanie zanieczyszczen, z przelewem i z otworem do mcowania baterii 2
sztorcowej, np. firmy Koto, seria Nova Pro Bez Barier lub réwnowazny zamiennik
+ odptyw z umywalki zamykniecie typu ,,push-pull”, chromowany
15. S2 Syfon chromowany do umywalek, butelkowy, z poziomym odptywem. Wykoncznie: chrom 34
btyszczacy, np. firmy Hansgrohe lub réwnowazny zamiennik
16 s3 Bateria umywalkowa sztorcowa z mieszaczem, chromowana, jednouchwytowa, z ceramiczng 34
’ gtowica, wysokos¢ do osi wylewki min. 98mm, np. firmy Grohe, seria Eurosmart Cosmopolitan lub
rownowazny zamiennik
Miska ustepowa wiszaca, ceramiczna, lejowa, owalna, z powioka ograniczajaca osadzanie
zanieczyszczen, bez wewnetrznego kotnierza, np. firmy Koto, seria Nova Pro Rimfree lub réwnowazny
17. S4 zamiennik 32
+ deska wolnoopadajaca, z tworzywa duroplast, owalna, antybakteryjna, np. firmy Koto, seria Style
lub rownowazny zamiennik
Miska ustepowa wiszaca dla niepelnosprawnych, ceramiczna NP. Koto Nova Pro bez barier
18. S5 2
okragta
19 S6 Podtynkowy zestaw sptukujacy do wc z przyciskiem chromoanym. np. Koto Slim 2 + przycisk 34
. sptukujacy Slim do stelaza Slim 2 do wc, chrom
20. S7 Brodzik akrylowy, powtoka antyposlizgowa o wymiarach 90 x 90 cm np. Koto Pacyfik 26
21. S8 Brodzik akrylowy, powtoka antyposlizgowa o wymiarach 80 x 100 cm np. Koto Pacyfik 6
22. S9 Zestaw montazowy pod brodzik akrylowy 32
23. S10 Bateria prysznicowa z mieszaczem, $cienna, chromowana, np.: Grohe Eurosmart Cosmopolitan 34
Zestaw prysznicowy z drazkiem i stuchawka, chromowany, np.. Grohe Euphoria 110 Duo z
24, S11 o 34
powtoka ,Star Light
Drzwi do kabiny prysznicowej szerokosci 90 cm, wnekowe, skrzydtowe. Szerokos$¢ skrzydta min. 58
25. S12 - S . 26
cm. Szkto hartowane, z powtoka ograniczajaca osadzanie zanieczyszczen, np.: Koto Next.
Drzwi do kabiny prysznicowej szerokosci 100 cm, wnekowe, skrzydtowe. Szeroko$¢ skrzydta min. 58
26. S13 o A . 6
cm. Szkto hartowane, z powtoka ograniczajaca osadzanie zanieczyszczen, np.: Koto Ultra
27. S14 Drazek narozny ze stali nierdzewnej o wymiarach 100 x 100 cm z mozliwoscig przyciecia 1
Wieszak ze stali nierdzewnej i zastona prysznicowa pvc, o szerokosci min. 100cm Np.: Koto
28. S15 )
Lehnen Concept Pro
29. Si6 Kosz sanitarny, zamykany, stal kwasoodporna 34
30. S17 Szczotka do WC, montowana do $ciany, stal kwasoodporna 34
31. S18 Uchwyt na rolke papieru toaletowego, montowany do $ciany, ze stali kwasoodpornej 34
32. S19 Lustro klejone do $ciany, wymiary 140 x 80 cm, z krawedzig prosta ciete na wymiar. 23
33. S20 Lustro klejone do sciany, wymiary 145 x 80 cm, z krawedzig prosta ciete na wymiar. 3
34. S21 Lustro klejone do sciany, wymiary 130 x 80 cm, z krawedzig prosta ciete na wymiar. 6




35. S22 Lustro uchylne dla niepetnosprawnych 1
36. 523 Porecz $cienna tukowa stata 60cm. 2
37. s24 Porecz $cienna tukowa uchylna 70cm. 3
38. $25 Porecz $cienna tukowa uchylna 85cm. 1
URZADZENIA ELEKTRYCZNE W POKOJACH HOTELOWYCH
39. E1 Klimatzator typu multi split, nascienny, o maksymalnej szerokosci 90 cm. Moc do uzgodnienia. 33
40. E2 Lampka nocna 33
41 E3 Lodéwka hotelowa niska UWAGA: Do decycji Inwestora pozostaje czy lodéwki beda nowe, czy 33
: pozostang istniejace.
42. E4 Lampka biurkowa do pracy 33
43. E5 Telewizor mocowany wspornikowo do $ciany 33
44. E6 Hotelowa suszarka do wtoséw z uchwytem Sciennym, z tworzywa sztucznego, np..: Merida. 33
AKCESORIA W POKOJACH HOTELOWYCH
Bagaznik na walizke, rozktadany
45. Bl ®  Minimalne wymiary po roztozeniu: szerokos¢ 550 mm, gtebokos¢ 350 mm, wysokos¢ 450 32
mm
Roleta zaciemniajaca
46. R1 ®  Wymiary nalezy dopasowa¢ do wymiardw istniejacych okien 33
®  Roleta zwijana w kasecie, mocowanie kasety do oécieznicy
®  Tkanina zaciemniajaca typu black-out
47. wW1i Wspornik do mocowania telewizora 33
48. Al Kosz na $mieci otwarty 33
Komplet naczyn
® talerz pfaski duzy, min. @ 25 cm
49, A2 ® talerz ptaski maty, min. @ 15 cm 33
o talerz gteboki lub miska, min. @ 15 cm
e filizana ze spodkiem
®  naczynia ceramiczne
Komplet sztuécéow
50. A3 ° ndz, widelec, tyzka, tyzeczka 33
®  stal nierdzewna
51. A4 Taca o min. wymiarze 30x40cm 33
52. A5 Wieszak hotelowy 198
53. P1 Podktad pod materac, wymiary 100x200cm 33




®  kotdra o wym. 100 x 200 cm
®  poduszka o wym. 50 x 70 cm
®  wypelnienie z tworzywa sztucznego

54. P2 Komplet kotdra + poduszka 33
Komplet poscieli na t6zko o wym. 100x200cm

55. P3 ®  przedcieradto o wym. 120 x 215 cm 99

®  poszewka na kotdre o wym. 100 x 200 cm

®  poszewka na poduszke o wym. 50 x 70 cm
56. P4 Kapa o min. wymiarze 120 x 215 cm 33
57. P5 Koc o min. wymiarze 100 x 200 cm 33

WYPOSAZENIE KORYTARZY
Konsola, szerokos¢: 1400 mm gteboko$é: 250 mm, wysokos¢ 760-850 mm.
®  Budowa: Konsola powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

58. K1 ®  Kolorystyka: do wyboru przez Inwestora na etapie wykonawczym. 3

®  Wymagane dokumenty:

O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dana linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)
59. K2 Lustro w ramie, wymiary ok. 120 x 80 cm 3
60. DW Dystrybutor wody istniejacy, woda zimna i ciepta 3
WYPOSAZENIE SANITARNE TOALET
61 T1 Umywalka ceramiczna, wieszana na $cianie, zabezpieczona powtoka ograniczajaca osadzanie 1
. zanieczyszczen, szerokos$¢ 50cm
62 ™ Umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych, wieszana na scianie, , zabezpieczona powtoka 1
: ograniczajaca osadzanie zanieczyszczen, szerokosé 55cm.

63. T3 Syfon chromowany 2
64. T4 Bateria umywalkowa sztorcowa z mieszaczem, chromowana 2
65. T5 Miska ustepowa wiszaca, ceramiczna 1
66. T6 Miska ustepowa wiszaca dla niepetnosprawnych, ceramiczna 1
67. T7 Pisuar z doptywem z tyhu. 1
68. T8 Podtynkowy zestaw sptukujacy do wc z przyciskiem z tworzywa sztucznego 2
69. T9 Podtynkowy zestaw sptukujacy do pisuaru 1
70. T10 Kosz sanitarny, zamykany, stal kwasoodporna 2
71. T11 Szczotka do WC, montowana do &ciany, stal kwasoodporna 2
72. T12 Podajnik papieru toaletowego, stal nierdzewna matowa, np.: Merida seria Stella lub Mini 2




73. T13 Dozownik do mydta w pianie, stal nierdzewna matowa, np.: Merida seria Stella lub Maxi 2

74. T14 Podajnik recznikow papierowych, stal nierdzewna matowa, np.: Merida seria Stella lub Maxi 2
75. T15 Kosz na reczniki papierowe, stal nierdzewna matowa, np.: Merida o poj. 35| 2
76. T16 Lustro klejone do $ciany, wymiary 60 x 80 cm, z krawedzia prosta ciete na wymiar. 1
77. T17 Lustro uchylne dla niepetnosprawnych 1
78. Ti8 1

Porecz $cienna tukowa stata 60cm.

79. T19 1

Porecz $cienna tukowa uchylna 60cm.

80. T20 1

Porecz $cienna tukowa uchylna 85cm.

WYPOSAZENIE GOSPODARCZE

81. wgl 3

Zlew gospodarczy 50cmx60cm

82. Wg2 3

Bateria gospodarcza mocowana do $ciany

83. wg3 2

Umywalka ceramiczna, wieszana na $cianie

84. Wg4a 2

Bateria umywalkowa sztorcowa z mieszaczem, chromowana

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji obiektu

- powierzchnia zabudowy — 320,15 m?,
- wysokos$¢ obiektu — 14,45m, budynek Sredniowysoki (SW),
- liczba kondygnacji — 4 kondygnacje nadziemne

5.2. Podziat budynku na strefy pozarowe

Zgodnie z przepisami dot. bezpieczenstwa pozarowego skrzydto B oraz pozostatg czes¢ budynku gtéwnego
Osrodka Szkoleniowego nalezy rozpatrywa¢ jako dwa oddzielne budynki. Skrzydto B jest oddzielone od
pozostatej czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego ($cianami w klasie odporno$ci
ogniowej REI 120 i stropami REI 60).

Kondygnacje 2-4 wraz z wiatrotapem i klatkg schodowg na kond. 1 stannowig wydzielong stefe pozarowa. Na
catej wysokosci Scian zewnetrznych tej strefy zastosowano pionowy pas szerokosci 4m z materiatow
niepalnych o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Okna znajdujace sie w tym pasie powinny mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej EI60.

Wszystkie drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego REI 120 majg klase odporno$ci ogniowej EI 60 i sg
wyposazone w samozamykacze. Na przejéciu kanatdw wentylacyjnych przez $ciane oddzielenia pozarowego
REI 120 zastosowano klapy przeciwpozarowe EIS 120.

Kondygnacje 2-4 oraz pomieszczenie pompowni na kond. 1 (pom. -1.02) stanowg wydzielone strefy pozarowe.
Na przejsciu kanatow wentylacyjnych przez strop pomiedzy kondygnacjami 1 i 2 nalezy zastosowac klapy
przeciwpozarowe EIS 120.



5.3. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek gtéwny Osrodka Szkoleniowego jest wolnostojacy, oddalony od innych obiektéw o co najmniej 8m
oraz wiecej niz 4m od granicy dziatki.

5.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznos$ci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

W obiekcie ani w sasiedztwie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnac;ji i w
pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiekt kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Przewiduje sig, ze
w obiekcie przebywac bedzie do 33 osdb. Nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 o0séb.

Na poszczegolnych kondygnacjach, w skrzydle B przebywac bedzie nastepujaca liczba osob:
- kondygnacja 1 - bez statego pobytu ludzi,

- kondygnacja 2 (parter) — maksymalnie przebywac¢ bedzie 11 0séb,

- kondygnacja 3 (1. pietro) — maksymalnie przebywaé bedzie 11 oséb,

- kondygnacja 4 (2. pietro) — maksymalnie przebywac bedzie 11 oséb.

5.6. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gesto$ci obcigzenia ogniowego.
Jednakze nalezy przyjaé, ze w zadnym z pomieszczen gestosS¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy warto$ci
500MJ/m?,

5.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczen ani przestrzeni zewnetrznych zaliczanych do
zagrozenia wybuchem.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

Obiekt spetnia¢ bedzie wymagania klasy ,B” odporno$ci pozarowej a poszczegéine jego elementy bedq
posiadac klase odporno$ci ogniowej podang ponizej w tabeli.

Klasa

odpomosq Klasa odporno$ci ogniowej elementdéw budynku

pozarowe;

budynku
ko?w*:t\;vunki'a Konstrukcja strop’) Sciana Sciana przekrycie
noénaj dachu P zewnetrzna”? | wewnetrzna | dachud)

"B" R120 R 30 REI 60 El 60 (o-i) El 30 RE 30



Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementdéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria noSnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda
spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

9) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

1. Klasa odporno$ci ogniowej $cian stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe — REI 60.
2. Wszystkie elementy budowlane posiadajg klase NRO.

5.9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb.

Do ewakuaciji ludzi ze skrzydta B stuzy istniejaca, wydzielona pozarowo i oddymiana grawitacyjnie klatka
schodowa. Z klatki schodowej ewakuacja prowadzi do wiatrotapu na kond. 1 (pom. -1.01) i dalej na zewnatrz
budynku. Klasa odporno$ci ogniowej $cian klatki schodowej i wiatrotapu - REI 60, a drzwi — El 30.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢, co najmniej 1,4m. Dopuszcza sie zmniejszenie
szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20
0sob. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosic, co najmniej 2,2m. Mozliwe jest lokalne obnizenie drogi
do 2,0m na odcinku do 1,5m. Szerokos$¢ wyjscia z klatki schodowej i z obiektu nie mniejsza niz 1,2m z co
najmniej jednym skrzydtem o szeroko$ci 0,9m.

Istniejace drzwi na drogach ewakuacyjnych (klatce schodowej i korytarzach) oraz drzwi wyjéciowe ze skrzydta
B otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szeroko$¢ otworéw w Swietle wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi
min. 0,9 m i po catkowitym ich otwarciu nie moze by¢ pomniejszona skrzydtem drzwiowym.

W pomieszczeniach ZL V diugo$¢ przej$cia ewakuacyjnego (mierzona od najdalszego miejsca, w ktdrym
moze przebywac cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej
albo na zewnatrz budynku) nie przekroczy 40m.

Dopuszczalne dtugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych w obiekcie nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych podanych
ponizej:

- 10m przy jednym dojsciu,

- 40m przy, co najmniej dwoch dojsciach (dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego
dojscia dtugo$¢ wiekszg 0 100% od najkrétszego — dojscia te nie mogq sie pokrywac ani krzyzowac).
Dhugos$¢ dojé¢ ewakuacyjnych, o ktdrych mowa wyzej moze by¢ powiekszona pod warunkiem ochrony drogi
ewakuacyjnej samoczynnymi urzadzeniami oddymiajgcymi uruchamianymi za pomocg systemu wykrywania
dymu - 0 50%.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w obiekcie powinna mie¢ klase odporno$ci ogniowej, co najmniej El
15 z zastrzezeniem, ze w budynkach ZL V klasa odporno$ci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajacych



samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacyji ogoinej oraz od innych samodzielnych
pomieszczen mieszkalnych, powinna wynosi¢ El 30.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z podswietlanymi znakami
kierunkowymi spetniajace wymagania Polskich Norm. Oswietlenie bedzie dziata¢ nie miej niz przez 1 godzing
od zaniku zasilania podstawowego a jego natezenie wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1 Ix. W miejscach dostepu
do urzadzen przeciwpozarowych (hydrantéw 25) natezenie o$wietlenia awaryjnego wynosi¢ bedzie nie mniej
niz 5 Ix.

5.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegéinosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j.

Instalacja wentylacii i klimatyzacja.

Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatow niepalnych,

- przewody przechodzace miedzy strefami pozarowymi i przez przegrody budowlane pomieszczen
wydzielonych pozarowo zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odpornosci
ogniowej EIS wymaganej dla danego oddzielenia przeciwpozarowego sterowane z systemu sygnalizacii
pozaru SSP.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, zostang obudowane
elementami o klasie odporno$ci ogniowej (EIS), wymagang dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych, badz tez zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace (EIS) jak dla
danego elementu oddzielenia ppoz.

Instalacja wodno — kanalizacyjna.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

W przypadku przytaczenia do przewodow zasilajacych instalacji wodociagowej przeciwpozarowej przyboréw
sanitarnych nalezy wykona¢ zawor pierwszenstwa zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wyptywem wody
z instalacji w przypadku ich uszkodzenia.

Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Gtéwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami uzytkowymi, w
wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm.
PrzejScia kabli przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe bedg wykonane w przepustach
o0 odporno$ci ogniowej danego oddzielenia.

Do instalacji i urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:

- instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- system sygnalizacji pozaru SSP,

Wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa:

- obwody instalacji bezpieczenstwa bedg niezalezne od innych obwodow,

- urzadzenia zabezpieczajace przed przetezeniem beda tak dobrane



i zainstalowane, aby przetezenie w jednym obwodzie nie zaktdcato prawidtowego zadziatania w innym
obwodzie instalacji bezpieczenstwa,

- urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze zostang wyraznie oznaczone

i zgrupowane w przestrzeniach dostepnych dla uprawnionego personelu,

- instalacje bezpieczenstwa bedq zasilane kablami PH 90.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe; i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Obiekt jest / zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — istniejgcy. Istniejacy PWP znaduje sie w recepcii, przy drzwiach
wejsciowych do budynku gtéwnego Osrodka. Pozostaje bez zmian.

- Instalacja oddymiania grawitacyjnego w klatce schodowe;j - istniejgca. Wyciag jest zapewniony poprzez
istniejaca klape dymowa w stropie powyzej 4 kondygnacji. Napowietrzanie jest realizowane poprzez otwarcie
drzwi na kond. 1. Automatyczne otwieranie klapy jest wyzwalane sygnatem z czujek dymowych i przyciskami
recznymi. Powierzchnia czynna klapy dymowej spetnia wymagania Polskiej Normy. Pozostaje bez zmian.

- Instalacja mechanicznego oddymiania korytarzy na kondygnacjach 2-4 — projektowana. Wyciag realizowany
poprzez wentylator wyciggowy na dachu, przy pomocy kanatu. Nawiew realizowany poprzez okna na koncach
korytarzy, po dwa okna na kazdej kondygnacji. Automatyczne uruchamiane wentylacji jest wyzwalane
sygnatem z czujek dymowych i przyciskami recznymi

- Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP) - projektowana.

Obiekt zostanie wyposazony w projektowany SSP, ktdry docelowo bedzie mogt zabezpieczyé¢ caty budynek
gtéwny Osrodka. Przewiduje sie zastosowanie ochrony catkowitej. System zapewni rowniez podtgczenie
nadajnika monitoringu pozarowego drogg radiowaq i telefoniczng do Panstwowej Strazy Pozarnej i za jego
pomoca transmisje sygnatéw alarmowych oraz sygnatu o uszkodzeniach systemu sygnalizacji pozarowej do
stacji monitorowania Komendy PSP.

Alarm pozarowy rozgtaszany bedzie poprzez sygnalizatory optyczno — akustyczne rozmieszczone w obiekcie.
Automatyczne wykrycie pozaru nastepuje poprzez czujki dymu przyjete jako podstawowe w obiekcie.

Reczne potwierdzenie pozaru — reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) na ciggach komunikacyjnych, przed
wejsciem na klatke schodowg i do drugiej strefy pozarowe;.

Moduty we/wy z programowalnymi wejsciami monitorujgcymi i wyjsciami sterujgcymi. System w peni
adresowalny — jednoznaczna identyfikacja kazdego elementu w petlach dozorowych poprzez nadanie
indywidualnego adresu. Centrala systemu zlokalizowana zostanie w recepcji. Centrala wyposazona zostanie w
baterie akumulatoréw bezobstugowych umozliwiajgcych 72-godzinng prace systemu w trybie dozorowania
oraz nastepujace po tym czasie alarmowanie z petnym wysterowaniem urzadzen przez 30min.

SSP pracuje w uktadzie dwustopniowym. Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej
centralka pozarowa sygnalizuje alarm | stopnia, ktory sygnalizowany jest akustycznie i optycznie przez czas
T1 (30 sekund) przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujacego

i potwierdzenie przyciskiem alarmu. Nie zgtoszenie sie obstugi w czasie T1 powoduje wigczenie alarmu Il
stopnia. Zgtoszenie sie personelu obstugujacego centrale przedtuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2,
mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania
zaistniatego zagrozenia pozarowego T2 (3min). Po czasie T2, jezeli obstugujacy personel wczesniej nie
przeprowadzit kasowania alarmu, nastapi wiaczenie alarmu Il stopnia i oprocz wywotania sygnalizacji w
centralce pozarowej, zataczy sygnalizacje optyczno — akustyczng na obiekcie. Uruchomienie ROP-a wywotuje
zawsze i od razu alarm |l stopnia, niezaleznie od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie
pozarowej, do ktdrej przydzielono reczne ostrzegacze pozarowe.

Alarm pozarowy |-ego stopnia powoduje podjecie dziatar kontrolnych przez pracownikéw stuzby ochrony lub
personelu obiektu. Potwierdzenie zasadnosci alarmu moze nastapi¢ poprzez wcisniecie recznego ostrzegacza
pozarowego (ROP) lub poprzez $rodki facznosci stuzb ochrony do pomieszczenia obstugi centrali SSP.
Zatozenia ogolne:

1. Algorytmy sterowan dotyczg stref pozarowych, w ktérych wykryto pozar,

o ile nie wskazano inaczej.



2. Przewidziano alarmowanie dwustopniowe:

alarm | stopnia nastepuije po:

- Wykryciu pozaru przez czujke,

alarm Il stopnia nastepuije po:

- uptywie czasu na potwierdzenie alarmu (T1=0,5 min),

- uptywie czasu na rozpoznanie (T2=3 min),

- wcisnieciu przycisku oddymiania (RPO) na klatce schodowej,
- zadziataniu 2-giej czujki (dwie czujki w koincydencji),

- wcishieciu recznego ostrzegacza pozarowego (ROP),

3. Kazdorazowe uruchomienie przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), nie poprzedzone
wykryciem pozaru przez czujke, powoduje natychmiast procedure alarmu ll-ego stopnia.

4. Przestanie sygnatu do centrali CSP -, alarm Il stopnia, alarm techniczny, uszkodzenie.

d. Uruchomienie monitoringu pozarowego do stanowiska kierowania Komendy PSP — alarm Il stopnia.
6. Uruchomienie wentylacji oddymiajacej na klatce schodowe;j i na korytarzach kond. 2-4 oraz otwarcie
okien napowietrzajacych korytarze — alarm |l stopnia.

7. Wytaczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji — alarm Il stopnia.

8. Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych w budynku — alarm |l stopnia.

9. Odblokowanie drzwi objetych kontrolg dostepu usytuowanych na drodze ewakuacyjnej — alarm ||
stopnia.

- Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Hydranty 25

W obiekcie znajduja sie istniejace hydranty 25, po jednym na kond. 2-4. Hydranty sg wyposazone w
pradownice oraz waz potsztywny na przewodach zasilajacych o $rednicy nominalnej 25 mm. Zasieg hydrantu
wynosi 33m przyjmujac, ze dtugos¢ odcinka weza wynosi 30m i zasieg rzutu 3m. Nominalna wydajno$¢
jednego hydrantu wynosi 1,0 dm*/s. Nalezy zapewni¢ jednoczesno$¢ poboru wody z co najmniej dwdch
sasiednich hydrantéw wewnetrznych.

Projektowana jest nowa instalacja wodociggowa hydrantowa wg projektu branzowego.

W przypadku przytaczenia do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przybordw
sanitarnych nalezy wykona¢ zawér pierwszenstwa zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wyptywem wody
z instalacji w przypadku ich uszkodzenia.

5.12. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice. Gasnice zostang rozmieszczone przy uwzglednieniu nastepujacych
warunkow:

- 2 kg $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni chronionej,

- dtugo$¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1 m,

- 0znakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnymi z Polskimi Normami.

5.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych, a
w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Droga pozarowa. Do budynku gtéwnego prowadzi istniejaca, utwardzona droga pozarowa o zmiennej
szeroko$ci 5 - 6m. Nalezy dostosowac do obowigzujacych przepisow odcinek drogi pozarowej prowadzacy do
skrzydta B, znajdujacy sie pomiedzy istniejaca petla drogi a oknem dla ekip ratowniczych. Projektowany
odcinek drogi pozarowej, stanowigcy siegacz do skrzydta B, ma szeroko$¢ rowng min. 4m i wymaga cofania
na dtugosci 5m. Droga pozarowa dochodzi do obiektu na odlegto$¢ 8m od od osi okna dla ekip ratowniczych
(7,5m od krawedzi okna). Nachylenie podtuzne drogi wynosi max. 5%. Pomigdzy drogq i $ciang obiektu nie
wystepujq state elementy zagospodarowania terenu ani drzewa czy krzewy wyzsze niz 3m.



Projektowany odcinek drogi pozarowej, ktory skraca istniejacy odcinek drogi wymagajacy cofania z 30m do 5m
i umozliwia zawrdcenie, jest prowadzony po tuku, ktérego zewnetrzny promien wynosi 11m.

Przy drodze pozarowej znajduje sie stanowisko czerpania wody, zaprojektowane w formie zatoki o wym. 4,0 x
12,0m. Przy stanowisku znajduije sie projektowana studzienka ssawna.

Okno dla ekip ratowniczych. W skrzydle B, na czwartej kondygnacji nadziemnej, znajduje sie okno dla ekip
ratowniczych, umozliwiajace dostep z zewnatrz. Okno znajduje sie na poziomej drodze ewakuacyjnej
(korytarzu), w odlegto$ci mniejszej niz 50m od klatki schodowej. Wymiary okna spetniajg wymagany warunek
wysokosci rownej min. 110cm i szerokosci min. 60cm. Poziom parapetu znajduje sie na wysokosci nie wyzszej
niz 90cm powyzej poziomu wykonczonej posadzki. Okno zostanie oznakowane od wewnatrz znakiem
bezpieczenstwa ,nie zastawia¢” a z zewnatrz znakiem bezpieczenstwa odpowiednim do sposobu, w jaki
mozna sie dosta¢ do wnetrza budynku, zgodnie z Polska Norma dotyczaca znakdw bezpieczenstwa.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku zamieszkania zbiorowego, stuzaca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm®s i jest zapewniona z istniejacego hydrantu o wydajnosci 12
dm?/s, potozonego w odlegtosci 100m od obiektu oraz zapasu wody w projektowanym przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym.

Projektowany przeciwpozarowy zbiornik wodny, podziemny, kryty ma pojemnos¢ 100 m?® czynnej objetosci,
policzong dla potrzeb gaszenia pozaru przez 2 godziny, przy przeptywie wody 10 I/s. Zbiornik jest kryty,
wodoszczelny. Ma zapewniong ochrone przed zamarzaniem. Studzienka ssawna znajduje sie w odlegtosci
mniejszej niz 75m.

5.14. Wytyczne wykoriczenia i wystroju wnetrza.

Przy projektowaniu elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego nalezy uwzgledni¢ nastepujace
warunki:

- wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materiatow trudno zapalnych,

- sufity podwieszane powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i
nie odpadajacych pod wptywem ognia,

- wszystkie state elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane

z materiatow, co najmniej trudno zapalnych,

- do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego nie sg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce - materiaty mieszczg sie w klasie
podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w
zakresie wystepowania ptongcych czastek: d0, d1 lub d2,

- oktadziny sufitow lub sufity podwieszone nalezy wykonac z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia - materiatow mieszczacych sie w klasie podstawowej
A1, A2 lub B oraz

w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; -

w zakresie wystepowania ptongcych czastek: d0.

5.15. Wymagania formaline.

1. Wszystkie elementy i materiaty budowlane, dla ktorych okreslono wymagania odpornosci ogniowe; i
stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz klap oddymiajacych powinny posiada¢ aktualne aprobaty i certyfikaty
zgodnosci ITB.

2. Gasnice, hydranty wewnetrzne oraz elementy grawitacyjnego i mechanicznego systemu oddymiania
oraz systemu sygnalizacji pozaru SSP powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnos$ci ITB.

3. Zmiany do projektu budowlanego wymagajq konsultacji i ewentualnie uzgodnienia z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

4, Projekty wykonawcze lub powykonawcze (SSP, instalacji elektrycznej z uwzglednieniem opraw
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz ppoz. wytacznika pradu, wentylacji mechanicznej) nalezy
uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.



5. Przed oddaniem do uzytkowania nalezy opracowac dla obiektu Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego oraz Scenariusz Rozwoju Zdarzen w Czasie Pozaru tzw. ,Scenariusz Pozarowy”.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

6.1. UZYTE MATERIALY

Do projektowanej przebudowy obiektu zostang uzyte materiaty, ktore nie wydzielaja szkodliwych pytéw lub
gazow w powietrzu, gazow toksycznych, niebezpiecznego promieniowania. Nie powodujg zanieczyszczania
wod powierzchniowych i podziemnych lub gleby.

6.2. ODPADY STALE

Pojemniki na odpady (kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi) sg ustawione na utwardzonym placu.
Odlegtos¢ Smietnikdéw od granicy dziatki jest wieksza niz 3m. Opréznianie pojemnikdw jest zapewnione przez
gmine.

6.3. EMISJA HALASOW | WIBRACJI

Przebudowywany obiekt wraz z wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegolnej
emisji hatasow i wibraciji.

7. NASLONECZNIENIE

W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt zapewniono przewidziang przepisami odpowiednig ilo$¢
Swiatta stonecznego.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter budynku gtéwnego Osrodka jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich lub o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie. Dostep z poziomu terenu przy wejsciu gtbwnym do
budynku na poziom parteru zapewnia zewnetrzna platforma jezdzaca. Na parterze skrzydta B zaprojektowany
zostat pokoj z fazienka, dostosowany do uzytku przez osoby niepetnosprawne (pom. 0.P.11, 0.P.11.2) oraz
toaleta ogolnodostepna dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych (pom. 0.P.13).

W ramach istniejacych zatok postojowych jest zapewnione miejsce postojowe o wym. 500x360cm dla potrzeb
parkowania samochoddw os6b niepetnosprawnych.



9. UWAGI PROJEKTOWE

- Przed przystapieniem do rob6t wymiary sprawdzi¢ w naturze.

- Wszystkie uzyte podczas realizacji robdt materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty, wymagane aprobaty
techniczne i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Projekt architektoniczny rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.

- Stolarke drzwiowa i okienng oraz zabudowy meblowe wymierzac z natury.

- Wszelkie niescistosci i niezgodno$ci projektu ze stanem faktycznym uzgadnia¢ z zespotem autorskim.

- Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy konsultowac z zespotem
autorskim.

- Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie, nieuzgodnione i
niezaopiniowane przez w/w zespot.

- Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim.

- Projektant zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Ustaw
Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian. Projektant
potwierdza zgode na petne wykorzystanie projektu w zakresie wynikajacym z zawartej z Inwestorem umowy.

- Powyzsza uwaga nie dotyczy Inwestora. Zakres wykorzystania dokumantacji projektowej przez Inwestora
jest okreslony Umowa.

Opracowat: arch. Mateusz Wejchert

Warszawa 15.12.2017

Sprawdzita: arch. Anna Zachariasz

Warszawa 15.12.2017




10.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

(wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. Dz.U. 1974 Nr 89
poz. 414 z pézn. zm.)

DOTYCZY :

PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY SKRZYDtA B BUDYNKU GLOWNEGO
OSRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI W GOLAWICACH
DRUGICH; DZIALKA NR EW. 153/1 Z OBREBU 11, GMINA POMIECHOWEK

NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY SPORZADZONY ZOSTAL ZGODNIE OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE.J.

Opracowat: arch. Mateusz Wejchert

Warszawa 15.12.2017

Sprawdzita: arch. Anna Zachariasz

Warszawa 15.12.2017
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