STRUMIEN POWIETRZA NAWIEWANEGO
ZEWNETRZNY SPADEK CISNIENIA
STRUMIEN POWIETRZA WYWIEWANEGO
ZEWNETRZNY SPADEK CISNIENIA
PRZYtACZE ELEKTRYCZNE

GESTOSC POWIETRZA

WYSOKOSC

MOC WtASCIWA WENTYLATORA
SFPv (CZYSTE FILTRY)
SFPe (SREDNIE FILTRY)
ZGODNE Z ERP

2560 m3/h ¢ 0,71 m3/s
350 Pa

2220 m3/h 0,62 m3/s
350 Pa
400V/3Ph/50Hz

1,2 Kg/m3

Om AS.L.

2491 W/(m3/s)
2633 W/(m3/s)
ERP 2018
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DANE JEDNOSTKI
SERIA D-AHU PROFESSIONAL
MODEL 690 X 1160
PANEL SP 45
IZOLACIA PIANKA
PANEL WEWNETRZNY ALUCYNK 0.5 mm
PANEL ZEWNETRZNY POWLOKA 0.7 mm W EUROVENT
PROFIL RAMA ANODYZOWANA
PODSTAWA CENTRALI 3 100 mm ALUMINIUM
ZASILANIE SZEROKOSC « WYSOKOSC 1160 mm 690 mm A R A
WYWIEW SZEROKOSC » WYSOKOSC 1060 mm ¢ 680 mm
Y |
DLUGOSC CALKOWITA 4030 mm E 0N
MASA 998 Kg | Fiopert 1 porlormance data )
STRONA PODEACZENIA PRAWA

1/15



‘ EUROVENT

- BEBTIFILEDR

P DAIKIN S ——
AHON 1405.003

Y rent-certification.com

RAPORT TECHNICZNY e 11-12-2017 « ASTRAWEB 10.0.0.0 ¢ NAZWA MATERIAtU:ADNO2GCV1

4030

2/15



VDAIKIN

RAPORT TECHNICZNY o 11-12-2017 » ASTRAWEB 10.0.0.0 ¢ NAZWA MATERIAtU:ADN02GCV1

=
o
==
) ¥
-
=]
™
=
=t
i , 388 |
= o=
=1} [=3
=] -

3/15



1)

2)

3)

4)

P DAIKIN

! EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE
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PRZEPUSTNICA NAWIEW

SPADEK CISNIENIA
MATERIAL
MONTOWANIE
WYMIARY HxW
MOMENT OBROTOWY

FILTR NAWIEW

MONTOWANIE
PREDKOSC POWIETRZA
PROJEKTOWY SPADEK CISNIENIA
KLASA FILTRACII

NAZWA FILTRA

MATERIAL

WYMIARY

SPADEK CISNIENIA NA CZYSTYM FILTRZE
SREDNI SPADEK CISNIENIA
SPADEK CISNIENIA NA BRUDNYM FILTRZE

PUSTA SEKCJA NAWIEW

DLUGOSC

R.AR. NAGRZEWNICA WODNA NAWIEW

EFEKTYWNOSC WG (Eurovent)
EFEKTYWNOSC

GEOMETRIA
MODEL
GEOMETRIA ¢ RZEDY
KONSTRUKCIJA
MATERIAL RUREK e thickness
MATERIAL LAMEL ¢ ROZSTAW
PRZYLACZA (SREDNICA) * TYP  STRONA
WYDAJNOSC CALKOWITA

OGRZEWANIE - STRONA POWIETRZA
STRUMIEN POWIETRZA ¢ PREDKOSC
TEMP. TERM. SUCH. WEJSCIE » WYISCIE
WILG. WZGLEDNA WEJSCIE » WYJSCIE
SPADEK CISNIENIA SUCHY

OGRZEWANIE - STRONA CZYNNIKA
PRZEPLYW
TEMP. WEJSCIE » WYJSCIE

5Pa
GALWANIZOWANA
WEWNETRZNE e Left
510x840 mm

4 Nm

Slide

2,43 m/s
SREDNI

G3

Chevronet
SYNTETYCZNY
1x(610x508x48)

105 Pa
128 Pa
150 Pa

150 mm

73 %
73 %

Cu-Al-FeZn P3012AC 25R-14T-860A-2.5pa 10C 3/4
P3012 * 25

GALWANIZOWANA

MIEDZ 0,35 mm

ALO.1 mm e 2,5mm

20 mm (3/4 ) * GWINTOWANE e Right

25,2 kW

2560 m3/h « 1,97 m/s
-20°Ce9,1°C

100% ¢ 10 %

218 Pa

0,21 kg/s
16°Ce -16 °C
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PREDKOSC PLYNU e OBJETOSC
SPADEK CISNIENIA
GLIKOL

Calculated in Dry Condition

5) PUSTA SEKCJA NAWIEW

DLUGOSC

6) FILTR NAWIEW

MONTOWANIE
PREDKOSC POWIETRZA
PROJEKTOWY SPADEK CISNIENIA
KLASA FILTRACII

NAZWA FILTRA

MATERIAL

WYMIARY

SPADEK CISNIENIA NA CZYSTYM FILTRZE
SREDNI SPADEK CISNIENIA
SPADEK CISNIENIA NA BRUDNYM FILTRZE

7) NAGRZEWNICA WODNA NAWIEW

GEOMETRIA
MODEL
GEOMETRIA ¢ RZEDY
KONSTRUKCJA
MATERIAL RUREK e thickness
MATERIAL LAMEL » ROZSTAW
PRZYtACZA (SREDNICA) » TYP  STRONA
WYDAJNOSC CALKOWITA

OGRZEWANIE - STRONA POWIETRZA
STRUMIEN POWIETRZA ¢ PREDKOSC
TEMP. TERM. SUCH. WEJSCIE ¢ WYJSCIE
WILG. WZGLEDNA WEJSCIE » WYJSCIE
SPADEK CISNIENIA SUCHY

OGRZEWANIE - STRONA CZYNNIKA
PRZEPLYW
TEMP. WEJSCIE » WYJSCIE
PREDKOSC PLYNU e OBJETOSC
SPADEK CISNIENIA

Calculated in Dry Condition

8) CHtODNICA ¢ NAGRZEWNICA

0,19 m/s » 40,8 dm?
9 kPa
30%

200 mm

Slide

2,43 m/s

SREDNI

F7

Varicel M-Pak
WEOKNO SZKLANE
1x(610x508x149)

136 Pa
168 Pa
200 Pa

Cu-Al-FeZn P60AC 1R-7T-860A-2.5pa 1C 1/2
P60 o 1

GALWANIZOWANA

MIEDZ ¢ 0,4 mm

ALO.1mme25mm

15 mm (1/2 ) « GWINTOWANE e Right

12,9 kW

2560 m3/h ¢ 1,97 m/s
5,1°Ce20°C

14% 5%

9 Pa

0,15 kg/s
90°Ce70°C

0,83 m/s * 1,8 dm3
6 kPa
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BEZPOSREDNIE ODPAROWANIE NAWIEW

GEOMETRIA
MODEL
GEOMETRIA ¢ RZEDY
KONSTRUKCJA
MATERIAL RUREK e thickness
MATERIAL LAMEL » ROZSTAW
PRZYtACZA (SREDNICA) ® TYP « STRONA
ILOSC OBIEGOW
WYDAJNOSC JAWNA
WYDAJNOSC CAtKOWITA[B]*

CHLODZENIE - STRONA POWIETRZNA
STRUMIEN POWIETRZA ¢ PREDKOSC
TEMP. TERM. SUCH. WEJSCIE » WYISCIE
TEMP. TERM. MOK. WEJSCIE » WYJSCIE
WILG. WZGLEDNA WEJSCIE * WYJSCIE
SPADEK CISNIENIA SUCHY ¢ MOKRY

CHLODZENIE - STRONA CZYNNIKA
CZYNNIK
TEMPERATURA ODPAROWANIA
OBJETOSC CZYNNIKA
1[D]* x EKEXV100[A]*

OGRZEWANIE - STRONA POWIETRZA
MOC MAKSYMALNA [C]*
TEMP. TERM. SUCH. WEJSCIE « WYIJSCIE

* dane do VRV Express
Calculated in Wet Condition

WENTYLATOR NAWIEW

MODEL
TYP

MATERIAL

ILOSC

ZEWNETRZNE CISNIENIE STATYCZNE
WEWNETRZNE CISNIENIE STATYCZNE
CALKOWITE CISNIENIE STATYCZNE
CISNIENIE DYNAMICZNE

PRZEPLYW PROJEKTOWY

PREDKOSC OBROTOWA ¢ MAX
EFEKTYWNOSC (EN327)

POBOR MOCY ELEKTRYCZNEJ

KLASA ZASILANIA « PMREF (EN13053)
SFPv Class  SFPv (EN13053)

DANE SILNIKA
KLASA EFEKTYWNOSCI
MOC  PRAD NOMINALNY

1022A1702086025E0105
P22 e 2
GALWANIZOWANA
MIEDZ * 0,35 mm
ALO.1mme2,5mm

12 mm e Braised ¢ Right
1

7,2 kW

12,3 kW

2560 m3/h ¢ 1,95 m/s
32°Ce24°C
23,7°Ce19,7°C

50 % * 68 %

18Pa * 23 Pa

R410A

6°C

1,8 dm3
ZAMONTOWANY

10,4 kW
20°Ce31,7°C

K3G310PT08J4
WENTYLATOR EC
ALUMINIUM
1x(WENTYLATOR POJEDYNCZY)
350 Pa

551 Pa

901 Pa

29 Pa

2560 m*/h

2821 RPM « 3010 RPM
63 %

1,05 kW

P1e 1,52 kW

SFP4 « 1376 W/(m3/s)

IE4
1,23kW 1,9A
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PRZYtACZE ELEKTRYCZNE

10) FILTR WYWIEW

MONTOWANIE
PREDKOSC POWIETRZA
PROJEKTOWY SPADEK CISNIENIA
KLASA FILTRACII

NAZWA FILTRA

MATERIAL

WYMIARY

SPADEK CISNIENIA NA CZYSTYM FILTRZE
SREDNI SPADEK CISNIENIA
SPADEK CISNIENIA NA BRUDNYM FILTRZE

11) R.AR. CHLODNICA WODNA WYWIEW

EFEKTYWNOSC WG (Eurovent)
EFEKTYWNOSC

GEOMETRIA
MODEL
GEOMETRIA ¢ RZEDY
KONSTRUKCJA
MATERIAL RUREK e thickness
MATERIAL LAMEL » ROZSTAW
PRZYtACZA (SREDNICA) » TYP » STRONA
WYDAINOSC JAWNA
WYDAJNOSC CALKOWITA

CHLODZENIE - STRONA POWIETRZNA
STRUMIEN POWIETRZA ¢ PREDKOSC
TEMP. TERM. SUCH. WEJSCIE ¢ WYJSCIE
TEMP. TERM. MOK. WEJSCIE ¢ WYJSCIE
WILG. WZGLEDNA WEJSCIE » WYJSCIE
SPADEK CISNIENIA SUCHY ¢ MOKRY

CHtODZENIE - STRONA CZYNNIKA
PRZEPLYW
TEMP. WEJSCIE » WYJSCIE
PREDKOSC PLYNU e OBJETOSC
SPADEK CISNIENIA
GLIKOL

Calculated in Wet Condition

12) WENTYLATOR WYWIEW

MODEL
TYP

3Ph-380-480V

Slide

2,11 m/s
SREDNI

G3

Chevronet
SYNTETYCZNY
1x(610x508x48)

91 Pa
120 Pa
150 Pa

73 %
73 %

Cu-Al-FeZn P3012AR 24R-14T-760A-2.5pa 10C 3/4
P3012 « 24

GALWANIZOWANA

MIEDZ ¢ 0,35 mm

ALO.1 mme 2,5mm

20 mm (3/4 ) « GWINTOWANE e Right

17 kW

25,2 kW

2220 m3/h ¢ 1,93 m/s
20°Ce-2,7°C
13,8°Ce-2,7°C

50 % ¢ 100 %

216Pa ¢ 312 Pa

0,21 kg/s

-16°Ce 16 °C

0,18 m/s ¢ 35,6 dm?
9 kPa

30%

K3G250PR02J5
WENTYLATOR EC
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MATERIAL Composite

ILOSC 1x(WENTYLATOR POJEDYNCZY)

ZEWNETRZNE CISNIENIE STATYCZNE 350 Pa

WEWNETRZNE CISNIENIE STATYCZNE 437 Pa

CALKOWITE CISNIENIE STATYCZNE 787 Pa

CISNIENIE DYNAMICZNE 77 Pa

PRZEPLYW PROJEKTOWY 2220 m3/h

PREDKOSC OBROTOWA ¢ MAX 3490 RPM e 4000 RPM

EFEKTYWNOSC (EN327) 64,7 %

POBOR MOCY ELEKTRYCZNE)J 0,82 kW

KLASA ZASILANIA « PMREF (EN13053) P1e 1,19 kW

SFPv Class ® SFPv (EN13053) SFP3 e 1287 W/(m3/s)
DANE SILNIKA

KLASA EFEKTYWNOSCI IE4

MOC ¢ PRAD NOMINALNY 1,18 kW * 1,6 A

PRZYtACZE ELEKTRYCZNE 3Ph-380-480V

13) PRZEPUSTNICA WYWIEW

SPADEK CISNIENIA 5Pa

MATERIAL GALWANIZOWANA
MONTOWANIE WEWNETRZNE o Right
WYMIARY HxW 510x740 mm
MOMENT OBROTOWY 4 Nm

Section List

Num. Height(mm) Width (mm) Length (mm) Weight (Kg) Transportable

1 790 1160 2340 378 Container or Truck
2 790 1160 1690 207 Container or Truck
3 780 1060 380 66 Container or Truck
4 780 1060 1130 249 Container or Truck
5 780 1060 870 98 Container or Truck
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LISTA OPCII

OPCIJE

DACH DLA WYKONANIA ZEWNETRZNEGO
PAKOWANIE STANDARDOWE
OPAKOWANIE TRANSPORTOWE

1) PRZEPUSTNICA NAWIEW

SILOWNIK ZE SPREZYNA ON-OFF 24V

2) FILTR NAWIEW

PRESOSTAT ROZNICOWY 50-500 Pa
OKNO

6) FILTR NAWIEW

PRESOSTAT ROZNICOWY 50-500 Pa

7) NAGRZEWNICA WODNA NAWIEW

TERMOSTAT PRZECIWZAMROZENIOWY
ZAWOR 3 DROGOWY DN15 (DOST. LUZEM)

9) WENTYLATOR NAWIEW

STEROWNIK ROZNICY CISNIEN DPC200 500 Pa
LAMINARNY PROSTOWNIK STRUM. POW. NRLS 310
KRATA ZABEZPIECZAJACA SS304

10) FILTR WYWIEW

PRESOSTAT ROZNICOWY 50-500 Pa
OKNO

12) WENTYLATOR WYWIEW

STEROWNIK ROZNICY CISNIEN DPC200 1000 Pa
LAMINARNY PROSTOWNIK STRUM. POW. NRLS 280
KRATA ZABEZPIECZAJACA

9/15
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13) PRZEPUSTNICA WYWIEW

SIEOWNIK ZE SPREZYNA ON-OFF 24V

OPCIE SPECJALNE

Automatyka
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RAPORT DZWIEKU

NAWIEW

MOC DZWIEKU (dB) 63Hz 125Hz  250Hz 500Hz  1kHz 2kHz 4kHz 8kHz AVG dB
(A)

WEJSCIE NA 89 65 82 76 67 69 69 64 78

WENTYLATOR

WYIJSCIE Z 90 66 84 76 75 74 73 67 82

WENTYLATORA

WEJSCIE 77 53 70 64 51 49 41 30 65

WYIJSCIE 90 66 84 76 75 74 73 67 82

OTOCZENIE 81 57 68 58 57 54 53 33 64

WYWIEW

MOC DZWIEKU (dB) 63Hz 125Hz  250Hz 500Hz  1kHz 2kHz 4kHz 8kHz AVG dB
(A)

WEJSCIE NA 77 76 73 73 72 71 75 71 80

WENTYLATOR

WYIJSCIE Z 73 72 77 76 77 77 72 71 82

WENTYLATORA

WEJSCIE 76 74 72 72 70 68 70 64 76

WYJSCIE 73 72 77 76 77 77 72 71 82

OTOCZENIE 64 63 61 58 59 57 52 37 63
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NRVU - ROZPORZADZENIE NR 1253/2014

NAZWA PRODUCENTA

NR FABRYCZNY

TYPOSZEREG (NRVU, UVU OR BVU)*
TYP DRIVERA

TYP HRS

HRS EFEKTYWNOSC CIEPLNA (EN308)

NRVU PRZEPLYW NOMINALNY
NAWIEW
WYWIEW

POBOR MOCY ELEKTRYCZNEJ
NAWIEW
WYWIEW

SFP int

PREDKOSC NOMINALNA PRZY
PRZEPLYWIE PROJEKTOWYM

NAWIEW
WYWIEW

NOMINALNY SPADEK CISNIENIA
NAWIEW
WYWIEW

NOMINALNY ZEWNETRZNY SPADEK
CISNIENIA

NAWIEW
WYWIEW

STATYCZNA EFEKTYWNOSC
WENTYLATORA

NAWIEW
WYWIEW

PRZECIEK ZEWNETRZNY +400Pa e -
400Pa

MAKSYMALNY PRZECIEK
WEWNETRZNY

WARUNKI ZEWNETRZNE LATEM
WARUNKI ZEWNETRZNE ZIMA
KLASYFIKACJA FILTRA
OSTRZEZENIE NA FILTRZE**
POZIOM MOCY DZWIEKU LWA

INSTRUKACJA MONTAZU

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A.
84516

NRVU BVU

STEROWNIK ZMIENNEJ PREDKOSCI
RAR

73 %

0,71 m3/s
0,62 m3/s

1,05 kw
0,82 kW

1105 W/(m3/s)

1,1 m/s
1m/s

354 Pa
312 Pa

350 Pa
350 Pa

61 %
60 %

0,57 % * 0,55 %

0%

32°C*50%

-20°C* 100 %

C

WYSWIETLANE NA STEROWNIKU
Please refer to Selection Software

http://www.daikinapplied.eu/en/index/page/download
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* zgodnie z roporzadzeniem EU nr 1253/2014
** czysty/nowy filtr, kiedy osiggniety jest max spadek ci$n. lub ostrzezenie jest wys. na sterowniku
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CHARAKTERYSTYKI
WENTYLATORA

9) WENTYLATOR NAWIEW

K3G310FTO2J4
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12) WENTYLATOR WYWIEW
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