FXDQ-A
Niska jednostka kanatowa

Niewielka wysokos¢ utatwia montaz

> Kompaktowe wymiary utatwiajg montaz w przestrzeni

miedzystropowej nawet 240 mm
SERIE A (15, 20, 25,32)

~

z elastycznymi kanatami typu flex o réznych dtugosciach

Sredni sprez dyspozycyjny do 44 Pa umozliwia uzywanie jednostki

Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne sg tylko kratki zasysania : 5

FXDQ15-32A
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> Jednostka klasy 15 opracowana specjalnie dla matych lub =
dobrze izolowanych pomieszczen, takich jak pokoje hotelowe, BRCIES2A/B BRCAC6S
mate biura itp.
> Obnizone zuzycie energii dzieki zastosowaniu specjalnie
opracowanego silnika wentylatora zasilanego pradem statym
> Elastyczna instalacja: mozliwo$¢ zasysania powietrza od tytu lub
> Pompka skroplin w standardzie o wysokosci podnoszenia 750 mm
zwieksza elastycznosc i szybkos¢ instalacji
750 mm
4
TP )
Jednostka wewnetrzna FXDQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Wydajno$¢ chtodnicza Nom. kw 17 2.2 2,8 36 4,5 56
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kW 19 2,5 32 4,0 5,0 6,3
Pobér mocy - 50 Hz Chtodzenie Nom. kw 0,071 0,078 0,099
Grzanie Nom. kw 0,068 0,075 0,096
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 200
Szerokos¢ mm 750 950
Gtebokos¢ mm 620
Wymagana przestrzer miedzystropowa > mm 240
Ciezar Jednostka kg 22 26
Obudowa Kolor Stal galwanizowana/niemalowana
Natezenie przept. pow. Chtodzenie Wysokie/Nom./Niskie m*/min 7.5/7.0/6,4 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 | 12,5/11,0/10,0
przez wentylator - 50 Hz
Sprez dyspozycyjny Wysoki/Nom. Pa 30/10 24715
wentylatora - 50 Hz
Filtr powietrza Typ Odtaczalny/zmywalny/odporny na plesi
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 50 51 52 53
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29
Czynnik chtodniczy Typ R-410A
GWP 2.087,5
Pofaczenia Ciecz Sr.zewn. mm 9,52
instalacji rurowej  Gaz Sr.zewn. mm 12,7
Skropliny VP20 (1.D. 20/0.D. 26)
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Prad - 50 Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 16
Systemy sterowania Zdalny sterownik pracujacy na podczerwien BRC4C65
Zdalny sterownik przewodowy BRC1D52 / BRCIE52A/B

Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowan hotelowych
(1) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

BRC2E52C (typ z odzyskiem ciepta) / BRC3E52C (typ pompa ciepta)
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