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[ ‘1 POWIERZCHNIA DZIALKI: Pdz = 72000,00 m?
i POWIERZCHNIA ZABUDOWY: BEZ ZMIAN
VA o POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH
/r— 777777 1 : ~ 4% 8 POWIEKSZYtA SIE O: 97,81 m2=0,14% Pdz
{/ ( T POWIERZCHNIA TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH
L] ZJ; ‘ ZMNIEJSZYLA SIE O: 97,81 m2=0,14% Pdz
o N — 12 1. KREGI BETONOWE @120 cm
P : UWAGI:
8 1 2120 2. POKRYWA ZELBETOWA 40 T WYMARY SPRANDZIC W NATURZE. WSZELKIE
y S SCI KONS (o] M.
| . 3. WEAZ KANALOWY ZELIWNY (40T) ROZPATRYWAG LACZNIE 7 OPSEM TECHNIGZNYM ORA
: PRZEJSCIE SZCZELNE 4., STOPNIE ZELIWNE WG PN-64/H-7400 Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
] 8 INTEGRA OSADZONE CO 30cm —
11 | 14 5. STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR 5 cm Mateusz Wejchert Architekt
] 14 6. WSPORNIK L50x50x5, L=50 cm, CO 20 om o onaos
= 7. POKRYWA GR. 51 cm ZE SKLEJKI .
© WODOODPORNEJ Z WKEADKA STYROPIANOWA "™ Najwyzsza Izba Kontroli
Nl ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa
w GR. 8 cm
8. PRZEWOD SSAWNY @ 200 PE HD 100-RC T Precbudowa srzyda B budynku giownego
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8. PRZEWOD SSAWNY @ 100x4,0 Z RUR STALOWYCH gmina Pomiachéwek
OCYN KOWANYC H e PROJEKT BUDOWLANY
9. NASADA POZAROWA @110 mm WG PN-91/M-81024 —
10. POKRYWA NASADY @ 110 mm WG PN-91/M-51024 ARCHITEKTURA
11. KOSZ SSAWNY FIG.935 DN100 PN10 WYK.00 v STANOWISKO CZERPANIA WODY
BEZ GRZYBA ZWR.935A100B00 ZETKAMA D/C P.PO7.
12. BETON WYROWNAWCZY GR. 10 CM B1 0 PROJEKTOWAL: | IMIE, | NAZWISKO NR. UPRAWNIEN PODPIS
13 UTWARDZEN'E WG PROJ ZAGOSODAR ‘pnszekst?]:rame mgr inz. T. Bartodziejski yy\é?;]e?/gg I
7 7 = ! TERENU ‘"SZWZ”Z"",M"E mgr inz. Janusz Sas SH106__ ok,
o= 14. PODPORY (UCHWYTY DO RUR)
DAR 15. PODSYPKA PIASKOWA 20cm
/ H W4\ \\J H U WA GI: DATA: SKALA: INDEKS: NUMER: REWIZJA:
1. POLACZENIA KREGOW POPRZEZ USZCZELKI 14.12.2017 \--- | IS |02 |00
POLIMEROWE e TR
2. PODGESZCZENIE PODLOZA | PODSYPKI DO Is>0,96
3. ZAGESZCZENIE ZASYPKI GRUNTEM RODZIMYM e O s A TAE W EH LG EORE 1 T

ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ NA MOCY USTAWY
ZDN. 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ART. 116,117,118.

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA FIRMY
"MATEUSZ WEJCHERT ARCHITEKT".
PO PRZEKAZANIU ZAMAWIAJACEMU | UREGULOWANIU NALEZNOSCI DOKUMENTACJA WRAZ Z PRAWAMI
AUTORSKIMI STAJE SIE WEASNOSCIA ZAMAWIAJACEGO.




