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 BRCEA/B BRCC

FXDQ-A

Jednostka wewnętrzna FXDQ A A A A A A A

Wydajność chłodnicza Nom. kW , , , , , , ,

Wydajność grzewcza Nom. kW , , , , , , ,

Pobór mocy -  Hz Chłodzenie Nom. kW , , , ,

Grzanie Nom. kW , , , ,

Wymiary Jednostka Wysokość mm 

Szerokość mm   .

Głębokość mm 

Wymagana przestrzeń międzystropowa > mm 

Ciężar Jednostka kg   

Obudowa Kolor Stal galwanizowana/niemalowana

Natężenie przepł. pow. 

przez wentylator -  Hz

Chłodzenie Wysokie/Nom./Niskie m³/min
,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

Spręż dyspozycyjny 

wentylatora -  Hz

Wysoki/Nom. Pa
/ /

Filtr powietrza Typ Odłączalny/zmywalny/odporny na pleśń

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA     

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki/Nom./Niski dBA // // // // //

Czynnik chłodniczy Typ R-A

GWP .,

Połączenia 

instalacji rurowej

Ciecz Śr. zewn. mm ,

Gaz Śr. zewn. mm , ,

Skropliny VP (I.D. /O.D. )

Zasilanie Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V ~///-/

Prąd -  Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 

Systemy sterowania Zdalny sterownik pracujący na podczerwień BRCC

Zdalny sterownik przewodowy BRCD / BRCEA/B

Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych BRCEC (typ z odzyskiem ciepła) / BRCEC (typ pompa ciepła)

() Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Niska jednostka kanałowa

Niewielka wysokość ułatwia montaż

  Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w przestrzeni 
międzystropowej nawet  mm

  Średni spręż dyspozycyjny do  Pa umożliwia używanie jednostki 
z elastycznymi kanałami typu flex o różnych długościach

  Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne są tylko kratki zasysania 
i wylotowe

  Jednostka klasy  opracowana specjalnie dla małych lub 
dobrze izolowanych pomieszczeń, takich jak pokoje hotelowe, 
małe biura itp.

  Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie 
opracowanego silnika wentylatora zasilanego prądem stałym

  Elastyczna instalacja: możliwość zasysania powietrza od tyłu lub 
od dołu urządzenia

  Pompka skroplin w standardzie o wysokości podnoszenia  mm 
zwiększa elastyczność i szybkość instalacji
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