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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRACE ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE

1.1 ROZBIÓRKA ŚCIANEK G-K wraz Z DEMONTA ŻEM DRZWI
1.1.1 PIWNICA

1
d.1.1

.1

KNR 4-04
0406-06
analogia

Stemplowanie zagrożonych stropów szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1.1

.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
wraz z demontażem drzwi

szt.

drzwi do pomieszczenia -1.11
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
3

d.1.1
.1

KNR 4-01
0355-03
analogia

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł
drzwiowych i okiennych - wyniesienie skrzydeł drzwiowych z budynku

szt.

 
obmiar z pozycji wyżej
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
4

d.1.1
.1

KNR AT-17
0104-02
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cię-
cia - ściana

m2

0.25*(2.00-0.08) m2 0.480
RAZEM 0.480

5
d.1.1

.1

KNR AT-17
0104-05
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm;
miejsce cięcia - ściana

m2

0.25*(2.00-0.08) m2 0.480
RAZEM 0.480

6
d.1.1

.1

KNR-W 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach - rozkucie otworu drzwiowego wg zaleceń
ekspertyzy

m2

1.45*(0.08+0.045) m2 0.181
RAZEM 0.181

7
d.1.1

.1

KNR 2-33
0810-05
analogia

Groszkowanie powierzchni konstrukcji betonowych lub żelbetowych m2

0.25*2.00 m2 0.500
RAZEM 0.500

8
d.1.1

.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane - dołożenie prętó fi 16 mm w nowo wykutym otworze drzwiowym

t

 
(2*1.59*(2.20+1.85))/1000 t 0.013

RAZEM 0.013
9

d.1.1
.1

KNR 2-33
0807-01
analogia

Impregnacja drewna w istniejących mostach przez smarowanie - bale nad lą-
dem - wykonanie warstwy szcepnej preparatem SIKA MONO 610 oraz jako
warstwy wypełniającej grubości około 3,0 cm

m2

 
0.25*1.45 m2 0.363

RAZEM 0.363
10

d.1.1
.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

Poszerzenie otworu drzwiowego w pom -1.11 
0.19*0.25*2.00 m3 0.095
0.08*0.25*1.45 m3 0.029

RAZEM 0.124
11

d.1.1
.1

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

obmiar z pozycji wyżej
0.124 m3 0.124

RAZEM 0.124
12

d.1.1
.1

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km  - wraz z kosztami utylizacji
Krotność = 10

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
0.124 m3 0.124

RAZEM 0.124
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.1
.1

KNR K-01
0111-06
analogia

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą na-
trysku na mokro zaprawą cementowo-polimerową - ściany pionowe o wys. do
4 m o powierzchni wklęsłej lub wypukłej; warstwa gr. 2x10 mm - TORKRETO-
WANIE OTWORU DRZWIOWEGO

m2

 
0.25*(1.45+2.00) m2 0.863

RAZEM 0.863
14

d.1.1
.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

 
obmiar z poz niżej
86.769 m2 86.769

RAZEM 86.769
15

d.1.1
.1

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania - pomalowanie ściany od strony wiatrołąpu (od strony wiarołapu -
całe pomieszczenie; od strony klatki schodowej - ściana z drzwiami)

m2

 
malowanie ścian w wiatrołapie
(4.625+2.97+2.32+2.65+0.965)*4.15 m2 56.150
malowanie sufitu w wiatrołapie
9.08 m2 9.080
ściana klatki schodowej
5.19*4.15 m2 21.539

RAZEM 86.769
1.1.2 PARTER

16
d.1.1

.2

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
wraz z demontażem drzwi

szt.

drzwi do pomieszczeń
37 szt. 37.000

RAZEM 37.000
17

d.1.1
.2

KNR 4-01
0355-03
analogia

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł
drzwiowych i okiennych - wyniesienie skrzydeł drzwiowych z budynku

szt.

 
obmiar z pozycji wyżej
37 szt. 37.000

RAZEM 37.000
18

d.1.1
.2

KNR 0-14
2010-07
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - DEMON-
TAŻ ŚCIANEK, wsp do R=0,7

m2

323.357 m2 323.357
RAZEM 323.357

19
d.1.1

.2

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie okładzin cer-
micznych w pomieszczeniach WC

m2

<pom 0.28> 2*(2.05+2.015)*2.00-0.9*2.00*2 m2 12.660
<pom 0.22> 2*(2.318+2.465)*2.00-0.9*2.00*1 m2 17.332
<pom 0.18>  2*(2.918+2.008)*2.00-0.9*2.00*2+2*(1.808+1.309)*2.00-0.9*2.00*
1

m2 26.772

<pom 0.19> 2*(2.33+1.837)*2.00-0.9*2.00*1 m2 14.868
<pom 0.33>  2*(2.31+1.89)*2.00-0.90*2.00*2 m2 13.200
<pom 0.16> 2*(1.68+1.77)*2.00-0.90*2.00*1 m2 12.000
<pom 0.06> 2*(2.50+1.80)*2.00-0.90*2.00*2 m2 13.600
<pom 0.09> 2*(3.32+1.70)*2.00-0.90*2.00*1 m2 18.280
<pom 0.14> 2*(2.50+1.80)*2.00-0.90*2.00*2 m2 13.600
 
 

RAZEM 142.312
20

d.1.1
.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - rozbiórka istniejących
okładzin gresowych posadzek

m2

 
<pom 0.1> 66.22 m2 66.220
<pom 0.6> 4.50 m2 4.500
<pom 0.9> 4.69 m2 4.690
<pom 0.14> 4.50 m2 4.500
<pom 0.16> 2.58 m2 2.580
<pom 0.18,0.19> 7.97+3.84 m2 11.810
<pom 0.20> 6.99 m2 6.990
<pom 0.22> 4,73
<pom 0.28> 3.97 m2 3.970
<pom 0.33> 4.27 m2 4.270

RAZEM 109.530
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21

d.1.1
.2

KNNR 3
0801-05
analogia

Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów m2

229.21 m2 229.210
in minus okładziny gresowe
-109.35 m2 -109.350

RAZEM 119.860
22

d.1.1
.2

KNR 4-04
0406-03
analogia

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - rozbiórka sufitów z płyt g-k m2

235.28 m2 235.280
RAZEM 235.280

23
d.1.1

.2

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

25.933 m3 25.933
RAZEM 25.933

24
d.1.1

.2

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

25.933 m3 25.933
RAZEM 25.933

25
d.1.1

.2

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km  - wraz z kosztami utylizacji
Krotność = 10

m3

25.933 m3 25.933
RAZEM 25.933

1.1.3 PIĘTRO I
26

d.1.1
.3

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
wraz z demontażem drzwi

szt.

drzwi do pomieszczeń
37 szt. 37.000

RAZEM 37.000
27

d.1.1
.3

KNR 4-01
0355-03
analogia

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł
drzwiowych i okiennych - wyniesienie skrzydeł drzwiowych z budynku

szt.

 
obmiar z pozycji wyżej
37 szt. 37.000

RAZEM 37.000
28

d.1.1
.3

KNR 0-14
2010-07
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - DEMON-
TAŻ ŚCIANEK, wsp do R=0,7

m2

323.357 m2 323.357
RAZEM 323.357

29
d.1.1

.3

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie okładzin cer-
micznych w pomieszczeniach WC

m2

98.38 m2 98.380
RAZEM 98.380

30
d.1.1

.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - rozbiórka istniejących
okładzin gresowych posadzek

m2

 
<pom 1.1> 66.22 m2 66.220
<pom 1.6> 4.50 m2 4.500
<pom 1.9> 4.48 m2 4.480
<pom 1.14> 4.50 m2 4.500
<pom 1.16> 2.47 m2 2.470
<pom 1.18 do 1.21> 3.22+4.62+5.98+5.25 m2 19.070
<pom1.23> 4.46 m2 4.460
<pom 1.29> 3.97 m2 3.970
<pom 1.34> 4.16 m2 4.160

RAZEM 113.830
31

d.1.1
.3

KNNR 3
0801-05
analogia

Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów m2

229.92 m2 229.920
in minus okładziny gresowe
-113.83 m2 -113.830

RAZEM 116.090
32

d.1.1
.3

KNR 4-04
0406-03
analogia

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - rozbiórka sufitów z płyt g-k m2

235.28 m2 235.280
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 235.280

33
d.1.1

.3

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

28.632 m3 28.632
RAZEM 28.632

34
d.1.1

.3

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

28.632 m3 28.632
RAZEM 28.632

35
d.1.1

.3

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km  - wraz z kosztami utylizacji
Krotność = 10

m3

28.632 m3 28.632
RAZEM 28.632

1.1.4 PIĘTRO II
36

d.1.1
.4

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
wraz z demontażem drzwi

szt.

drzwi do pomieszczeń
37 szt. 37.000

RAZEM 37.000
37

d.1.1
.4

KNR 4-01
0355-03
analogia

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł
drzwiowych i okiennych - wyniesienie skrzydeł drzwiowych z budynku

szt.

 
obmiar z pozycji wyżej
37 szt. 37.000

RAZEM 37.000
38

d.1.1
.4

KNR 0-14
2010-07
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - DEMON-
TAŻ ŚCIANEK, wsp do R=0,7

m2

323.357 m2 323.357
RAZEM 323.357

39
d.1.1

.4

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie okładzin cer-
micznych w pomieszczeniach WC

m2

98.38 m2 98.380
RAZEM 98.380

40
d.1.1

.4

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - rozbiórka istniejących
okładzin gresowych posadzek

m2

 
<pom 1.1> 66.22 m2 66.220
<pom 1.6> 4.50 m2 4.500
<pom 1.9> 4.48 m2 4.480
<pom 1.14> 4.50 m2 4.500
<pom 1.16> 2.47 m2 2.470
<pom 1.18 do 1.21> 3.22+4.62+5.98+5.25 m2 19.070
<pom1.23> 4.46 m2 4.460
<pom 1.29> 3.97 m2 3.970
<pom 1.34> 4.16 m2 4.160

RAZEM 113.830
41

d.1.1
.4

KNNR 3
0801-05
analogia

Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów m2

229.92 m2 229.920
in minus okładziny gresowe
-113.83 m2 -113.830

RAZEM 116.090
42

d.1.1
.4

KNR 4-04
0406-03
analogia

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - rozbiórka sufitów z płyt g-k m2

235.28 m2 235.280
RAZEM 235.280

43
d.1.1

.4

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

28.632 m3 28.632
RAZEM 28.632

44
d.1.1

.4

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

28.632 m3 28.632
RAZEM 28.632
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45

d.1.1
.4

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km  - wraz z kosztami utylizacji
Krotność = 10

m3

28.632 m3 28.632
RAZEM 28.632

1.2 ROZBIÓRKA KOMINÓW WENTYLACYJNYCJ
1.2.1 PARTER

46
d.1.2

.1

KNR-W 4-01
0349-01
analogia

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0.72*0.45)*2.81*(1+1+1+1+1+1) m3 5.463
(0.45*0.40)*2.81 m3 0.506
(0.70*0.40)*2.81 m3 0.787
(0.66*0.40)*2.81 m3 0.742
(1.75*0.40)*2.81 m3 1.967
(2.80*0.40)*2.81*2 m3 6.294
(1.28*0.45)*2.81 m3 1.619

RAZEM 17.378
47

d.1.2
.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

17.378 m3 17.378
RAZEM 17.378

48
d.1.2

.1

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

17.378 m3 17.378
RAZEM 17.378

49
d.1.2

.1

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km  - wraz z kosztami utylizacji
Krotność = 10

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
17.378 m3 17.378

RAZEM 17.378
50

d.1.2
.1

KNR AT-05
1664-01
analogia

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.2 PIĘTRO I
51

d.1.2
.2

KNR-W 4-01
0349-01
analogia

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0.72*0.45)*2.87*(1+1+1+1+1+1) m3 5.579
(0.45*0.40)*2.87 m3 0.517
(0.70*0.40)*2.87 m3 0.804
(0.66*0.40)*2.87 m3 0.758
(1.75*0.40)*2.87 m3 2.009
(2.80*0.40)*2.87*2 m3 6.429
(1.28*0.45)*2.87 m3 1.653

RAZEM 17.749
52

d.1.2
.2

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

17.749 m3 17.749
RAZEM 17.749

53
d.1.2

.2

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

17.749 m3 17.749
RAZEM 17.749

54
d.1.2

.2

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km  - wraz z kosztami utylizacji
Krotność = 10

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
17.749 m3 17.749

RAZEM 17.749
55

d.1.2
.2

KNR AT-05
1664-01
analogia

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33369 Użytkownik: NIK



kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.3 PIĘTRO II

56
d.1.2

.3

KNR-W 4-01
0349-01
analogia

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0.72*0.45)*2.87*(1+1+1+1+1+1) m3 5.579
(0.45*0.40)*2.87 m3 0.517
(0.70*0.40)*2.87 m3 0.804
(0.66*0.40)*2.87 m3 0.758
(1.75*0.40)*2.87 m3 2.009
(2.80*0.40)*2.87*2 m3 6.429
(1.28*0.45)*2.87 m3 1.653

RAZEM 17.749
57

d.1.2
.3

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

17.749 m3 17.749
RAZEM 17.749

58
d.1.2

.3

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

17.749 m3 17.749
RAZEM 17.749

59
d.1.2

.3

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km  - wraz z kosztami utylizacji
Krotność = 10

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
17.749 m3 17.749

RAZEM 17.749
60

d.1.2
.3

KNR AT-05
1664-01
analogia

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.4 DACH
61

d.1.2
.4

KNR-W 4-01
0349-01
analogia

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0.72*0.45)*0.84*(1+1+1+1+1+1) m3 1.633
(0.45*0.40)*0.84 m3 0.151
(0.70*0.40)*0.84 m3 0.235
(0.66*0.40)*0.84 m3 0.222
(1.75*0.40)*0.84 m3 0.588
(2.80*0.40)*0.84*2 m3 1.882
(1.28*0.45)*0.84 m3 0.484

RAZEM 5.195
62

d.1.2
.4

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

5.195 m3 5.195
RAZEM 5.195

63
d.1.2

.4

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

5.195 m3 5.195
RAZEM 5.195

64
d.1.2

.4

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km  - wraz z kosztami utylizacji
Krotność = 10

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
5.195 m3 5.195

RAZEM 5.195
65

d.1.2
.4

KNR AT-05
1664-02
analogia

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 UZUPEŁNIENIE WARSTW DACHU, POSADZEK, STROPÓW
1.3.1 PARTER

66
d.1.3

.1

KNR 4-01
0206-04
analogia

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm - UZUPEŁNIENIE STROPU gr. 18,0 cm

m2

(0.72*0.45)*(1+1+1+1+1+1) m2 1.944
(0.45*0.40) m2 0.180
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0.70*0.40) m2 0.280
(0.66*0.40) m2 0.264
(1.75*0.40) m2 0.700
(2.80*0.40)*2 m2 2.240
(1.28*0.45) m2 0.576

RAZEM 6.184
67

d.1.3
.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
68

d.1.3
.1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ułożenie płyt ze styropianowych
EPS-100 gr. 3,0 cm

m2

 
z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
69

d.1.3
.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
70

d.1.3
.1

KNR 4-01
0803-02
analogia

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko

m2

obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
71

d.1.3
.1

KNR 4-01
0709-08

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o
powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na stropach - UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO SKUCIU KOMINÓW

szt.

 
<komin o wym 0.72*0.45> (1+1+1+1+1+1) szt. 6.000
<komin o wym 0.45*0.40> (1) szt. 1.000
<komin o wym 0.70*0.40> (1) szt. 1.000
<komin o wym 0.66*0.40> (1) szt. 1.000
<komin o wym 1,75*0.40> (1) szt. 1.000
<komin o wym 2,80*0.40> (2) szt. 2.000
<komin o wym 1,28*0.45> (1) szt. 1.000

RAZEM 13.000
1.3.2 PIĘTRO I

72
d.1.3

.2

KNR 4-01
0206-04
analogia

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm - UZUPEŁNIENIE STROPU gr. 18,0 cm

m2

(0.72*0.45)*(1+1+1+1+1+1) m2 1.944
(0.45*0.40) m2 0.180
(0.70*0.40) m2 0.280
(0.66*0.40) m2 0.264
(1.75*0.40) m2 0.700
(2.80*0.40)*2 m2 2.240
(1.28*0.45) m2 0.576

RAZEM 6.184
73

d.1.3
.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
74

d.1.3
.2

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ułożenie płyt ze styropianowych
EPS-100 gr. 3,0 cm

m2

 
z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
75

d.1.3
.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
76

d.1.3
.2

KNR 4-01
0803-02
analogia

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko

m2
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
77

d.1.3
.2

KNR 4-01
0709-08

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o
powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na stropach - UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO SKUCIU KOMINÓW

szt.

 
<komin o wym 0.72*0.45> (1+1+1+1+1+1) szt. 6.000
<komin o wym 0.45*0.40> (1) szt. 1.000
<komin o wym 0.70*0.40> (1) szt. 1.000
<komin o wym 0.66*0.40> (1) szt. 1.000
<komin o wym 1,75*0.40> (1) szt. 1.000
<komin o wym 2,80*0.40> (2) szt. 2.000
<komin o wym 1,28*0.45> (1) szt. 1.000

RAZEM 13.000
1.3.3 PIĘTRO II

78
d.1.3

.3

KNR 4-01
0206-04
analogia

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm - UZUPEŁNIENIE STROPU gr. 18,0 cm

m2

(0.72*0.45)*(1+1+1+1+1+1) m2 1.944
(0.45*0.40) m2 0.180
(0.70*0.40) m2 0.280
(0.66*0.40) m2 0.264
(1.75*0.40) m2 0.700
(2.80*0.40)*2 m2 2.240
(1.28*0.45) m2 0.576

RAZEM 6.184
79

d.1.3
.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
80

d.1.3
.3

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ułożenie płyt ze styropianowych
EPS-100 gr. 3,0 cm

m2

 
z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
81

d.1.3
.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
82

d.1.3
.3

KNR 4-01
0803-02
analogia

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko

m2

obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
83

d.1.3
.3

KNR 4-01
0709-08
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o
powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na stropach - UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO SKUCIU KOMINÓW

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
1.3.4 DACH

84
d.1.3

.4

KNR 4-01
0206-04
analogia

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm - UZUPEŁNIENIE STROPU gr. 18,0 cm

m2

(0.72*0.45)*(1+1+1+1+1+1) m2 1.944
(0.45*0.40) m2 0.180
(0.70*0.40) m2 0.280
(0.66*0.40) m2 0.264
(1.75*0.40) m2 0.700
(2.80*0.40)*2 m2 2.240
(1.28*0.45) m2 0.576

RAZEM 6.184
85

d.1.3
.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86

d.1.3
.4

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ułożenie płyt ze styropianowych
EPS-100 gr. 20,0 cm

m2

 
z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
87

d.1.3
.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
88

d.1.3
.4

KNR 4-01
0803-02
analogia

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko

m2

obmiar z pozycji wyżej
6.184 m2 6.184

RAZEM 6.184
89

d.1.3
.4

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

286.46 m2 286.460
RAZEM 286.460

1.4 OKLEJANIE OKIEN FOLI Ą
90

d.1.4
KNR 13-23
1001-11
analogia

Zabezpieczenie okien folią m2

PARTER
OL 1
1.50*1.50*8 m2 18.000
OL 2
1.50*1.50*1 m2 2.250
OL 3
1.50*1.50*1 m2 2.250
OL 4
1.20*1.50*1 m2 1.800
OL 5
0.80*0.80*1 m2 0.640
OL 6
1.06*1.50*1 m2 1.590
OL 7
1.20*1.20*1 m2 1.440
 
PIĘTRO I
OL 1
1.50*1.50*8 m2 18.000
OL 2
1.50*1.50*1 m2 2.250
OL 3
1.50*1.50*1 m2 2.250
OL 4
1.20*1.50*1 m2 1.800
OL 5
0.80*0.80*1 m2 0.640
OL 6
1.06*1.50*1 m2 1.590
OL 7
1.20*1.20*1 m2 1.440
 
PIĘTRO II
OL 1
1.50*1.50*8 m2 18.000
OL 2
1.50*1.50*1 m2 2.250
OL 3
1.50*1.50*1 m2 2.250
OL 4
1.20*1.50*1 m2 1.800
OL 5
0.80*0.80*1 m2 0.640
OL 6
1.06*1.50*1 m2 1.590
OL 7
1.20*1.20*1 m2 1.440
 
"in minsu" powierzchnia okien do wymiany na EI
-12.15 m2 -12.150
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 71.760

1.5 NAPRAWA ISTNIEJ ĄCYCH ŚCIAN WRAZ Z ICH WYKOŃCZENIEM
1.5.1 PARTER

91
d.1.5

.1

KNR 4-01
0709-07

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o
powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na ścianach - NAPRAWA ŚCIAN PO ROZEBRANYCH ŚCIANAACH DZIAŁO-
WYCH

szt.

 
23 szt. 23.000

RAZEM 23.000
92

d.1.5
.1

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapeto-
wanych na ścianach

m2

 
ściany zewnętrzne równoległe do osi podłużnej budynku
(12.16+9.05+3.74+9.36+12.01)*2.81 m2 130.159
ściany zewnętrzne prostopadłe do osi podłużnej budynku
(11.84+6.17+5.28)*2.81 m2 65.445
ściany od klatki schodowej  od strony pokoju
4.05*2*2.81 m2 22.761
ściany od klatki schodowej  od strony komunikacji
(6.27+3.25+7.34)*2.81 m2 47.377
słupy żelbetowe - przyjęto 6,0 sztuk słupów do poszpachlowania
4*0.4*2.81*6 m2 26.976

RAZEM 292.718
93

d.1.5
.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
264.618 m2 264.618

RAZEM 264.618
94

d.1.5
.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
264.618 m2 264.618

RAZEM 264.618
1.5.2 PIĘTRO I

95
d.1.5

.2

KNR 4-01
0709-07

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o
powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na ścianach - NAPRAWA ŚCIAN PO ROZEBRANYCH ŚCIANAACH DZIAŁO-
WYCH

szt.

 
24 szt. 24.000

RAZEM 24.000
96

d.1.5
.2

KNR 7-11
0106-04

Szpachlowanie zagruntowanych podłoży wewnątrz pomieszczeń przy grubości
warstwy do 3 mm

m2

 
ściany zewnętrzne równoległe do osi podłużnej budynku
(12.16+9.05+3.74+21.36)*2.87 m2 132.910
ściany zewnętrzne prostopadłe do osi podłużnej budynku
(1.84+6.92+4.27)*2.87 m2 37.396
ściany od klatki schodowej  od strony pokoju
4.05*2*2.87 m2 23.247
ściany od klatki schodowej  od strony komunikacji
(6.27+3.25+7.34)*2.87 m2 48.388
słupy żelbetowe - przyjęto 6,0 sztuk słupów do poszpachlowania
4*0.4*2.87*6 m2 27.552

RAZEM 269.493
97

d.1.5
.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
269.493 m2 269.493

RAZEM 269.493
98

d.1.5
.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
269.493 m2 269.493

RAZEM 269.493
1.5.3 PIĘTRO II
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
99

d.1.5
.3

KNR 4-01
0709-07

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o
powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na ścianach - NAPRAWA ŚCIAN PO ROZEBRANYCH ŚCIANAACH DZIAŁO-
WYCH

szt.

 
24 szt. 24.000

RAZEM 24.000
100

d.1.5
.3

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapeto-
wanych na ścianach

m2

 
ściany zewnętrzne równoległe do osi podłużnej budynku
(12.16+9.05+3.74+21.36)*2.87 m2 132.910
ściany zewnętrzne prostopadłe do osi podłużnej budynku
(1.84+6.92+4.27)*2.87 m2 37.396
ściany od klatki schodowej  od strony pokoju
4.05*2*2.87 m2 23.247
ściany od klatki schodowej  od strony komunikacji
(6.27+3.25+7.34)*2.87 m2 48.388
słupy żelbetowe - przyjęto 6,0 sztuk słupów do poszpachlowania
4*0.4*2.87*6 m2 27.552

RAZEM 269.493
101

d.1.5
.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
269.493 m2 269.493

RAZEM 269.493
102

d.1.5
.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
269.493 m2 269.493

RAZEM 269.493
1.6 NAPRAWA ISTNIEJ ĄCYCH SUFITÓW  WRAZ Z ICH WYKOŃCZENIEM

1.6.1 PARTER
103

d.1.6
.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

117.123 m2 117.123
RAZEM 117.123

104
d.1.6

.1

KNR 4-01
0713-03
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapeto-
wanych na ścianach - WYSZPACHLOWANIE ISTNIEJĄCYCH SUFITÓW,
PODCIĄGÓW ŻELBETOWYCH

m2

117.123 m2 117.123
RAZEM 117.123

105
d.1.6

.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

117.123 m2 117.123
RAZEM 117.123

1.6.2 PIĘTRO I
106

d.1.6
.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

110.813 m2 110.813
RAZEM 110.813

107
d.1.6

.2

KNR 4-01
0713-03
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapeto-
wanych na ścianach - WYSZPACHLOWANIE ISTNIEJĄCYCH SUFITÓW,
PODCIĄGÓW ŻELBETOWYCH

m2

110.813 m2 110.813
RAZEM 110.813

108
d.1.6

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

110.813 m2 110.813
RAZEM 110.813

1.6.3 PIĘTRO II
109

d.1.6
.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

113.173 m2 113.173
RAZEM 113.173
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
110

d.1.6
.3

KNR 4-01
0713-03
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapeto-
wanych na ścianach - WYSZPACHLOWANIE ISTNIEJĄCYCH SUFITÓW,
PODCIĄGÓW ŻELBETOWYCH

m2

113.173 m2 113.173
RAZEM 113.173

111
d.1.6

.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

113.173 m2 113.173
RAZEM 113.173

1.7 REMONT ELEWACJI
112

d.1.7
KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnio-
nych - demontaż istniejącego ocieplenia gr. 15,0 cm

m2

2*4.00*10.00-1.20*1.50*3-1.50*1.50 m2 72.350
RAZEM 72.350

113
d.1.7

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
72.35 m2 72.350

RAZEM 72.350
114

d.1.7
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

 
obmiar z poz wyżej
72.35 m2 72.350

RAZEM 72.350
115

d.1.7
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

 
obmiar z poz wyżej
72.35 m2 72.350

RAZEM 72.350
116

d.1.7
KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
ścian z cegły

szt.

 
ponieważ 4 x 72,35 = 289,40 do kalkulacji przyjęto 290,00 szt dybli
290 szt. 290.000

RAZEM 290.000
117

d.1.7
KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

 
obmiar z poz wyżej
72.35 m2 72.350

RAZEM 72.350
118

d.1.7
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

 
obmiar z poz wyżej
72.35 m2 72.350

RAZEM 72.350
119

d.1.7
KNR K-04
0108-01

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o
uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek

m2

 
obmiar z poz wyżej
72.35 m2 72.350

RAZEM 72.350
120

d.1.7
NNRNKB
202 1621a-
04
analogia

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokoś-
ci do 25 m

m2

(4.00+1.50*2)*(10+2.00)*2 m2 168.000
RAZEM 168.000

121
d.1.7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk. o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnetrzne

m2

 
obmiar w mb z poz wyżej x szerokość parapetu
(1.50+0.05*2)*4 m2 6.400

RAZEM 6.400
1.8 WYMIANA OKIEN
122

d.1.8
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

wykucie okien O1
1.50*1.50*3 szt. 6.750

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33369 Użytkownik: NIK



kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wykucie okien O2
1.20*1.50*3 szt. 5.400

RAZEM 12.150
123

d.1.8
KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okna o odporności ogniowej EI
60

m2

obmiar z pozycji wyżej
12.15 m2 12.150

RAZEM 12.150
124

d.1.8
KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

obmiar z pozycji wyżej
(1.50+0.05*2)*6 m 9.600

RAZEM 9.600
125

d.1.8
KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - dostawa i
montaż parapetów z konglomeratu

mb

obmiar z pozycji wyżej
9.60 mb 9.600

RAZEM 9.600
1.9 WYKONANIE OTWORÓW W STROPACH POD NOWOPROJEKTOWANE P IONY INSTALACYJNE

2 ŚCIANKI DZIAŁOWE GIPSOWO-KARTONOWE
2.1 PARTER
126

d.2.1
KNR AT-12
0103-06
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 150A100  - ŚCIANKI OD STRONY KORYTARZA ORAZ MIĘDZYPO-
KOJOWE gr. 15,0 cm o odporności ogniowej EI 30 oraz akustycznej 45 dB

W tym powierzchnia ścian pomiędzy korytarzem a węzłem sanitarnym wynosi
89,62 m2

m2

234.687 m2 234.687
RAZEM 234.687

127
d.2.1

KNR AT-12
0103-05
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ścia-
na 125A75 - ŚCIANKI OD WYDZIELENIA POMIESZCZEŃ WC W POKO-
JACH - płyty G-K zwykłe od strony pokoju oraz od strony łazienek GKBI (zielo-
ne)

m2

95.097 m2 95.097
RAZEM 95.097

128
d.2.1

KNR AT-12
0103-02
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA
Ściana 100A75 - zabudowa szachtów w łazienkach - płyty GKBI (zielone)

m2

17.427 m2 17.427
RAZEM 17.427

2.2 PIĘTRO I
129

d.2.2
KNR AT-12
0103-06
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 150A100  - ŚCIANKI OD STRONY KORYTARZA ORAZ MIĘDZYPO-
KOJOWE gr. 15,0 cm o odporności ogniowej EI 30 oraz akustycznej 45 dB

W tym powierzchnia ścian pomiędzy korytarzem a węzłem sanitarnym wynosi
103,29 m2

m2

229.241 m2 229.241
RAZEM 229.241

130
d.2.2

KNR AT-12
0103-05
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ścia-
na 125A75 - ŚCIANKI OD WYDZIELENIA POMIESZCZEŃ WC W POKO-
JACH - płyty G-K zwykłe od strony pokoju oraz od strony łazienek GKBI (zielo-
ne)

m2

95.097 m2 95.097
RAZEM 95.097

131
d.2.2

KNR AT-12
0103-02
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA
Ściana 100A75 - zabudowa szachtów w łazienkach - płyty GKBI (zielone)

m2

17.427 m2 17.427
RAZEM 17.427

2.3 PIĘTRO II
132

d.2.3
KNR AT-12
0103-06
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 150A100  - ŚCIANKI OD STRONY KORYTARZA ORAZ MIĘDZYPO-
KOJOWE gr. 15,0 cm o odporności ogniowej EI 30 oraz akustycznej 45 dB

W tym powierzchnia ścian pomiędzy korytarzem a węzłem sanitarnym wynosi
103,29 m2

m2

229.241 m2 229.241
RAZEM 229.241
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
133

d.2.3
KNR AT-12
0103-05
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ścia-
na 125A75 - ŚCIANKI OD WYDZIELENIA POMIESZCZEŃ WC W POKO-
JACH - płyty G-K zwykłe od strony pokoju oraz od strony łazienek GKBI (zielo-
ne)

m2

95.097 m2 95.097
RAZEM 95.097

134
d.2.3

KNR AT-12
0103-02
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA
Ściana 100A75 - zabudowa szachtów w łazienkach - płyty GKBI (zielone)

m2

17.427 m2 17.427
RAZEM 17.427

3 MALOWANIE ŚCIAN W POKOJACH HOTELOWYCH
135
d.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

961.899 m2 961.899
RAZEM 961.899

136
d.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zabudowy z płyty meblowej do pokoi hotelowych - obudowa
ściany przy łóżkach na wysokość 100,0 cm

m2

145.20 m2 145.200
RAZEM 145.200

4 MALOWANIE ŚCIAN W KORYTARZACH
137
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

328.048 m2 328.048
RAZEM 328.048

5 SUFITY PODWIESZANE W KORYTAEZACH ORAZ O BUDOWA G-K PODCIŻĄGÓW
138
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż systemowego sufitu modułowego o wym płyt 60 x 120 cm,
np. OWAcoustic Premium Schlicht 9, Rockfon, Ecophon ADVANTAGE A

kpl.

105.849 kpl. 105.849
RAZEM 105.849

139
d.5

KNR 0-14
2011-08

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01

kpl.

112.653 kpl. 112.653
RAZEM 112.653

140
d.5

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

112.653 m2 112.653
RAZEM 112.653

6 SUFITY PODWIESZANE W POKOJACH ORAZ OBUDOWA G-K PODC IĄGÓW
141
d.6

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - ŁAZIENKI

m2

109.785 m2 109.785
RAZEM 109.785

142
d.6

KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - ŁAZIENKI

m2

109.785 m2 109.785
RAZEM 109.785

143
d.6

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - KORYTRZE W PO-
KOJACH WRAZ Z OBUDOWĄ KLIMAKONWEKTORÓW

m2

93.624 m2 93.624
RAZEM 93.624

144
d.6

KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę

m2

93.624 m2 93.624
RAZEM 93.624

145
d.6

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

482.135 m2 482.135
RAZEM 482.135

146
d.6

KNR 0-14
2011-08

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01

kpl.

278.726 kpl. 278.726
RAZEM 278.726

7 OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN W ŁAZIENKACH
7.1 PARTER
147

d.7.1 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż luster wklejanych w ścianę kpl.

15.12 kpl. 15.120
RAZEM 15.120

148
d.7.1

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit m2

225.677 m2 225.677
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 225.677

149
d.7.1

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 lub 60x60 cm -
np. Opoczno Hyperion, Nowa Gala seria Concept CN 12, 13  lub inne równo-
ważne do akceptacji Projektanta i Zamawiającego

m2

210.557 m2 210.557
RAZEM 210.557

7.2 PIĘTRO I
150

d.7.2 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż luster wklejanych w ścianę kpl.

15.12 kpl. 15.120
RAZEM 15.120

151
d.7.2

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit m2

199.997 m2 199.997
RAZEM 199.997

152
d.7.2

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 lub 60x60 cm -
np. Opoczno Hyperion, Nowa Gala seria Concept CN 12, 13  lub inne równo-
ważne do akceptacji Projektanta i Zamawiającego

m2

184.877 m2 184.877
RAZEM 184.877

7.3 PIĘTRO II
153

d.7.3 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż luster wklejanych w ścianę kpl.

15.12 kpl. 15.120
RAZEM 15.120

154
d.7.3

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit m2

199.997 m2 199.997
RAZEM 199.997

155
d.7.3

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 lub 60x60 cm -
np. Opoczno Hyperion, Nowa Gala seria Concept CN 12, 13  lub inne równo-
ważne do akceptacji Projektanta i Zamawiającego

m2

184.877 m2 184.877
RAZEM 184.877

8 POSADZKI
8.1 PARTER

8.1.1 GRESOWE
156

d.8.1
.1

KNR AT-23
0101-06
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa pod-
łoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm

m2

<pom 0.P.1.2> 2.76 m2 2.760
<pom 0.P.2.2> 2.91 m2 2.910
<pom 0.P.3.2> 2.91 m2 2.910
<pom 0.P.4.2> 2.94 m2 2.940
<pom 0.P.5.2> 2.91 m2 2.910
<pom 0.P.6.2> 2.91 m2 2.910
<pom 0.P.7.2> 3.02 m2 3.020
<pom 0.P.8.2> 2.91 m2 2.910
<pom 0.P.9.2> 2.91 m2 2.910
<pom 0.P.10.2> 2.76 m2 2.760
<pom 0.P.11.2> 7.10 m2 7.100
<pom 0.P.13> 7.80 m2 7.800

RAZEM 43.840
157

d.8.1
.1

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

obmiar z pozycji wyżej
43.84 m2 43.840

RAZEM 43.840
158

d.8.1
.1

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit m2

obmiar z pozycji wyżej
43.84 m2 43.840

RAZEM 43.840
159

d.8.1
.1

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33
cm -  np. Opoczno Hyperion lub inne równoważne do akceptacji Projektanta i
Zamawiającego

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
43.84 m2 43.840
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 43.840

8.1.2 DYWANOWE
8.1.2

.1
W POKOJACH

160
d.8.1
.2.1

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

 
<pom 0.P.1.1> 10.27 m2 10.270
<pom 0.P.2.1> 11.62 m2 11.620
<pom 0.P.3.1> 11.62 m2 11.620
<pom 0.P.4.1> 11.48 m2 11.480
<pom 0.P.5.1> 11.58 m2 11.580
<pom 0.P.6.1> 12.15 m2 12.150
<pom 0.P.7.1> 11.13 m2 11.130
<pom 0.P.8.1> 10.66 m2 10.660
<pom 0.P.9.1> 10.73 m2 10.730
<pom 0.P.10.1> 10.52 m2 10.520
<pom 0.P.11.1> 14.22 m2 14.220
<pom 0.P.12> 8.10 m2 8.100
 

RAZEM 134.080
161

d.8.1
.2.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar z pozycji wyżej
134.080 m2 134.080

RAZEM 134.080
162

d.8.1
.2.1

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu np. Lano
Smartstrand wraz z podkładem Defender oraz cokołami i listwami PCV

m2

obmiar z pozycji wyżej
134.080 m2 134.080

RAZEM 134.080
8.1.2

.2
KORYTARZ

163
d.8.1
.2.2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

 
<pom 0.P.14> 49.35 m2 49.350
 

RAZEM 49.350
164

d.8.1
.2.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar z pozycji wyżej
49.35 m2 49.350

RAZEM 49.350
165

d.8.1
.2.2

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu np. Paragon
Total Contrast wraz z podkładem FoxFit oraz cokołami i listwami PCV

m2

obmiar z pozycji wyżej
49.35 m2 49.350

RAZEM 49.350
8.2 PIĘTRO I

8.2.1 GRESOWE
166

d.8.2
.1

KNR AT-23
0101-06
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa pod-
łoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm

m2

<pom 1.P.1.2> 2.76 m2 2.760
<pom 1.P.2.2> 2.91 m2 2.910
<pom 1.P.3.2> 2.91 m2 2.910
<pom 1.P.4.2> 2.94 m2 2.940
<pom 1.P.5.2> 2.91 m2 2.910
<pom 1.P.6.2> 2.91 m2 2.910
<pom 1.P.7.2> 3.02 m2 3.020
<pom 1.P.8.2> 2.91 m2 2.910
<pom 1.P.9.2> 2.91 m2 2.910
<pom 1.P.10.2> 2.76 m2 2.760
<pom 1.P.11.2> 3.58 m2 3.580
<pom 1.P.12> 5.94 m2 5.940
<pom 1.P.18> 3.23 m2 3.230
<pom 1.P.19> 4.62 m2 4.620
<pom 1.P.20> 5.98 m2 5.980

RAZEM 52.290
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
167

d.8.2
.1

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

obmiar z pozycji wyżej
52.92 m2 52.920

RAZEM 52.920
168

d.8.2
.1

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit m2

obmiar z pozycji wyżej
52.92 m2 52.920
"in minus" okładziny w pom gospodarczych
-19.77 m2 -19.770

RAZEM 33.150
169

d.8.2
.1

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33
cm -  np. Opoczno Hyperion lub inne równoważne do akceptacji Projektanta i
Zamawiającego - POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
<pom 1.P.12> 5.94 m2 5.940
<pom 1.P.18> 3.23 m2 3.230
<pom 1.P.19> 4.62 m2 4.620
<pom 1.P.20> 5.98 m2 5.980

RAZEM 19.770
170

d.8.2
.1

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33
cm -  np. Opoczno Hyperion lub inne równoważne do akceptacji Projektanta i
Zamawiającego

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
52.92 m2 52.920
"in minus" okładziny w pom gospodarczych
-19.77 m2 -19.770

RAZEM 33.150
8.2.2 DYWANOWE
8.2.2

.1
W POKOJACH

171
d.8.2
.2.1

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

 
<pom 1.P.1.1> 10.27 m2 10.270
<pom 1.P.2.1> 11.62 m2 11.620
<pom 1.P.3.1> 11.62 m2 11.620
<pom 1.P.4.1> 11.48 m2 11.480
<pom 1.P.5.1> 11.58 m2 11.580
<pom 1.P.6.1> 12.15 m2 12.150
<pom 1.P.7.1> 11.13 m2 11.130
<pom 1.P.8.1> 10.66 m2 10.660
<pom 1.P.9.1> 10.73 m2 10.730
<pom 1.P.10.1> 10.52 m2 10.520
<pom 1.P.11.1> 13.70 m2 13.700

RAZEM 125.460
172

d.8.2
.2.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar z pozycji wyżej
125.46 m2 125.460

RAZEM 125.460
173

d.8.2
.2.1

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu np. Lano
Smartstrand wraz z podkładem Defender oraz cokołami i listwami PCV

m2

obmiar z pozycji wyżej
125.46 m2 125.460

RAZEM 125.460
8.2.2

.2
KORYTARZ

174
d.8.2
.2.2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

 
<pom 1.P.13> 49.15 m2 49.150
 

RAZEM 49.150

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33369 Użytkownik: NIK



kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
175

d.8.2
.2.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar z pozycji wyżej
49.15 m2 49.150

RAZEM 49.150
176

d.8.2
.2.2

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu np. Paragon
Total Contrast wraz z podkładem FoxFit oraz cokołami i listwami PCV

m2

obmiar z pozycji wyżej
49.15 m2 49.150

RAZEM 49.150
8.3 PIĘTRO II

8.3.1 GRESOWE
177

d.8.3
.1

KNR AT-23
0101-06
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa pod-
łoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm

m2

<pom 2.P.1.2> 2.76 m2 2.760
<pom 2.P.2.2> 2.91 m2 2.910
<pom 2.P.3.2> 2.91 m2 2.910
<pom 2.P.4.2> 2.94 m2 2.940
<pom 2.P.5.2> 2.91 m2 2.910
<pom 2.P.6.2> 2.91 m2 2.910
<pom 2.P.7.2> 3.02 m2 3.020
<pom 2.P.8.2> 2.91 m2 2.910
<pom 2.P.9.2> 2.91 m2 2.910
<pom 2.P.10.2> 2.76 m2 2.760
<pom 2.P.11.2> 3.58 m2 3.580
<pom 2.P.12> 5.94 m2 5.940
<pom 2.P.18> 3.23 m2 3.230
<pom 2.P.19> 4.62 m2 4.620
<pom 2.P.20> 12.53 m2 12.530

RAZEM 58.840
178

d.8.3
.1

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

obmiar z pozycji wyżej
58.84 m2 58.840

RAZEM 58.840
179

d.8.3
.1

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit m2

obmiar z pozycji wyżej
58.84 m2 58.840
"in minus" okładziny w pom gospodarczych
-26.32 m2 -26.320

RAZEM 32.520
180

d.8.3
.1

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33
cm -  np. Opoczno Hyperion lub inne równoważne do akceptacji Projektanta i
Zamawiającego - POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
<pom 2.P.12> 5.94 m2 5.940
<pom 2.P.18> 3.23 m2 3.230
<pom 2.P.19> 4.62 m2 4.620
<pom 2.P.20> 12.53 m2 12.530

RAZEM 26.320
181

d.8.3
.1

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33
cm -  np. Opoczno Hyperion lub inne równoważne do akceptacji Projektanta i
Zamawiającego

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
32.52 m2 32.520

RAZEM 32.520
8.3.2 DYWANOWE
8.3.2

.1
W POKOJACH

182
d.8.3
.2.1

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

 
<pom 2.P.1.1> 10.27 m2 10.270
<pom 2.P.2.1> 11.62 m2 11.620
<pom 2.P.3.1> 11.62 m2 11.620
<pom 2.P.4.1> 11.48 m2 11.480
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom 2.P.5.1> 11.58 m2 11.580
<pom 2.P.6.1> 12.15 m2 12.150
<pom 2.P.7.1> 11.13 m2 11.130
<pom 2.P.8.1> 10.66 m2 10.660
<pom 2.P.9.1> 10.73 m2 10.730
<pom 2.P.10.1> 10.52 m2 10.520
<pom 2.P.11.1> 13.70 m2 13.700

RAZEM 125.460
183

d.8.3
.2.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar z pozycji wyżej
125.46 m2 125.460

RAZEM 125.460
184

d.8.3
.2.1

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu np. Lano
Smartstrand wraz z podkładem Defender oraz cokołami i listwami PCV

m2

obmiar z pozycji wyżej
125.46 m2 125.460

RAZEM 125.460
8.3.2

.2
KORYTARZ

185
d.8.3
.2.2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

<pom 2.P.13> 49.15 m2 49.150
 

RAZEM 49.150
186

d.8.3
.2.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar z pozycji wyżej
49.15 m2 49.150

RAZEM 49.150
187

d.8.3
.2.2

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu np. Paragon
Total Contrast wraz z podkładem FoxFit oraz cokołami i listwami PCV

m2

obmiar z pozycji wyżej
49.15 m2 49.150

RAZEM 49.150
9 STOLARKA DRZWIOWA i ZABUDOWY MEBLARSKIE

188
d.9

KNNR 2
1103-02
analogia

Dostawa i montaż drzwi do klatki schodowej dwuskrzydłowych, aluminiowych,
przeszklonych, przeciwpożarowych [EI 30]. Profile aluminiowe malowane
proszkowo na kolor RAL 7023, szklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym.
Zawiasy standardowe, wyposażyć w pochwyt, zamek i samozamykacz. Szero-
kość skrzydła głównego min. 90cm w świetle przejścia. Skrzydło główne wykła-
dane na ścianę.

m2

 
Drzwi D7
1.45*2.00*1 m2 2.900

RAZEM 2.900
189
d.9

KNR-W 2-02
1203-02

Dostawa i montaż drzwi z klatki schodowej do pompowni.Jednoskrzydłowych,
stalowych, pełnych, przeciwpożarowych [EI 60]. Skrzydło i ościeżnica malowa-
ne proszkowo na kolor RAL 7023. Klamka i zawiasy standard. Wyposażyć w
zamek i samozamykacz.

m2

 
drzwi D 8
0.80*2.00 m2 1.600

RAZEM 1.600
190
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaż drzwi do pokoi hotelowych. Jednoskrzydłowych, drewnia-
nych, pełneych, przeciwpożarowych [EI 30]. Izolacyjność akustyczna min.
45dB.
Skrzydło drzwiowe: ramiak drewniany, obustronnie obłożony płytami MDF, wy-
kończenie laminatem HPL gr. 0,7mm w kolorze drewnopodobnym. Ościeżnica
drewniana, regulowana oklejona folią kolorystycznie dobraną do kolorystyki
skrzydła.  Zawiasy standardowe. Klamka zintegrowana z zamkiem, ze stali
nierdzewnej.
Drzwi objęte kontrolą dostępu, wyposażone w hotelowy zamek elektromagne-
tyczny na kartę, sztywny łańcuch i samozamykacz.

m2

 
drzwi D 1
0.90*2.00*33 m2 59.400

RAZEM 59.400
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
191
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaż drzwi do łazienek pokojach hotelowych. Jednoskrzydłowych,
drewnianych, pełneych. Skrzydło drzwiowe: ramiak drewniany, obustronnie ob-
łożony płytami MDF, wykończenie laminatem HPL gr. 0,7mm w kolorze drew-
nopodobnym. Ościeżnica drewniana, regulowana oklejona folią kolorystycznie
dobraną do kolorystyki skrzydła.  Klamka i zawiasy standard. Wyposażyć w
zamek łazienkowy. W dolnej części podcięcie o powierzchni przekroju min. 0,
022m

m2

 
drzwi D 2
0.80*2.00*32 m2 51.200

RAZEM 51.200
192
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaż drzwi do łazienek w pokoju hotelowym przystosowanym dla
osoby niepełnosprawnej. Jednoskrzydłowych, drewnianych, pełneych. Skrzyd-
ło drzwiowe: ramiak drewniany, obustronnie obłożony płytami MDF, wykończe-
nie laminatem HPL gr. 0,7mm w kolorze drewnopodobnym. Ościeżnica drew-
niana, regulowana oklejona folią kolorystycznie dobraną do kolorystyki skrzyd-
ła.  Klamka i zawiasy standard. Wyposażyć w zamek łazienkowy. W dolnej
części podcięcie o powierzchni przekroju min. 0,022m

m2

 
drzwi D 3
0.90*2.00 m2 1.800

RAZEM 1.800
193
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaż drzwi do łazienki ogólnodostepnej dla osoby niepełnospraw-
nej. Jednoskrzydłowych, drewnianych, pełneych. Skrzydło drzwiowe: ramiak
drewniany, obustronnie obłożony płytami MDF, wykończenie laminatem HPL
gr. 0,7mm w kolorze drewnopodobnym. Ościeżnica drewniana, regulowana
oklejona folią kolorystycznie dobraną do kolorystyki skrzydła.  Klamka i zawia-
sy standard. Wyposażyć w zamek łazienkowy. W dolnej części podcięcie o po-
wierzchni przekroju min. 0,022m

m2

 
drzwi D 4
0.90*2.00*2 m2 3.600

RAZEM 3.600
194
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaż drzwi do pomieszczeń gospodarczychj. Jednoskrzydłowych,
drewnianych, pełneych. Skrzydło drzwiowe: ramiak drewniany, obustronnie ob-
łożony płytami MDF, wykończenie laminatem HPL gr. 0,7mm w kolorze drew-
nopodobnym. Ościeżnica drewniana, regulowana oklejona folią kolorystycznie
dobraną do kolorystyki skrzydła.  Klamka i zawiasy standard. Wyposażyć w
zamek łazienkowy. Drzwi objęte kontrolą dostępu, wyposażone w hotelowy za-
mek elektromagnetyczny na kartę i samozamykacz.
W dolnej części podcięcie o powierzchni przekroju min. 0,022m

m2

 
drzwi D 5
0.90*2.00*3 m2 5.400

RAZEM 5.400
195
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaż drzwi do pomieszczeń gospodarczychj. Jednoskrzydłowych,
drewnianych, pełneych. Skrzydło drzwiowe: ramiak drewniany, obustronnie ob-
łożony płytami MDF, wykończenie laminatem HPL gr. 0,7mm w kolorze drew-
nopodobnym. Ościeżnica drewniana, regulowana oklejona folią kolorystycznie
dobraną do kolorystyki skrzydła.  Klamka i zawiasy standard. Wyposażyć w
zamek łazienkowy. Drzwi objęte kontrolą dostępu, wyposażone w hotelowy za-
mek elektromagnetyczny na kartę i samozamykacz.
W dolnej części podcięcie o powierzchni przekroju min. 0,022m

m2

 
drzwi D 6
0.80*2.00*5 m2 8.000

RAZEM 8.000
196
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zabudowy z płyty meblowej nad drzwiami do pokoi hotelo-
wych oraz zabudowy w korytarzach hotelowych

m2

55.892 m2 55.892
RAZEM 55.892

197
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż konosl (blat z płytyt mablowej na stelażu metalowym) przy
zabudowie meblowej w korytarzu

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

198
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż luster wklejanych w ścianę kpl.

2.352*3 kpl. 7.056
RAZEM 7.056

10 WYPOSAŻENIE POKOI I ŁAZIENEK PRZY POKOJACH HOTELOWYCH
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
199

d.10 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wyposażenia pokoi: 
     27 kpl szaf - garderoby o wym 120x40 cm i wysokości 214 cm z płyty lami-
nowanej, drzwi przesówne na profilach aluminiowych, anodowanych w kolorze
aluminium, z wnęką meblową i wieszakami
     6 kpl szaf - garderoby o wym 80x60 cm, wysokości 214 cm, drzwi przesów-
ne na profilach aluminiowych, anodowanych w kolorze aluminium
     33 kpl biurek o wymiarach 100x60x75 cm , blat z płyty meblowej gr. 18,0
mm, krawędzie oklejone ABS, na stelażu metaloweym, nogi okrągłe/kwadrato-
we malowane proszkowo w kolorze RAL
     33 szt ergonomicznych foteli obrotowych
     33 szt łóżek hotelowych o wym 100x200x50 cm, rama drewniana z wkła-
dem bonelowym, h=11 cm, obita filcem i pianką T 25, tapicerka welurowa lub
eko-skóra, nogi metalowe, materac sprężynowy pikowany dwustronnie
     33 szt szafek nocnycho wymiarach 40x40x50 cm, z płyty meblowej lami-
nownej, z szufladą górną na prowadnicach kulkowych, uchwyt metalowy,
część dolna z drzwiami otwieranymi, zawiasy z samodomykaczem, regulatory
wysokości
     33 szt bagażników hotelowych o wymiarach 65x40 cm, składanych, na ste-
lażu metalowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

200
d.10 analiza indy-

widualna

Dostawa i montażwyposażenia WC: uchwyty na papier, pojemniki mydła w pły-
nie, wieszaczki, lutsro podśweietlane

kpl.

33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000

201
d.10 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyposażenia toalety dla niepełnosprawnych - lustro, uchwy-
ty ze stali nierdzewnej

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

202
d.10 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż odbojników drzwiowych szt

33 szt 33.000
RAZEM 33.000

11 PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
203

d.11 analiza indy-
widualna

Przebudowa (poszerzenie) układu komunikacyjnego do minimalnych wymagań
określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, z
dnia 25.07.2009r

m2

132.71 m2 132.710
RAZEM 132.710

12 WYKONANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TAERENU
12.1 ZBIORNIK PPo ż
204

d.12.
1

ianaliza indy-
widualna

Dostawa i montaż przeciwpożarowego zbiornika wodnego o pojemności 100
m3 czynnej objętości, policzoną dla potrzeb gaszenia pożaru przez 2 godziny,
przy przepływie wody 10 l/s. Zbiornik jest podziemny, kryty, zabezpieczony
przed zamarzaniem, zgodny z wymaganiami normy PN-B-02857, wraz z de-
montażem,
usunięciem, wyburzeniem istniejącego zbiornika oraz wykonaniem
niezbędnych robót ziemnych

kpl.

 
 
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
12.2 MUR OPOROWYM

12.2.
1

MUR OPOROWY

205
d.12.

2.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

(1.00+0.50+1.00)*(1.00+2.80)*1.60 m3 15.200
RAZEM 15.200

206
d.12.

2.1

KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. I-II
Krotność = 15

m3

 
obmiar z poz wyżej
15.20 m3 15.200

RAZEM 15.200
207

d.12.
2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

 
obmiar z poz wyżej
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kosztorys nakładczy (ślepy) zbiornik 100 m3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15.20 m3 15.200
"In minus" 
     chudy beton pod ławę muru oporowego
-0.421 m3 -0.421
     objętość ławy pod mur oporowy
-1.053 m3 -1.053
     objętość ściany muru oporowego
4.212*0.25 m3 1.053

RAZEM 14.779
208

d.12.
2.1

analiza indy-
widualna

Dostawa piasku do wykonania zasypek fundamentów m3

obmiar z poz wyżej
14.779 m3 14.779

RAZEM 14.779
209

d.12.
2.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

obmiar z poz wyżej
14.779 m3 14.779

RAZEM 14.779
210

d.12.
2.1

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie I - beton B10 (C 8/10)

m3

((0.75+0.25+0.1*2)*(0.80+2.71))*0.1 m3 0.421
RAZEM 0.421

211
d.12.

2.1

KNR-W 2-02
0243-03
analogia

Ławy fundamentowe prostokątne o szerokości do 1.3 m w deskowaniu PERI -
beton B25 (C 20/25-W-8) - część pozioma muru oporowego

m3

1.00*0.30*(0.80+2.71) m3 1.053
RAZEM 1.053

212
d.12.

2.1

KNR-W 2-02
0245-01
analogia

Ściany betonowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI - be-
ton B25 (C 20/25-W-8) - część pionowa muru oporowego

m2

1.20*(0.80+2.71) m2 4.212
RAZEM 4.212

213
d.12.

2.1

KNR-W 2-02
0245-03
analogia

Ściany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny cm gru-
bości  - beton B25 (C 20/25-W-8) - część pionowa muru oporowego
Krotność = 15

m2

 
z pozycji wyżej
4.212 m2 4.212

RAZEM 4.212
214

d.12.
2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

253.70/1000 t 0.254
RAZEM 0.254

215
d.12.

2.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

 
3.72*2.00*0.20 m3 1.488

RAZEM 1.488
216

d.12.
2.1

KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. I-II
Krotność = 15

m3

 
obmiar z poz wyżej
1.488 m3 1.488

RAZEM 1.488
217

d.12.
2.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

obmiar z poz wyżej
1.488 m3 1.488

RAZEM 1.488
218

d.12.
2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

58.40/1000 t 0.058
RAZEM 0.058
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