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1.  WSTEP
11. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przebudowg skrzydta budynku Gtéwnego Osrodka Szkoleniowego Najwyzszej
Izby Kontroli w Goftawicach Drugich; dziatka nr ew. 153/1 z obrebu 11, gmina Pomiechdéwek;
obiekt kat. XIV

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji klimatyzacji komfortu
dziatajgcej na czynniku chtodniczym R407C lub R410A.

1.3.1. Klimatyzacja komfortu:

- klimatyzatory scienne, przysufitowo - podtogowe, kanatowe i kasetonowe, wchodzace w
sktad zaawansowanego systemu VRF lub réwnorz ednego ze zmiennym przeptywem
czynnika chtodniczego

- przewody freonowe z miedzi chtodniczej

- przewody zasilania

- przewody sterowania

- oprogramowanie uzytkownika

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja klimatyzaciji

Instalacje klimatyzacji stanowi uktad potgczonych przewoddédw napetnionych czynnikiem
chtodniczym, wraz z armaturg, klimatyzatorami, agregatem zewnetrznym, przewodami
odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania elektrycznego.

Klimatyzator — jednostka wewnetrzna schtadzajgca powietrze przettaczane przez urzadzenie
przy pomocy wentylatora

Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke
sprezajgcg czynnik chtodniczy

Freon — potoczne okre$lenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzgdzeh klimatyzacji
komfortu jest to R407C lub R410A

Cisnienie probne — Ci $nienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jej

szczelnosci Srednica nominalna (DN lub o)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej
wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury

Grubos$¢ Scianki, ktora jest liczbg rowng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w
milimetrach.

Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajgcy cechy, ktére powinien posiada ¢ wyrdb lub proces jego wytwarzania w
zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczehstwa lub wymiaréw, w tym w odniesieniu
do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania
wyrobu.

Dokumentacja techniczna wykonawcza
Zgodnie z Prawem budowlanym odrebnym przepisem regulowane sg jedynie zakres i zawartos¢
dokumentacji budowlanej, niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe. W WTWiO okreslono
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zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej wykonawczej, ktéra w szczegdlnosci powinna
zawierac :

1 Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystykg ogéing i nominalnymi parametrami
pracy instalacji

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do okreslonego
wydawnictwa), albo — po wdrozeniu specyfikacji technicznych do polskiego systemu budownictwa
— zbiér specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét objetych projektem

3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chtéd do klimatyzowania pomieszczen

4 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji

5 Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikujgcych je cech, ujetych
normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci

2. MATERIALY
21. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych
zrodlach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi ¢ do
akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez zgody
Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj roboét, w ktéorym znajduj g sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone :

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
majgce istotny wptyw na spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —
w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng w wymaganiami podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

2.3. OSWIADCZENIA

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o $wiadczenie wskazujgce, Ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami

2.4. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych



przechowywaé oswiadczenia wymienione w 2.3 oraz udostepniaC je przedstawicielom
uprawnionych organow.

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza na
ktorym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie rownym i utwardzonym, z
mozliwoécig odprowadzenia wod opadowych.

Wigzki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w
taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizsze;.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na rownym podiozu na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0.1 m i takiej grubo$ci, aby kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podkfadow 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe rury

0 najgrubszej $ciance powinny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac
wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby
konhce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy
uktadaé naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, Ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo. Kregi mozna skladowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci
1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac¢ podktady i kliny podobnie jak przy skladowaniu rur
- pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem. Pokrywy
Zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej
nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.
Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatéow i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone
(pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaty i ksztattki
wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatéw.

Kanaty, ksztaftki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia i
odtluszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ skiadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci

Nalezy zwréci ¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych
Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnoéci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W



razie stwierdzeni a wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddaé badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3.  SPRZET

Do roboét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg do ciecia drzew,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m?,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak),
- samochody samowytadowcze.

Do robét montazowych i demontazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- weciggarke reczna,

- weciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- dzwigi lub Zurawie,

- betoniarki,

- nozyce do ciecia stali,

- spawarki spalinowe lub elektryczne,

- Zurawie,

- gietarki do rur

- przyrzady do montazu rur,

- wiertnice

- pite do ciecia betonu

4, TRANSPORT
41. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikng¢
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. TTRANSPORT URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH ORAZ ELEMENTOW DO
JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH TYPU KANALOWEGO

Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone

przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu. Urzgdzenia i

osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w

potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed

przesuwaniem sie w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposéb.

Kanaty podczas transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi

spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy

rzuca¢. Kanaty uktada¢ na podktadach drewnianych.



5. WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI
51. WYMAGANIA OGOLNE

Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym j g wykonano,
mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczehstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych o raz ochrony $srodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wilasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno—budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jaki m powinny
odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust.

2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisébw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego
okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w
zakresie chiodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej
instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno—
budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a tak Ze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5.2. PRZEWODY FREONOWE

W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje sie przewody z miedzi chtodniczej. Przewody nalezy
taczy¢ przez lutowanie twarde.

5.3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI KLIMATYZACJI

5.3.1. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s g rury.

5.3.2. Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by ¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;.

5.3.3. Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji)

5.3.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej
5.3.5. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byé utozone réwnolegle.

5.3.6. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacje

5.3.7. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegolnie dotyczy to przewodow z miedzi)

5.4. PODPORY



5.4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnié swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

5.4.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicy ponize;j.

Srednica
nominalna Przew6d montowany
ionowo 0zZiomo
6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 1,5
19,05 2,0 1,5
28,58 2,9 2,2

5.5. TULEJE OCHRONNE

5.5.1. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $cianeg, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

5.5.2. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie Zadne potgczenie rury.

5.5.3. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu :

a)co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

5.5.4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki.

5.5.5. Przestrzehn pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezeh scinajgcych.

5.5.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej ) wymagang dla tych elementéw,
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.5.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposOb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

5.5.8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.5.9. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.6. MONTAZ KLIMATYZATOROW
5.6.1. Klimatyzator nalezy montowa¢ wypoziomowany w pionie i w poziomie.

5.6.2. Klimatyzator nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
skroplin.

5.6.3. Klimatyzatory nalezy mocowac¢ do Sciany zgodnie z instrukcjg montazu producenta.



5.6.4. Klimatyzatory nalezy montowa¢ uwzgledniajgc ciezar jednostki oraz w sposéb
uniemozliwiajgcy przenoszenie wibracji. Jednostki zewnetrzne montowaé na fundamentach.

5.7. WYKONANIE URUCHOMIENIA SYSTEMU
Nalezy wykonac préb e szczelno$ci uktadu

5.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ZEWNETRZNE PRZEWODOW | INNYCH
ELEMENTOW INSTALACJI

Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie nalezy zabezpieczy¢ w
sposéb zgodny z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg techniczng producenta lub zgodnie z
zasadami wykonywania robot budowlanych

5.9. IZOLACJA CIEPLNA
5.9.1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

5.9.2. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
osfaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

5.9.3. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.9.4. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powiokg antykorozyjna.

5.9.5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem.

5.9.6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

5.10. OZNACZANIE

5.10.1. Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozynej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalaciji
ogrzewczej.

5.10.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach i urzgdzeniach na $cianach w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi.

5.11. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAN ODBIORCZYCH
INSTALACJI KLIMATYZACJI

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robét przy
wykonywaniu instalacji klimatyzaciji.

5.12. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji okreslajg
niniejsze
WTWiO. W szczegolnosci dokumentacja ta powinna zawierac :
1)  plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang
instalacjg oraz dojazdu do niego



2)  opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogéing zastosowanych urzadzen

3)  projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzaciji

4) oswiadczenia wskazujgc, Ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami

5) instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych
wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne

6) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora

7)  protokot szkolenia personelu

8)  protokdt zdawczo — odbiorczy

9)  protokdt pomiarow gtosnosci jednostek zewnetrznych systemu VRF Daikin

10) protokét pomiaréw szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu

11) specyfikacja i parametry urzadzen klimatyzacyjnych

12) protokdt sprawdzenia i pomiarow obwoddw elektrycznych

13) protokét badania linii kablowej

14) protokot pomiaréw rezystancii izolacji instalacji elektrycznej

15) protokdt sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonuje sie przez:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci
zPN
- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic
- sprawdzenie szczelnosci potgczen kanatowych
- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
- sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek
- sprawdzenie dziatania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie
- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

6.1. BADANIE MATERIALOW.

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Sprawdzenie materiatdw uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j:
a) posrednio, na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ przewidzianych do wbudowania
materiatow i poréwnanie ich cech z odpowiednimi nor mami i warunkami technicznymi
b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne Ilub odpowiednie badania
specjalistyczne, poréwnujgc cechy jak w poz. a).

6.2. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowag przeprowadza sie przez:

a) sprawdzenie dokumentow wymienionych w pkt. 5.14 pod wzgledem merytorycznym i
formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzér techniczny oraz
zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

c) sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie Dokumentacjg Projektowg oraz z
dokumentami wymienionymi w punkcie 5.14

7. ODBIOR ROBOT.

Instalacja powinna byC¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw :

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
b) instalacje wyczyszczono, wytworzono préznie i napetniono czynnikiem chtodniczym

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym
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d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdélnosci sprawdzenie cisnien
ssania wystepujgcych na zaworach agregatow zewnetrznych

e) zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
w zakresie oszczedno$ci energii

Przy odbiorze koncowym instalacji Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy)

b) dziennik budowy

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami

d) obmiary powykonawcze

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, jezeli takie wystgpity

f) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych, jezeli takie wystagpity

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 5.14)

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalaciji

W ramach odbioru koncowego nalezy :

a) sprawdzic¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badanh odbiorczych

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiggane zaktadanych parametréw

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji klimatyzacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia

Protokdt odbioru kohcowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty zniszczeniu.

8. BADANIA ODBIORCZE

Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami
producenta oraz zgodne z zasadami sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w
szczegolnosci :

a) badanie szczelnoéci instalacji freonowej

b) sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych

c) badanie linii kablowej

d) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

e) sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. NORMY
Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia  wentylacyjne.
Wymagania
1. PN-78/B-10440
badania przy odbiorze
2. PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia
Przewody wentylacyjne — szczelnosé. Wymagania i badania
3. |PN-B-76001
Podpory i podwieszenia przewodow wentylacyjnych
4. [BN-67/8865-25
Ttumiki akustyczne przewodowe
5. |BN-73/8865-39
6. [BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;j
Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
7. |BN-73/8962-08
8. [BN-70/8865-33 Czerpnie Scienne powietrza
9. [BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne
10. |PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
11. [PN-78/B-03421
pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
12. |PN-87/B-02151/02 pomieszczeniach
Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
13. [PN-EN 378-1 bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ I: Wymagania
podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
PN-EN 12735-1:2003
14. stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych.
Czes¢ 1: Rury do instalacji rurowych.
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9.2. INNE DOKUMENTY
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