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Pompa ciepła VRV IV
Optymalne rozwiązanie Daikin 
zapewniające najwyższy komfort

Standardy VRV IV:

Zmienna temperatura 
czynnika chłodniczego

Dostosuj VRV do swych potrzeb, aby osiągać najwyższą 
efektywność sezonową i komfort

Ciągłe grzanie

Nowy standard komfortu cieplnego

Konfigurator VRV

Oprogramowanie upraszczające uruchomienie, 
konfigurację i dostosowanie do indywidualnych 
potrzeb klienta

 › -segmentowy wskaźnik

 › Automatyczne napełnianie czynnikiem chłodniczym

 › Kontrola szczelności instalacji chłodniczej

 › Tryb nocny

 › Funkcja ręcznego ustawiania niskiej głośności

 › Sprężarki w pełni sterowane inwerterem

 › Płytka drukowana chłodzona gazem

 › -stronny wymiennik ciepła

 › Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka na prąd stały

 › Sinusoidalny inwerter prądu stałego

 › Silnik wentylatora na prąd stały

 › Wymiennik ciepła e-Pass

 › Funkcja I-demand

Szczegółowe wyjaśnienia tych funkcji, można znaleźć w zakładce Technologie VRV IV

Kurtyna powietrzna
Kurtyna powietrzna Biddle dla VRV (CYV)

Ciepła woda
Hydroboks  

niskotemperaturowy

Jednostki wewnętrzne
Jednostki wewnętrzne VRV 

Jednostki wewnętrzne typ mieszkaniowy 
(np. Daikin Emura)

Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM/VKM) 

Zestaw do podłączenia centrali klimatyzacyjnej

Systemy sterowania

22
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Współpraca jednostek wewnętrznych VRV i stylowych 

FVXG-K
Nexura

FXFQ-A
Jednostka wewnętrzna VRV

FXSQ-A
Jednostka wewnętrzna VRV

Możliwe do podłączenia jednostki wewnętrzne

D podłączenia jednostek wewnętrznych RA do VRV IV (RYYQ-T i RXYQ-T (9)), potrzebny jest moduł BPMKS

KLASA 15 KLASA 20 KLASA 25 KLASA 35 KLASA 42 KLASA 50 KLASA 60 KLASA 71

Jednostka naścienna Daikin Emura
FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Jednostka naścienna CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Jednostka przypodłogowa Nexura FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Jednostka przypodłogowa FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Jednostka typu Flexi FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Szeroki typoszereg jednostek wewnętrznych

FTXG-LW
Daikin Emura
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VRV IV - sprawdzony 
w praktyce: o 40% 
większa efektywność

Wyniki: zużycie energii 
mniejsze do 60% 
Wyniki badania pokazały, że nowy system VRV IV 

zużywa dużo mniej energii, szczególnie w trybie 

chłodzenia, w porównaniu do systemu VRV III – 

w niektórych przypadkach aż do 60% mniej. W trybie 

grzania, zaobserwowano oszczędności na poziomie 

średnio 20%.

Badanie terenowe w niemieckim sklepie 

należącym do sieci handlowej związanej z modą 

wykazało, w jaki sposób innowacyjne funkcje 

VRV IV przyczyniają się do dramatycznego 

zwiększenia efektywności energetycznej 

w porównaniu do poprzednich modeli.

 Zużycie energii przez VRV III w 2012 r. w kWh

 Zużycie energii przez VRV IV w 2013 r. w kWh

 Linia trendu zużycia energii przez VRV III

 Linia trendu zużycia energii przez VRV IV

Średnie dzienne zużycie 

w godzinach roboczych 

w kWh
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Badanie wykazało, w jaki sposób technologia VRV IV 

pompa ciepła wykorzystuje odnawialne źródło energii 

– powietrze, dowiodło, że system jest kompletnym, 

przyjaznym, dla środowiska rozwiązaniem 

przeznaczonym do grzania, chłodzenia oraz wentylacji 

w otoczeniu komercyjnym. Badanie to pokazało także, 

że firmy są w stanie identyfikować i kontrolować straty 

energii wyłącznie poprzez dokładny i inteligentny 

monitoring systemów klimatyzacyjnych - usługę, którą 

oferuje Daikin. 

VRV III 20HP (2 moduły) VRV IV 18HP (1 moduł)

Okres

Śr. 

Łącznie 

Suma 

Rocznie (koszt 
operacyjny/m²

, , 

Dane zmierzone 

 › Powierzchnia podłogi:  m²
 › Koszt energii: , Euro/kWh
 › System, który był brany pod uwagę przy obliczaniu 
zużycia:

 - VRV IV pompa ciepła z ciągłym grzaniem
 -  Kasety z nawiewem obwodowym (bez panelu  

z funkcją samoczyszczenia)
 - VAM do wentylacji (x VAM)
 - Kurtyna powietrzna Biddle.
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1.000 m

Najdłuższy odcinek za pierwszym rozgałęźnikiem 1

Różnica poziomów między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi 1

Różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi 30 m

1 W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym dealerem
2 W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna znajduje się pod jednostkami wewnętrznymi

Swobodna kombinacja 
jednostek zewnętrznych 
Swobodnie łącz jednostki zewnętrzne w celu 
zoptymalizowania niewielkiej powierzchni 
zabudowy, ciągłego grzania, wyższej 
efektywności i innych. 

Elastyczna konstrukcja instalacji rurowej
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czynnika chłodniczego, ciągłe grzanie, konfigurator VRV, 
-segmentowy wyświetlacz i sprężarki ze sterowaniem 
inwerterowym, -stronny wymiennik ciepła, płytka drukowana 
chłodzona czynnikiem chłodniczym, nowy silnik wentylatora na 
prąd stały

 › Dostępny jako system tylko grzewczy dzięki zastosowaniu 
odpowiednich nastaw w systemie.

 › Wyposażony we wszystkie standardowe funkcje VRV

Optymalne rozwiązanie Daikin zapewniające najwyższy 
komfort

 › Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za 
pośrednictwem jednego punktu kontaktowego: precyzyjne 
sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda użytkowa, 
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

 › Bogaty wybór jednostek wewnętrznych: możliwość połączenia 
VRV ze stylowymi jednostkami wewnętrznymi (Daikin Emura, 
Nexura, ...)

 › Oferuje standardy i technologie VRV IV: zmienna temperatura 

VRV IV pompa ciepła

Jednostka zewnętrzna RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T

HP 8 10 12 14 16 18 20

Nom. kW

Nom. kW

Maks. kW

Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW

Grzanie Nom. kW

Maks. kW

ESEER - Tryb Automatyczny

ESEER - Tryb Standard

COP - Maks.

COP - Nom.

Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych

Indeks połączeń jednostek wewnętrznych

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 1.685x1.240x765

Ciężar Jednostka kg 243 252 356

Wentylator Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom. 162 175 185 223 260 251 261

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78 81 86 88

Poziom ciśn. akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 58 61 64 65 66

Chłodzenie Min.~Maks. -5~43

Grzanie Min.~Maks.

Czynnik chłodniczy Typ R-410A

kg 6

tCO2eq

GWP

Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm

Gaz Śr. zew. mm

System Rzeczywisty m 1.000

Prąd - 50Hz A 20 25 32 40 50

Jednostka zewnętrzna RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9

System Moduł jednostki zewnętrznej 1 10T 8T 12T 16T 8T

Moduł jednostki zewnętrznej 2 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T

Moduł jednostki zewnętrznej 3 - 20T

HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Nom. kW

Nom. kW

Maks. kW

Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW

Grzanie Nom. kW

Maks. kW

ESEER - Tryb Automatyczny

ESEER - Tryb Standard

COP - Maks.

COP - Nom.

Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64

Indeks połączeń jednostek wewnętrznych

Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm

Gaz Śr. zew. mm

System Rzeczywisty m 1.000

Prąd - 50Hz A 63 80 100
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RYYQ-T
RXYQ-T()

Jednostka zewnętrzna RYYQ/RXYQ 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T

System Moduł jednostki zewnętrznej 1 10T 12T 14T 16T 18T

Moduł jednostki zewnętrznej 2 12T 16T 18T

Moduł jednostki zewnętrznej 3 18T 16T 18T

HP 40 42 44 46 48 50 52 54

Nom. kW

Nom. kW

Maks. kW

Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW

Grzanie Nom. kW

Maks. kW

ESEER - Tryb Automatyczny

ESEER - Tryb Standard

COP - Maks.

COP - Nom.

Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64

Indeks połączeń jednostek wewnętrznych

Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm

Gaz Śr. zew. mm

System Rzeczywisty m 1.000

Prąd - 50Hz A 100 125

Moduł jednostki zewnętrznej do kombinacji RYYQ RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T

Wymiary Jednostka mm

Ciężar Jednostka kg 188

Wentylator Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom. 162 175 185 223 260 251 261

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78 81 86 88

Poziom ciśn. akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 58 61 64 65 66

Chłodzenie Min.~Maks. -5~43

Grzanie Min.~Maks.

Czynnik chłodniczy Typ R-410A

kg 6

tCO2eq

GWP

Prąd - 50Hz A 20 25 32 40 50

 (1) Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB; równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności (2) Nominalne wydajności 

chłodzenia opierają się na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB; równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysokiej efektywności, certyfikat Eurovent (3) Nominalne wydajności grzewcze opierają się 

na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperatury zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności (4) Nominalne wydajności grzewcze opierają się na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, 

temperatury zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysokiej efektywności, certyfikat Eurovent (5) Rzeczywisty liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewnętrznej 

(jednostka wewnętrzna VRV, hydroboks, j. wew. RA itd.) i ograniczeń w zakresie wskaźnika połączeń dla systemu (50% <= CR <= 130%) | STANDARDOWA wartość ESEER odpowiada normalnej pracy VRV4 pompa ciepła, nie uwzględnia zaawansowanej funkcji pracy w trybie 

oszczędzania energii | AUTOMATYCZNA wartość SEER odpowiada normalnej pracy VRV4 pompa ciepła i uwzględnia zaawansowaną funkcję pracy w trybie oszczędzania energii (tryb regulacji zmiennej temperatury czynnika chłodniczego) 


