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1. SST-1. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie montazu instalacji wentylacji mechanicznej i napowietrzajacej. Wymienione prace sg wykonywane
w ramach przebudowy SKRZYDA B BUDYNKU GLOWNEGO OSRODKA SZKOLENIOWEGO
NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI W GOLAWICACH DRUGICH

1.2. Zakres robét objetych Szczegdotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wentylacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen wentylacyjnych,

e badania instalacj,

1.3. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacijg,
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ E, zeszyt 2 ,Instalacje
Klimatyzacyjne” Warszawa 2010 ITB.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscilenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Materialy

Wymagania ogélne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzer powinien
odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudow powinny by¢
gltadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelnos¢ potaczen
urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu
ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i
elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy
instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.5. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

a) blacha lub taSma stalowa ocynkowana;

b) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
Wykonanie



Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i
tym podobnych wad. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76001. Wykonanie
przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia
przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1.6. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajace;
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm. PrzejScia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw lub przewodow z
izolacja. Przewody na catej grubo$ci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach. PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych

przegréd. Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacii,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcii
budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato
na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodéw do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezardw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw np. ttumikéw,
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

c) osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodoéw, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do
konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$C przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.



Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatdw elastycznych lub
wibroizolatorow.

1.7.  Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementoéw instalacji, je$li konstrukcja tych
urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie
powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktére mogg
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwierac. W przewodach o
przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych Srednicach nalezy stosowac
trjniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne.

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz byta
rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwéch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d) tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jedne;j strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwadch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwach stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 °, a w
przewodach poziomych odlegtoS¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m. W
poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapow kuchni zawodowych nalezy stosowac¢ otwory
rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz 6 m.

1.8. Wentylatory

Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na

konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw

sprezynowych, amortyzatordw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie fgcznikow elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby $rodek ciezko$ci wentylatora znajdowat
sie w potowie odlegto$ci pomigdzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw
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wentylatora.

Dhugosc¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od
konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku
wentylatoréw z przektadnig pasowa).

1.9. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie Zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wiotowe czerpni i wylotowe
wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakdw, lisci itp.. Czerpnie
i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

1.10. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac tatwg zmiane potozenia
topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751,

1.11. Odbior robot

1.12. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, zaréwno w
zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wiasciwosci i cze$ci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacije;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacii;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji wentylacji;

1.13. Badania ogodlne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenie i dostepnos¢ otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$¢ znakowania;

e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

f) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

g) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;
h) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.



1.14. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie prawidtowo$ci obracania sie wirnikow w obudowie;

f) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

g) Sprawdzenie zgodno$ci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

1.15. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
1.16. Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowg;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

1.17. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym

UWAGA

WSZYSTKIE ELEMENTY, KTORE SA WIDOCZE NA ELEWACJI ORAZ NA WSPOLNYCH CIAGACH
KOMUNIKACJI, NALEZY UZGODNIC Z ARCHITEKTEM CO DO KOLORYSTYKI | WYGLADU.
ZSTOSOWANE ELEMENTY POWINNY NAWIAZYWAC DO STYLU REMONTOWANEGO BUDYKU.

1.18. Oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska w budownictwie.

a)Sprzet

Wszelkie prace zwigzane zobstugg sprzetu imaszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b
znajdujacych sie wich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

b)Transport

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementdw instalacji, takich jak: wentylatory i wentylatory nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie
transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne.

c)Sposdb prowadzenia robét

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowany
zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi
dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub
winnych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze muszg posiadaé komplet
uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcdédw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP iergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z Projektem
Budowlanym i obowigzujacymi przepisami.



Projekty Wykonawcze poszczegolnych instalacji iich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane sq dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw mediéw) lub odrebne
pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na
budowe.

Przed rozpoczeciem robét Projekty Wykonawcze muszg zostaé zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zwigzanych zich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztukg budowlang.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzegaC wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegbtowe majgq za zadanie utatwienie okreslenia
niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogélnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegoInosci:

e inwentaryzacja ikomisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

o dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdw i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

« zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

o podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, wytaczonymi
z zakresu robdt,

e przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokéty
odbiordw, wpisy do dziennika budowy),

e przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wyma-
ganych parametréw pracy),

o wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalacji ianaliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiaréw przeptywdw, wydatkow, ciSnien, temperatur, pozioméw
gto$nosci, wielko$ci elektrycznych),

e przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze
lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

e przeprowadzenie odbiordw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

o dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, Swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow
(atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wiasnym kosztem
i staraniem badz do wystapienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg
by¢ rownowazne zzastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym,
estetycznym oraz kosztowym.

« odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

e wykonanie przej$¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszczelnienie (np. przejs¢
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przej$¢ przez
fundamenty, etc.).

o jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
(przebic) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentdw i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje, a w szczegdlnosci fundamentéw i konstrukcji pod centrale wentylacyjne,
opartych na gtownej konstrukcji budynku, wraz z obrobkg i uszczelnieniem wszelkich przejs¢
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instalacji elementow konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi
w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu
z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdinych robdt budowlano-konstrukeyjnych,
wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wtaczone
do zakresu robdt wykonawcy robét innej branzy (np. rob6t ogéinobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajgcego wymagania
Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Zatgcznika do Kontraktu, etc. Instalacji
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawcow: do
spraw ochrony przeciwpozarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP
i ergonomii, potwierdzajacych jego zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia
na Budowe oraz aktualnymi wydaniami obowigzujacych norm iprzepisami, uzyskanie
wymaganych pozwolen na budowe i uzgodnien, a takze zatwierdzenie Projektu Wykonawczego
lub jego elementow przez wiasciwe wiadze, instytucje oraz dostawcow mediow,

Projekt Po-wykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w pozostatych branzach (architektura,
konstrukcja, etc.) wstosunku do stanu, ktory stanowit podstawe do opracowania Projektu
Przetargowego instalacji sanitarnych — zarbwno w zakresie ewentualnych aranzacji pomieszczen
jak i prowadzenia gtownych przewodow instalacji oraz lokalizacji gtownych urzadzen,
dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie stale
w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robdt,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i opra-
wionych, schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu kanatdw wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki)
oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych
w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa inumer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu
w przewodach,

przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (producentow)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania izasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie iuruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrébw programu na podstawie pomiaréw dziatajacej instalacj,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow pracy,

gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacii, jak iich elementow w catym
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okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow urzadzen,
o okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdinoSci:
a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
b) szczegbtowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,
C) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) przedstawiajace rzeczywiste rozmiesz-
czenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow iusytuowanie osprzetu (w szczegélnosci elementow
odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielko$ci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

d) korekte obliczer hydraulicznych instalacji rurowych i kanatow wentylacyjnych oraz doboru wstepnych
nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,
e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w

szczegoblnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi
na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi
przeptywami czynnikow,

f) liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),
g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji.

Nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na to, aby wtrakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementdéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakonczenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jak ikanatdw wentylacyjnych) nalezy na czas
budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodoéw
wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktére mogq spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowaé
i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan ihataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie
przejScia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy
odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposob uniemoZliwiajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drgan.

Elementy instalacjj wymagajace obstugi nalezy wmiare mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdzac
w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, efc.), niezaleznie od pokrycia odpowiedniq powtokg zabezpieczajgca, nalezy pokry¢ powtokg
malarskgq w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w roznych obszarach iw odniesieniu do
roznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okre$lajace, w ktdrych obszarach
nalezy zastosowaC dodatkowe powtoki malarskie, na ktdrych elementach instalacji oraz typ ikolor powtok
zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

d)Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa: szt. — dla urzadzen; m2 - dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatow masowych.

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia iprzepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia
roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
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zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace,
osprzet, filtry, thumiki dzwieku idrgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia irozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi
i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacii.

Przy wycenie robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktdre mogg mie¢
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Obmiar robdt bedzie odbywat sie na zasadach okreslonych na etapie przetargu oraz zapisanych w
umowie pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg Robot. Roboty mogg by¢ rozliczane na zasadach ryczattu lub na
podstawie obmiaru powykonawczego.

Uwaga

W ,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i cze$ci
sktadowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czesci skladowe, opracowania, czynnosci, etc.,
ktore nie zostaly wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robét”, nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaty oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie¢ do wielkosci lub ilosci poszczegéinych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji iodpowiednia ilos¢
poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych
elementow instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie
standardéw jakosciowych iilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen iczesci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

1.19. Odbidr robét instalacyjnych

a) Odbiory robét

Odbidr robot nastepuje po zakorczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie¢ do eksploatacji iosiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowos$ci obiektow do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakorczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru s3 te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.

b) Odbiér czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do rob6t ,zanikajacych”, ktére muszg byé wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem,
- uzycie wiasciwych materiatdw,
- Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.
Odbiory czesSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny
prawidtowos$ci dziatania catego urzadzenia.

a) Odbior koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wyko-
nawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegoinych w sktad komisji wchodzg rowniez:
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- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
— przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
woéwczas protokdty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokdtu koricowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem,
- zgodnos¢ wykonania z WTWiORB.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,
— Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen imateriatbw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w  instalacjach

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét korcowy zadnotacjgq o jakoSci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci terminéw
realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

b) Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu rohot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, wcelu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
I urzadzenia instalacji.

1.20. Rozliczenie robot
Zgodnie z zawartg umowa.
1.21. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, wraz z p6zniejszymi

zmianami

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75/2002) wraz z p6zniejszymi
Zmianami poz.690,

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania rob6t budowlanych

[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. Nr 169 z 2003 roku w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity

[5] Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. 0 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz 0 zmianie niektorych
innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.)

[6] Ustawa Kodeks Cywilny

[7] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

[9] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z pdzn. zm.).

[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

[11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

[12] — Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu

Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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NORMY:

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajgce konserwacie sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkdw - Podwieszenia i podpory przewoddw - Wymagania wytrzymatoSciowe

Opracowat:
mgr inz. Janusz Sas
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