systemy wentylacji

ST-ROF system — stopy i wsporniki dachowe
najwyzszej jakosci

Kompletnos¢ systeméw, zunifikowany asortyment i kompletne
dostawy sa coraz czesciej pozadanym czynnikiem zaréwno dla
firm wykonaweczych jak i handlowych. Wybory takie oszczedzaja
czas, zwiekszaja elastycznos¢ i niejednokrotnie prowadza do ob-

nizenia catosciowych cen zakupow.

Z tych powodow proponowany jest ST-ROF system — zestaw

najwyzszej jakosci stop i wspornikéw dachowych do elementéw
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych.
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Stopy i wsporniki dachowe charakteryzuja sie ponizszymi wtasci-

l wosciami uzytkowymi:
0 1. zapewniaja lepszy rozktad ciezaru elementéw

montowanych na dachy;
0 2. mozliwe jest tworzenie dowolnych ram, wysokosci,

szerokosci razem z elementami akcesoria Strut, oraz
Rysunek nr 1 profilami montazowymi LDB STRUT;
ST-ROF system 3. struktura pokrycia dachowego pozostaje nienaruszona;
4. fatwosc¢ dostepu do powierzchni dachu bez
demontowania wykonanych wczesniej instalacji,
5. estetyczne i trwate wykonanie kazdej instalacji.

Za ich posrednictwem mozliwy jest montaz réznych elementéw:

central wentylacyjnych,

chilleréw,

pomp ciepta i paneli stonecznych,

podestow i mostkow,

klimatyzatoréw i agregatéw chtodniczych,

rur i przewoddéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

paneli solarnych.
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Podpory dachowe ST-ROF proponowane sa w kilku typach
i roznych rozmiarach:

»  ST-ROF-330 i ST-ROF-AW-330
Sa stopami wykonanymi ze wzmocnionego polipropylenu

z wtéknem szklanym (30%), o podstawie 30 x 30 cm z cen-
tralny punktem montazu profila LDBST-41-41. Konstrukcja

wsuwki zapewnia stabilne mocowanie konstrukcji pionowej Rysunek nr 2
z ktorej budowany jest szkielet ramy montazowej — pionowej Stopa dachowa
lub poziome;j. ST-ROF-330
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W przypadku dachéw ptaskich 0° stopa catoscia przylega do
ptaszczyzny dachu tworzac stabilne podparcie konstrukgji.
W przypadku dachéw o kacie nachylenia max 10° mozliwe
jest wykrecenie nézek ktore reguluja nachylenie stopy.

Odpowiednie ustawienie stopy w kazdym kierunku kontrolo-
wane jest poprzez dwie poziomice dostarczane w komplecie.
Maksymalne obciazenie jednej stopy wynosi 2 200 N.

Regulacyjne n6zki w stopie ST-ROF-AW-330 wykonane s3
z wysokiej jakosci gumy ktoéra petni role amortyzatora drgan.

Rysunek nr 3
Stopa dachowa
ST-ROF-AW-330

»  ST-ROF-AWL

Antywibracyjne stopy dachowe ST-ROF-AWL oferowane sa w dtu-
gosciach 250, 450, 600 i 1000 mm. Wykonane sa przetworzonej
odpornej na promienie UV gumy o wysokosci 90 mm i szerokosci
podstawy 160 mm. Kazda stopa posiada od 1 do 4 otwordéw pio-
nowych ktére uzupetnione o wsuwke utrzymuje pionowo profil
montazowy.

»  ST-ROF-AWL-STR

Antywibracyjne stopy dachowe ST-ROF-AWL oferowane sa w dtu-
gosciach 250, 450, 600 i 1000 mm. Wykonane sa przetworzonej
odpornej na promienie UV gumy o wysokosci 90 mm i szerokosci

podstawy 160 mm. Kazdy element posiada wtopiony profil alu- Rysunek nr 4
miniowy o szerokosci 41 mm do ktérego wsuwane sa nakretki Stopa dachowa
slizgowe. Nakretki w potaczeniu ze standardowymi nakretkami, ST-ROF-AWL-STR

podktadkami mocuja stope bezposrednio do urzadzenia.

ST-ROF-AWL i ST-ROF-AWL-STR rekomendowane sa do obciazen do 130 kg na jedna stope. Przy tym
obciazeniu absorpcja drgan wynosi do 92,2%.

» ST-ROF-MAT-2

Mata gumowa jest uzupetnieniem systemu wspornikéw anty-
wibracyjnych. Oferowana jest w kaflach 2 centymetrowych

o wymiarach 50 x 50 cm lub 100 x 100 cm. Mozliwe jest wycie-
cie dowolnego ksztattu, ktory bedzie dopasowany do potrzeb
dachu i instalacji.

Dla kompletnego uzytkowania system wymaga potfaczenia
z profilami i innymi akcesoriami montazowymi takimi jak:
Rysunek nr 5 system elementéw montazowych LDB-ST.
Mata antywibracyjna
ST-ROF-MAT-2 Szyna montazowa LDBST produkowana jest w wymiarze
21x41 — oraz 41x41 — druga wielkos¢ jest idealna do potacze-
nia ze stopami dachowymi ST-ROF. Produkt ten dostepny jest
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w odcinkach 2, 4 i 6 metrowych, oraz o grubosci 1,5; 1,6; 1,9; 2,0;
2,5 mm. Budujac rame ktéra ma podtrzymywac kanaty wentylacyj-
ne lub inne elementy, odcinamy dowolne odcinki z dostarczonych
profili.

systemy wentylacji

Pozioma szyna montowana jest do pionowych poprzez ztacze
LDB-BE-41, ktore w gwarantuje estetyczny wyglad i wytrzymata
konstrukcje. Aby potaczy¢ LDB-BE-41 z szyna nalezy wykorzystac
do tego sruby stalowe SRS, oraz podktadki PDS i nakretki NKS.
Mozliwe jest tez uzycie nakretek slizgowych SNP lub SNL — zamiast
podktadki i nakretki.

Ztaczem uzywanym do budowy ram ptaskich jest LDB-U, ktére

moga utrzymywac wieksze elementy ponad ptaszczyzna dachu. Rysunek nr 6
Stosowane sa tez podczas budowania mostkow i platform do DB - elementy pomocnicze przy
chodzenia ponad ptaszczyzna dachu. budowie wspornikéw dachowych

W zaleznosci od potrzeb, konstrukcji wspornikéw oraz projektow
mozna wykorzystywac pozostate elementy z systemu montazowego LDB STRUT.
Wszelkie dane techniczne prezentowanych elementéw dostepne sa na stronie www.almor.com.pl
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