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UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WSZELKIE
NIESCISEOSCI KONSULTOWAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.
ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

UWAGI

Drzwi do pokoi hotelowych.
Jednoskrzydtowe, drewniane, pefne,
przeciwpozarowe.

Odpornos¢ ogniowa EI30.
Izolacyjnos¢ akustyczna min. 45dB,
Skrzydio drzwiowe: ramiak
drewniany, obustronnie obfozony
plytami MDF, wykonczenie
laminatem HPL gr. 0,7mm

w kolorze drewnopodobnym.
Regulowna oscieznica i listwy
opaskowe, drewniane, oklejone
foliq kolorystycznie dobranq do
kolorystyki skrzydta.

Zawiasy standardowe. Klamka
zintegrowana z zamkiem, ze stali
nierdzewne;.

Drzwi objete kontrolq dostepu,
wyposazone w hotelowy zamek
elektromagnetyczny na karte,
sztywny lancuch, wizjer i
samozamykacz.

Powyzej drzwi panel z plyty
meblowe] wykonczonej laminatem
HPL gr. 0,/mm, w kolorze
drewnopodobnym (tym samym co
drzwi).

Drzwi do pokoi hotelowych.
Jednoskrzydtowe, drewniane, pelne,
przeciwpozarowe.

Odpornos¢ ogniowa EI30.

Izolacyjnos¢ akustyczna min. 45dB.
Skrzydto drzwiowe: ramiak drewniany,
obustronnie obfozony ptytami MDF,
wykonczenie laminatem HPL gr. 0,/mm

w kolorze drewnopodobnym. Requlowna
oscieznica i listwy opaskowe, drewniane,
oklejone folig kolorystycznie dobrang do
kolorystyki skrzydta. Uwaga: Od strony
pokoju brak miejsca po bokach skrzydta
na montaz opasek. Drzwi nalezy wykonczy¢
w systemie bezopaskowym.

Zawiasy standardowe. Klamka zintegrowana
z zamkiem, ze stali nierdzewnej.

Drzwi objete kontrolg dostgpu, wyposazone
w hotelowy zamek elektromagnetyczny na
karte, sztywny fancuch, wizjer i
samozamykacz.

Powyzej drzwi panel z ptyty meblowej
wykoficzonej laminatem HPL gr. 0,7mm, w
kolorze drewnopodobnym (tym samym co
drzwi).

Drzwi do fazienek w pokojach
hotelowych.

Jednoskrzydtowe, drewniane, pefne.
Skrzydto drzwiowe: ramiak
drewniany, obustronnie obtozony
plytami MDF, wykonczenie
laminatem HPL gr. 0,7mm

w kolorze drewnopodobnym.
Requlowna oscieznica i listwy
opaskowe, drewniane, oklejone
foliq kolorystycznie dobranq do
kolorystyki  skrzydta.

Klamka i zawiasy standard.
Wyposazy¢ w zamek tazienkowy.
W dolnej czesci podcigcie

0 powierzchni przekroju min.
0,022m”.

Drzwi do fazienki w pokoju
hotelowym przystosowanym dla
0sob niepefnosprawnych.
Jednoskrzydlowe, drewniane, pefne.
Skrzydlo drzwiowe: ramiak
drewniany, obustronnie oblozony
ptytami MDF, wykonczenie
laminatem HPL gr. 0,7mm

w kolorze drewnopodobnym.
Regulowna oscieznica i listwy
opaskowe, drewniane, oklejone
folig kolorystycznie dobrang do
kolorystyki skrzydfa.

Klamka i zawiasy standard.
Wyposazy¢ w zamek tazienkowy.
Skrzydlo wyktadane na Sciang.
W dolnej czesci podcigcie

o powierzchni przekroju min.
0,022,

Drzwi do ogdlnodostgpne] toalety
przystosowane] dla 0sob
niepetnosprawnych.
Jednoskrzydlowe, drewniane, pefne.
Skrzydlo drzwiowe: ramiak
drewniany, obustronnie obltozony
ptytami MDF, wykonczenie
laminatem HPL gr. 0,7mm

w kolorze drewnopodobnym.
Regulowna oscieznica i listwy
opaskowe, drewniane, oklejone
folig kolorystycznie dobrang do
kolorystyki skrzydta.

Klamka i zawiasy standard.
Wyposazone w zamek tazienkowy
i samozamykacz.

W dolnej czesci podcigcie

o powierzchni przekroju min.
0,022,

Drzwi do pom. porzqdkowych.

Jednoskrzydtowe, drewniane, pefne.

Skrzydto drzwiowe: ramiak
drewniany, obustronnie obtozony
ptytami MDF, wykonczenie
laminatem HPL gr. 0,7mm

w kolorze drewnopodobnym.
Regulowna oscieznica i listwy
opaskowe, drewniane, oklejone
folig kolorystycznie dobrang do
kolorystyki skrzydta.

Zawiasy standardowe. Klamka
zintegrowana z zamkiem, ze stali
nierdzewne;.

Drzwi objete kontrolq dostepu,
wyposazone w hotelowy zamek
elektromagnetyczny na karte i
samozamykacz.

W dolnej czesci podcigcie

o pow. przekroju min. 0,022m’.

Powyzej drzwi panel z plyty
meblowe] wykoriczonej laminatem
HPL gr. 0,/mm, w kolorze
drewnopodobnym (tym samym co
drzwi).

Drzwi do pom. gospodarczych.

Jednoskrzydtowe, drewniane, pefne.

Skrzydto drzwiowe: ramiak
drewniany, obustronnie obfozony
ptytami MDF, wykonczenie
laminatem HPL gr. 0,7mm

w kolorze drewnopodobnym.
Regulowna oscieznica i listwy
opaskowe, drewniane, oklejone
foliq kolorystycznie dobrang do
kolorystyki skrzydta.

Zawiasy standardowe. Klamka
zintegrowana z zamkiem, ze stali
nierdzewne;.

Drzwi objete kontrolg dostepu,
wyposazone w hotelowy zamek
elektromagnetyczny na kartg i
samozamykacz.

W dolnej czgsci podcigcie

o pow. przekroju min. 0,022m’.

Drzwi do klatki schodowej.
Dwuskrzydfowe, aluminiowe,
przeszklone, przeciwpozarowe.
Odpornos¢ ogniowa EI30.

Profile aluminiowe malowane
proszkowo na kolor RAL 7023,
szklenie szkfem bezpiecznym,
hartowanym.

Zawiasy standardowe, wyposazy¢
w pochwyt, zamek i
samozamykacz. Szerokost
skrzydta gféwnego min. 90cm w
swietle przejscia. Skrzydto gléwne
wykfadane na sciang.

Drzwi z klatki schodowej do
POMPOWNI.

Jednoskrzydtowe, stalowe, petne,
przeciwpozarowe.

Odpornos¢ ogniowa EI60.
Skrzydto i oscieznica malowane
proszkowo na kolor szary (ref.
RAL 7023). Klamka i zawiasy
standard.

Wyposazy¢ w zamek i
samozamykacz.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Mateusz Wejchert Architekt
ul. Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa

tel. (22) 403-32-97

INWESTOR:

Najwyzsza Izba Kontroli

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

INWESTYCJA:

Przebudowa skrzydta B budynku gtéwnego
Osrodka Szkoleniowego Najwyzszej |Izby Kontroli
w Gotawicach Drugich; dz. nr ew. 153/1 z obrebu 11,

gmina Pomiechéwek

e PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:

ARCHITEKTURA
Rrsue ZESTAWIENIE

STOLARKI DRZWIOWEJ

PROJEKTOWAL:

IMIE | NAZWISKO

NR. UPRAWNIEN PODPIS

projektant

arch. Mateusz Wejchert

W/13/2010

w spec. architektonicznej

projektant

arch. Katarzyna Szoplik

UWAGI:

P.P.: poziom wykonczonej posadzki

— Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy.
— Wymiary otworéw w $wietle muru dostosowac po wyborze producenta stolarki.
- Osadzenie stolarki wg instrukeji producenta.
- Sprawdzi¢ wymiary otwordw w murze na miejscu przed zamowieniem stolarki.
— Drzwi objete kontrolg dostepu: w czasie pozaru musi nastqpi¢ zwolnienie kontroli dostepu.

- Wytrzymatose mechaniczna drzwi wewngtrznych — min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/1l1.16/2007).

sprawdzila:

arch. Anna Zachariasz

PO/KK/362/2010

w spec. architektonicznej
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A-BRANZA ARCHITEKTONICZNA
LS. - INSTALACJE SANITARNE

LE. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IN. - INSTALACJE NISKOPRADOWE

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, UMIESZCZANIE

W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM

ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCUI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ NA MOCY USTAWY

ZDN. 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ART. 116,117,118.
WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA FIRMY
"MATEUSZ WEJCHERT ARCHITEKT".




