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1. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I PROJEKT WYKONAWCZY 
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego skrzydła B budynku głównego Ośrodka 
Szkoleniowego Najwyższej Izby Kontroli w miejscowości Goławice Drugie, w zakresie konstrukcji. 
 
OGÓLNY OPIS TECHNICZNY BUDYNKU 
Rozpatrywane skrzydło B stanowi zachodnią część budynku głównego Ośrodka Szkoleniowego. 
Skrzydło B, będące przedmiotem niniejszego opracowania, jest obiektem czterokondygnacyjnym, 
niepodpiwniczonym. Na konstrukcję skrzydła B składają się dwie oddylatowane od siebie części. 
Jedną z nich stanowi 1 kondygnacyjna część techniczna, zbudowana przed 2007r w konstrukcji 
tradycyjnej. Ściany murowane wykonane zostały z pustaków betonowych gr. 24cm. Drugą część 
obiektu stanowi 3 kondygnacyjna część hotelowa nadbudowana nad 1 kondygnacją w roku 2007 w 
konstrukcji poprzecznych ram żelbetowych i opartych na ramach stropach żelbetowych 
monolitycznych oraz ścian żelbetowych, oddylatowana od 1 kondygnacji oraz od pozostałej części 
budynku. Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają ramy żelbetowe utwierdzone w fundamentach, 
stropy i ściany żelbetowe. Pionowe elementy nośne oparte są na fundamentach bezpośrednich w 
postaci stóp i ław fundamentowych. Szkielet konstrukcji wypełniają osłonowe i działowe ściany 
murowane nienośne. Biegi schodowe żelbetowe monolityczne. 
 
STAN TECHNICZNY BUDYNKU  
Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry. 
Na ścianach nośnych nie zaobserwowano spękań czy zarysowań, mogących świadczyć o 
nieprawidłowej pracy elementów konstrukcji a zwłaszcza fundamentów. 
Na sufitach stropów brak jest widocznych zarysowań, mogących świadczyć o nadmiernych ugięciach. 
Na biegach i spocznikach klatek schodowych także nie zaobserwowano zarysowań. 
 
PROJEKTOWANE ZMIANY KONSTRUKCYJNE W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ 
Projektuje   się    rozbiórkę    ścian działowych nienośnych i wykonanie nowych ścian działowych, z 
nowych materiałów. 
W związku ze zmianą adaptacji pomieszczeń (bez zwiększania obciążeń użytkowych przekazywanych 
na strop) projektuje się wykonanie nowych przebić w stropach pod instalacje. 
 
OPINIA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PRZEBUDOWY OBIEKTU 
Ze względu na dobry stan techniczny budynku oraz na projektowane zmiany, które w stopniu 
minimalnym ingerują w konstrukcję obiektu planowaną przebudowę można wykonać bez 
negatywnego wpływu na konstrukcję budynku. 
 
ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY 
Rozbiórka ścian działowych 
Zaleca się przeprowadzenie rozbiórki elementów konstrukcji metodą ″ręczną″, przy zastosowaniu 
urządzeń i maszyn nie powodujących niebezpieczeństwa samoistnego zawalenia się. 
Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób 
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 
Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media.  
Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót  
Roboty powinny być tak prowadzone, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  
Nie dopuszczalne jest wykonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności : 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 
budowlane. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za metody przeprowadzenia robót wyburzeniowych.  

Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia 
ochrony i zachowania sąsiednich budynków, murów lub elementów stanowiących ciąg dalszy 
obiektów rozbieranych.  
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Rozbiórkę zaleca się zacząć od najwyższej kondygnacji i sukcesywnie demontować elementy na 
kondygnacjach niższych. 

Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu wszelkiej stolarki drzwiowej i okiennej instalacji 
elektrycznej, sanitarnej, c.o. itp. 
Przed demontażem drzwi i futryny sprawdzić, czy w skutek osiadania lub uszkodzenia nadproża 
ościeżnica nie spełnia funkcji podpory ściany. W takim przypadku należy je rozbierać podczas 
rozbiórki ściany.  
Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. 
Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od skucie tynków, terakoty itp. Przed rozbiórką  należy 
sprawdzić, czy na skutek osiadania lub błędów przy wznoszeniu budynku ściana nie stanowi 
podparcia stropu lub konstrukcji podpierającej dach. W taki przypadku przed rozbiórką należy 
skontaktować się z nadzorem autorskim.  
Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu lub resztek okładziny ścianę rozbierać od góry, warstwami 
przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 
Ściany działowe lekkie rozbierać poprzez zdjęcie poszycia i odcięcie drewnianego lub stalowego (z 
profili systemowych) szkieletu. 
Nie należy składować urobku na stropie lecz niezwłocznie usuwać go na zewnątrz budynku. 
W przypadku konieczności zasklepienia istniejących otworów w strop należy wkleić pręty zbrojeniowej 
#10mm, w rozstawie maksymalnie co 20cm, dołem i górą. Tak zazbrojony otwór uzupełniać betonem 
klasy min. B20 (C16/20).  
 
W przypadku wykonywania nowych ścianek działowych nienośnych, ze względu na 
ograniczenie dociążania istniejących stropów, zaleca się wykonanie nowych ścianek wyłącznie 
w lekkiej technologii, np. z płyty gipsowo-kartonowych. 
 
Wykonanie przebić w stropach 
Projektuje się wykonanie nowych przebić w istniejących stropach pod przewody instalacyjne, do 
maksymalnej średnicy ok. 250mm. Strefy przebić zaznaczono w projekcie architektonicznym. 
Większość przebić znajdować się będzie w strefie płyty stropowej żelbetowej, poza ramami głównymi 
nośnymi. Jedynie w osi 1 projektuje się wykonanie przebić w strefie ram nośnych. 
Przed przystąpieniem do wykonania otworu należy zlokalizować istniejące zbrojenie stropowe (np. 
detektorem metalu). Zaleca się wykonanie przebić w strefie poza zbrojeniem, bez przecinania 
istniejących prętów (otwory o wymiarach do 20x20cm lub o średnicy do 200mm). 
Przy wykonywaniu otworów w ramach nośnych należy zachować szczególną ostrożność. W 
przypadku konieczności przecięcia zbrojenia podłużnego ram nośnych, należy rozkuć beton i odsłonić 
podłużne zbrojenie ramy na długości ok. 15cm poza otwór, z obu stron wykonywanego otworu; do 
istniejącego zbrojenia należy dołożyć dodatkowe dwa pręty podłużne, po obu stronach przecinanego 
pręta, o średnicy nie mniejszej niż pręt przecinany (o średnicy #16mm lub #20mm); dodatkowe pręty 
należy dospawać do istniejącego zbrojenia na długości min. 10cm. 
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Detal dozbrojenia otworu w stropie 

Otwory o wymiarach do 150x150mm lub o średnicy do 150mm wywiercić, bez przecinania zbrojenia 
istniejącego, po wcześniejszej lokalizacji zbrojenia (np. detektorem metalu). 
Otwory większe wykonać następująco: rozkuć beton i odsłonić zbrojenie stropu dołem i górą na 
długości ok. 15cm poza otwór, z obu stron wykonywanego otworu; do istniejącego zbrojenia należy 
dołożyć dodatkowe pręty, wg szkuciu pwużye, po obu stronach otworu, dołem i górą, o średnicy min 
#10mm; dodatkowe pręty należy dospawać do istniejącego zbrojenia na długości min. 10cm. 
 
Zasklepienie istniejących otworów 
W przypadku konieczności zasklepienia istniejących otworów, należy w boczne krawędzie otowru 
wkleić na kotwy chemiczne pręty zbrojeniowe o średnicy #10mm i maksymalnym rozstawie 150mm 
(ew. 100mm, dla małych otworów np. 200x200mm) krzyżowo, tworząc w otworze dołem siatkę prętów, 
dołem otwór zaszalować i zalać betonem klasy min. B20 (C16/20); stal zbrojeniowa klasy A-III lub A-
IIIN. 
 
Poszerzenie istniejących otworów stropowych 
W celu poszerzenia istniejącego otworu należy rozkuć beton i odsłonić zbrojenie na długości ok. 15cm 
poza projektowany obrys otworu, z obu stron wykonywanego otworu; do istniejącego zbrojenia należy 
dołożyć dodatkowe dwa pręty podłużne, po obu stronach przecinanego pręta, o średnicy nie mniejszej 
niż pręt przecinany (o średnicy #16mm lub #20mm); dodatkowe pręty należy dospawać do 
istniejącego zbrojenia na długości min. 10cm. 
 
Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego 
Projektuje się poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie żelebtowej. 
Kolejność wykonania prac: 

- podstemplować strop nad projektowanym otworem, po obu stronach ściany; stemple 
rozstawiać co maksymalnie 150cm 

- wyciąć (nie rozkuć) beton łącznie ze zbrojeniem do linii ok. 8cm od docelowych wymiarów 
otworu 

- skuć beton do linii ok. 4-5cm szerszej niż projektowany otwór, bez wycinania istniejącego 
zbrojenia  

- dołożyć na obrzeżach projektowanego otworu po 2 pręty #16mm (lub #12mm, w 
zależności od wymiarw otworu) 

- przeciąć istniejące pręty zbrojeniowe z wygiąć do poziomu i zespawać ze sobą spoiną 
pachwinową jednostronną gr. 4mm; zagięte ptręty powinny obejmować nowe prety 
#16mm ; miejsce styku starego i nowego betonu zgroszkować i posmarować warstwą 
szczepną-wypełnić krawędzie otworu do dolcelowej linii otworu betonem (np. 
natryskowym)  

- zdemontować stemplowanie stropu. 
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Sposób wykonania poszerzenia otworu pokazano na załączonych schematach. 
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W razie stwierdzenia rozbieżności między stanem opisywanym a stanem istniejacym lub 
stwierdzenia innych, nie przewidzianych w opisie rozwiazań technicznych występujących w 
obiekcie należy skontaktować się z nadzorem autorskim. 
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mgr inż Marcin Janisiewicz 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO 
IZBY INŻYNIERÓW 

 

 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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