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1. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU | PROJEKT WYKONAWCZY
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego skrzydfa B budynku gtéwnego Osrodka
Szkoleniowego Najwyzszej Izby Kontroli w miejscowosci Gotawice Drugie, w zakresie konstrukcji.

OGOLNY OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Rozpatrywane skrzydto B stanowi zachodnig czes¢ budynku gtéwnego Osrodka Szkoleniowego.
Skrzydto B, bedace przedmiotem niniejszego opracowania, jest obiektem czterokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Na konstrukcje skrzydta B sktadajg sie dwie oddylatowane od siebie czesci.
Jedng z nich stanowi 1 kondygnacyjna czes$¢ techniczna, zbudowana przed 2007r w konstrukciji
tradycyjnej. Sciany murowane wykonane zostaty z pustakéw betonowych gr. 24cm. Drugg czes$c
obiektu stanowi 3 kondygnacyjna czes$¢ hotelowa nadbudowana nad 1 kondygnacjg w roku 2007 w
konstrukcji poprzecznych ram Zelbetowych i opartych na ramach stropach zelbetowych
monolitycznych oraz Scian Zzelbetowych, oddylatowana od 1 kondygnacji oraz od pozostatej czesci
budynku. Sztywnos$¢ przestrzenng obiektu zapewniajg ramy zelbetowe utwierdzone w fundamentach,
stropy i Sciany zelbetowe. Pionowe elementy nosne oparte sg na fundamentach bezposrednich w
postaci stép i taw fundamentowych. Szkielet konstrukcji wypetniajg ostonowe i dziatowe $ciany
murowane nieno$ne. Biegi schodowe zelbetowe monolityczne.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry.

Na $cianach nosnych nie zaobserwowano spekan czy zarysowan, moggcych $Swiadczyé o
nieprawidtowej pracy elementéw konstrukcji a zwtaszcza fundamentow.

Na sufitach stropoéw brak jest widocznych zarysowan, moggcych swiadczy¢ o nadmiernych ugieciach.
Na biegach i spocznikach klatek schodowych takze nie zaobserwowano zarysowan.

PROJEKTOWANE ZMIANY KONSTRUKCYJNE W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA

Projektuje sie rozbiorke $cian dziatowych nienosnych i wykonanie nowych $cian dziatowych, z
nowych materiatow.

W zwigzku ze zmiang adaptacji pomieszczen (bez zwigkszania obcigzen uzytkowych przekazywanych
na strop) projektuje sie wykonanie nowych przebi¢ w stropach pod instalacje.

OPINIA TECHNICZNA O MOZLIWOSCI WYKONANIA PRZEBUDOWY OBIEKTU

Ze wzgledu na dobry stan techniczny budynku oraz na projektowane zmiany, ktére w stopniu
minimalnym ingeruja w konstrukcje obiektu planowang przebudowe mozna wykonaé¢ bez
negatywnego wpltywu na konstrukcje budynku.

ZALECENIA DOTYCZACE PRZEBUDOWY

Rozbiodrka $cian dziatowych

Zaleca sie przeprowadzenie rozbidrki elementéw konstrukcji metodg "reczng”, przy zastosowaniu
urzadzen i maszyn nie powodujgcych niebezpieczenstwa samoistnego zawalenia sie.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.

Przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy odigczy¢ wszelkie instalacje i media.

Miejsca odtgczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robdt

Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgiji.

Nie dopuszczalne jest wykonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegolnosci :

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikdéw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej wlasciwe uprawnienia
budowlane.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za metody przeprowadzenia robét wyburzeniowych.

Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszelkie Srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia
ochrony i zachowania sasiednich budynkéw, muréw lub elementéw stanowigcych cigg dalszy
obiektéw rozbieranych.



Rozbiorke zaleca sie zaczg¢ od najwyzszej kondygnaciji i sukcesywnie demontowac¢ elementy na
kondygnacjach nizszych.

Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od demontazu wszelkiej stolarki drzwiowej i okiennej instalacji
elektrycznej, sanitarnej, c.o. itp.

Przed demontazem drzwi i futryny sprawdzié, czy w skutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oécieznica nie spetnia funkcji podpory $ciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas
rozbiérki Sciany.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru.
Rozbidrke $cian dziatowych nalezy rozpoczaé od skucie tynkow, terakoty itp. Przed rozbiérkg nalezy
sprawdzi¢, czy na skutek osiadania lub btedéw przy wznoszeniu budynku Sciana nie stanowi
podparcia stropu lub konstrukcji podpierajgcej dach. W taki przypadku przed rozbiorkg nalezy
skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu lub resztek oktadziny sciane rozbiera¢ od gory, warstwami
przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

Sciany dziatowe lekkie rozbieraé poprzez zdjecie poszycia i odciecie drewnianego lub stalowego (z
profili systemowych) szkieletu.

Nie nalezy sktadowac¢ urobku na stropie lecz niezwtocznie usuwaé go na zewnatrz budynku.

W przypadku koniecznoéci zasklepienia istniejgcych otworéw w strop nalezy wklei¢ prety zbrojeniowej
#10mm, w rozstawie maksymalnie co 20cm, dotem i gérg. Tak zazbrojony otwor uzupetniaé betonem
klasy min. B20 (C16/20).

W przypadku wykonywania nowych scianek dzialowych nienosnych, ze wzgledu na
ograniczenie docigzania istniejagcych stropéw, zaleca sie¢ wykonanie nowych scianek wytacznie
w lekkiej technologii, np. z plyty gipsowo-kartonowych.

Wykonanie przebi¢ w stropach

Projektuje sie wykonanie nowych przebi¢ w istniejgcych stropach pod przewody instalacyjne, do
maksymalnej srednicy ok. 250mm. Strefy przebi¢ zaznaczono w projekcie architektonicznym.
Wiekszos¢ przebi¢ znajdowacé sie bedzie w strefie plyty stropowej zelbetowej, poza ramami gtéwnymi
nosnymi. Jedynie w osi 1 projektuje sie wykonanie przebi¢ w strefie ram nosnych.

Przed przystagpieniem do wykonania otworu nalezy zlokalizowac istniejgce zbrojenie stropowe (np.
detektorem metalu). Zaleca sie wykonanie przebi¢ w strefie poza zbrojeniem, bez przecinania
istniejgcych pretéw (otwory o wymiarach do 20x20cm lub o $srednicy do 200mm).

Przy wykonywaniu otworéw w ramach no$nych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc. W
przypadku konieczno$ci przeciecia zbrojenia podtuznego ram nosnych, nalezy rozku¢ beton i odstonic
podtuzne zbrojenie ramy na dtugosci ok. 15cm poza otwdr, z obu stron wykonywanego otworu; do
istniejgcego zbrojenia nalezy dotozy¢ dodatkowe dwa prety podituzne, po obu stronach przecinanego
preta, o srednicy nie mniejszej niz pret przecinany (o $rednicy #16mm lub #20mm); dodatkowe prety
nalezy dospawac do istniejgcego zbrojenia na dtugosci min. 10cm.

Tropekiowany obwdr
Zbrojenie dodatkowe | Zbrojenie istnizjgee

—

i % Zbropenie przecingne




Detal dozbrojenia otworu w stropie

Otwory o wymiarach do 150x150mm lub o $rednicy do 150mm wywierci¢, bez przecinania zbrojenia
istniejgcego, po wczesniejszej lokalizacji zbrojenia (np. detektorem metalu).

Otwory wieksze wykonac nastepujgco: rozku¢ beton i odstoni¢ zbrojenie stropu dotem i gorg na
diugosci ok. 15cm poza otwdr, z obu stron wykonywanego otworu; do istniejgcego zbrojenia nalezy
dotozy¢ dodatkowe prety, wg szkuciu pwuzye, po obu stronach otworu, dotem i gérag, o srednicy min
#10mm; dodatkowe prety nalezy dospawac do istniejgcego zbrojenia na dtugosci min. 10cm.

Zasklepienie istniejacych otworéw

W przypadku koniecznosci zasklepienia istniejgcych otwordéw, nalezy w boczne krawedzie otowru
wklei¢ na kotwy chemiczne prety zbrojeniowe o $rednicy #10mm i maksymalnym rozstawie 150mm
(ew. 100mm, dla matych otworéw np. 200x200mm) krzyzowo, tworzac w otworze dotem siatke pretow,
dotem otwér zaszalowac i zala¢ betonem klasy min. B20 (C16/20); stal zbrojeniowa klasy A-Ill lub A-
[1IN.

Poszerzenie istniejacych otworéw stropowych

W celu poszerzenia istniejgcego otworu nalezy rozkué beton i odstoni¢ zbrojenie na dtugosci ok. 15cm
poza projektowany obrys otworu, z obu stron wykonywanego otworu; do istniejagcego zbrojenia nalezy
dotozy¢ dodatkowe dwa prety podituzne, po obu stronach przecinanego preta, o Srednicy nie mniejszej
niz pret przecinany (o srednicy #16mm Ilub #20mm); dodatkowe prety nalezy dospawaé do
istniejgcego zbrojenia na dtugosci min. 10cm.

Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego
Projektuje sie poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w $cianie zelebtowej.
Kolejnos¢ wykonania prac:
- podstemplowac strop nad projektowanym otworem, po obu stronach sciany; stemple
rozstawia¢ co maksymalnie 150cm
- wycig¢ (nie rozku€) beton tgcznie ze zbrojeniem do linii ok. 8cm od docelowych wymiaréw
otworu
- sku¢ beton do linii ok. 4-5cm szerszej niz projektowany otwor, bez wycinania istniejgcego
zbrojenia
- dotozy¢ na obrzezach projektowanego otworu po 2 prety #16mm (lub #12mm, w
zaleznosci od wymiarw otworu)
- przecigé istniejgce prety zbrojeniowe z wygigé do poziomu i zespawal ze sobg spoing
pachwinowg jednostronng gr. 4mm; zagiete ptrety powinny obejmowaé nowe prety
#16mm ; miejsce styku starego i nowego betonu zgroszkowac i posmarowac¢ warstwag
szczepng-wypetni¢ krawedzie otworu do dolcelowej linii otworu betonem (np.
natryskowym)
- zdemontowa¢ stemplowanie stropu.



Sposob wykonania poszerzenia otworu pokazano na zatgczonych schematach.

Detal wyciecia otworu
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Schemat wycigcia otworu drzwiowego
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W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy stanem opisywanym a stanem istniejacym lub
stwierdzenia innych, nie przewidzianych w opisie rozwiazan technicznych wystepujacych w

obiekcie nalezy skontaktowaé sie z nadzorem autorskim.

Opracowat:

mgr inz Marcin Janisiewicz

upr. MAZ/0362/POOK/06



2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW

MAZOWIECKA
: OKREGOWA
g1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 332 /06 /K . Warszawa, dnia 29 grudnia 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Marcin Jan Janisiewicz
magister inzynier
urodzony dnia 24 ezerwea 1979 roku w Warszawie, syn Andrzeja

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0362 /POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Mazowieckiej Okregowej [zby InZzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od

dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz, Hanna Balaj

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
© numerze wenyTikaoyiry:

MAZ-O9N2-1B1-XR1 *

Pam MARCIN JAN JANISIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0151/07

adres zamieszkania ul. WISMIOWA 11, 05-506 MAGDALENKA

jest cztonkiern Mazowieckie] Okregowej Izby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisemn ele ktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownechwa

|Zgoadnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wme.'nm 2001 r. o podpisie elsktroniczrym (D2, U. 20041 Nr 130 poz. 1830 dane w pastac
mﬂpﬂm bﬂ:pu:m'ym peodpizem i weryfik M przy pomocy wainego kwalifibowanezo cerbafilatu sy
FiwTIowRinE Do wIgiede m sSkutEDw | ych cale '3 ym podpisami winsnorgozrymi.)

Wqupnrmﬂwmu ninisjszym TREwiB0CEENiL MOZNE SHrEwOzic 28 pOMOCE Numery m‘ﬂ‘ﬂxﬂﬂnmmm
stromie Polskie] lzby Infynierow Budownictwa: www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwej Olregowej Izby InEynierow
Budownictem.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



