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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Formalng podstawg wykonania niniejszej dokumentac;ji jest zlecenie Inwestora. W opracowaniu
postuzono sie materiatami:

e Projekt architektoniczny,
e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej

dla pomieszczen Osrodka szkoleniowego NIK w Gotawicach.

2. OPIS INSTALACJI

2.1. Instalacja wentylacji

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie mechaniczng wentylacje nawiewno-
wywiewna.

Wentylacja nawiewna pomieszczen zlokalizowanych na parterze i pietrach realizowana bedzie
przy pomocy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z glikolowym odzyskiem ciepta.
Pomieszczenia szatni na poziomie piwnic wentylowane bedg mechanicznie za pomocg
wentylatora nawiewnego wspotpracujgcego z wentylatorami wywiewnymi zlokalizowanymi w
pomieszczeniach WC-téw i natryskéw. Petna moc wentylatorow wykorzystywana bedzie w
okresie letnim (w czasie dziatania basenu). Poza tym okresem wentylator nawiewny bedzie
dziatat na 50 % wydajnosci max.

Powietrze rozprowadzane bedzie systemem stalowych ocynkowanych okragtych kanatéw
powietrznych prowadzonych po $cianach. Elementami wywiewnymi bedg kratki wentylacyjne z
mozliwoscig regulacji przeptywu np. typu SHR prod. ALNOR.

Wywiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg wentylatoréw Harmann zlokalizowanych w
WC i tazienkach.

Wentylator nawiewny w wersji wyttumionej wyposazy¢ w regulator obrotéw RMB 1,5, zegar
sterujgcy na zasilaniu elektrycznym 2z kalendarzem tygodniowym. Przed wentylatorem
zamontowac filtr kasetowy DF-250, klape zwrotng DAOS dn250 mm i thumik akustyczny typu
SQLL-CR dn 250 mm, L=500 mm. Za wentylatorem zamontowac réowniez ttumik akustyczny j/w
opisano. Swieze powietrze pobierane bedzie przez czerpnie $cienna.

Dla wentylacji pomieszczen zlokalizowanych na parterze i powyzej zaprojektowano centrale
wentylacyjng prod. DAIKIN (patrz karta doboru) wyposazong w nagrzewnice wodng, chtodnice
freonowa w glikolowy, rekuperacyjny wymiennik ciepta (odzysk ciepta z powietrza usuwanego z
tazienek).



Parametru powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczen
- lato +24°C, wilgotnos¢ nieregulowana
- zima +20°C, wilgotno$¢ nieregulowana

Powietrze rozprowadzane bedzie systemem stalowych ocynkowanych okragtych kanatéw
powietrznych prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego. Elementami wywiewnymi
bedg zawory typu KW prod. ALNOR. Do regulacji przeptywu powietrza zamontowac
przepustnice regulacyjne oznaczone na rysunkach.

Nawiew powietrza do pokoi w ilosci 50m3/h/1 pokdj doprowadzony bedzie do skrzynki
nawiewnej klimakonwektora.

Wywiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg zaworéw wywiewnych typu KW prod. Alnor.

Na koncowkach kanatow zamontowano kanaty elastyczne dla dodatkowego wyttumienia
instalaciji.

Wycigg powietrza z pomieszczen tazienek.

Z tej samej centrali wentylacyjnej bedzie doprowadzane powietrze do korytarzy i pomieszczen
gospodarczych. Ze wzgledu na brak mozliwosci wiaczenia instalacji wywiewnej z tych
pomieszczen zastosowano niezalezy wywiew z tych pomieszczen za pomocg wentylatora
dachowego. Wentylator ten bedzie ustawiony na podstawie dachowej, wyposazonej w zawor
zwrotny. Do ttumika nalezy przymocowac¢ ttumik akustyczny typu SQLL-CR dn 160 mm, L=1200
mm. Osiatkowany wylot nalezy skierowa¢ w strone srodka dachu.

Drzwi wewnetrzne do WC i pom. porzadkowych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne lub wykonac
jako podciete (3cm).

Zestawienie ilosci powietrza
Zestawienie ilosci powietrza i zyskéw ciepta — parter i pietra.

Kubatura llos¢ powietrza Zyski
wewnetrzne
. . Krotnosc¢
Nr pom. | Pomieszczenie .
V [m® |Wymiany [m®/h] Q, [W]
Nawiew | Wywiew

PARTER
0.P.1.1 POKOJ 28,8 1,7 50 - 1540
0.P.1.2 LAZIENKA 7,7 6,5 - 50 -
0.P.2.1 POKOJ 32,5 1,5 50 - 1740
0.P.2.2 LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -
0.P.3.1 POKOJ 32,5 1,5 50 - 1840
0.P.3.2 LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -
0.P.4.1 POKOJ 32,2 1,55 50 - 1820
0.P4.2 LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -




0.P.5.1 POKOJ 32,5 1,5 50 - 1740
0.P.5.2 tAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -
0.P.6.1 POKOJ 34 1,5 50 - 1740
0.P.6.2 tAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -
0.P.7.1 POKOJ 31,2 1,6 50 - 1670
0.P.7.2 tAZIENKA 8,5 5,9 - 50 -
0.P.8.1 POKOJ 29,8 1,7 50 - 1600
0.P.8.2 tAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -
0.P.9.1 POKOJ 30 1,7 50 - 1610
0.P.9.2 tAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -
0.P.10.1 POKOJ 29,5 1,7 50 - 1580
0.P.10.2 tAZIENKA 7.7 16,5 - 50 -
0P111| (Y DROSOSY | 398 | 13 50 i 2130
0.P.11.2 tAZIENKA 7.1 7 - 50 -
0.P.12 PSOMF'{';iZDf(é%{/\'I'EE 27 | 22 50 i
0.P.13 NlEpéfr\%ELAR/?va?\JYCH 21.8 | 41 50 -
0.P.14 KORYTARZ 138 1,3 150 - -
0.34 KLATKA SCHODOWA 53,6 0,5 grawitacja | grawitacja -
700 650

PIETRO 1

1.P.1.1 |POKOJ 28,8 1,7 50 - 1540
1.P.1.2 [LAZIENKA 7.7 6,5 - 50 -
1.P.2.1 |POKOJ 32,5 1,5 50 - 1740
1.P.2.2 [LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -
1.P.3.1 |POKOJ 32,5 1,5 50 - 1840
1.P.3.2 [LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -
1.P.4.1 |POKOJ 32,2 1,5 50 - 1820
1.P.4.2 [LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -
1.P.5.1 [POKOJ 32,5 1,5 50 - 1740
1.P.5.2 [LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -




1.P.6.1 |POKOJ 35 1,4 50 - 1740
1.P.6.2 |LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -

1.P.7.1 |POKOJ 31,2 1,6 50 - 1670
1.P.7.2 [LAZIENKA 8,5 5,9 - 50 -

1.P.8.1 [POKOJ 29,9 1,7 50 - 1600
1.P.8.2 |[LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -

1.P.9.1 [POKOJ 30 1,7 50 - 1610
1.P.9.2 [LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -

1.P.10.1|POKOJ 29,5 1,7 50 - 1580
1.P.10.2 [LAZIENKA 7.7 6,5 - 50 -

1.P.11.1[POKOJ 38,4 1,3 50 - 2130
1.P.11.2 [LAZIENKA 10 5 - 50 -

1.P.12 Eg';{’”ziSDZ}fOZV'\E,E'E 166 | 39 i 65 ;

1.P.13 |KORYTARZ 137,6 1,7 235 170 -

118 | GOSPODARGZE o | 44 | 3 | o0 :

119 |potmoa e 129 | 47 50 0 i

120 | oo 167 | 42 60 0 -

1.35 KLATKA SCHODOWA 53,6 1,5 grawitacja | grawitacja -

930 785

PIETRO 2

2.P.1.1 |POKOJ 28,8 1,7 50 - 1740
2.P.1.2 [LAZIENKA 7.7 6,5 - 50 -

2.P.2.1 [POKOJ 32,5 1,5 50 - 1940
2.P.2.2 [LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -

2.P.3.1 [POKOJ 32,5 1,5 50 - 2040
2.P.3.2 [LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -

2.P.4.1 [POKOJ 32,2 1,5 50 - 2020
2.P.4.2 [LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -

2.P.5.1 [POKOJ 32,5 1,5 50 - 1940




2.P.5.2 |LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -

2.P.6.1 |POKOJ 35 1,4 50 - 1940
2.P.6.2 [LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -

2.P.7.1 |POKOJ 31,2 1,6 50 - 1870
2.P.7.2 [LAZIENKA 8,5 5,9 - 50 -

2.P.8.1 [POKOJ 29,9 1,7 50 - 1800
2.P.8.2 [LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -

2.P.9.1 [POKOJ 30 1,7 50 - 1810
2.P.9.2 [LAZIENKA 8,2 6,1 - 50 -

2.P.10.1|POKOJ 29,5 1,7 50 - 1780
2.P.10.2[LAZIENKA 7.7 6,5 - 50 -

2.P.11.1|POKOJ 38,4 1,3 50 - 2330
2.P.11.2[LAZIENKA 10 5 - 50 -

2.P.12 Egg"'zi%zK%zv'\E/'é'E 166 | 39 i 65 .

2.P.13 [KORYTARZ 137,6 1,7 235 170 -

210 | | o | a4 | s | o | -

219 | FOMIESZCZETIE 129 | 47 50 0 :

220 |ROMIESZCZETIE 167 | 42 60 0 :

3.35 [KLATKA SCHODOWA 53,6 1,5 grawitacja | grawitacja -

930 785
Razem 2560 2220

Zestawienie ilosci powietrza dla pomieszczen szatni na poziomie piwnic:

Nawiew 370 m3/h (140+230m3/h).

Wywiew 370 m3/h za pomocg 4 wentylatoréw tazienkowych prod. Harmann - nad dach.
Przewody

Przewody wentylacyjne wykonaé¢ z ocynkowanej blachy stalowej (przewody o przekroju
okragtym bedg wykonane w systemie Spiro). Kanaty wentylacyjne wykonac i

zamontowa¢ w klasie szczelnosci A. Stosowac ksztattki wentylacyjne Spiro z



uszczelkami. Przewody i ksztaltki muszg mieC¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i

uszkodzen powtoki ochronne;.

Przy przejSciach przez przegrody p.poz. na kanatach wentylacyjnych zamontowac

klapy p.poz..

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne do czyszczenia kanatdw wentylacyjnych. Otwory
rewizyjne montowac¢ na zatamaniach tras przewoddéw wentylacyjnych lub podczas prac

izolacyjnych przewidzie¢ demontaz kolan.
Rewizja minimum co 8 mb instalacji rurowe;j.

Dodatkowo nalezy zapewni¢ dostep poprzez montaz otworow rewizyjnych lub

demontaz czesci instalacji do takich urzadzen jak:
Przepustnice powietrza — z dwéch stron

Klapy p.poz — z jednej strony

Wentylatory kanatowe — z dwdch stron

Klimakonwektory zgodnie z DTR urzgdzenia.

Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Montaz urzgdzen wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z
urzgdzeh do konstrukcji (stosowa¢ wktadki gumowe Iub ttumiki drgan) i
uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzen (przyspawac¢ ograniczniki lub
przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe koniecznos¢
zastosowania dodatkowych elementéw mocujgcych, dostosowujgcych konstrukcje do

rozstawu podpér urzadzen.

Wszystkie kanaty nalez podwiesza¢ w sposob eliminujgcy przenoszenie drgan z

instalacji do konstrukcji.

Centrale wentylacyjng i agregat chtodniczy ustawi¢ na ba dachu na stopach typu BIG-

FOOT w systemie prod. P.H.U. Popularna.

Izolacje termiczne

Przewody stalowe nalezy izolowaé termicznie i paroszczelnie matami z weiny
mineralnej zbrojonej folig aluminiowg Lamella Matt o grubosci:

- 80 mm - przewody od czerpni sciennej do wentylatora i utozone na dachu.

- 20 mm — wszystkie przewody prowadzone wewngatrz budynku.

Izolacje montowaé¢ do kanatdw za pomocg szpilek zgrzewanych lub klejonych oraz
naktadek samozakleszczajgcych w ilosciach min. 5 szt. na m2 powierzchni izolowanej.
Izolacje na kanatach wentylacyjnych prowadzonych po dachu budynku przykry¢ blachg

ocynkowana gr. minimum 1 mm.



Przewody instalacyjne uktadane wewnatrz budynku montowa¢ w systemie zamocowan
NICZUK lub nie gorszym.

Wszystkie urzgdzenia zlokalizowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed ptakami za
pomocg kolcow przeciw ptakom np. Antyptak 2 prod. Linarem. Jest to rodzaj
zabezpieczenia m.in. parapetdéw, gzymsoéw, obrobek blacharskich, reklam i innych
elementow architektonicznych. Kolce ochronne Antyptak 2 sktadajg sie z
poliweglanowej podstawy (bardzo odpornej na dziatania promieni stonecznych, zmiany
temperatury oraz inne warunki atmosferyczne) oraz sprezystych metalowych pretow
wykonanych ze stali kwasoodpornej. Druty w kazdych dostepnych na rynku modelach
kolcow na ptaki majg ok 10 — 11 cm wysokosci i sg tepo zakonczone. Moduty kolcow
przeciw ptakom Antyptak 2 mozna zamontowaé¢ wszedzie tam, gdzie obecnos¢ ptakow
jest niepozgdana, niezaleznie od rodzaju podtoza.

Korytka montowaé¢ na wspornikach montazowych firmy BigFoot system prod. P.H.U.

Popularna.

3. Wytyczne branzy elektrycznej

Nalezy wykona¢ podtgczenia do instalacji elektrycznej nastepujgce urzagdzenia :

- centrala wentylacyjna zgodnie z kartg doboru
- agregat chtodniczy dla centrali went. zgodnie z kartg doboru
- wentylator kanatowy W3-11 zgodnie z kartg doboru
- wentylator kanatowy N2-4 zgodnie z kartg doboru

4. Wytyczne dla Wykonawcy
Niniejszy opis obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem budynku.

Jakiekolwiek niezgodnosci lub réznice mogace wystgpi¢ w informacjach zawartych w
poszczegodlnych dokumentach niniejszego projektu wykonawczego musza by¢ zgtoszone
projektantowi.

Skutki wszelkich dziatanh i decyzji wynikajacych z niezgodnosci nie zgtoszonych Projektantowi,
ponosi Oferent instalacji sanitarnej.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co
do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z
projektantem i Inwestorem, ktorzy jako jedyni sg upowaznieni do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé¢ Polskim Normom
i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce

przepisy.



Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i przewodéw niz tych dobranych w projekcie pod
warunkiem przeprowadzenia ponownych obliczen, dokonania ponownych doboréw urzadzen —
sprawdzenia czy dane urzgdzenie nie wptynie na zmiane w innych instalacjach np. w branzy
elektrycznej. Zamienniki nie mogg by¢ gorszej klasy niz te uzyte w projekcie, muszg by¢
przedstawione karty materiatowe i niezbedne certyfikaty do zatwierdzenia przez Inwestora i
Projektanta. Wszystkie obliczenia dla ewentualnych zamiennikow nalezy przedstawic
Projektantowi do sprawdzenia i zatwierdzenia, w innym przypadku Wykonawca na wtasny koszt
bedzie musiat dokona¢ demontazu ztych urzadzen.

Wszelkie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim, a
jezeli oryginat jest w jezyku innym niz polski, powinny by¢ przettumaczone na jezyk polski, przy
czym tekst polski bedzie brany pod uwage przy ich interpretacji. Dokumenty przekazane w
jezyku polskim zostang wziete pod uwage jako miarodajne i dlatego ten dokument musi
doktadnie oraz w petni odzwierciedla¢ tres¢ dokumentu w jego oryginalnym jezyku.

Wszelkie dokumenty state (tzn. przekazywane Zamawiajgcemu do pdzniejszego stosowania,
np. instrukcje obstugi) powinny by¢ dostarczone jako oryginaty w jezyku polskim.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja,
ponadto powinien:

Prowadzi¢ prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;j,

Prowadzi¢ prace zgodnie z projektem i intencjg projektowg w ktérego sktad wchodzg rysunki,
opisy i specyfikacje.

Zapoznanie sie z budynkiem, dokumentacjg archiwalng, stanem istniejgcym, archiwalnymi i
nowo opracowanymi ekspertyzami, otrzymanym projektem wykonawczym,

Potwierdzi¢ stan rzeczywisty/istniejgcego budynku, po zdjeciu warstw wykonczeniowych, w tym
potwierdzi¢ wszystkie domiary na budowie,

W razie rozbieznosci wzgledem zatozen przyjetych w projekcie wykonawczym, opracowanie
odpowiedniego rozwigzania zamiennego i uzyskanie uzgodnienia od Projektanta i akceptac;i
Zamawiajgcego,

Opracowac projekt powykonawczy na bazie projektu wykonawczego, z
uwzglednieniem wprowadzonych w trakcie realizacji prac wymaganych modyfikacji,

Prowadzi¢ koordynacje miedzybranzowg — miedzy innymi wprowadzenie zmian wyniktych z
aktualizacji w architekturze i innych branzach oraz potwierdzenie obliczeniowe ostatecznej
wersiji,

Dostosowac wielkosc¢ transportowych elementéw do ograniczen wynikajgcych z pracy w
budynku istniejgcym,

Opracowac projekty warsztatowe, detali montazowych o ile bedg konieczne

Petne stosowanie sie do zalecen producentow stosowanych materiatéw i dostawcow
specjalistycznych technologii



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za skoordynowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych ze
sobag, jak i z elementami konstrukcji, architektury i innych branz. Wykonawca bedzie réwniez
odpowiedzialny za uruchomienie, wtasciwe zaprogramowanie i wyregulowanie wszystkich
systemoéw instalaciji.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

Opis elementu

Odsadzka QPR3v-N-C-670x160-350-40-150-690
Kanat wentylacyjny QD-N-C-670X160-459
Kanat wentylacyjny QD-N-C-670X160-269

Tréjnik TPCL-C-125-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-93
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-118
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-119
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-142
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-261
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-224
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-193
Redukcja RSCLL-C-125-100

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-126
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-124
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-102
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-147
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-169
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-150
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-159
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-628
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-365
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-876
Zawor nawiewny KN-RML-125-C
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-993
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-482
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1099
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1050
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1150
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-654
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1257
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1130
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1082
Mufa MSF-C-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1490
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1592
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-785
P.elast. ALSD-L-100 570

P.elast. ALSD-L-100 605

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-940

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+741

P.elast. ALSD-L-100 332

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+734

Szt.

30
32
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1.284
0.762
0.447

0.143
0.037
0.046
0.047
0.056
0.103
0.088
0.076
0.063
0.085
0.049
0.049
0.04

0.058
0.067
0.059
0.063
0.197
0.143
0.344

0.312
0.151
0.345
0.33

0.361
0.205
0.395
0.355
0.34

0.053
0.586
0.626
0.247

0.295
1.175

1.173

Uwagi

prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



N1- 41
N1-42
N1-43
N1- 44
N1- 45
N1- 46
N1- 47
N1- 48
N1- 49
N1- 50
N1- 51
N1- 52
N1- 53
N1- 54
N1- 56
N1- 57
N1- 58
N1- 59
N1- 60
N1- 61
N1- 62
N1-63
N1- 64
N1- 65
N1- 66
N1- 67
N1- 68
N1- 69
N1-70
N1-71
N1-72
N1-73
N1-74
N1-75
N1- 76
N1-77
N1-78
N1-79
N1- 80
N1- 81
N1- 82
N1- 83
N1- 84
N1- 85
N1- 86
N1- 87
N1- 88
N1- 90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2135
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2142
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-938
Zawor wywiewny KW-RM-100-C
P.elast. ALSD-L-100 594

Kolano BPL-C-160-90

Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-99
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-851
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-868
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-878
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-191
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-590
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-470
P.elast. ALSD-L-100 405

P.elast. ALSD-L-100 346

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-438
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-85
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-467
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-837
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1089
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-59
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-95
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-60
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-532
P.elast. ALSD-L-100 453

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-110
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1174
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-889
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-897
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1136
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-597
P.elast. ALSD-L-100 711

Tréjnik TPCL-C-160-125

Kolano BPL-C-125-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-247
Tréjnik TPCL-C-100-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-68
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1568
Kolano BPL-C-200-90

Kolano BPL-C-125-90

Rozgatezienie COLL-200-1-3
Rozgatezienie COLL-250-1-3

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1737
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2533
Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-840x510
Kanat wentylacyjny SPR-C-315-3x3000+341
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0.67
0.673
0.295

0.182
0.430
0.031
0.267
0.273
0.69

0.06

0.185
0.148

0.137
0.027
0.147
0.329
0.342
0.019
0.03

0.019
0.167

0.035
0.369
0.279
0.282
0.357
0.031
0.188

0.2

0.082
0.097
0.091
0.021
0.492
0.275
0.118
0.276
0.346
0.546
0.795

9.239
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prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



N1- 91

N1- 92

N1-93

N1- 94

N1- 95

N1- 96

N1- 97

N1- 98

N1- 99

N1- 101
N1-102
N1- 103
N1- 104
N1- 105
N1- 106
N1- 107
N1- 108
N1-109
N1- 110
N1- 111
N1-112
N1- 113
N1- 114
N1-115
N1- 116
N1- 117
N1-118
N1- 119
N1-120
N1-121
N1-122
N1- 124
N1-125
N1-127
N1- 128
N1-129
N1- 131
N1- 132
N1- 133
N1- 135
N1- 136
N1- 137
N1- 138
N1- 139
N1- 140
N1- 141
N1- 142
N1- 143
N1- 144

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-688

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1698
Redukcja RSCLL-C-315-160

Redukcja RSCLL-C-315-125

Trojnik TPCL-C-315-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-198

Tréjnik TPCL-C-315-315

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1399

Redukcja sym. QPR6v-N-C-840x510-500x400-30-30-500

Kolano BPL-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1113
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-139
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2499
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2055
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-492
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1814
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-193
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-220
Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1202
Przepustnica regulacyjna DARL-C-250
Przepustnica regulacyjna DARL-C-200
Przepustnica regulacyjna DARL-C-160
Przepustnica regulacyjna DARL-C-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-128
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-65
Thumik akustyczny SLC-100-3-0840-0510-1200
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-82
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2700
Redukcja RSCLL-C-200-125
Redukcja RSCLL-C-250-200

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2352
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2640
Redukcja RSCLL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-47
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2843
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2846
Czwérnik XSL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2734
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2884
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2675
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2771
Redukcja RSCLL-C-250-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2735
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2842
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2948
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2729
P.elast. ALSD-L-125 315

P.elast. ALSD-L-160 356

P.elast. ALSD-L-250 325
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0.345
0.852
0.26

0.28

0.638
0.196
0.748
1.729
1.358
0.639
0.873
0.109
1.569
0.808
0.193
0.713
0.097
0.138
1.189

0.05
0.051

0.041
1.061
0.12

0.16

1.477
1.325
0.08

0.018
1.117
1.119
0.25

1.075
1.448
1.343
1.089
0.18

1.075
1.427
1.158
1.073
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prod.ALNOR
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prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



N1- 145 P.elast. ALSD-L-125 325 1 prod.ALNOR
N1- 146 P.elast. ALSD-L-160 359 1 prod.ALNOR
N1- 147 P.elast. ALSD-L-200 324 1 prod.ALNOR
N1- 148 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-249 1 0.098 prod.ALNOR
N1- 149 Zaslepka QESv-N-C-500x400-30 1 0.228 prod.ALNOR
N1- 150 tuk QBR1v-N-C-840x510-840x510-30-30-120-90-170 1 2.834 prod.ALNOR
N1- 151  tuk QBv-N-C-840x510-30-30-120-90 1 2.834 prod.ALNOR
N1- 152 KSZTALTKA WLOTU POWIETRZA 840 x 510 mm 1 ALNOR

N1- 153 Siatka ocynkowana QILN-N-C-510-840 1 prod.ALNOR
N1- 155 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-4647 1 8.365 prod.ALNOR
N1- 156 tuk QBv-N-C-510x840-30-30-120-70 1 3.329  prod.ALNOR
N1- 159 Kolano BPL-C-315-15 2 0.251  prod.ALNOR
N1- 160 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-422 1 0.418 prod.ALNOR
N1- 161 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-415 1 0.41 prod.ALNOR
N1- 162 Przepustnica zamykajgca DASL-100 33 prod.ALNOR
N1- 163 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-106 1 0.033  prod.ALNOR
N1- 164 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1265 1 0.397 prod.ALNOR
N1- 165 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1265 1 0.397 prod.ALNOR
N2-

N2- 1 Kréciec katowy z siatkg ASVL-45-250 1 prod.ALNOR
N2- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-852 1 0.669 prod.ALNOR
N2- 3 Kréciec amortyzujgcy ILA-C-250 1 prod.ALNOR 0
N2- 4 Centrala nawiewna FFHC-250-90-1000T 1 prod.Harmann
N2- 5 Kréciec amortyzujgcy ILA-C-250 1 prod.ALNOR 0
N2- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2805 1 2.202 prod.ALNOR
N2-7 Kréciec na kanat okr. TR6v-N-C-100-350-200x100-50 1 0.17 prod. ALNOR
N2- 8 Kratka do kanatéw pr. SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 1 prod. ALNOR
N2-9 Kréciec na kanat okr. TR6v-N-C-100-350-200x100-50 1 0.17 prod.ALNOR
N2-10  Kratka do kanatéw pr. SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 1 prod.ALNOR
N2- 11  Redukcja RSCLL-C-250-160 1 0.18 prod.ALNOR
N2- 12  Kanat wentylacyjny SPR-C-160-460 2 0.231  prod.ALNOR
N2- 13  Kolano BPL-C-160-90 1 0.182  prod.ALNOR
N2- 14  Kanat wentylacyjny SPR-C-160-270 1 0.135 prod.ALNOR
N2-15  Kolano BPL-C-160-90 1 0.182  prod.ALNOR
N2-16  Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+834 1 1.925 prod.ALNOR
N2-17  Kréciec na kanat okr. TR6v-N-C-100-350-200x100-50 1 0.17 prod. ALNOR
N2- 18  Kratka do kanatéw pr. SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 1 prod. ALNOR
N2-19  Kréciec na kanat okr. TR6v-N-C-100-350-200x100-50 1 0.17 prod. ALNOR
N2-20  Kratka do kanatéw pr. SHR-1-1-1-200-100 + SHR-RM-200-100 1 prod.ALNOR
O1-

01-1 Wentylator oddymiajgcy SMHA-100-066-10-8 1 FlaktWoods
01-2 Klapa p.poz.zaluzjowa mcr WIP/V 400x600/BE24 9 prod. MERCOR
Wi1-

W1-1 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 34 prod.ALNOR

Wi1-2 Tréjnik TPCL-C-125-125 11 0.143  prod.ALNOR



Wi1-3
Wi1-4
Wi1-5
Wi1-6
W1-7
Wi1-8
Wi1-9
W1-10
Wi1- 11
Wi1-12
W1-13
Wi1- 14
W1- 15
W1- 16
W1-17
Wi1- 18
W1-19
W1-20
Wi1- 21
Wi1- 22
W1-23
Wi1- 24
W1- 25
W1- 26
Wi1- 27
Wi1- 28
W1-29
W1- 30
W1- 31
W1- 32
W1-33
Wi1- 34
W1- 35
W1- 36
W1- 37
W1- 38
W1-39
W1-40
Wi1- 41
W1-42
W1-43
W1- 44
W1- 45
W1- 46
Wi1- 47
W1- 48
W1- 49
W1- 50
W1- 51

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-265
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-268
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-289
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-157
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-135
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-132
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-280
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-302
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-425
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-448
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-579
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-602
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-474
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-497
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-198
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-220
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1612
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1635
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-547
Kolano BPL-C-125-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1519
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-910
Zawor wywiewny KW-RM-125-C
Rozgatezienie COLL-160-1-2-3
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100
Tréjnik TPCL-C-160-125

P.elast. ALSD-L-125 556

P.elast. ALSD-L-125 381

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-290
P.elast. ALSD-L-125 448

Kolano BPL-C-160-90

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-80
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-279
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-127
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-101
Zawoér wywiewny KW-RM-100-C

Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-840x510
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-5389

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1511
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1008
Kolano BPL-C-160-30

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1947
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2394
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-747
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1595
Tréjnik TPCL-C-200-200

Redukcja RSCLL-C-200-125

Trojnik TPCL-C-200-160
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0.104
0.106
0.113
0.062
0.053
0.052
0.11

0.119
0.167
0.176
0.228
0.236
0.186
0.195
0.078
0.086
0.634
0.643
0.215
0.118
0.597
0.358

0.221
0.039
0.2

0.114

0.182
0.085
0.025
0.087
0.04

0.032

8.623
0.758
0.506
0.100
0.977
1.202
0.294
0.801
0.25
0.12
0.3
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W1- 52
W1- 53
W1- 54
W1- 55
W1- 56
W1- 57
W1- 58
W1- 59
W1- 60
W1- 61
W1- 62
W1- 63
W1- 64
W1- 65
W1- 66
W1- 67
W1- 68
W1- 69
Wi1-71
W1-72
W1-73
Wi1-74
Wi1-77
W1-78
W1-79
W1- 80
W1- 81
W1- 82
W1- 83
W1- 84
W1- 85
W1- 86
Wi1- 87
W1- 88
W1- 90
Wi1- 162

w2-
W2-1
W2- 2
W2-3
W2-4
W2-5
W2-6
W2-7
W2-8
W2-9
W2-10

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2740
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-216
Redukcja RSCLL-C-250-200

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1697

Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x300-840x510-0-0-30-30-500

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-59
Kolano BPL-C-125-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-435
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+1495
Redukcja RSCLL-C-250-125

Trojnik TPCL-C-250-250

Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2306
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-519
Ttumik akustyczny SLC-100-3-0840-0510-1200
Przepustnica regulacyjna DARL-C-160
Przepustnica regulacyjna DARL-C-125
Redukcja RSCLL-C-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2410
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2592
Trojnik TPCL-C-100-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2857
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2735
Czwérnik XSL-C-160-125

Redukcja RSCLL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2857
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2842
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2948
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2729
P.elast. ALSD-L-125 398

P.elast. ALSD-L-160 359

P.elast. ALSD-L-100 359

P.elast. ALSD-L-125 408

P.elast. ALSD-L-160 329

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-317
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-94

Wentylator domowy BASE-150H

Kolano BPL-C-160-90

Klapa przeciwpozarowa FDMD-160-.50
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-92

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-743

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1439
Podstawa dachowa PD-B2-C-160-NS

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2796
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2752
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2778
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= N =~ B A MADN A

1.721
0.136
0.16
0.852
1.35
0.03
0.082
0.171
2.945
0.18
0.55
0.430
4.165
0.408

0.1
1.21
1.301
0.091
0.897
1.075
0.25
0.08
1.434
1.427
1.158
1.073

0.159
0.047

0.182

0.046
0.373
0.723
0.95

4.416
4.393
4.407

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR

prod.Harmann
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



W2-11  Woyrzutnia dachowa WD-G-160-NS
W2-12  P.elast. ALSD-L-160 455
W2-13  Kolano BPL-C-160-45

W3-
W3- 1 Zawor wywiewny KW-RM-125-C
W3- 2 Zawor wywiewny KW-RML-125-C
W3- 3 Kolano BPL-C-125-90
W3- 4 Tréjnik TPCL-C-125-125
W3- 5 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1407
W3- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-439
W3-7 Trojnik TPCL-C-160-125
W3-8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2245
W3-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-843
W3- 10 Kolano BPL-C-160-90
W3- 11 Wentylator kanatowy DV-PP-160-560
W3-12  Kréciec katowy z siatkg ASVL-45-160
W3-13  Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2843
W3- 14  Podstawa dachowa PD-B2-C-160-NS
W3-15  P.elast. ALSD-L-160 359
Nyple dodane:

Nypel NSL-C-100

Nypel NSL-C-125

Nypel NSL-C-160

Nypel NSL-C-250

Nypel NSL-C-315

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych:
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych:

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokgtnych:

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych:

= A A A a A NN DNDNDMDN Mo AN

W =2 O W N

131.7
45.1
41.8
51.1

0.117

0.118
0.143
0.553
0.173
0.2

0.882
0.331
0.182

1.427
0.95

0.039
0.053
0.064
0.130
0.170

m2
m2
m2

m2

prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



6. OSWIADCZENIE

(wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. Dz.U. 1974 Nr 89 poz.
414 z pdzn. zm.)

DOTYCZY :

PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY SKRZYDLA B BUDYNKU GLOWNEGO
OSRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI W GOLAWICACH DRUGICH;
DZIALKA NR EW. 153/1 Z OBREBU 11, GMINA POMIECHOWEK

NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY SPORZADZONY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Opracowat: mgr inz. Janusz Sas

Warszawa 15.12.2017

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Bartodziejski

Warszawa 15.12.2017
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WYDZIAt PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY 1 NADZORU BUDOWLANEGO

5t=-106/85

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAN!A ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §
2 ust.1 okt 4, S 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samodzieinych funkcji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

JAMNUSZ  RYSZARD S A C s.Ryezarda
ze Ob. .

magister inZzynier mechanik
vrodzony(a) dnia......84.06.3954 . Viarszeaua

.

posiada przygotowanie zawodowe do petfnienia samodzielnej funkecji

Drojekteanta

; i ] zlacyjno-inzyniervjnej w zakresic instalacji
w_specialnosei instzlacyjno 2y vinej ‘res : j
sanitarnych:

1/ do sporzadzania projektéw instalacjii sanitarnych,

2/ w budownictwie osdb fizvcznych -~ do kierownia, n;dzoron:nia
i kontrolowenia budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzea-
niz konstrukcyjnych elementéw instalacji ofrezpocenizniz i bzo-

mgr 87/ aich. Jerzy Andrzej flodokowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1L9-7FT-IEE *

Pan JANUSZ RYSZARD SAS o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2830/02

adres zamieszkania PRZY-BERNARDYNSKIEJ WODZIE 1 M 16, 02-943 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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TOERIERE POSAA m PUIYEOTONANE ARCOOWEGD -

do peciniznia saomodzizlnei funkcji lechnicznej w budowmc(wlc

I<a podslawie 271 18 usl. S ¢ arl. 57 ush 3 usiawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

wo budowiane (Dz. U. Nr' 23, pez. 229) oraz § _2 ust.l pkt 1, 6 $.ust.l

pkt 2, 5 7, v. 13 ust.l pkt 4 lit."b" -

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji tecknicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zmianami). -

STWIERDZAM ]

ie ‘Ob. IQI:IAbZ-__MNUba——B—A—-R -0 D %Y Bal S K s.{anusza
................ magister mzvnler 1nzynler11 Srodowiska ’ i

urodzony(a) dnia _ 21 113 to__padva 1956 r. Radom -

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej _ .

.projektanta oraz klero-vnlka budowy i robdt,

w specjalnosci _lnat__l_a_cy_jng 1n_yplerygne1 v/ zakresu: 1nstalac]1

- sa-n.tarmych* el ; T e

1/ do sporzadzania proj'ektéw instalacji sanitarnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania Wyktwarzanla konstru:ccygnycb ele-
ment éw 1nstalacgl oraz ocenlanla i badanpia stanu technicz-

nNego w zakresie instalacji sanitarnych. . .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FGP-LRV-TRV *

Pan TOMASZ BARTODZIEJSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3157/01
adres zamieszkania ul. KULCZYNSKIEGO 22/47, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow



