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11-12-2017

ADN02GCV1

ODNIESIENIE
84516/REV. 02

RAPORT TECHNICZNY

NAZWA MATERIAŁU

ERP 2018ZGODNE Z ERP

2633 W/(m³/s)SFPe (ŚREDNIE FILTRY)

2491 W/(m³/s)SFPv (CZYSTE FILTRY)

MOC WŁAŚCIWA WENTYLATORA

0 m  A.S.L.WYSOKOŚĆ

1,2 Kg/m³GĘSTOŚĆ POWIETRZA

400V/3Ph/50HzPRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

350 PaZEWNĘTRZNY SPADEK CIŚNIENIA

2220 m³/h • 0,62 m³/sSTRUMIEŃ POWIETRZA WYWIEWANEGO

350 PaZEWNĘTRZNY SPADEK CIŚNIENIA

2560 m³/h • 0,71 m³/sSTRUMIEŃ POWIETRZA NAWIEWANEGO

PRAWASTRONA PODŁĄCZENIA

998 KgMASA

4030 mmDŁUGOŚĆ CAŁKOWITA

1060 mm • 680 mmWYWIEW SZEROKOŚĆ • WYSOKOŚĆ

1160 mm • 690 mmZASILANIE SZEROKOŚĆ • WYSOKOŚĆ

100 mm ALUMINIUMPODSTAWA CENTRALI

RAMA ANODYZOWANAPROFIL

POWŁOKA 0.7 mmPANEL ZEWNĘTRZNY

ALUCYNK 0.5 mmPANEL WEWNĘTRZNY

PIANKAIZOLACJA

SP 45PANEL

690 X 1160MODEL

D-AHU PROFESSIONALSERIA

Projekt

UKŁAD

NIK Golawice_COPY_COPY_COPY

N1W1_65730

DANE JEDNOSTKI
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16 °C • -16 °CTEMP. WEJŚCIE • WYJŚCIE

0,21 kg/sPRZEPŁYW

OGRZEWANIE - STRONA CZYNNIKA

218 PaSPADEK CIŚNIENIA SUCHY

100 % • 10 %WILG. WZGLĘDNA WEJŚCIE • WYJŚCIE

-20 °C • 9,1 °CTEMP. TERM. SUCH. WEJŚCIE • WYJŚCIE

2560 m³/h • 1,97 m/sSTRUMIEŃ POWIETRZA • PRĘDKOŚĆ

OGRZEWANIE - STRONA POWIETRZA

25,2 kWWYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA

20 mm (3/4 ) • GWINTOWANE • RightPRZYŁĄCZA (ŚREDNICA) • TYP • STRONA

AL 0.1 mm • 2,5 mmMATERIAŁ LAMEL • ROZSTAW

MIEDŹ • 0,35 mmMATERIAŁ RUREK • thickness

GALWANIZOWANAKONSTRUKCJA

P3012 • 25GEOMETRIA • RZĘDY

Cu-Al-FeZn P3012AC 25R-14T-860A-2.5pa 10C 3/4MODEL

GEOMETRIA

73 %EFEKTYWNOŚĆ

73 %EFEKTYWNOŚĆ WG (Eurovent)

R.AR. NAGRZEWNICA  WODNA NAWIEW4)

150 mmDŁUGOŚĆ

PUSTA SEKCJA NAWIEW3)

150 PaSPADEK CIŚNIENIA NA BRUDNYM FILTRZE

128 PaŚREDNI SPADEK CIŚNIENIA

105 PaSPADEK CIŚNIENIA NA CZYSTYM FILTRZE

1x(610x508x48)WYMIARY

SYNTETYCZNYMATERIAŁ

ChevronetNAZWA FILTRA

G3KLASA FILTRACJI

ŚREDNIPROJEKTOWY SPADEK CIŚNIENIA

2,43 m/sPRĘDKOŚĆ POWIETRZA

SlideMONTOWANIE

FILTR NAWIEW2)

4 NmMOMENT OBROTOWY

510x840 mmWYMIARY HxW

WEWNĘTRZNE • LeftMONTOWANIE

GALWANIZOWANAMATERIAŁ

5 PaSPADEK CIŚNIENIA

PRZEPUSTNICA NAWIEW1)
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 CHŁODNICA • NAGRZEWNICA
BEZPOŚREDNIE ODPAROWANIE NAWIEW
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8)

Calculated in Dry Condition

6 kPaSPADEK CIŚNIENIA

0,83 m/s • 1,8 dm³PRĘDKOŚĆ PŁYNU • OBJĘTOŚĆ

90 °C • 70 °CTEMP. WEJŚCIE • WYJŚCIE

0,15 kg/sPRZEPŁYW

OGRZEWANIE - STRONA CZYNNIKA

9 PaSPADEK CIŚNIENIA SUCHY

14 % • 5 %WILG. WZGLĘDNA WEJŚCIE • WYJŚCIE

5,1 °C • 20 °CTEMP. TERM. SUCH. WEJŚCIE • WYJŚCIE

2560 m³/h • 1,97 m/sSTRUMIEŃ POWIETRZA • PRĘDKOŚĆ

OGRZEWANIE - STRONA POWIETRZA

12,9 kWWYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA

15 mm (1/2 ) • GWINTOWANE • RightPRZYŁĄCZA (ŚREDNICA) • TYP • STRONA

AL 0.1 mm • 2,5 mmMATERIAŁ LAMEL • ROZSTAW

MIEDŹ • 0,4 mmMATERIAŁ RUREK • thickness

GALWANIZOWANAKONSTRUKCJA

P60 • 1GEOMETRIA • RZĘDY

Cu-Al-FeZn P60AC 1R-7T-860A-2.5pa 1C 1/2MODEL

GEOMETRIA

 NAGRZEWNICA  WODNA NAWIEW7)

200 PaSPADEK CIŚNIENIA NA BRUDNYM FILTRZE

168 PaŚREDNI SPADEK CIŚNIENIA

136 PaSPADEK CIŚNIENIA NA CZYSTYM FILTRZE

1x(610x508x149)WYMIARY

WŁÓKNO SZKLANEMATERIAŁ

Varicel M-PakNAZWA FILTRA

F7KLASA FILTRACJI

ŚREDNIPROJEKTOWY SPADEK CIŚNIENIA

2,43 m/sPRĘDKOŚĆ POWIETRZA

SlideMONTOWANIE

FILTR NAWIEW6)

200 mmDŁUGOŚĆ

PUSTA SEKCJA NAWIEW5)

Calculated in Dry Condition

30 %GLIKOL

9 kPaSPADEK CIŚNIENIA

0,19 m/s • 40,8 dm³PRĘDKOŚĆ PŁYNU • OBJĘTOŚĆ
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1,23 kW • 1,9 AMOC • PRĄD NOMINALNY
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IE4KLASA EFEKTYWNOŚCI

DANE SILNIKA

SFP4 • 1376 W/(m³/s)SFPv Class • SFPv (EN13053)

P1 • 1,52 kWKLASA ZASILANIA • PMREF  (EN13053)

1,05 kWPOBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ

63 %EFEKTYWNOŚĆ (EN327)

2821 RPM • 3010 RPMPRĘDKOŚĆ OBROTOWA • MAX

2560 m³/hPRZEPŁYW PROJEKTOWY

29 PaCIŚNIENIE DYNAMICZNE

901 PaCAŁKOWITE CIŚNIENIE STATYCZNE

551 PaWEWNĘTRZNE CIŚNIENIE STATYCZNE

350 PaZEWNĘTRZNE CIŚNIENIE STATYCZNE

1x(WENTYLATOR POJEDYNCZY)ILOŚĆ

ALUMINIUMMATERIAŁ

WENTYLATOR ECTYP

K3G310PT08J4MODEL

WENTYLATOR NAWIEW9)

Calculated in Wet Condition

* dane do VRV Express

20 °C • 31,7 °CTEMP. TERM. SUCH. WEJŚCIE • WYJŚCIE

10,4 kWMOC MAKSYMALNA [C]*

OGRZEWANIE - STRONA POWIETRZA

ZAMONTOWANY1[D]* x EKEXV100[A]*

1,8 dm³OBJĘTOŚĆ CZYNNIKA

6 °CTEMPERATURA ODPAROWANIA

R410ACZYNNIK

CHŁODZENIE - STRONA CZYNNIKA

18Pa  • 23 PaSPADEK CIŚNIENIA SUCHY • MOKRY

50 % • 68 %WILG. WZGLĘDNA WEJŚCIE • WYJŚCIE

23,7 °C • 19,7 °CTEMP. TERM. MOK. WEJŚCIE • WYJŚCIE

32 °C • 24 °CTEMP. TERM. SUCH. WEJŚCIE • WYJŚCIE

2560 m³/h • 1,95 m/sSTRUMIEŃ POWIETRZA • PRĘDKOŚĆ

CHŁODZENIE - STRONA POWIETRZNA

12,3 kWWYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA[B]*

7,2 kWWYDAJNOŚĆ JAWNA

1ILOŚĆ OBIEGÓW

12 mm • Braised • RightPRZYŁĄCZA (ŚREDNICA) • TYP • STRONA

AL 0.1 mm • 2,5 mmMATERIAŁ LAMEL • ROZSTAW

MIEDŹ • 0,35 mmMATERIAŁ RUREK • thickness

GALWANIZOWANAKONSTRUKCJA

P22 • 2GEOMETRIA • RZĘDY

1022A1702086025EO105MODEL

GEOMETRIA

BEZPOŚREDNIE ODPAROWANIE NAWIEW
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WENTYLATOR ECTYP

K3G250PR02J5MODEL

WENTYLATOR WYWIEW12)

Calculated in Wet Condition

30 %GLIKOL

9 kPaSPADEK CIŚNIENIA

0,18 m/s • 35,6 dm³PRĘDKOŚĆ PŁYNU • OBJĘTOŚĆ

-16 °C • 16 °CTEMP. WEJŚCIE • WYJŚCIE

0,21 kg/sPRZEPŁYW

CHŁODZENIE - STRONA CZYNNIKA

216Pa  • 312 PaSPADEK CIŚNIENIA SUCHY • MOKRY

50 % • 100 %WILG. WZGLĘDNA WEJŚCIE • WYJŚCIE

13,8 °C • -2,7 °CTEMP. TERM. MOK. WEJŚCIE • WYJŚCIE

20 °C • -2,7 °CTEMP. TERM. SUCH. WEJŚCIE • WYJŚCIE

2220 m³/h • 1,93 m/sSTRUMIEŃ POWIETRZA • PRĘDKOŚĆ

CHŁODZENIE - STRONA POWIETRZNA

25,2 kWWYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA

17 kWWYDAJNOŚĆ JAWNA

20 mm (3/4 ) • GWINTOWANE • RightPRZYŁĄCZA (ŚREDNICA) • TYP • STRONA

AL 0.1 mm • 2,5 mmMATERIAŁ LAMEL • ROZSTAW

MIEDŹ • 0,35 mmMATERIAŁ RUREK • thickness

GALWANIZOWANAKONSTRUKCJA

P3012 • 24GEOMETRIA • RZĘDY

Cu-Al-FeZn P3012AR 24R-14T-760A-2.5pa 10C 3/4MODEL

GEOMETRIA

73 %EFEKTYWNOŚĆ

73 %EFEKTYWNOŚĆ WG (Eurovent)

R.AR. CHŁODNICA WODNA WYWIEW11)

150 PaSPADEK CIŚNIENIA NA BRUDNYM FILTRZE

120 PaŚREDNI SPADEK CIŚNIENIA

91 PaSPADEK CIŚNIENIA NA CZYSTYM FILTRZE

1x(610x508x48)WYMIARY

SYNTETYCZNYMATERIAŁ

ChevronetNAZWA FILTRA

G3KLASA FILTRACJI

ŚREDNIPROJEKTOWY SPADEK CIŚNIENIA

2,11 m/sPRĘDKOŚĆ POWIETRZA

SlideMONTOWANIE

FILTR WYWIEW10)

3Ph-380-480VPRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
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Container or Truck9887010607805

Container or Truck249113010607804

Container or Truck6638010607803

Container or Truck207169011607902

Container or Truck378234011607901

TransportableWeight (Kg)Length (mm)Width (mm)Height (mm)Num.

Section List

4 NmMOMENT OBROTOWY

510x740 mmWYMIARY HxW

WEWNĘTRZNE • RightMONTOWANIE

GALWANIZOWANAMATERIAŁ

5 PaSPADEK CIŚNIENIA

PRZEPUSTNICA WYWIEW13)

3Ph-380-480VPRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

1,18 kW • 1,6 AMOC • PRĄD NOMINALNY

IE4KLASA EFEKTYWNOŚCI

DANE SILNIKA

SFP3 • 1287 W/(m³/s)SFPv Class • SFPv (EN13053)

P1 • 1,19 kWKLASA ZASILANIA • PMREF  (EN13053)

0,82 kWPOBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ

64,7 %EFEKTYWNOŚĆ (EN327)

3490 RPM • 4000 RPMPRĘDKOŚĆ OBROTOWA • MAX

2220 m³/hPRZEPŁYW PROJEKTOWY

77 PaCIŚNIENIE DYNAMICZNE

787 PaCAŁKOWITE CIŚNIENIE STATYCZNE

437 PaWEWNĘTRZNE CIŚNIENIE STATYCZNE

350 PaZEWNĘTRZNE CIŚNIENIE STATYCZNE

1x(WENTYLATOR POJEDYNCZY)ILOŚĆ

CompositeMATERIAŁ
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KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

LAMINARNY PROSTOWNIK STRUM. POW. NRLS 280

STEROWNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC200 1000 Pa

12)  WENTYLATOR WYWIEW

OKNO

PRESOSTAT RÓŻNICOWY 50-500 Pa

10)  FILTR WYWIEW

KRATA ZABEZPIECZAJĄCA SS304

LAMINARNY PROSTOWNIK STRUM. POW. NRLS 310

STEROWNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC200 500 Pa

9)  WENTYLATOR NAWIEW

ZAWÓR 3 DROGOWY DN15 (DOST. LUZEM)

TERMOSTAT PRZECIWZAMROŻENIOWY

7)   NAGRZEWNICA  WODNA NAWIEW

PRESOSTAT RÓŻNICOWY 50-500 Pa

6)  FILTR NAWIEW

OKNO

PRESOSTAT RÓŻNICOWY 50-500 Pa

2)  FILTR NAWIEW

SIŁOWNIK ZE SPRĘŻYNĄ ON-OFF 24V

1)  PRZEPUSTNICA NAWIEW

OPAKOWANIE TRANSPORTOWE

PAKOWANIE STANDARDOWE

DACH DLA WYKONANIA ZEWNĘTRZNEGO

OPCJE

LISTA OPCJI
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Automatyka

OPCJE SPECJALNE

SIŁOWNIK ZE SPRĘŻYNĄ ON-OFF 24V

13)  PRZEPUSTNICA WYWIEW
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633752575958616364OTOCZENIE

827172777776777273WYJŚCIE

766470687072727476WEJŚCIE

827172777776777273WYJŚCIE Z
WENTYLATORA

807175717273737677WEJŚCIE NA
WENTYLATOR

AVG dB
(A)

8kHz4kHz2kHz1kHz500Hz250Hz125Hz63HzMOC DŹWIĘKU (dB)

WYWIEW

643353545758685781OTOCZENIE

826773747576846690WYJŚCIE

653041495164705377WEJŚCIE

826773747576846690WYJŚCIE Z
WENTYLATORA

786469696776826589WEJŚCIE NA
WENTYLATOR

AVG dB
(A)

8kHz4kHz2kHz1kHz500Hz250Hz125Hz63HzMOC DŹWIĘKU (dB)

NAWIEW

RAPORT DŹWIĘKU
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http://www.daikinapplied.eu/en/index/page/downloadINSTRUKACJA MONTAŻU

Please refer to Selection SoftwarePOZIOM MOCY DŹWIĘKU LWA

WYŚWIETLANE NA STEROWNIKUOSTRZEŻENIE NA FILTRZE**

CKLASYFIKACJA FILTRA

-20 °C • 100 %WARUNKI ZEWNĘTRZNE ZIMĄ

32 °C • 50 %WARUNKI ZEWNĘTRZNE LATEM

0 %MAKSYMALNY PRZECIEK
WEWNĘTRZNY

0,57 % • 0,55 %PRZECIEK ZEWNĘTRZNY +400Pa • -
400Pa

60 %WYWIEW

61 %NAWIEW

STATYCZNA EFEKTYWNOŚĆ
WENTYLATORA

350 PaWYWIEW

350 PaNAWIEW

NOMINALNY ZEWNĘTRZNY SPADEK
CIŚNIENIA

312 PaWYWIEW

354 PaNAWIEW

NOMINALNY SPADEK CIŚNIENIA

1 m/sWYWIEW

1,1 m/sNAWIEW

PRĘDKOŚĆ NOMINALNA PRZY
PRZEPŁYWIE PROJEKTOWYM

1105 W/(m³/s)SFP int

0,82 kWWYWIEW

1,05 kWNAWIEW

POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ

0,62 m³/sWYWIEW

0,71 m³/sNAWIEW

NRVU PRZEPŁYW NOMINALNY

73 %HRS EFEKTYWNOŚĆ CIEPLNA (EN308)

RARTYP HRS

STEROWNIK ZMIENNEJ PRĘDKOŚCITYP DRIVERA

NRVU BVUTYPOSZEREG (NRVU, UVU OR BVU)*

84516NR FABRYCZNY

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A.NAZWA PRODUCENTA

NRVU - ROZPORZĄDZENIE NR 1253/2014
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** czysty/nowy filtr, kiedy osiągnięty jest max spadek ciśn. lub ostrzeżenie jest wyś. na sterowniku

* zgodnie z roporządzeniem EU nr 1253/2014
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12)  WENTYLATOR WYWIEW

9)  WENTYLATOR NAWIEW

CHARAKTERYSTYKI
WENTYLATORA
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