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Zamawiający: Najwyższa Izba Kontroli, Biuro Gospodarcze 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Wydawniczego  

Kod Zamówienia CPV  
45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków 
71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 
71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne 
79932000-6 usługi projektowania wnętrz 
45000000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

Lokalizacja obiektu: Warszawa, ul. Filtrowa 57. 
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1.CZĘŚĆ OPISOWA  

1.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym zakresem prac 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „Remontu pomieszczeń Wydziału 

Wydawniczego w budynku A siedziby Najwyższej Izby Kontroli, w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57", w tym: 

 wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych, a)
 wykonanie dwóch koncepcji wystroju pomieszczeń wraz z układem funkcjonalnym  b)

i wyposażeniem, 
 wykonanie projektu budowlanego, na podstawie jednej wybranej i zatwierdzonej przez c)

Zamawiającego ww. koncepcji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U.  poz. 462, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.  zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 762), 
uwzględniającego niezbędne remontowe prace budowlane, remont instalacji elektrycznych, 
remont instalacji sanitarnych, aranżację wnętrza z wyposażeniem; projekt musi uwzględniać 
dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, 

 wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z rozporządzeniem d)
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), 

 wykonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonywania prac remontowych zgodnie z e)
przepisami prawa budowlanego do Wydziału Architektury we właściwym urzędzie m.st. 
Warszawy, 

 zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie f)
wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji,  

 wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji, g)
 wykonanie wystroju wnętrz i wyposażenie pomieszczeń, h)
 wykonanie dokumentacji powykonawczej. i)

 
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Charakterystyka obiektu: 

Budynek „A” Centrali Najwyższej Izby Kontroli jest obiektem trzypiętrowym z podpiwniczeniem i 

poddaszem. Pomieszczenia w budynku przeznaczone są na biura. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane 

są z cegły ceramicznej pełnej. Do remontu przewidziany jest kompleks pomieszczeń oraz sanitariat wraz z 

przyległymi korytarzami o powierzchni ~209 m2 . Pomieszczenia zlokalizowane są w przyziemiu budynku 

Budynek znajduje się w obszarze zabudowy chronionej konserwatorsko. Wnętrza budynku nie podlegają 

ochronie konserwatorskiej.   

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Pomieszczenia mają powierzchnię ~209 m2. Przewidziane są do obsługi 10 osób. Do pomieszczeń 

prowadzi dostęp przez wyremontowany w 2014 r. korytarz oraz klatkę schodową.  Z uwagi na stałą konieczność 

funkcjonowania kompleksu, praca będzie podzielona na etapy tak, aby poszczególne pomieszczenia nie były 

wyłączone z funkcjonowania przez cały czas remontu. Szczególnie dotyczy to pomieszczeń powielarni. Należy 

zminimalizować okres, w którym maszyny będą wyłączone z użytkowania. 

Z uwagi na zwiększoną intensywność użytkowania, stan pomieszczeń jak i wyposażenia wykazują 

znaczny stopień zużycia. Ponadto znacznie odbiegają standardem od pozostałych pomieszczeń. Obecnie, więc 
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kompleks wymaga wykonania remontu.  

Wykonawca w organizacji robót powinien uwzględnić fakt, że prace prowadzone mają być w czynnym 

obiekcie. Prowadzenie robót nie może zakłócać funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli, prace głośne i wywóz 

"gruzu" mogą być wykonywane w dni robocze w godzinach od 1800- 2200, a w dni ustawowo wolne od pracy w 

godzinach od 600- 22 00.  

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Zamawiający oczekuje, że w wyniku zamówienia zostanie wykonany projekt remontu pomieszczeń 

wraz z pracami wykonawczymi i wyposażeniem wnętrz. 

Po przeprowadzonych pracach pomieszczenia muszą zapewniać dobre warunki użytkowania. Zamawiający 

oczekuje, że przy wykonywaniu remontu zostaną użyte materiały dobrej jakości zapewniające zachowanie 

wysokich standardów wykończenia. Standard prac powinien nawiązywać do obecnie rozbudowanych i 

wyremontowanych pomieszczeń. 

W ramach zamówienia należy prace remontowe zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby tworzyły integralną 

i spójną całość z obiektem już istniejącym. Remont musi uwzględniać dostosowanie pomieszczeń dla osób 

niepełnosprawnych. 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

W pomieszczeniach muszą być uwzględnione następujące prace: 

 
-wykonanie prac remontowych we wskazanych pomieszczeniach,  

-zabezpieczenie wskazanego obszaru prac, 

- rozebranie glazury, demontaż drzwi we wskazanych pomieszczeniach oraz do węzła cieplnego i 

pomieszczeń przy węźle cieplnym, 

- wymianę posadzki we wskazanych pomieszczeniach, 

- wykonanie nowych tynków/ okładzin ścian i sufitów wraz z malowaniem farbami lateksowymi,  

- czyszczenie kanałów wentylacyjnych,  

- wykonanie nowych sufitów podwieszonych, 

- wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem, 

- wymianę oświetlenia, 

- wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z wskazanymi miejscami kanalizacji pod posadzkowej, 

-montaż dwóch dodatkowych grzejników w pomieszczeniu grafików, 

- wymiana poziomów wody cw i zw w korytarzu i pomieszczeniach, 

- wykonanie pozostałych elementów wykończeniowych. 

 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

1.2.1.Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych.  
Zamawiający wymaga, aby wykonane prace remontowe wykazywały trwałość nie mniejszą niż 2-8 lat.  
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Na wykonane roboty oraz dostarczone wyposażenie Wykonawca musi udzielić 2-8 lat gwarancji. 

Zamawiający wymaga , aby koszt dokumentacji projektowej nie przekroczył 10 % wartości zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby dostarczona dokumentacja była również w wersji elektronicznej.  

1.2.2.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i projektowych  

Zamawiający będzie  wymagał, aby organizacja robót, jakość zastosowanych wyrobów i jakość 

wykonania były na dobrym poziomie, wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 

działania Wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy, Zamawiający przekaże pomieszczenia, w których 

prowadzone będą prace i wskaże punkt poboru energii elektrycznej oraz wody. Odpłatność za energię 

elektryczną i wodę ujęta będzie ryczałtem w umowie na wykonanie ww. zadania. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw związanych z 

budową i za wyniki działalności w zakresie:  

• organizacji robót budowlanych,  

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

• ochrony środowiska,  

• warunków bezpieczeństwa pracy,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,  

• zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,  

• ochrony mienia związanego z budową i zabezpieczeniem przed zniszczeniem istniejących,     

• instalacji wstawionych nowych drzwi i innych elementów, które nie podlegają remontowi.  

Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu materiałów i ewentualnych odpadów budowlanych zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, ze zm.) oraz ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, ze zm.). 

Również będzie  zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, do udostępnienia dokumentu 

potwierdzającego utylizację odpadów lub przekazanie ich do utylizacji.  

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

Materiały przewidziane do wbudowania muszą być nowe, w I gatunku i spełniać wymagania ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) (dalej: ustawa Prawo budowlane) i 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, ze zm.) oraz wymagania 

wynikające z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:  

- europejskie aprobaty techniczne,  

- wspólne specyfikacje techniczne,  

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.  

W przypadku ich braku uwzględnia się w kolejności:  

- polskie Normy,  

- polskie aprobaty techniczne,  
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- polskie specyfikacje techniczne.  

Wszystkie wyroby i materiały użyte do realizacji robot muszą być dopuszczone do stosowania na terenie państw 

należących do Unii Europejskiej. 

Do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, mają zastosowanie wymagania przedstawione w 

Aprobacie Technicznej Producenta Wyrobu.  

Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawić dokumenty świadczące, 

że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 

Wszystkie użyte materiały mają być nowe i w I gatunku. 

Zaproponowane materiały muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  przed ich skierowaniem do zgłoszenia do Wydziału Architektury we właściwym urzędzie m.st. 

Warszawy i realizacji, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 

umowy,  

- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu 

oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach i w specyfikacji technicznej,  

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie ich wykonania z projektem, specyfikacją techniczną, 

programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy pełniącą funkcję inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 

budowlane i postanowień umowy.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiory częściowe, 

- odbiór końcowy.  

Odbioru robót budowlanych będzie dokonany komisyjnie, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i 

inspektorów nadzoru. Odbiór robót odbywać się będzie na podstawie: zgłoszenia przez Wykonawcę o 

zakończeniu robót oraz przepisów obowiązującego prawa budowlanego.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności należy zwrócić uwagę, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób w stanie technicznym zapewniającym 

bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca będzie również przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będzie składował w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Ponadto Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a. utrzymywać teren budowy w należytej czystości, 

b. unikać uciążliwości wynikających z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, 

c. miał szczególny wzgląd na zanieczyszczenie powietrza pyłami i możliwość powstania pożaru, 

d. zobowiązany do wywozu materiałów i ewentualnych odpadów budowlanych. Przy odbiorze robót 

należy dostarczyć zaświadczenie o utylizacji odpadów. Dopuszcza się przy odbiorze 

przedstawienie dokumentu o przekazaniu odpadów do utylizacji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku i likwidacji 

wszystkich robót tymczasowych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w kalkulacji kosztów określających wartość oferty 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

• zgodność wystroju z zaakceptowanym projektem, 

• użyte wyroby budowlane, 

• zgodność zastosowanego wyposażenia z wymogami Zamawiającego,  

• jakość wykonania i dokładność prac, 

• wyniki przeprowadzanych prób i pomiarów wszystkich instalacji, 

• działanie wykonanych instalacji,  

• wyposażenie wnętrz. 

Ustalenia dotyczące wynagrodzenia dla wykonawcy  
 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczenia 

robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu, których i ich 

odbiorze, będą dokonywane kolejne płatności:  

- pierwszy etap - po odbiorze dokumentacji projektowej zgodnie z  warunkami umowy,  

- drugi etap – prace remontowe i wykończeniowe, wyposażenie wnętrz oraz wykonanie wszelkich innych 

elementów, które w sposób oczywisty potrzebne były do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane 

cele, nawet, jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione powyżej.  

1.2.3.Wymagania szczegółowe  

W odniesieniu do dokumentacji projektowej 

 Projekt ma być wykonany na podstawie wybranej i zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji 

aranżacji wnętrz pomieszczeń. Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego. 

Wszystkie elementy projektu dotyczące niniejszego postępowania powinny być wykonane przez uprawnionych 

projektantów branżowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, sanitarno-hig. i ochrony przeciwpożarowej 

oraz posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, w tym  międzybranżowe. 

Projekt powinien być zaopatrzony w następujące uzgodnienia: 

- rzeczoznawcy ds. ochrony p.poż., 
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- rzeczoznawcy ds. bhp i ergonomii, 

- rzeczoznawcy ds. sanitarno – higienicznych. 

Wykonawca przedłoży do oceny Zamawiającemu wykonaną dokumentację przed zgłoszeniem rozpoczęcia 

robót do właściwego organu. Projekt będzie komisyjnie odbierany przez służby techniczne Zamawiającego i musi 

zostać przyjęty „bez uwag”. 

Projekt będzie zgłoszony do Wydziału Architektury we właściwym urzędzie m.st. Warszawy. 

Ponadto Wykonawca zapewni też wykonanie: 

• planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

•  harmonogramu realizacji inwestycji do uzgodnienia z Zamawiającym, 

• dokumentacji powykonawczej (również w wersji elektronicznej). 

Należy wykonać wszystkie roboty budowlane oraz przed– i po– instalacyjne, niezbędnie do realizacji zadania 

„pod klucz”, zgodnie z pozytywnie zaopiniowaną przez Zamawiającego dokumentacją. 

W odniesieniu do przygotowania robót  

Na czas wykonywania prac zapewniony musi być dostęp do działających części pomieszczeń Wydziału 

Wydawniczego.  

Z uwagi na funkcjonowanie Centrali NIK (czynny obiekt) wywóz gruzu musi odbywać się sukcesywnie    

zgodnie z wytycznymi – pkt 1.1.2. 

W odniesieniu do prac budowlanych, wystroju i wyposażenia  

A. Należy zaprojektować 2 koncepcje wystroju wnętrz i wyposażenia, w taki sposób, aby 

pomieszczenia przyziemia tworzyły integralną i spójną całość z obiektem. Wystrój wnętrz musi 

się zgadzać z koncepcją i wizerunkiem urzędu. Przedstawione rozwiązania winny być skromne i 

nawiązywać do koncepcji eleganckiej oszczędności. Oczekujemy, że w pomieszczeniu powielarni 

zostanie zdemontowany sufit podwieszony i okładziny ścienne. Zostanie uporządkowana 

instalacja nad sufitowa, naprawiony i pomalowany sufit. Nowe okładziny ścienne systemowe 

mają być łączone bez konieczności szlifowania ( w pomieszczeniach znajdują się specjalistyczne 

maszyny poligraficzne, które nie mogą zostać zakurzone). Wystrój pomieszczeń powielarni - styl 

przemysłowy. 

a) w pomieszczeniu grafików, po zdemontowaniu okładziny z korka, należy zaproponować 

wykończenie ścian w  stylu biurowym, na podłodze wykładzina zmywalna w ciepłych, 

drewnianych kolorach np.:  Tarkett lub równoważna, format:  płytka, rozmiar płytki: ~ 60 cm 

x 60 cm, klasa palności -bfl-s1, ciężar całkowity ~2800g/m2, rodzaj - homogeniczna, grupa 

ścieralności t – ekstremalna, grubość całkowita- 2,0 mm, warstwa ścieralna – 2 mm, sufit 

podwieszony systemowy aluminiowy rastrowy (nie gromadzący kurzu); 

b) w pomieszczeniu wc demontaż toalety (miska wc, prysznic itp.), montaż nowej umywalki w 

miejsce starej; 

c)  wykonanie zaplecza socjalnego wraz ze zlewozmywakiem, lodówką i meblami kuchennymi 

zaaranżować w części pomieszczenia magazynowego (zapewnić dobrą wentylację lub 
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klimatyzację),  

d) w miejscu zlikwidowanego prysznica i toalety przenieść regały z magazynu (nowe 

pomieszczenie magazynowe), posadzka z  gresu, ściany i sufity malowanie jw. 

Uwaga: należy zaprojektować wzmocnienie i dostęp do kanałów instalacyjnych.   

 

We wszystkich pomieszczeniach należy usprawnić wentylację tak, aby ograniczyć zapachy 

wynikające z specyfiki pomieszczeń oraz umiejscowienia ( poziom -1).  

e) korytarz: 

• podłogę na korytarzu wykonać posadzkę z gresu w I gatunku, o standardzie np. nowa 

Gala Concept CN14, naturalną lub równoważną, o wymiarach 60 cm x 60 cm, płytki 

powinny spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość po wypaleniu mniej niż 2,5%, 

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, ścieranie nie większe niż 1,5 mm, 

mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, kwasoodporność nie mniej niż 98%, 

ługoodporność nie mniej niż 90%, kolorystyka jak w koncepcji,  

• wykończenie ścian na korytarzu farbą ceramiczną, farba powinna posiadać znaki 

bezpieczeństwa, atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny, farby nie 

mogą zawierać związków ołowiu, farba musi być przystosowana do mycia detergentami, 

min. 15000 cykli szorowania o wysokiej sile krycia, kolorystyka jak w koncepcji 

• listwy odbojowe, sufit podwieszony systemowy. 

f) pomieszczenie magazynu: posadzka gres, ściany i sufity malowanie jw.   

B. Meble muszą nawiązywać do nowoprojektowanego wystroju.  

a) pomieszczenie grafików wyposażyć dodatkowo w 1 biurko (pozostałe biurka 

Zamawiającego). Blat biurek z płyty w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3, 

pokrytej laminatem HPL grubości 0,60 mm,  krawędź prosta. Grubość blatu powinna wynosić 

min. 25 mm. Obrzeża proste oklejone obrzeżem ABS lub PVC wym. ca. gr. 2mm.  

b) dostawa  6 foteli ergonomicznych do pracy przy komputerze o standardzie fotel biurowy 

Spinelli lub równoważne i 1 krzesło z konstrukcją i nogami metalowymi, tapicerka  łatwo 

zmywalna/ tekstylna.   

c) zaprojektować i wykonać meble do pomieszczenia socjalnego. 

d)  szafka zlewozmywakowa z zlewozmywakiem i baterią oraz dwie szafki 60 cm. Całość 

przykryta blatem z płyty w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3, pokrytej 

laminatem HPL o grubości 0,60 mm, krawędź prosta, grubość blatu powinna wynosić min. 25 

mm, obrzeża proste oklejone obrzeżem ABS lub PVC wym. ca gr. 2 mm oraz szafka wisząca 

120x90x30 cm, stół 80 cm x80 cm i dwa stołki. 

C. W wystroju należy uwzględnić wymianę kratek nawiewnych. 

D. Po rozebraniu fragmentów obłożonych glazurą w WC, oraz odspojonych tynków należy strukturę ścian 

ujednolicić. Zaleca się malowanie farba lateksową matową do mycia detergentami, min.15 000 cykli 

szorowania, miejscowo zaprojektować okładziny ścienne ( płytki ceramiczne). 

E. Podłoga z gresu w I gatunku o  standardzie np. nowa Gala Concept CN14 naturalna lub 
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równoważnych, o wymiarach 60x60 cm powinny spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 

po wypaleniu mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25, 0 MPa- ścieranie nie 

większe niż 1,5 mm, mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,  kwasoodporność nie mniej niż 

98%, ługoodporność nie mniej niż 90%. W pomieszczeniu powielarni posadzka żywiczna, w  

pomieszczeniu grafików wykładzina Tarkett lub równoważna format:  płytka, rozmiar płytki 

: ~ 60 cm x 60 cm, klasa palności -bfl-s1, ciężar całkowity ~2800g/m2, rodzaj -homogeniczna, 

grupa ścieralności t – ekstremalna, grubość całkowita- 2,0mm, warstwa ścieralna – 2 mm.  

 
F. Drzwi wejściowe powielarni, magazynu, WC, węzła cieplnego, schowka i pomieszczenia grafików do 

wymiany. Standard drzwi p.poż. EI 60 w okleinie drewnopodobnej pcv z samozamykaczem. Ościeżnica 

metalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej 

„ogniowo”, o grubości 1,5 mm w okleinie pcv analogicznej jak drzwi.  Zamek dostosowany pod wkładkę 

patentową. Klasa izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 ÷ 36 dB). Szyba ognioodporna w 

drzwiach do pomieszczenia grafików i powielarni. Drzwi powielarni wyposażone w kontrole dostępu. 

J. Wymiana instalacji elektrycznych . 

Prace obejmują wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, montaż wyłączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych. Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

(przewody prowadzić w rurkach pod tynkiem) bez puszek rozgałęźnych w części widocznej. Należy 

przewidzieć ewentualną rozbudowę rozdzielnicy zasilającej. Należy uwzględnić zasilenie do nowej 

maszyny poligraficznej (220 V - 50 A.) 

Usytuowanie gniazd (gniazd 1f) według projektu budowlanego pomieszczenia. Gniazda w standardzie np. 

Berker Quadro lub równoważne.  Należy przewidzieć zamontowanie gniazd TV i podwójnego RJ45. 

Wyłączniki oświetleniowe przy wejściu i wyjściu do pomieszczenia na wysokości 1,1 m - załączanie 

oświetlenia sekwencyjnie. 

 Proponuje się oświetlanie mieszane. 

Aranżację pomieszczenia (rozmieszczenie opraw oświetleniowych, osprzętu) wykonać w uzgodnieniu 

z przedstawicielem Zamawiającego. 

Wszystkie elementy osprzętu powinny pochodzić od tego samego producenta. 

Roboty należy prowadzić z zachowaniem norm: PN-IEC 60364, ze szczególnym uwzględnieniem 

przepisów PN-lEC 60364-5-56: 1999 ( Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego), PN-lEC 60364-5-523( Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Demontaż i montaż wyposażenia elektrycznego) oraz PN-IEC 60364-4-4: 2000   

 Po wykonaniu robót należy sprawdzić: 

a. kompletność i jakość wykonanych robót, 

b. wykonać stosowne badania i pomiary elektryczne. 

L. Sygnalizacja pożarowa i antywłamaniowa – czujki zabezpieczyć przy rozbiórkach i ponownie je 

zamontować w uzgodnieniu z firmą konserwującą ww. instalacje (Siemens). 

M. Czyszczenie kanałów wentylacji mechanicznej 

System kanałów instalacji wentylacyjnej oczyścić profesjonalnym sprzętem i zdezynfekować wymienić 

kratki. Istniejącą klimatyzację zabezpieczyć lub przenieść istniejące jednostki i sterowniki.   
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       N. Wymiana poziomów instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją w obszarze prac w budynku „A” 

Centrali NIK, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachowaniem standardów istniejących w tym 

obiekcie. Pomieszczenia podziemne były wielokrotnie przebudowywane z burzeniem ścian i stawianiem 

nowych, w innych miejscach. Instalacje były również odcinkowo dostosowywane do powstających 

potrzeb. Często stare, wyłączone odcinki pozostawiano w ścianach lub stropach. W ciągu 

kilkudziesięciu lat liczba wielobranżowych instalacji wielokrotnie wzrosła. Aktualnie dla instalacji nie ma 

jednolitej, spójnej dokumentacji. 

Obecnie w budynku działa kilkudziesięcioletnia instalacja zimnej wody użytkowej (zw) z rur stalowych, 

ocynkowanych oraz instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją (ccw), podgrzewana w wodnym węźle 

cieplnym, zasilanym w ciepło przez SPEC. Instalacje wodociągowe (zw i ccw ) są w dużym stopniu 

zużyte. Na poziomach, w wyniku częstych awarii, znajdują się wstawki z rur polipropylenowych. W 

wyniku wycinkowych przeróbek i rozbudowywania poziomów instalacji wodnych. Ponieważ awarie 

wodociągowe zdarzają się coraz częściej, instalacje zw i ccw, a zwłaszcza poziomy tej instalacji należy 

wymienić. Z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości pracy w budynku, głównym utrudnieniem jest 

takie zaprojektowanie i wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody, które będzie umożliwiało 

modernizację tych instalacji jedynie przy segmentowym wyłączaniu wody w budynku.  

         O. Demontaż umywalki w powielarni i naprawa kanalizacji pod posadzkowej w miejscach wskazanych. 

         P. Montaż dwóch dodatkowych grzejników co w pomieszczeniu grafików. 

 

 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1.1 Informacje ogólne  
       Zamawiający oświadcza, że budynek Najwyższej Izby Kontroli, stanowi własność Skarbu Państwa i jest w  

trwałym zarządzie Najwyższej Izby Kontroli. Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia  zgodnie z postanowieniami  ustawy 

Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015 r. poz. 1422) i innych ustaw i rozporządzeń odnoszących 

się do przedmiotu zamówienia, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy wynikające z ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).  

     Ponadto Zamawiający informuje, że dysponuje szkicem miejsca planowanych prac (zał. nr 1 do Pfu). 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem.  

       Zamawiający oczekuje, ze koncepcje otrzyma do 7 dni od podpisania umowy a projekt do 45 dni od dnia 

zawarcia umowy, natomiast wykonanie robót zostanie podzielone na następujące etapy: 

Etap 0 – Przeprowadzki i aranżacja tymczasowa 

Etap I - Powielarnia 1.08.2018 r. – 31.08.2018 r. 
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Etap II- Pomieszczenia grafików 1.09.2018 r. – 15.09.2018 r. 

Etap III –korytarz magazyn WC 1.09.2018 r. – 31.09.2018 r. 

   Zakończenie prac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2018 r. 

   Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie budowy   

  oraz zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego  

  wykonania zamówienia (wizja lokalna musi być potwierdzona przez Zamawiającego na piśmie).  

Część opisowa PFU został opracowany z uwzględnieniem art.30 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

A. Ustawa  Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332, ze zm.). 
B. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1129). 

C. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422, ze zm.).  

D. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r. poz. 1570, ze zm.). 
E. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  wyd. ITB; ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.  Zeszyt 
4. Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne B4//2014. 
F. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  wyd. ITB ;ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.  Zeszyt 7 
Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku  winylu 445/2009. 
G. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  wyd. ITB ; ROBOTY IINSTALACYJNE 

ELEKTRYCZNE instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej 
D2/201. 

H. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wyd. ITB –instalacje klimatyzacyjne 460/2010 
I.  Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).  
J. Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów 
cieplarnianych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1951). 
K. Obowiązujące normy i wytyczne. 
 
 
Załączniki  

1. Szkic miejsca planowanych prac. 
2. Zestawienie powierzchni. 

 


