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1.CZESC OPISOWA

1.1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia wraz z wymaganym zakresem prac

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie ,Remontu pomieszczen Wydziatu
Wydawniczego w budynku A siedziby Najwyzszej Izby Kontroli, w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57", w tym:

a) wykonanie inwentaryzacji do celdéw projektowych,

b) wykonanie dwoch koncepcji wystroju pomieszczen wraz z uktadem funkcjonalnym
i wyposazeniem,

c) wykonanie projektu budowlanego, na podstawie jednej wybranej i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego ww. koncepciji, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajacym rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 762),
uwzgledniajacego niezbedne remontowe prace budowlane, remont instalacji elektrycznych,
remont instalacji sanitarnych, aranzacje wnetrza z wyposazeniem; projekt musi uwzglednia¢
dostepnos$¢ pomieszczen dla osob niepetnosprawnych,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129),

e) wykonanie w imieniu Zamawiajacego zgtoszenia wykonywania prac remontowych zgodnie z
przepisami prawa budowlanego do Wydziatu Architektury we wiasciwym urzedzie m.st.
Warszawy,

f)  zapewnienie petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robét wykonywanych na podstawie
wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji,

g) wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentaciji,

h)  wykonanie wystroju wnetrz i wyposazenie pomieszczen,

i) wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

Charakterystyka obiektu:

Budynek ,A” Centrali Najwyzszej Izby Kontroli jest obiektem trzypietrowym z podpiwniczeniem i
poddaszem. Pomieszczenia w budynku przeznaczone sa na biura. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane
sq z cegly ceramicznej petnej. Do remontu przewidziany jest kompleks pomieszczen oraz sanitariat wraz z
przylegtymi korytarzami o powierzchni ~209 m?2 . Pomieszczenia zlokalizowane sa w przyziemiu budynku
Budynek znajduje sie w obszarze zabudowy chronionej konserwatorsko. Wnetrza budynku nie podlegajg
ochronie konserwatorskiej.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Pomieszczenia majg powierzchnie ~209 m2. Przewidziane sg do obstugi 10 oséb. Do pomieszczen
prowadzi dostep przez wyremontowany w 2014 r. korytarz oraz klatke schodowa. Z uwagi na statg konieczno$é
funkcjonowania kompleksu, praca bedzie podzielona na etapy tak, aby poszczegdine pomieszczenia nie byty
wytaczone z funkcjonowania przez caty czas remontu. Szczegdlnie dotyczy to pomieszczen powielarni. Nalezy
zminimalizowa¢ okres, w ktérym maszyny bedg wytaczone z uzytkowania.

Z uwagi na zwiekszong intensywnos¢ uzytkowania, stan pomieszczen jak i wyposazenia wykazujg

znaczny stopien zuzycia. Ponadto znacznie odbiegajg standardem od pozostatych pomieszczen. Obecnie, wigc
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kompleks wymaga wykonania remontu.

Wykonawca w organizacji rob6t powinien uwzgledni¢ fakt, Zze prace prowadzone majg by¢ w czynnym
obiekcie. Prowadzenie robot nie moze zaktdcaé funkcjonowania Najwyzszej Izby Kontroli, prace gtosne i wywéz
"gruzu" moga by¢ wykonywane w dni robocze w godzinach od 18%- 229, a w dni ustawowo wolne od pracy w
godzinach od 6%- 220,

1.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku zamowienia zostanie wykonany projekt remontu pomieszczen
wraz z pracami wykonawczymi i wyposazeniem wnetrz.
Po przeprowadzonych pracach pomieszczenia muszg zapewnia¢ dobre warunki uzytkowania. Zamawiajacy
oczekuje, ze przy wykonywaniu remontu zostang uzyte materiaty dobrej jakoSci zapewniajace zachowanie
wysokich standardéw wykorczenia. Standard prac powinien nawigzywa¢ do obecnie rozbudowanych i
wyremontowanych pomieszczen.
W ramach zamdwienia nalezy prace remontowe zaprojektowac i wykona¢ w taki sposob, aby tworzyty integralng
i spdjng cato$¢ z obiektem juz istniejgcym. Remont musi uwzglednia¢ dostosowanie pomieszczen dla oséb
niepetnosprawnych.

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W pomieszczeniach musza by¢ uwzglednione nastepujace prace:

-wykonanie prac remontowych we wskazanych pomieszczeniach,

-zabezpieczenie wskazanego obszaru prac,

- rozebranie glazury, demontaz drzwi we wskazanych pomieszczeniach oraz do wezia cieplnego i
pomieszczen przy wezle cieplnym,

- wymiane posadzki we wskazanych pomieszczeniach,

- wykonanie nowych tynkéw/ oktadzin $cian i sufitow wraz z malowaniem farbami lateksowymi,

- czyszczenie kanatdéw wentylacyjnych,

- wykonanie nowych sufitow podwieszonych,

- wymiane instalacji elektrycznych wraz z osprzetem,

- wymiane oswietlenia,

- wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z wskazanymi miejscami kanalizacji pod posadzkowej,

-montaz dwdch dodatkowych grzejnikéw w pomieszczeniu grafikow,

- wymiana poziomow wody cw i zw w korytarzu i pomieszczeniach,

- wykonanie pozostatych elementow wykoriczeniowych.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1.Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych.
Zamawiajacy wymaga, aby wykonane prace remontowe wykazywaly trwato$¢ nie mniejsza niz 2-8 lat.



Na wykonane roboty oraz dostarczone wyposazenie Wykonawca musi udzieli¢ 2-8 lat gwarancji.
Zamawiajacy wymaga , aby koszt dokumentacii projektowej nie przekroczyt 10 % wartosci zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczona dokumentacja byta réwniez w wersii elektronicznej.

1.2.2.0g6Ine warunki wykonania i odbioru robét budowlanych i projektowych
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ zastosowanych wyrobow i jakosé
wykonania byty na dobrym poziomie, wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania Wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy, Zamawiajacy przekaze pomieszczenia, w ktorych
prowadzone beda prace i wskaze punkt poboru energii elekirycznej oraz wody. Odptatno$¢ za energie
elektryczng i wode ujeta bedzie ryczattem w umowie na wykonanie ww. zadania.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw zwigzanych z

budowg i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

» organizacji rob6t budowlanych,

»  zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

» warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

»  zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdéb trzecich,

» ochrony mienia zwigzanego z budowg i zabezpieczeniem przed zniszczeniem istniejgcych,
 instalacji wstawionych nowych drzwi i innych elementéw, ktore nie podlegaja remontowi.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wywozu materiatow i ewentualnych odpadéw budowlanych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, ze zm.) oraz ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, ze zm.).
Réwniez bedzie  zobowigzany, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, do udostepnienia dokumentu

potwierdzajacego utylizacje odpaddw lub przekazanie ich do utylizacj.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Materiaty przewidziane do wbudowania muszg by¢ nowe, w | gatunku i spetnia¢ wymagania ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) (dalej: ustawa Prawo budowlane) i
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, ze zm.) oraz wymagania
wynikajace z obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych parstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejno$ci:
- europejskie aprobaty techniczne,
- wspolne specyfikacje techniczne,
- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku ich braku uwzglednia sie w kolejnosci:
- polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne,



- polskie specyfikacje techniczne.

Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do realizacji robot musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie panstw
nalezacych do Unii Europejskiej.

Do wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, majq zastosowanie wymagania przedstawione w
Aprobacie Technicznej Producenta Wyrobu.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.

Wszystkie uzyte materiaty majg by¢ nowe i w | gatunku.

Zaproponowane materiaty musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajaceqo.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, przed ich skierowaniem do zgtoszenia do Wydziatu Architektury we wtasciwym urzedzie m.st.
Warszawy i realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu
oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach i w specyfikacji technicznej,

- sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie ich wykonania z projektem, specyfikacjg techniczna,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjq umowy petniacq funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiory cze$ciowe,
- odbior koricowy.

Odbioru robét budowlanych bedzie dokonany komisyjnie, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i
inspektorow nadzoru. Odbior robot odbywaC sie bedzie na podstawie: zgtoszenia przez Wykonawce o
zakoriczeniu rob6t oraz przepiséw obowigzujacego prawa budowlanego.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegdlnosci nalezy zwrdcié uwage, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b w stanie technicznym zapewniajagcym
bezpieczefstwo pracownikdw. Wykonawca bedzie rowniez przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne bedzie sktadowat w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0sdb trzecich. Ponadto Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren budowy w nalezytej czystosci,

b. unikac ucigzliwosci wynikajacych z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

c. miat szczegolny wzglad na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwos¢ powstania pozaru,

d. zobowigzany do wywozu materiatéw i ewentualnych odpadéw budowlanych. Przy odbiorze robdt
nalezy dostarczy¢ zadwiadczenie o utylizacji odpaddéw. Dopuszcza sie przy odbiorze
przedstawienie dokumentu o przekazaniu odpadéw do utylizacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w Stanie nadajgcym sie do uzytku i likwidacji
wszystkich robot tymczasowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podleqajg odrebnej

zapfacie i sq uwzglednione w kalkulacji kosztow okreslajacych wartosc oferty

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

»  zgodnos¢ wystroju z zaakceptowanym projektem,

*  uzyte wyroby budowlane,

»  zgodnos¢ zastosowanego wyposazenia z wymogami Zamawiajacego,

o jakos¢ wykonania i doktadno$¢ prac,

»  wyniki przeprowadzanych prob i pomiaréw wszystkich instalacji,

» dziatanie wykonanych instalacii,

*  wyposazenie wnetrz.
Ustalenia dotyczace wynagrodzenia dla wykonawcy

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczenia

robdt budowlanych, zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe, po wykonaniu, ktorych i ich
odbiorze, bedg dokonywane kolejne ptatnosci:
- pierwszy etap - po odbiorze dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami umowy,
- drugi etap — prace remontowe i wykonczeniowe, wyposazenie wnetrz oraz wykonanie wszelkich innych
elementdw, ktdre w sposob oczywisty potrzebne byly do tego, aby przedmiot zamdwienia osiggnat wymagane

cele, nawet, jezeli elementy takie nie sg wyraznie wyszczegolnione powyze;.

1.2.3.Wymagania szczegotowe

W odniesieniu do dokumentaciji projektowej

Projekt ma by¢ wykonany na podstawie wybranej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji
aranzacji wnetrz pomieszczen. Wykonawca musi uzyskac¢ zatwierdzenie projektu przez Zamawiajacego.
Wszystkie elementy projektu dotyczace niniejszego postepowania powinny by¢é wykonane przez uprawnionych
projektantdw branzowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, sanitarno-hig. i ochrony przeciwpozarowe;
oraz posiada¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia, w tym miedzybranzowe.

Projekt powinien by¢ zaopatrzony w nastepujace uzgodnienia:

- rzeczoznawcy ds. ochrony p.poz.,



- rzeczoznawcy ds. bhp i ergonomii,
- rzeczoznawcy ds. sanitarno — higienicznych.

Wykonawca przedtozy do oceny Zamawiajacemu wykonang dokumentacije przed zgtoszeniem rozpoczecia
robét do wtaciwego organu. Projekt bedzie komisyjnie odbierany przez stuzby techniczne Zamawiajacego i musi
zostac przyjety ,bez uwag’.

Projekt bedzie zgtoszony do Wydziatu Architektury we wiasciwym urzedzie m.st. Warszawy.
Ponadto Wykonawca zapewni tez wykonanie:
» planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),
* harmonogramu realizacji inwestycji do uzgodnienia z Zamawiajacym,
» dokumentacji powykonawczej (rwniez w wersji elektronicznej).
Nalezy wykona¢ wszystkie roboty budowlane oraz przed- i po- instalacyjne, niezbednie do realizacji zadania

,pod klucz”, zgodnie z pozytywnie zaopiniowang przez Zamawiajacego dokumentacja.

W odhniesieniu do przygotowania robét

Na czas wykonywania prac zapewniony musi byé dostep do dziatajacych cze$ci pomieszczen Wydziatu

Wydawniczego.

Z uwagi na funkcjonowanie Centrali NIK (czynny obiekt) wyw6z gruzu musi odbywacé sie sukcesywnie

zgodnie z wytycznymi — pkt 1.1.2.

W odniesieniu do prac budowlanych, wystroju i wyposazenia

A. Nalezy zaprojektowa¢ 2 koncepcje wystroju wnetrz i wyposazenia, w taki sposéb, aby
pomieszczenia przyziemia tworzyly integralng i spojng cato$¢ z obiektem. Wystroj wnetrz musi
sie zgadzac z koncepcja i wizerunkiem urzedu. Przedstawione rozwigzania winny by¢ skromne i
nawigzywac¢ do koncepcji eleganckiej oszczednosci. Oczekujemy, ze w pomieszczeniu powielarni
zostanie zdemontowany sufit podwieszony i oktadziny Scienne. Zostanie uporzadkowana
instalacja nad sufitowa, naprawiony i pomalowany sufit. Nowe oktadziny Scienne systemowe
majq by¢ taczone bez koniecznosci szlifowania ( w pomieszczeniach znajdujg sie specjalistyczne
maszyny poligraficzne, ktore nie mogq zosta¢ zakurzone). Wystréj pomieszczen powielarni - styl
przemystowy.

a) w pomieszczeniu grafikéw, po zdemontowaniu oktadziny z korka, nalezy zaproponowac
wykonczenie $cian w stylu biurowym, na podtodze wyktadzina zmywalna w cieptych,
drewnianych kolorach np.:  Tarkett lub rownowazna, format: ptytka, rozmiar ptytki: ~ 60 cm
x 60 cm, klasa palnosci -bfl-s1, ciezar catkowity ~2800g/m2, rodzaj - homogeniczna, grupa
Scieralno$ci t — ekstremalna, grubo$¢ catkowita- 2,0 mm, warstwa $cieralna — 2 mm, sufit
podwieszony systemowy aluminiowy rastrowy (nie gromadzacy kurzu);

b) w pomieszczeniu we demontaz toalety (miska wc, prysznic itp.), montaz nowej umywalki w
miejsce starej;

c) wykonanie zaplecza socjalnego wraz ze zlewozmywakiem, lodéwka i meblami kuchennymi

zaaranzowaé w czesci pomieszczenia magazynowego (zapewni¢ dobrg wentylacje lub



klimatyzacje),
d) w miejscu zlikwidowanego prysznica i toalety przenie$¢ regaty z magazynu (nowe
pomieszczenie magazynowe), posadzka z gresu, Sciany i sufity malowanie jw.

Uwaga: nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie i dostep do kanatow instalacyjnych.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy usprawni¢ wentylacje tak, aby ograniczy¢ zapachy

wynikajace z specyfiki pomieszczen oraz umiejscowienia ( poziom -1).

e) Kkorytarz:
¢ podtoge na korytarzu wykonaé¢ posadzke z gresu w | gatunku, o standardzie np. nowa

Gala Concept CN14, naturalng lub rownowazna, o wymiarach 60 cm x 60 cm, ptytki
powinny spetniaC nastepujace wymagania: nasigkliwo$¢ po wypaleniu mniej niz 2,5%,
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa, Scieranie nie wieksze niz 1,5 mm,
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20, kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,
tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%, kolorystyka jak w koncepcji,

« wykonczenie $cian na korytarzu farbg ceramiczng, farba powinna posiadac znaki
bezpieczenstwa, atesty higieniczne wydane przez Painstwowy Zaktad Higieny, farby nie
mogq zawiera¢ zwigzkow otowiu, farba musi by¢ przystosowana do mycia detergentami,
min. 15000 cykli szorowania o wysokiej sile krycia, kolorystyka jak w koncepciji

e listwy odbojowe, sufit podwieszony systemowy.

f) pomieszczenie magazynu: posadzka gres, Sciany i sufity malowanie jw.

B. Meble muszg nawigzywac do nowoprojektowanego wystroju.

a) pomieszczenie grafikbw wyposazy¢é dodatkowo w 1 biurko (pozostate biurka
Zamawiajgcego). Blat biurek z ptyty w klasie higieny E1 o gestosci od 460 do 750 kg/ms,
pokrytej laminatem HPL grubosci 0,60 mm, krawedz prosta. Grubo$¢ blatu powinna wynosi¢
min. 25 mm. Obrzeza proste oklejone obrzezem ABS lub PVC wym. ca. gr. 2mm.

b) dostawa 6 foteli ergonomicznych do pracy przy komputerze o standardzie fotel biurowy
Spinelli lub rownowazne i 1 krzesto z konstrukcjg i nogami metalowymi, tapicerka tatwo
zmywalna/ tekstylna.

c) zaprojektowac i wykona¢ meble do pomieszczenia socjalnego.

d) szafka zlewozmywakowa z zlewozmywakiem i baterig oraz dwie szafki 60 cm. Cato$¢
przykryta blatem z ptyty w klasie higieny E1 o gestosci od 460 do 750 kg/m?, pokryte;
laminatem HPL o grubosci 0,60 mm, krawedz prosta, grubo$¢ blatu powinna wynosi¢ min. 25
mm, obrzeza proste oklejone obrzezem ABS lub PVC wym. ca gr. 2 mm oraz szafka wiszaca
120x90x30 cm, stot 80 cm x80 cm i dwa stofki.

C. W wystroju nalezy uwzgledni¢ wymiane kratek nawiewnych.

D. Po rozebraniu fragmentéw obtozonych glazurg w WC, oraz odspojonych tynkéw nalezy strukture $cian
ujednolici¢. Zaleca sie¢ malowanie farba lateksowg matowg do mycia detergentami, min.15 000 cykli
szorowania, miejscowo zaprojektowac oktadziny Scienne ( ptytki ceramiczne).

E. Podloga z gresu w | gatunku o standardzie np. nowa Gala Concept CN14 naturalna lub

8



réwnowaznych, o wymiarach 60x60 cm powinny spetniaé nastepujace wymagania: nasiakliwos¢
po wypaleniu mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25, 0 MPa- $cieranie nie
wigksze niz 1,5 mm, mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20, kwasoodpornos$¢ nie mniej niz
98%, tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%. W pomieszczeniu powielarni posadzka zywiczna, w
pomieszczeniu grafikow wyktadzina Tarkett lub rownowazna format: plytka, rozmiar ptytki
: ~ 60 cm x 60 cm, klasa palnosci -bfl-s1, ciezar catkowity ~2800g/m2, rodzaj -homogeniczna,
grupa $cieralnosci t — ekstremalna, grubo$é catkowita- 2,0mm, warstwa $cieralna — 2 mm.

Drzwi wejSciowe powielarni, magazynu, WC, wezla cieplnego, schowka i pomieszczenia grafikow do
wymiany. Standard drzwi p.poz. EI 60 w okleinie drewnopodobnej pcv z samozamykaczem. Oscieznica
metalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej
,0gniowo”, o grubosci 1,5 mm w okleinie pcv analogicznej jak drzwi. Zamek dostosowany pod wktadke
patentowa. Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 + 36 dB). Szyba ognioodporna w
drzwiach do pomieszczenia grafikdw i powielarni. Drzwi powielarni wyposazone w kontrole dostepu.

. Wymiana instalacji elektrycznych .

Prace obejmujg wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych, montaz wytacznikéw, gniazd, opraw
o$wietleniowych. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
(przewody prowadzi¢ w rurkach pod tynkiem) bez puszek rozgateznych w cze$ci widocznej. Nalezy
przewidzie¢ ewentualng rozbudowe rozdzielnicy zasilajgcej. Nalezy uwzgledni¢ zasilenie do nowej
maszyny poligraficznej (220 V- 50 A.)

Usytuowanie gniazd (gniazd 1f) wedtug projektu budowlanego pomieszczenia. Gniazda w standardzie np.
Berker Quadro lub rownowazne. Nalezy przewidzie¢ zamontowanie gniazd TV i podwéjnego RJ45.
Wytaczniki oSwietleniowe przy wejsciu i wyjSciu do pomieszczenia na wysokosci 1,1 m - zatgczanie
oSwietlenia sekwencyjnie.

Proponuje sie o$wietlanie mieszane.

Aranzacje pomieszczenia (rozmieszczenie opraw oswietleniowych, osprzetu) wykonaé w uzgodnieniu

z przedstawicielem Zamawiajacego.

Wszystkie elementy osprzetu powinny pochodzi¢ od tego samego producenta.
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem norm: PN-IEC 60364, ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow PN-IEC 60364-5-56: 1999 ( Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego), PN-IEC 60364-5-523( Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Demontaz i montaz wyposazenia elektrycznego) oraz PN-IEC 60364-4-4: 2000
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

a. kompletnos¢ i jako$¢ wykonanych robét,

b. wykonac stosowne badania i pomiary elektryczne.
. Sygnalizacja pozarowa i antywtamaniowa — czujki zabezpieczyC przy rozbiérkach i ponownie je

zamontowaé w uzgodnieniu z firmg konserwujgcg ww. instalacje (Siemens).

. Czyszczenie kanatow wentylacji mechanicznej
System kanatow instalacji wentylacyjnej oczysci¢ profesjonalnym sprzetem i zdezynfekowa¢ wymieni¢

kratki. Istniejacq klimatyzacje zabezpieczy¢ lub przenie$¢ istniejace jednostki i sterowniki.



N. Wymiana poziomow instalacji zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacjg w obszarze prac w budynku ,A”
Centrali NIK, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zachowaniem standardéw istniejgcych w tym
obiekcie. Pomieszczenia podziemne byty wielokrotnie przebudowywane z burzeniem $cian i stawianiem
nowych, w innych miejscach. Instalacje byty réwniez odcinkowo dostosowywane do powstajacych
potrzeb. Czesto stare, wytaczone odcinki pozostawiano w $cianach lub stropach. W ciggu
kilkudziesieciu lat liczba wielobranzowych instalacji wielokrotnie wzrosta. Aktualnie dla instalacji nie ma
jednolitej, spdjnej dokumentacji.

Obecnie w budynku dziata kilkudziesiecioletnia instalacja zimnej wody uzytkowej (zw) z rur stalowych,
ocynkowanych oraz instalacja centralnej cieptej wody z cyrkulacjg (ccw), podgrzewana w wodnym wezle
cieplnym, zasilanym w ciepto przez SPEC. Instalacje wodociggowe (zw i ccw ) sg w duzym stopniu
zuzyte. Na poziomach, w wyniku czestych awarii, znajdujq sie wstawki z rur polipropylenowych. W
wyniku wycinkowych przerébek i rozbudowywania pozioméw instalacji wodnych. Poniewaz awarie
wodociggowe zdarzajq sie coraz czesciej, instalacje zw i ccw, a zwlaszcza poziomy tej instalacji nalezy
wymieni¢. Z uwagi na konieczno$¢ utrzymania ciggtosci pracy w budynku, gtéwnym utrudnieniem jest
takie zaprojektowanie i wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody, ktore bedzie umozliwiato
modernizacje tych instalacji jedynie przy segmentowym wytaczaniu wody w budynku.

0. Demontaz umywalki w powielarni i naprawa kanalizacji pod posadzkowej w miejscach wskazanych.

P. Montaz dwoch dodatkowych grzejnikéw co w pomieszczeniu grafikow.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1.1 Informacje ogélne
Zamawiajacy o$wiadcza, ze budynek Najwyzszej Izby Kontroli, stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa i jest w

trwatym zarzadzie Najwyzszej Izby Kontroli. Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015 r. poz. 1422) i innych ustaw i rozporzadzen odnoszacych
sie do przedmiotu zamowienia, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac przepisy wynikajace z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze dysponuje szkicem miejsca planowanych prac (zat. nr 1 do Pfu).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.
Zamawiajacy oczekuje, ze koncepcje otrzyma do 7 dni od podpisania umowy a projekt do 45 dni od dnia
zawarcia umowy, natomiast wykonanie robot zostanie podzielone na nastepujace etapy:
Etap 0 — Przeprowadzki i aranzacja tymczasowa

Etap | - Powielarnia 1.08.2018 r. — 31.08.2018 .
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Etap Il- Pomieszczenia grafikow 1.09.2018 r. — 15.09.2018 .
Etap Il -korytarz magazyn WC 1.09.2018 r. — 31.09.2018 .

Zakonczenie prac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2018 r.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na terenie budowy

oraz zdobyt wszystkie informacje, ktdre moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz nalezytego

wykonania zaméwienia (wizja lokalna musi by¢ potwierdzona przez Zamawiajacego na pismie).

Cze$¢ opisowa PFU zostat opracowany z uwzglednieniem art.30 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien Publicznych.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

1.

A. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332, ze zm.).

B. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

C. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422, ze zm.).

D. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r. poz. 1570, ze zm.).

E. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét wyd. ITB; ROBOTY WYKONCZENIOWE. Zeszyt

4. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne B4//2014.

F. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét wyd. ITB ;ROBOTY WYKONCZENIOWE. Zeszyt 7

Posadzki z wyktadzin wiokienniczych i polichlorku winylu 445/2009.

G. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t wyd. ITB ; ROBOTY IINSTALACYJNE
ELEKTRYCZNE instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;
D2/201.

H. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét wyd. ITB —instalacje klimatyzacyjne 460/2010

. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).

J. Ustawa o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz niektorych fluorowanych gazéw

cieplarnianych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1951).

K. Obowigzujace normy i wytyczne.

Zatagczniki
Szkic miejsca planowanych prac.

2. Zestawienie powierzchni.
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