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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan.

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie: Najwyzsza lzba Kontroli, ul. Filtrowa 57. 02-056 Warszawa.
Celem niniejszej opinii jest okreslenie parametrow fizyczno - mechanicznych gruntow
wystepujacych na badanym obszarze. Zakres prac i badaf zostal okreslony w porozumieniu ze
zleceniodawcg. Planowana jest budowa sieci wodociagowej wraz z drewniang wiatg. Zgodnie z
wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463, obiekt zaliczony jest do I kategorii

geotechniczne;.

2. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB
INTERPRE TACJI I PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW.

Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii wykonano:

1. wiercenia badawcze,

2. sondowanta DPL

3. opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktéw badawczych w terenie dokonano w dowiazaniu do istniejacych szczegotow.
Rzgdne wysokosciowe otworéw badawczych okreslono na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej udostepnionej przez zleceniodawce.

Lokalizacj¢ punktow wiercen pokazano na mapie (zal. 1.), natomiast wysokosci poszczegélnych

punktéw podano na przekrojach geotechnicznych i karcie otworu (zat. 4.1-4.3) .
2.1. Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomoca wiertnicy mechanicznej o $rednicy 80 mm,
Wykonano 5 otwory do max. glebokosci 6,0 m p.p.t. - lacznie 21,0 m.b. wierced. Wiercenia oraz
zwiazane z nimi badania prowadzone byly pod stalym dozorem osoby posiadajacej uprawnienia w
zakresie dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania
makroskopowe przewiercanych gruntow oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej.
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem, ubijanym warstwami. Profile wykonanych wiercen przedstawiono graficznie

(zal. 4.1-4.3).



2.2. Sondowanie gruntu lekka sondg dynamiczng ,.DPL”,

Wykonano 1 sondowanie obok otworu wiertniczego nr 2, w strefie gtebokosci od 0,0-3,0m p. p.t.
Wyniki sondowania interpretowane wg PN-B- 04452 - maj 2002, przedstawiono na zat. 5.

2.3. Sposob udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, sondowan) oraz posiadanych
materialow archiwalnych, opracowana zostala wynikowa opinia geotechniczna, zawierajaca
zalaczniki graficzne wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

Opinia zostata wykonana w 3 egzemplarzach.

3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODARQWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 153/1 w Gotawicach Drugich, gmina
Pomiechowek. Rzedne wysoko$ciowe w miejscach badan wahajg sie od 91,48 do 96,47 m n.p.m.

Aktualnie dziatka w w/w miejscach jest niezagospodarowana.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

We wszystkich otworach ponizej 1,0-1,7 m warstwa nasypow niekontrolowanych wystepuja osady
plejstocenskie wyksztalcone jako wodnolodowcowe piaski pylaste (miejscami na pograniczu
piaskéw drobnych badz z domieszka pylu i zwiréw), piaski drobne i piaski $rednie (miejscami ze
zwirem) oraz morenowe pospOtki gliniaste oraz gliny. Utworéw tych nie przewiercono do

glebokosci rozpoznania.

S. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Podczas wykonywania wiercen (luty 2018) jedynie w otworze nr 4 stwierdzono wystgpowanie
swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gigbokosci 2,6 m p.p.t. W pozostatych otworach nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wod do gl¢bokosci rozpoznania. Na skutek diugotrwalych
opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow istnieje mozliwos¢ wahania si¢

poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanow wysokich.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH,

Uwzgledniajac zalecenia normy PN-81/B- 03020, grunty wystgpujace w podiozu podzielono na:
— warstwe nasypow niekontrolowanych

— 5 warstw geotechniczne w obrebie gruntéw rodzimych, nieskalistych, mineralnych.



Grunty minerailne rodzime

Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podlozu warstw gruntéw mineralnych rodzimych
okreslono wg w/w. normy, metoda ,,A” i ,,B” w odniesieniu do cechy wiodacej.

Jako cech¢ wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I a dla gruntow
niespoistych stopien zageszczenia ,Ip”, okreSlone na podstawie badan terenowych i
laboratoryjnych, a takze posiadanych materialéw archiwalnych.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:

Warstwa Ia to plejstocenskie, wodnolodowcowe, piaski drobne i pylaste na pograniczu
piaskoOw drobnych, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone, ©

charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia Ip = 0.55.

Warstwa Ib to plejstocenskie, wodnolodowcowe, piaski drobne, wilgotne, zageszczone, o

charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia Ip = 0.70.

Warstwa Ic to plejstoceniskie, wodnolodowcowe, piaski srednie (miejscami z domieszkg
zwirdw), wilgotne, zaggszczone, ¢ charakterystycznej wartosci normowej

stopnia zageszczenia Ip = 0.70.

Warstwa 1la to plejstocenskie, morenowe, pospolki gliniaste i gliny, wilgotne,
twardoplastyczne, o charakterystyczne) warto§ci normowej  stopnia
plastycznosci Iy, = 0.25. Symbol geologicznej konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do
utworéw wysadzinowych (grupa ,,C” wg Z. Wiluna — | Zarys Geotechniki”)

oraz rozmakajgcych po nawilgoceniu.

Warstwa IIb to plejstocenskie, morenowe, gliny, wilgotne, twardoplastyczne, o
charakterystycznej wartosci normowej stopnia plastycznosci I, = 0.10. Symbol
geologicznej konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworow wysadzinowych (grupa

,C” wg Z. Wituna — , Zarys Geotechniki”) oraz rozmakajacych po nawilgoceniu.

7. PODSUMOWANIE.

7.1. Podloze gruntowe ponizej nasypow tworza grunty mineralne rodzime. Sg to grunty niespoiste
warstw la, Ib i Ic 1 spoiste warstw Ila i IIb.
7.2. Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecen normy PN -

81/B-03020 przyjmujac parametry geotechniczne podane w zal. 3.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Na podstawie kryteribw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do
I kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geologicznymi. Jest to podtoze warstwowane.

Podczas wykonywania wiercen (luty 2018) jedynie w otworze nr 4 stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wod podziemnych na glebokosci 2,6 m p.p.t. W pozostatych
otworach nie stwierdzono wystgpowania zwierciadla wod do glebokosci rozpoznania. Na
skutek dtugotrwatych opaddéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopdw istnieje
mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanow
wysokich.

Grunty spoiste warstw Ila 1 IIb naleza do gruntdow wysadzinowych (grupa C),
przemarzajacych i rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu.

Glebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t.

Prace ziemne 1 budowlane nalezy wykonywaé stosujac sie do zalecen norm PN - 81/B-03020 i

PN - B-02480.



