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1.CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia wraz z wymaganym zakresem prac.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac projektowych i budowlano - instalacyjnych. Prace
projektowe bedg polegaty na wykonaniu dwdch wstepnych koncepcji projektowych wraz z wizualizacjami oraz
opracowaniu projektu remontu elewacji budynku ,B” Centrali NIK i dokonaniu wszystkich niezbednych uzgodnien.
W ramach tego projektu nalezy przewidzie¢ wymiang wszystkich elementow kanatu wentylacyjnego
poprowadzonego po elewacji budynku ,B” od strony dziedzifica wewnetrznego na nowe wykonane ze stali
nierdzewne;.

Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe nalezy wykonac¢ roboty budowlano - instalacyjne.

W ramach zlecenia wymagany jest nadzér autorski nad realizacjg wszystkich robdt.

Prace projektowe

Nalezy wykonaC dwie wstepne koncepcje projektowe wraz z wizualizacjami. Koncepcje te majg spetnia¢
zalecenia Konserwatora Zabytkow opisane w nizej wymienionych dokumentach. Koncepcje nalezy przedstawic
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Przy wykonywaniu Koncepcji nalezy wykorzystac nastepujace materiaty:

a) Zalecenia konserwatorskie dotyczace remontu elewacji budynku gtéwnego ,A” Centrali NIK z dnia
08.06.2011r.

b) Zalecenia konserwatorskie dotyczace dostosowania kolorystyki budynku ,B” do wyremontowanego
budynku gtéwnego ,A” Centrali NIK pismo Konserwatora Zabytkéw z dnia 05.01.2016 .

c) Zgoda Konserwatora Zabytkéw na wymiane na nowy istniejacego kanatu wentylacyjnego prowadzonego
po elewacji budynku B z dnia 25.05.2017 r. (termin waznosci tej decyzji uptynat w dn. 31.12.2017 r.).

d) Rysunki inwentaryzacji elewaciji (w formacie *.dwg) udostepnione przez Zamawiajacego.

oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na budynku.

Po zatwierdzeniu wybranej koncepcji przez Zamawiajagcego Wykonawca ma wykona¢ kompletng
(szczego6towa) dokumentacje projektowg i uzgodni¢ jg z Konserwatorem Zabytkow a nastepnie uzyskac
prawomocne pozwolenie na budowe. Kompletna dokumentacja projektowa musi zawierac: rozwiniecia elewacii,
pocieni itacznikow (2 budynki) miedzy budynkami ,A” i ,B” Centrali NIK, rysunki detali architektonicznych,
obrébek blacharskich, elementow instalacyjnych — komin wentylacyjny poprowadzony na elewacji budynku ,B”
itd. Dokumentacja projektowa wraz z ,STWIORB” oprocz wersji papierowej musi zosta¢ przekazana
Zamawiajacemu réwniez w formie cyfrowej - pliki otwarte (*.dwg, *.doc, *.xIs) i zamkniete (*.pdf) nagrane na
odpowiednio opisang (podana data opracowania) ptyte CD.

Roboty budowlano-instalacyjne

Na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej z Konserwatorem Zabytkow dokumentacji projektowej po
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe nalezy wykonac¢ roboty budowlane i instalacyjne.

Po realizacji rob6t wykona¢ dokumentacje powykonawczg w postaci papierowej oraz cyfrowej (wymagania
jw.) i przekazac jg Zamawiajacemu.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem robét budowlano — instalacyjnych Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z przedstawiong oferta wraz
z uwzglednieniem elementéw rozliczeniowych opisanych w niniejszym PFU.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

Opis konstrukcji budynku podano na podstawie projektu technicznego rozbudowy budynku biurowego
,LPWRN" w Warszawie ul. Filtrowa 57 z 1960 r. Budynek zaprojektowany zostat jako skrzydto wigzace
obustronnie budynek istniejacy ,A”. Zostat on zaprojektowany i wykonany jako blok 8 kondygnacyjny,
podpiwniczony, przykryty stropodachem. Wysokos¢ kondygnacji parteru w Swietle to 4,05 m, wysoko$¢
kondygnacji biurowych wynosi 2,80 m, a wysoko$¢ catkowita budynku mierzona od poziomu terenu do dachu
nadbudéwki wynosi 27,20 m. Konstrukcja budynku monolityczna wykonana z betonu Rw=140at i stali Qr=2500at.
Konstrukcja $cian poprzeczna na module 6-cio metrowym o grubo$ci 40 cm do | pietra powyZzej o grubosci 20 cm
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przenosza obciazenia na stupy podcienia. Stropy i ciany dzialowe zaprojektowano z dyli gipsowych. Scianki
podokienne od strony potudniowej zaprojektowano z cegty dziurawki ocieplone suprema, od strony pétnocne;
z bloczkéw gazobetonowych.

Zewnetrzne $ciany no$ne obtozono bloczkami gazobetonowymi o grubo$ci 13 cm, a nastepnie podczas
kolejnych modernizacji i remontéw budynek zostat ocieplony 15 cm warstwg izolacji termicznej. Schody i szyby
windowe zostaty wykonane jako zelbetowe - monolityczne.

Dach zostat zaprojektowany i wykonany jako stropodach warstwowy pokryty papa ze spadkiem ca 5%
w kierunku okapow. Obrobki blacharskie wykonano z blachy stalowej ocynkowane;.

Klatki schodowe wiericzaq nadbuddwki w ktorych zlokalizowano maszynownie dzwigéw osobowych
i maszynownie wentylacyjne. Na dachu (na konstrukcjach stalowych) znajdujq sie instalacje wentylacyjne,
centrale klimatyzacyjne oraz skraplacze instalacji klimatyzacji. W celu przej$cia nad kanatami wentylacyjnymi
z jedne;j strony dachu na drugg wykonane zostaty stalowe pomosty z poreczami i schodami.

Budynek jest posadowiony na stopach i tawach fundamentowych.

Wejscie do budynku (z poziomu chodnika ul. Krzywickiego) prowadzi przez hall parterowy zamkniety
obudowg z przeszkolonych elementow aluminiowych.

Budynki ,A” i ,B” Centrali NIK usytuowane sg na obszarze uktadu urbanistycznego i zespotu budowlanego
,Kolonii Staszica” wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr rej. A-1536 decyzjq z dn. 20.12.1993 r. Budynek ,B”
Centrali NIK nie posiada indywidualnych waloréw zabytkowych jednak na mocy ww. decyzji ochronie
konserwatorskiej podlega jego wyglad zewnetrzny.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Prace wykonywane bedg w czynnym obiekcie i nie moga znaczacy sposéb zaktdcac pracy urzedu. Dostep
do pomieszczen biurowych nie moze by¢ blokowany. Pomieszczenia biurowe z uwagi na charakter
prowadzonych w nich prac wyposazone sg w sprzet elektroniczny wysokiej klasy, ktory nalezy w sposéb
szczegdlny chroni¢ przed przedostawaniem sie do nich kurzu i pytu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonywania niezbednych uzgodnien wynikajacych z procedury
realizacji z Wydziatem Inwestycji i Remontow.

Rozliczenie kosztow zuzycia energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzania Sciekow bedzie
uregulowane ryczattowo w umowie miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Prace gtosne i wywdz "gruzu" w dni robocze w godzinach od 18:00-22:00, a w dni ustawowo wolne od
pracy w godzinach od 06:00- 22:00.

1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Zamawiajacy oczekuje, ze przy wykonywaniu remontu zostang uzyte materiaty dobrej jako$ci zapewniajace
zachowanie wysokich standardow wykoriczenia.

1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Nalezy wykona¢ prace budowlane z zastosowaniem kolorystyki zgodnej z zatwierdzong przez Konserwatora

Zabytkéw dokumentacja projektowa. A w szczegolno$ci wykonac:

- drobne naprawy ubytkow peknie¢ elewacii;

- malowanie elewacii;

- malowanie elementow $lusarskich zwigzanych z elewacjg takich jak: rury spustowe, barierki na dachu,
malowanie nadbuddwek na dachu, ,wyston” wraz z konstrukcja wokét dachu budynku, barierek, pomostow ze
schodami itd.;

- malowanie elewacji podcieni wraz z sufitem, kraty, $mietnika i drzwi na poziomie terenu;

- demontaz ,starego” i montaz ,nowego” kanatu wentylacyjnego w formie okragtej z ksztattek kominowych
dwusciennych, izolowanych termicznie wykonanych ze stali nierdzewne;.

Uwaga: Zakres (granice) rob6t sa pokazane na zataczonych rysunkach oznaczonych numerami od 01 do
04

Zamawiajacy oczekuje aby prace nalezy wykona¢ z pomostéw roboczych, dla ktérych wszelkie koszty ich
pozyskania (wypozyczenia) ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie przewiduje dla realizacji robdt koniecznosci
zajecia pasa drogowego. Jezeli Wykonawca bedzie takiego zajecia potrzebowat bedzie zobowigzany do
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przeprowadzenia niezbednych formalnosci zwigzanych z jego uzyskaniem i do pokrycia wszystkich kosztow
z tym zwigzanych.

1.6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.6.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazarn budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonane prace remontowe wykazywaty trwato$¢ nie mniejszg niz 10 lat. Na
wykonane roboty Wykonawca musi udzieli¢ minimum 60 miesiecy gwarancji. Zamawiajacy zaleca, aby koszt
dokumentacji nie przekroczyt wskaznikow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w PFU
(Dz.U. Nr.130, poz. 1389).

1.6.2. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych i projektowych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ zastosowanych wyrobdw i jako$¢ wykonania
byly na dobrym poziomie, wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
Wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, na ktorym
prowadzone bedg prace i wskaze punkt poboru energii elektrycznej oraz wody. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw zwigzanych z budowa i za wyniki dziatalnoSci w zakresie:
- organizacji rob6t budowlanych,
- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,
- ochrony mienia zwigzanego z budowg i zabezpieczeniem przed zniszczeniem istniejgcych instalacji, drzwi,
posadzek, instalacji wentylacyjnych oraz technologicznych i innych elementdw, ktére nie podlegajg remontowi.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego wywozu materiatow i ewentualnych odpadéw budowlanych,
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach Réwniez
jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego do udostepnienia dokumentu potwierdzajacego przekazanie
odpadéw do utylizacii lub ich utylizacje.

1.6.3. Wymagania szczegétowe dotyczace do dokumentacji projektowej

Wszystkie elementy dokumentaciji projektowej dotyczace niniejszego postepowania powinny by¢ wykonane
przez uprawnionych projektantéw, zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi, przepisami: BHP,
sanitarno-higienicznymi i ochrony przeciwpozarowej oraz posiada¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia w tym
rowniez miedzybranzowe.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca przedtozy do oceny przez Zamawiajgcego dwie, wstepne koncepcje
wraz z wizualizacjami. Po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zostanie wykonana kompletna dokumentacja
projektowa. Dokumentacja zostanie ztoZzona do uzgodnienia przez Konserwatora Zabytkow. Po jej uzgodnieniu
Wykonawca ma w imieniu Zamawiajacego uzyskac¢ prawomocne pozwolenie na budowe.

Projekt wraz z dokumentami uzgadniajacymi i pozwoleniami bedzie komisyjnie odbierany przez
Zamawiajacego i musi zostac przyjety ,bez uwag’.

Przy projektowaniu i realizacji rob6t budowlanych zaleca sie zastosowanie:

- materiatéw malarskich, ktére powinny posiadaé znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny , farby nie moga zawiera¢ zwigzkéw ofowiu, malowanie farba elewacyjng silikonowg
,ekstremalnie” niska sktonno$¢ do zabrudzen np. farby firmy STO lub rGwnowazna,

Dane techniczne farby elewacyjnej:

- Gesto$¢ PN-EN ISO 2811 1,4 -1,6 glcm®

- Réwnowazna dyfuzyjnie grubos¢ warstwy powietrza EN ISO 7783-2 0,05 m V1 duzy

- Absorbcja wody w EN 1062 -3 0,05 -0,07 kg/(m?h<,5) W3 mata

- Wspotczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej J EN ISO 7783-2 420 uséredniona warto$¢

- Potysk EN 1062-1potysk: ma t G3

- Grubos¢ suchej warstwy EN 1062-1 150 um E3 > 100; <200

- Uziarnienie EN 1062-1 < 100 um S1 drobne



1.6.4. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Materiaty przewidziane do wbudowania muszg by¢ nowe, w | gatunku i spetiaé wymagania art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz wymagania wynikajace z obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejno$ci:
- europejskie aprobaty techniczne,
- wspdlne specyfikacje techniczne,
- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
W przypadku ich braku uwzglednia sie w kolejno$ci:
- Polskie Normy,
- polskie aprobaty techniczne,
- polskie specyfikacje techniczne.

Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do realizacji rob6t muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie
panstw nalezacych do Unii Europejskiej. Na wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, majg
zastosowanie wymagania przedstawione w Aprobacie Technicznej Producenta Wyrobu. Ponadto przy
wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa, posiadajace oznakowanie CE itp. Materialy malarskie powinny posiada¢ tez atesty higieniczne
wydany przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze
wbudowane materialy sq dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatbw powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi
Wykonawca. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Demontaz ,starego” i wykonanie ,nowego” kanatu wentylacyjnego w formie okragtej w postaci ksztattek
kominowych okragtych wg ponizszej specyfikaciji:

1) Demontaz i transport do miejsca utylizacji istniejacego poprowadzonego po elewacji kanatu wentylacyjnego
z blachy stalowej o przekroju prostokatnym o przekroju 600x400 mm i orientacyjnej dtugosci L=28 mb.

2) Dostawe i przeniesienie wlasnosci na Zamawiajacego oraz montaz nowego kanatu wentylacyjnego w postaci
ksztattek kominowych dwu$ciennych, izolowanych termicznie po zmontowaniu stanowigcych samodzielny
komin wentylacyjny zewnetrzny. Grubo$¢ izolacji termicznej — 30 mm. Rdzenr komina ze stali nierdzewnej,
gatunek — 1.4404. Grubo$¢ Scianki rdzenia” — 0.6 mm

3) Elementy montazowe nowego komina wg ponizszego zestawienia:

- Redukcja - 400x600 / ®600 mm 1 szt.
- Kolano - ®600mm / 90 2 szt.
- Kolano z rewizjg - ®600 mm /90 1 szt.
- Rura do skracania - ®600 mm - L=1000 mm 1 szt.
- Rura - ®600mm — L=500 mm 1 szt.
- Rura z kré¢cem odptywowym1/2" - 600 mm — L=330 mm 1 szt.
- Wyczystka — ® 600 mm 1 szt.
- Plyta kotwowa przelotowa — ® 600 mm 3 szt.
- Rura - 600 mm - L=1000 mm 24 szt.
- Rura do skracania - @600 mm - L=500 mm 2 szt.
- Kolano - 600 mm / 30 2 szt.
- Deflektor - 600 mm 1 szt.
- Wspornik - @600 mm 2 szt.
- Obejma konstrukcyjna przestawna — typ 1 - 600 mm 8 szt.
- Obejma konstrukcyjna przestawna - typ 3 - ®600 mm 1 szt.
- Obejma wzmocniona - 600 mm 6 szt.
- Obejma szeroka - 600 mm 39 szt.

Uwaga: Zestawienie ma charakter orientacyjny
4) Oprocz koniecznosci montazu nowego komina wentylacyjnego na elewacji budynku nalezy okresli¢ cene za
rozebrania zabudowy G-K na klatce schodowej w rejonie zejscia z pomieszczenia biblioteki do pomieszczen
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archiwum i jej ponowne odtworzenie w celu potgczenia nowego uktadu wyciggowego z istniejacymi kanatami
wentylacyjnymi wewnatrz budynku (dorobienie ksztattki przejsciowej) oraz ,obrobienie” przejscia kanatu przez
$ciane zewnetrzng budynku.

Uwaga: Wszystkie uzyte materiaty maja by¢ nowe i w | gatunku.

1.6.5. Wymagania dotyczace biezacej kontroli robét
Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie i ,STWIORB” oraz ich realizacja - w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.
- zastosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu
oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w ofercie, projektach i w ,STWiORB”.
- sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie ich wykonania z projektem, ,STWiORB”, PFU i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych
oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjg umowy petnigcq funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane
i postanowien umowy.

1.6.6. Odbiory robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:
- odbior dokumentaciji projektowej;
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbiory czesciowe;
- odbior koricowy.

Odbior prac projektowych i rob6t budowlanych bedzie dokonany komisyjnie, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajacego i ustanowionych przez niego inspektoréw nadzoru. Odbior robdt odbywaé sie bedzie na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez \Wykonawce informacji o zakofczeniu danego zakresu robét,
terminowos$ci ich wykonania oraz po zozeniu oswiadczenia o ich wykonaniu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlana.

1.6.7. Wymagania dotyczace realizacji robét

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci nalezy zwrdci€¢ uwage, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb w stanie technicznym
zapewniajacym bezpieczenstwo pracownikéw. Wykonawca bedzie réwniez przestrzegat przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedzie sktadowat w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Ponadto Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytej czystosci,

b) unika¢ uszkodzen dla oséb lub wtasnosci spotecznej,

c) unika¢ ucigzliwosci wynikajacych z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

d) miat szczegdlny wzglad na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwos¢ powstania pozaru

e) zobowigzany do wywozu materiatéw i ewentualnych odpadéw budowlanych. Przy odbiorze koricowym
nalezy dostarczy¢ zaswiadczenie o przekazaniu do utylizacji odpadéw lub o ich utylizacji (karty opadéw),

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
i likwidacji wszystkich robot tymczasowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kalkulacji kosztéw okre$lajacych warto$¢ oferty
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane,
- zgodnos¢ zastosowanych urzadzen z wymogami Zamawiajgcego



- jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac,

- wyniki przeprowadzanych prob i pomiaréw wszystkich instalacji,
- dziatanie wykonanych instalacji,

- zgodnos¢ wystroju i wyposazenia z zaakceptowanym projektem.

1.6.8. Ustalenia dotyczace wynagrodzenia dla wykonawcy

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robot
budowlanych, zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe, po wykonaniu ktérych i ich odbiorze,
bedg dokonywane kolejne ptatnosci:

- pierwszy etap - po odbiorze dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami umowy. Za wykonanie
dokumentacji projektowej, uzgodnienie tej dokumentacji projektowej z Konserwatorem Zabytkdw i uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe. Zgodnie z ustaleniami umowy przewiduje sie jedng ptatno$¢ po
odbiorze ww. kompletnej dokumentacji z uzgodnieniami i pozwoleniami w wysokosci do 80 % wartosci
dokumentacji wynikajacej z wycenionego wykazu elementdw rozliczeniowych.

- drugi etap — prace budowlane i instalacyjne oraz wykonanie wszelkich innych elementow, ktére w sposob
oczywisty potrzebne byly do tego, aby przedmiot zamdwienia osiagnat wymagane cele, nawet jezeli elementy
takie nie sg wyraznie wyszczegdlnione powyzej oraz wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji
Powykonawczej oraz petnienie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw w czasie budowy. Za wykonanie
drugiego etapu przewiduje sie jedng ptatno$c.

Po odbiorze korcowym przewiduje sie uzupetnienie do 100% ptatno$ci za etap pierwszy i drugi wedtug warto$ci
wykazanych w wycenionym wykazie elementow rozliczeniowych.

Uwaga:

Zambwienie nie obejmuje robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. W koricowej fazie robot nalezy
usuna¢ z terenu wszystkie pozostatosci po ewentualnym placu budowy. Catos¢ zadania ma by¢ zrealizowana
tgcznie z robotami towarzyszacymi ,pod klucz’. Zakres $wiadczonych przez Wykonawce prac jest taki, jak
okreslono go w niniejszym programie oraz umowie i musi ponadto zawieraé wszelkie elementy, ktére w sposob
oczywisty sg potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiagnat wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie
sq wyraznie wyszczegdlnione w niniejszym programie i umowie.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogoélne
Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatka budowlana nr 56 z obrebu ewidencyjnego 2-01-05 na ktorej znajduje sie
budynek Najwyzszej Izby Kontroli stanowi wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z budowa oraz czasem jej realizacji.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia w zakresie:

- wykonania dwoch wstepnych koncepcji wraz z wizualizacjami i uzgodnienia ich z Zamawiajacym;

- wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i uzgodnienia jej z Konserwatorem Zabytkow;

- uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe;

- wykonania robét budowlanych i instalacyjnych;

- wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej;

- dokonania odbioru robét

w czasie - maksymalnie 120 dni kalendarzowych.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na terenie budowy oraz
uzyskat wszystkie niezbedne informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz nalezytego
wykonania zaméwienia (termin wizji lokalnej musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym).

2.3. Dokumenty odniesienia

- Ustawa ,Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994 r. — (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
z dn. 02.09.2004 r. — (Dz.U. 2 2013 r. poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. — (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, ze zm.).
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. - (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570, ze zm.).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot:

- Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne — wydawnictwo ITB - B4/2014
- Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych — wydawnictwo ITB - B5/2014
- Tynki — wydawnictwo ITB - 388/2011

- Instalacje wentylacyjne — wydawnictwo COBRTI Instal” — zeszyt nr 5

- Instalacje ogrzewcze — wydawnictwo COBRTI ,Instal” - zeszyt nr 6

- Instalacje wodociggowe — wydawnictwo COBRT!I ,Instal” — zeszyt nr 7

- Instalacje kanalizacyjne — wydawnictwo COBRTI ,Instal” — zeszyt nr 12

Zalaczniki:

1. Rysunek 01 - Elewacja potudniowa skala: 1:100

2. Rysunek 02 — Elewacja wschodnia skala: 1:100

3. Rysunek 03 — Elewacja po6tnocna skala: 1:100

4. Rysunek 04 — Elewacja zachodnia skala: 1:100

5. Zalecenia konserwatorskie dotyczace remontu elewacji budynku gtéwnego ,A” Centrali NIK Zzdnia

08.06.2011r.

. Zalecenia konserwatorskie dotyczace dostosowania kolorystyki budynku ,B” do wyremontowanego budynku
gtéwnego ,A” Centrali NIK pismo Konserwatora Zabytkéw z dnia 05.01.2016 r.

. Zgoda Konserwatora Zabytkéw na wymiane na nowy istniejgcego kanatu wentylacyjnego prowadzonego po
elewacji budynku B z dnia 25.05.2017 r. (termin waznosci tej decyzji uptynat w dn. 31.12.2017 r.).

. Decyzja Konserwatora zabytkéw dotyczaca ,Kolonii Staszica” nr rej. A-1536 z dn. 20.12.1993 r.
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