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1.CZESC OPISOWA
1.1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu poziomow instalacji wody
uzytkowej i instalacji hydrantowej. Zakresem remontu bedg objete instalacje zlokalizowane
na poziomie garazu (poziom -3.60m) i na poziomie przyziemia (poziom -1.95m) dla budynku
A oraz na poziomie piwnic (poziom -4.42m) dla budynku B . Zakres remontu poziomow
instalacji wody uzytkowej obejmuje instalacje wody zimnej (zw), wody cieptej (cw) i instalacje
cyrkulacji cieptej wody (ccw). Zakres remontu instalacji hydrantowej obejmuje poziom garazu
(poziom -3.60m) dla budynku A oraz poziom piwnic (poziom -4.42m) dla budynku B.

Opis przedmiotu zamowienia wraz z czescig rysunkowg jest podstawg do wykonania
petnego zakresu robo6t budowlanych i instalacyjnych oraz stuzy do ogtoszenia przetargu
publicznego na wykonanie tych robét w oparciu o ustawe ,,Prawo zamowien publicznych”.

1.2. Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia.

Budynek ,A” Centrali NIK to budynek zabytkowy, wzniesiony w 1938 r., o kubaturze
ok. 50 tys. m3 i powierzchni uzytkowej ok. 16 tys. m2. W latach 50-tych zostato do budynku
dobudowane skrzydto od ul. Krzywickiego, a w latach 60-tych powstat nowy budynek
zamykajacy dziedziniec wewnetrzny od strony potudniowej, rownolegty do ul. Ladystawa z
Gielniowa.

Budynek ,A” posiada 5 kondygnacji naziemnych tj. parter, pietra | do Ill i poddasze
uzytkowe oraz dwie kondygnacje podziemne tj. przyziemie i piwnice (poziom garazy
podziemnych).

Budynek ,B” posiada 8 kondygnacji naziemnych tj. parter, pietra od | do VII, i jedng
kondygnacje podziemng — piwnice.

Obecnie budynki stanowig funkcjonalng cato$¢ i sg ze sobg potgczone tgcznikami na
poziomie parteru i dolnych pieter.

Istniejgca instalacja (zw, cw i ccw) to instalacja jednostrefowa , ktorej poziomy
usytuowane sg czesciowo na poziomie piwnicy budynku B, a czesciowo na poziomie piwnic
i przyziemia budynku A.

Funkcje poszczegdllnych pomieszczen na tych kondygnacjach zmienialy sie
wielokrotnie w czasie uzytkowania budynku. Niektore pomieszczenia byly wielokrotnie
przebudowywane wraz z burzeniem $cian i stawianiem nowych. Instalacje w zwigzku z tym
byly  wielokrotnie przebudowywane z jednoczesnym pozostawieniem wylgczonych
z eksploatacji odcinkéw rur w Scianach lub w stropach.

Instalacja byla wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Podczas remontéw
i modernizacji pomieszczeh  powstawaly nowe odgalezienia wykonane z rur
polipropylenowych (PP) tgczonych przez zgrzewanie przy pomocy ksztaltek. Takze wskutek
likwidacji awarii na instalacji w r6znych miejscach znajdujg sie wstawki z rur PP lub obejmy
naprawcze. Instalacje odcinkowo pozbawione sg izolacji cieplnej iprzeciwroszeniowej.
Zawory odcinajgce sg niedostepne albo ich nie ma co uniemozliwia odciecie fragmentu
instalacji lub pionu w przypadku wystapienia awarii.

Zamawiajgcy oczekuje, ze wskutek remontu powstanie nowa instalacja rozdzielcza
poprowadzona w jak najprostszy sposob, fatwa w eksploatacji i energooszczedna.

Do kompleksu budynkéw Centrali NIK woda jest dostarczana przez MPWIK.

Przylacza wodociggowe (3 szt.) doprowadzone sg do budynku od:

1. od ul. Filtrowej — zeliwo @80mm — wodomierz w komorze wodomierzowej zlokalizowanej
pod trawnikiem. Za komorg wodomierzowg na terenie dziedzinca instalacja rozdziela sie na
dwa przylacza, ktére wchodzg do budynku na poziomie przyziemia w pomieszczeniach
Zaktadowej Przychodni Lekarskiej (ZPL) i Kuchni — budynek A - poziom -1.95m.

2. od ul. Krzywickiego — zeliwo @100mm — wodomierz zlokalizowany pod klatkg schodowg
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na poziomie piwnic - budynek A - poziom -3.60m.
3. od ul. tadystawa — Zeliwo @80mm — wodomierz zlokalizowany obok pomieszczenia
agregatow pradotworczych piwnic — budynek B - poziom -4.42m.

Na instalacji sg zamontowane obecnie, odrebnie opomiarowane, cztery przylgcza
wody do celéw porzadkowych lub do pielegnacji zieleni. Miejsca w ktorych zlokalizowane sg
wodomierze, zawory antyskazeniowe i automatyka sterujgca zasilaniem systemu
nawadniania sg pokazane na rysunkach. Instalacje do celéw porzadkowych i do pielegnacji
Zieleni sg odrebnie opomiarowane i sg zgtoszone do MPWiIK. Ich zsumowane odczyty nie
wchodzg w optaty wnoszone do MPWiIK za zrzut $ciekéw sanitarnych z budynku.

W sgsiedztwie wodomierzy na przylgczu nr 2 i 3 zlokalizowane sg zestawy
hydroforowe podwyzszajgce cisnienie wody dla celow ochrony p-poz. budynku. Zasilajg one
odrebne instalacje hydrantowe dla budynku A i B.

Cieplo jest dostarczane z miejskiej sieci cieptowniczej eksploatowanej przez firme
Veolia Energia Warszawa S.A.

W kompleksie budynkéw znajdujg sie dwa wezly cieptownicze oba zasilane z sieci
cieptowniczej preizolowanej 2 x DN=350mm, komora cieptownicza ozn. N-25/L-8
w ul. Ladystawa.

1. Wezet cieptowniczy dla budynku A (trzyfunkcyjny — cwu, co i ct) zlokalizowany na
poziomie -1.95m w centralnej czesci budynku.

2. Wezel cieptowniczy dla budynku B (trzyfunkcyjny — cwu, co i ct) zlokalizowany na
poziomie -4.42m obok pomieszczenia agregatéw pradotwdérczych.

Poziomy zasilane z réznych przylgczy wodociggowych sg ze sobg ,spiete”. Nastgpito to
w chwili wystgpienia awarii w sposéb, ktéry wymaga uporzgdkowania w trakcie
przewidzianych niniejszym opracowaniem rob6t remontowych. W niniejszym projekcie
zaplanowane jest wykonanie dwoch tranzytbw wody laczacych ze sobg systemy
wodociggowe budynkéw A i B.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dotyczacy wewnetrznych instalacji wody
uzytkowej i hydrantowej na poziomie piwnicy budynku B i na poziomie piwnic oraz
przyziemia budynku A.

W czesci rysunkowej opracowania pokazano trasy prowadzenia instalacji wody uzytkowej
i instalacji hydrantowej

UWAGA:

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowg. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegodlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowaé¢ petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu
czesciach: opisowej i rysunkowej opracowania.

3. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
Instalacja wody uzytkowej (zw, cw i ccw).
Instalacje w catosci wykona¢ z rur i ztgczek wykonanych z polipropylenu PP-R — rury

zespolone (Stabi AL). Laczenie rur za pomocg ksztaltek przez zgrzewanie. Rury na cisnienie
PN16.

Wymiary rur.

-20x 2.8 mm - izolacja grubosc -Omm
-25x3.5mm - izolacja grubos¢ -Omm
-32x4.4mm - izolacja grubosc -Omm



-40x 5.5 mm - izolacja grubos¢ -13mm

-50 x 6.9 mm - izolacja grubos¢ -13mm
- 63 x8.6 mm - izolacja grubosc -13mm
-75x10.3 mm - izolacja grubosc -13mm

Przewody wodociggowe nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomoca uchwytow lub wspornikdw zgodnie z wytycznymi producenta rur. Ponadto podejscia
mocowac¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie
armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem. Zamontowane instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu
i probie szczelnosci. Do potgczen rozigcznych stosowaé wylgcznie elementy ze stali
nierdzewnej lub mosigdzu.

UWAGA:

Niedopuszczalne jest zastosowanie do pot gczen roztgcznych elementow
instalacyjnych jakichkolwiek elementéw wykonanych z e stali ocynkowanej lub  zeliwa
ocynkowanego. Wszelkie istniej ace elementy pot aczeniowe wykonane ze stali

ocynkowanej nale zy zdemontowa € i przekaza ¢ Zamawiaj gcemu jako ztom. Dotyczy to

rownie z zdemontowanych rur ze stali ocynkowanej. Zdemontow ane izolacje trzeba
zutylizowa € zgodnie z obowi gzujacymi przepisami i przekaza € zamawiaj gcemu karty
odpadu.

Dla zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci, przewody wody uzytkowej nalezy
zabezpieczy¢ otulinami z pianki np. firmy ,Thermaflex” lub rownowaznej. Nalezy zaizolowac¢
proste odcinki rur bez koniecznosci izolacji termicznej ksztattek. Do mocowania izolacji na
rurach stosowac spinki i opaski zaciskowe.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ (odtworzy¢) w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody.

Granice stref pozarowych zostaly pokazane na rysunkach.

Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) stanowigce
granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajgcej o parametrach jak typu CP601S lub réwnowaznych.

Rozmieszczenie przewodow oraz urzgdzen pokazano w czesci rysunkowe;j.

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie za pomocg zaworéw czerpalnych. Na
odgalezieniach przewodow rozprowadzajgcych i podejsciach do pionéw zamontowac zawory
odcinajgce kulowe. Srednice zaworéw odpowiadajg $rednicom podej$é i odgalezien.
W miejscu zamontowania zaworow odcinajgcych (przy prowadzeniu rurociggéw w bruzdach)
zamontowac drzwiczki rewizyjne.

W miejscu zamontowania zaworéw odcinajgcych (przy prowadzeniu rurociggbw w
przestrzeni stropu podwieszonego) zaznaczy¢ w ustalony z Inspektorem Nadzoru sposob
panel rewizyjny dla utatwienia dostepu do zaworéw w celu odciecia poszczegdlnych
pomieszczen.

Dezynfekcja termiczna

W celu ochrony przed niebezpieczenstwem wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej
bakteriami nalezy okresowo przegrzewac instalacje w celu przeprowadzenia dezynfekcji
termicznej w temperaturze nie nizszej niz 70°C (w godzinach nocnych, gdy instalacja jest
nieuzywana, przechodzgc ze sterowania automatycznego na reczne). Zastosowanie tej
metody przy jednoczesnym wyposazeniu instalacji w petny system kontroli daje gwarancje
uzytkownikowi wykonania przegrzewu caftej instalacji do odpowiedniej temp. przez
wymagany czas przy jednoczesnej ochronie instalacji przed odkladaniem sie kamienia.
Wtym celu na instalacji zastosowa¢ nalezy cyrkulacyjny zawoér termostatyczny
Z automatyczng dezynfekcjg termiczng i monitoringiem temperatury np. MTCV firmy Danfoss
lub réwnowazny. Powyzszg metode nalezy stosowac cyklicznie w uktadach instalacji cieptej
wody z czestotliwoscig zalezng od rodzaju instalacji oraz stwierdzonych ilosci bakterii w
systemie. Pozwoli to unikng¢ zagrozen spowodowanych bakterig ,Legionella pneumophila”.



Ze wzgledu na wysokg temperature w czasie dezynfekcji, konieczne jest ustawienie czasu
przeprowadzenie powyzszej czynnosci w godzinach nocnych (np. godzina 03:00 w nocy)
przez stuzby techniczne z zakazem uzywania punktéw czerpalnych w tym czasie.

Zawdr pierwszenstwa

W celu utrzymania parametrow wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji
wewnetrzne] bytowo-gospodarczej, za odejsciem na wewnetrzng instalacje ppoz. nalezy
zamontowa¢ zawor pierwszenstwa np. typ VV300 o srednicy DN=80mm (2 szt.). Lokalizacja
zaworow pokazana na rysunkach. Zawor ustawic na minimalne cisnienie instalacji
wodociggowej ppoz. Jezeli ciSnienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej nastawionego
cisSnienia na zaworze, zawdr automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej.
Dodatkowo zawdr pierwszenstwa VV300 reguluje cisnienie w instalacji wodociggowej
bytowo-gospodarczej.

Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa zostata wykonana z rur stalowych ocynkowanych ok. roku 2008
i wczesniej (brak dokladnych informaciji). Ze wzgledu na agresywnos¢ wody wodociggowej
i stosunkowg niskg jakos¢ ocynkowanych rur wodociggowych nalezy je wymieni¢ na rury
z cienkosciennej stali stopowej (nierdzewnej) INOX — gatunek stali 1.4401. Rury fgczone za
pomocg zaprasowywanych ksztattek z uszczelnieniami w postaci O-ringu. System musi
posiada¢ certyfikat do kontaktu z wodg pitnag.

Wymiary rur stalowych ocynkowanych i odpowiadajgce wymiary rur z cienkosciennej stali
stopowej (nierdzewnej) INOX

st. ocynk. DN=15mm - 21.3x 2.0 mm INOX: DN=20mm - 22.0x 1.2 mm
st. ocynk. DN=20mm - 26.9x 2.0 mm INOX: DN=25mm - 28.0x 1.2 mm
st. ocynk. DN=25mm - 33.7x2.0mm INOX: DN=32mm - 35.0x 1.5 mm
st. ocynk. DN=32mm - 42.4x 2.3 mm INOX: DN=40mm - 42.0x 1.5 mm
st. ocynk. DN=50mm - 60.3x 2.3 mm INOX: DN=50mm - 54.0 x 1.5 mm
st. ocynk. DN=65mm - 76.1x 2.6 mm INOX: DN=65mm - 76.1x 2.0 mm
st. ocynk. DN=80mm - 88.9x2.9mm INOX: DN=80mm - 88.9 x2.0 mm

st. ocynk. DN=100mm -114.3 x 3.2 mm INOX: DN=80mm -108.0 x 2.0 mm

Poniewaz wiekszos¢ instalacji hydrantowej na budynku przebiega za zabudowami
w korytarzach i w szchtach przewiduje sie przebudowe instalacji etapami. W ramach tego
projektu jedynie w zakresie, ktéry obejmuje przebudowa instalacji wody uzytkowej.
Uzyskujac dostep do instalacji wody uzytkowej przez rozebranie zabudowy G-K (np. w
archiwum) i stropu podwieszonego uzyskujemy rownoczesnie dostep do instalacji wody
hydrantowej. Odbudowa zabuddéw G-K i stropéw podwieszonych nastgpi dla nowych
instalaciji.

UWAGA 1:
Do pozostawienia zostaje lokalizacja i wyposazenie techniczne istniejgcych szafek
hydrantowych.

UWAGA 2:

Bezposrednie potaczenie elementéw ze stali nierdzewnej ze stalg ocynkowang (armatura,
zlgczki) moze prowadzi¢ do korozji kontaktowej stali ocynkowanej. W celu zabezpieczenia
sie przed tym zjawiskiem nalezy zastosowac element rozdzielajacy z mosigdzu lub brgzu
(np. armatura) o diugosci co najmniej 50mm.



Gdzie:

1 —rura stalowa ocynkowana

2 — braz lub mosigdz

3 — zlgczka z gwintem systemu ,inox”

UWAGA 3:
Instalacja hydrantowa ze wzgl edu na znikomy przeptyw lub jego catkowity brak nie
bedzie izolowana termicznie.

Wytyczne bran zowe

Branza architektoniczno — budowlana:

- Wykorzystac istniejgce lub wykonac otwory w scianach i stropach zelbetowych

- Wykonac lub odtworzy¢ istniejgce przejscia pozarowe

- Wykona¢ otwory w szachtach pod drzwiczki rewizyjne dla instalacji wody uzytkowej

- Zapewni¢ dojscia do armatury umozliwiajgce obstuge i konserwacje,

- Zapewni¢ dostep do zaworow znajdujgcych sie w strefie sufitbw w formie otworow
rewizyjnych w sufitach podwieszonych i dodatkowo oznaczy¢ te miejsca,

- Sposob podwieszania i mocowania rurociggbw do Scian i stropdw wg rozwigzania
wykonawcy przy wykorzystaniu istniejgcych tras i miejsca wykonania istniejgcych
mocowan.

- Przewody instalacji wody uzytkowej i hydrantowej w pomieszczeniu archiwum w budynku B
na poziomie -4.42 prowadzone sg za zabudowg G-K. Zabudowe tg po wykonaniu prac
instalacyjnych nalezy odtworzy¢ i pomalowac na kolor zblizony do otaczajgcych Scian.

- Przewody instalacji wody uzytkowej prowadzone do przyboréw w istniejgcej kuchni nalezy
wykona¢ w bruzdach sciennych. Po wykonaniu prac instalacyjnych odtworzyé¢ istniejgcg
glazure stosujgc ptytki o rozmiarach i kolorze jak najbardziej zblizonym do istniejgcych.

- Przebudowa instalacji wody uzytkowej w miejscu potgczenia z przytgczem wodociggowym
w istniejgcej kuchni wymaga wykonania wykopu zewnetrznego o kubaturze ok. 2x2x2m.
Wykop zaszalowa¢ wypraskami stalowymi, odpowiednio zabezpieczy¢ (oznaczyc)
i przykry¢ w przypadku przerwania prac np. na noc. Wykop umozliwi wykonanie
przetgczenia instalacji z zeliwa na PE za pomocg tgcznika rurowo — kotnierzowego. Po
wykonaniu przetgczenia wykop nalezy zasypac¢ z odpowiednim zageszczaniem warstw
zasypki. Po zasypaniu wykopu i zageszczeniu gruntu odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie
Z kostki betonowej.

Wytyczne BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng),
montaz rur i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

zaloga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych
przepisow BHP,



Wytyczne ochrony przeciwpo zarowej

Wszystkie urzgdzenia i materialy zwigzane z ochrong przeciwpozarowg powinny posiadaé
aktualne certyfikaty CNBOP oraz aktualng Aprobate Techniczna.

Instalacje wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania wyszczego6lnione w Warunkach ochrony
pozarowej opracowanych dla tego obiektu przez rzeczoznawce ppoz.

UWAGI KONCOWE

Wykonang instalacje wodociggowg i hydrantowg podda¢ probie hydraulicznej na
cisnienie réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa.
Probe uwaza sie za pozytywng o ile manometr nie wykaze spadku cisnienia w ciggu 30 min
oraz nie wystgpig przecieki na potgczeniach i armaturze przelotowo - regulacyjnej. Nastepnie
zdezynfekowaé instalacje roztworem wodnym podchlorynu sodu. Wykonaé badania
bakteriologiczne wody.

Montaz przewodéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy rur i przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

UWAGI OGOLNE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze budynek Centrali Najwyzszej lzby Kontroli, stanowi
wlasnos¢ Skarbu Panstwa i jest w trwalym zarzgdzie Najwyzszej lzby Kontroli. Adres
budynku: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy: Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 - tekst jednolity) oraz
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690) ze zm. innych
ustaw i rozporzadzen odnoszacych sie do przedmiotu zamowienia, Polskich Norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowaé przepisy
wynikajgce z ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.).

Wykaz gtéwnych elementdw instalacyjnych oprécz rur i zaworéw odcinaj acych

Lp. | Nazwa llos¢
1 Zawor ,pierszenstwa” — DN=80mm np. typ VV300 2
2 Zawor MTCV DN=15mm 10

Spis rysunkéw

Lp. | Nazwa rysunku Numer rysunku
1 Remont instalacji wody uzytkowej NIK A0l
2 Remont instalacji wody uzytkowej NIK A 02
3 Remont instalacji wody uzytkowej NIK - izometria All
4 Remont instalacji hydrantowej NIK H 01
5 Remont instalacji hydrantowej NIK H 02
6 Remont instalacji hydrantowej NIK - izometria H11
- Koniec opisu -




