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1. CZESC OPISOWA
1.1. WSTEP

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) nalezy
rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi catos¢ dokumentacji przetargowe;.

W celu przygotowania rzetelnej oferty, uwzgledniajacej petny zakres wszystkich prac oraz innych
$wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia, Zamawiajacy proponuje przed ztozeniem
oferty dokonanie wizji lokalnej — od poniedziatku do pigtku w godz. 8.00-16.00, po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym. Odbycie wizji nie jest wymagane do ztozenia oferty.

W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca moze zaproponowa¢ inne rozwigzania niz
w PFU jesli w ten sposdb zostang uzyskane korzysci dla jakosci uzdatnionej wody lub poprawy waloréw
uzytkowych modernizowanej stacji uzdatniania wody, zwanej dalej ,SUW". Zmiany takie moga by¢ wdrozone
wytacznie po zatwierdzeniu pisemnym przez przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca podczas realizacii
przedmiotu zamoéwienia dokona potwierdzenia badz weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje zatozZenia tak, aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Modernizacja
powinna by¢ tak wykonana, aby odpowiadata pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym praktykom
inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodno$ci, tak aby urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata, bezproblemowa eksploatacje przy
niskich kosztach obstugi.

Z uwagi na prowadzenie prac w czynnym zaktadzie pracy, modernizacje SUW nalezy prowadzi¢ przy
zachowaniu ciggtej dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw) do
wewnetrznej sieci wodociggowej Zamawiajgcego. Dopuszcza sie jednorazowg 24-godzinng przerwe w dostawie
wody po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiajacego. Wykonawca bedzie ponosi¢
koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji.

Podane w PFU nazwy (znaki towarowe) majg charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu
okre$lenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajacy dopuszcza oferowanie ,produktdéw réwnowaznych".
Przez ,produkt réwnowazny" nalezy rozumie¢ taki, ktory przedstawia PFU, o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajacych minimalne parametry okreslone przez
Zamawiajacego, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Uzyte skréty:

PFU  —Program Funkcjonalno-Uzytkowy

SUW - Stacja Uzdatniania Wody

AKPIiA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka
1.2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1. Nazwa zamdwienia i lokalizacja inwestycji

Nazwa zamdwienia

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Osrodku Szkoleniowym NIK w Gotawicach Drugich
Lokalizacja inwestycji

Miejscowo$¢ - Gotawice Drugie, gm. Pomiechowek, powiat nowodworski, wojewddztwo mazowieckie.
Teren O$rodka Szkoleniowego NIK, a w szczegoinosci pomieszczenie filtrow w budynku kottowni.

1.2.2. Zakres przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie modernizacji SUW celem zwigkszenia niezawodnosci jej
funkcjonowania, poprawy parametréw uzdatnianej wody, poprawy wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych,
w a szczegdlnosci:

1) Inwentaryzacja istniejacych instalacji i obiektow wchodzacych w sktad obecnie funkcjonujacej SUW;
2) Wykonanie projektow wykonawczych w zakresie: technologii, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz
AKPIA;



3) Uzgodnienie z Zamawiajacym przedmiotowych projektdw i sporzadzenie szczegdtowych harmonograméw
robot;

A w szczegoinosci:
1) Wymiana zawordw wielodrogowych przy filtrach na zawory z napedem pneumatycznym i zwigzana z tym
wymiana instalacji technologicznej — nowe orurowanie filtrow;
2) Dostawa nowej sprezarki i wykonanie nowej instalacji do napowietrzania wody;
3) Montaz sond hydrostatycznych w studniach Nr 1 2;
4) Wymiana wodomierzy w studniach Nr 1i 2 oraz wodomierza gtéwnego;
5) Dostawa i montaz rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej wraz ze sterownikiem do obstugi wszystkich
urzadzen technologicznych w SUW;
6) Remont zbiornika wody czystej z wykonaniem nowych powtok malarskich wewnatrz zbiornika;
7) Montaz nowej pokrywy do remontowanego zbiornika wykonanej ze stali nierdzewnej;
8) Utozenie nowych kablowych linii sterowniczych;
9) Wykonanie rozruchu instalacji stanowigcych przedmiot zaméwienia;
0) Sporzadzenie instrukcji eksploatacji SUW i przeprowadzenie instruktazu z obstugi nowej SUW dla
personelu technicznego Zamawiajacego;
11) Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.
12) W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi€¢, co najmniej raz na 12 miesigcy,
konserwacje dostarczonych urzadzen, zgodnie z kartg gwarancyjng producenta.
Koszt konserwacji i materiatow eksploatacyjnych, uzytych podczas przegladow konserwacyjnych,
dokonanych zgodnie z karta gwarancyjng zawarty jest w catkowitym wynagrodzeniu brutto okreslonym w §
22 ust. 1 Umowy

1

UWAGA: Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji dostarczyt na obiekt przewozna,
kontenerowg Stacje Uzdatniania Wody o odpowiedniej do wymagan Zamawiajacego wydajnosci. Istniejgca
instalacja SUW na okres modernizaciji bytaby catkowicie wytaczona z eksploatacji. Umozliwi to wykonanie robot
instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych oraz podiaczenie oraz skonfigurowanie automatyki. Po ukoriczeniu
prac instalacyjnych nastapig préby i rozruch technologiczny nowej technologii. Uzyskanie przez nowg SUW
petnej sprawno$ci technologicznej i stanu w ktorym automatyka bedzie pracowa¢ prawidtowo umozliwi
przetaczenie instalacji na docelowg zmodernizowang SUW. Kontenerowa SUW bedzie wtedy niepotrzebna
i zostanie usunigta z placu budowy.

Wykonawca po wykonaniu i uzgodnieniu przez Zamawiajacego projektu wykonawczego SUW przedstawi
szczegotowy harmonogram robét. Postep realizacji robét bedzie na biezaco nanoszony na harmonogram.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu SUW, instruktazu
personelu, jak réwniez przygotuje instrukcje obstugi wszystkich urzadzen. Wyzej wyszczegolnione koszty nie
podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje si¢ je za uwzglednione w cenie ofertowe;.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania Dokumentacii
Powykonawczej w zakresie zmodernizowanej SUW, a w szczegolno$ci wykonania schematu technologicznego.
Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie zamontowanych urzadzen i
wykonanych instalaciji.

1.2.3. Opis stanu istniejacego
1.2.3.1. Przepustowos$¢ Stacji Uzdatniania Wody

Istniejacq Stacje Uzdatniania Wody (SUW) zwymiarowano na najbardziej niekorzystny okres tzn. na okres

napetniania niecki basenu kapielowego, przy zatozeniu ze wydajno$¢ instalacji jest suma;

— rozbioru bytowo — gospodarczego;

— poboru wody do napetniania niecki basenu kapielowego. o poj. V = 450 m3. (okres napetnienia — 3 doby -
raz na rok).

— poboru wody do napetnienia 2 szt. zbiornikéw pozarowych o pojemnosci roboczej 2 x 50 m3 (kazdy) (okres
napetnienia — 3 doby — raz na rok).



A zatem:
Quzpo = 76m3/d /23h + 450m3/72h = 3.30m3/h + 6.25 m3/h = 9.55 m3/h = ~10m3/h

Oznacza to, ze w okresie gdy nie bedzie konieczno$ci napetniania niecki basenu kapielowego, instalacja
uzdatniajgca wode bedzie pracowaé Srednio 8-10 godzin na dobe w celu zaspakajania wszystkich potrzeb
bytowo - gospodarczych obiektu. W okresie napetniania basenu instalacja pracowaé bedzie przez calg dobe:

Q ¢ dob =50 m3/d
Q max dob =76 m3/d
Q max godz =12 m3h

Woda surowa pompowana jest przemiennie z dwéch studni bezposrednio na urzadzenia uzdatniajace
(filtry pospieszne), zlokalizowane w budynku SUW. Pierwszym urzadzeniem technologicznym jest mieszacz
wodno-powietrzny sprzezony ze strumienicg. W strumienicy przeptywajgca woda zasysa powietrze, a nastepnie
w mieszaczu zachodzi dokfadne napowietrzanie wody surowej. Nastgpnie woda przeptywa przez filtry
pospieszne gdzie zachodzi wtasciwy proces usuwania zwigzkéw Zelaza i manganu a nastepnie doptywa do
zbiornika wody czystej gdzie jest magazynowana. W razie potrzeby woda moze byé poddana procesowi
dezynfekcji. Ze zbiornika wody czystej pompy ttoczg wode uzdatniong do sieci wodociagowe;.

1.2.3.2. Ujecie wody - Pompy gtebinowe

Ujecie wody stanowig dwie studnie (Nr 1i Nr 2) o gtebokosci 40,0 i 42,5 m. Studnie pracujg przemiennie
ttoczac Srednio takg samgq ilos¢ wody zaréwno z jednej jak i z drugiej studni, w sumie ok. 10 m3/h. W obu
studniach do pomiaru przeptywu zainstalowane sg wodomierze firmy ,PoWoGaz” - typ MK80-01 — cisnienie
PN16.

Studnia Nr 1 Studnia Nr 2
Typ i parametry pompy gtebinowe; GBA 2.06 N = 3,3kW GBA2.06 N=3,3kW
Poziom zamontowania pomp 26,0 m.p.p.t 26,0 m.p.p.t
Poziom tzw. ,suchobiegu” 25,0 m.p.p.t 25,0 m.p.p.t

1.2.3.3. Strumienica i mieszacz wodno-powietrzny

Woda pompowana ze studni napowietrzana jest w sposob inzektorowy tzn. przeptywajaca przez
strumienice woda zasysa powietrze. Strumienica jest zamontowana przed mieszaczem, wyposazona jest
w obejscie do wyregulowania ilosci wody.

Emulsja wodno-powietrzna wptywa bezpo$rednio do mieszacza. W aeratorze dochodzi do doktadnego
napowietrzenia wody oraz do cze$ciowego wytracania si¢ wodorotlenku Zelazowego. W istniejacej SUW
zainstalowany jest Aerator typu AS-8 prod. firmy ,PRODWODROL” - SULECHOW.

1.2.34. Filtry

W  procesie uzdatniania wody zgodnie z badaniami technologicznymi zastosowano filtracje
jednostopniowg przez filtry pospieszne (2 szt.) o nastepujacych parametrach :

Drom =800 mm

H = 2350 mm

dnom =50 mm

Vi =10 m/h

Producent; ,Prodwodrol” Sulechow

Filtry wypetnione sg (liczac od dotu) nastepujacym ztozem filtracyjnym:

- warstwa zwirowa podtrzymujgca o uziarnieniu d = 8 - 16 mm, wysoko$¢ warstwy h, = 200 mm;
- warstwa brausztynowa ,Defeman", o uziarnieniu 1,2 - 2,5 mm, wysoko$¢ warstwy h,=700mm;
- warstwa zloza piaskowego o uziarnieniu 0,8 - 1,2 mm, wysokos¢ warstwy h, = 500 mm.



Filtry uzbrojone sg obecnie w wielodrogowe zawory samosterujgce. Do ptukania stosuje sie wode czystg oraz
sprezone powietrze.

Po ptukaniu wstecznym odbywa sig filtracja ze spustem filtratu do kanalizacji (poprzez osadnik poptuczyn) przez
czas ok. t =5 min.

Plukanie filtrow odbywa sie pojedynczo, automatycznie z czestotliwoscia co 24 h, niezaleznie od iloSci
przefiltrowanej wezesniej wody.

1.2.3.5. Pompownia sieciowa

Zestaw pomp ttoczacy wode do sieci pracuje w petni automatycznie, podajgc wode o wymaganej,
zmiennej wydajnosci oraz niezbednym statym ciSnieniu. Zestaw sktada sie z 3 pomp typu: 40 WR 60, o

parametrach:
Q =6-12 m¥h
H =60-40 m. H,0
N =2,2 kW

Pompy sterowane sq przez przetwornice czestotliwo$ci w celu utrzymania statego cisnienia w wewnetrznej
instalacji wodociagowej na poziomie - 4,5 bar.

1.2.3.6. Pompa ptuczaca

Pompa stuzy do ptukania wstecznego filtrow pospiesznych. Zainstalowana jest pompa typu: 65PJM110,
0 parametrach:

Q =15-30 m¥h
H =14-11,5m. H.0
N =1,5 KW

Pompa sterowana jest przez automatyke (program do ptukania filtrow) ale istnieje mozliwo$¢ jej zataczenia
w trybie recznym.

1.2.3.7. Dmuchawa

Do wstepnego ptukania powietrznego filtrdw zastosowana jest dmuchawa bocznokanatowa typu 30 DH
0 nastepujacych parametrach:

=33m3N /h
p =400 mbar
N =1,5 kW

Dmuchawa wyposazona jest we wiasny zawdr bezpieczenstwa, zawor upustowy oraz zawér zwrotny. Sterowana
jest przez automatyke (program do ptukania filtréw).

1.2.3.8. Zestaw do dozowania podchlorynu sodu

Woda surowa pod wzgledem bakteriologicznym zasadniczo nie budzi zastrzezen i jest stabilna
biologicznie. Dezynfekcje wykonuje sie zatem okresowo w stanach awaryjnych za pomocg specjalnej pompy
dozujacej. Wtym celu wykorzystywany jest uktad skftadajacy sie z pompki dozujgcej podchloryn sodu typu
PROMINENT typu : BT4a 1005 o nastepujacych parametrach:

Q =44 1/h

P =10 bar
Pompka zamontowana jest na zbiorniku o poj. V = 300 dm?3. Zbiornik wyposazony jest w mieszadto elektryczne.

1.2.3.9. Szafa rozdzielczo-sterownicza

Dla zasilania urzadzen w energie elektryczna oraz automatycznego sterowania procesami
technologicznymi i pracq pompowni, stuzy szafa rozdzielczo-sterownicza. Na elewaciji szafy umieszczono:
—  zalgczniki i wytgczniki do recznej i automatycznej pracy urzadzen;
— diody LED sygnalizujace poziomu wody w zbiornikach;
— diody LED sygnalizujgce stan pracy urzadzen;



— mierniki elektryczne.

Bilans mocy urzadzen zasilanych z szafy rozdzielczo-sterowniczej:

Pompy gtebinowe 2 % 3,3 kW
Pompownia sieciowa 3x3,3kW
Pompa ptuczaca 1x1,5kW
Dmuchawa 1x1,5kW
Inne urzadzenia w sumie 2,0 kW
Razem 21,5 kW

1.2.3.10. Zbiornik wody czystej

Zbiornik wody czystej jest wykonany z betonu, w ksztaicie komory prostokatnej o wymiarach 3,0 x 3,0 m

i wysokosci catkowitej 2,75 m. WysokoS¢ napetnienia wynosi ok. 2,5 m. Pojemno$¢ czynna zbiornika wynosi -
ok. 22,5 m3.
Zbiornik wody czystej petni funkcje retencyjne wynikajace z:

— zabezpieczenia przed nierbwnomierno$cia rozbioréw w instalacji wewnetrznej;

— zgromadzenia odpowiedniego zapasu wody uzdatnionej;

— konieczno$ci zgromadzania zapasu wody do uzupetniania ubytkéw wody w basenie w sezonie letnim;

- konieczno$ci utrzymywania zapasu wody do ptukania filtrow.

W zbiorniku znajduje sie 1 komplet sond sterujacych (liczac od dna zbiornika):

— awaryjne wylgczenie pomp gtebinowych +2,50m
— wylaczenie pomp gtebinowych +2,45m
— wigczenie pomp gtebinowych +2,00m
— odblokowanie pomp sieciowych po alarmie ,suchobiegu” +1,60 m
— blokada pomp sieciowych — ,suchobieg” +1,30m
— pojemnos¢ na ptukanie filtra, blokada pompy ptuczacej +1,00 m

1.2.3.11. Odstojnik poptuczyn

W klarowniku sg oczyszczane poptuczyny z procesu ptukania filtra. Odstojnik umozliwia odseparowanie
zawiesin Zelaza i manganu z wody poptucznej przed ich spustem do odbiornika.

Do ptukania filtréw uzywana jest woda pitna, zmagazynowana w zbiorniku wody czystej. Woda do
plukania pobierana jest pompg ptuczacg i podawana kolejno do ptukania filtréw. Kazdy filtr ptukany jest wodg
max. przez 8 minut. Spust filtratu po zakoniczeniu ptukania trwa przez 5 minut. Minimalny czas na odstanie si¢
wody w odstojniku wynosi ok. 2 godziny. Czas ten moze by¢ regulowany i wynika z programu ptukania filtrow,
nastawionego podczas rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody.

Jako klarowniki (odstojniki poptuczyn) zastosowano dwa zbiorniki polietylenowe kazdy o poj. V = 1650
dm3 (kazdy). Spust z odstojnika realizowany jest za pomocg przepustnicy z napedem elekirycznym sterowane;
przez automatyke SUW. W klarowniku umieszczone sg sondy zabezpieczajace przed przepetieniem odstojnika.

Wszystkie procesy technologiczne zwigzane z uzdatnianiem wody i ptukaniem filtréw odbywajq sie
automatycznie.

1.2.4. Ogdlny opis stanu docelowego

Zamawiajacy oczekuje, ze technologia po zakonczeniu modernizacji SUW generalnie nie bedzie
odbiegata od obecnie stosowanej. Bez zmian pozostaje jej wydajnos¢ godzinowa i dobowa. Glowice sterujace
wraz z zaworami wielodrogowymi zostang zdemontowane i zastapione zaworami z napedem pneumatycznym
wraz z nowym orurowaniem, studnie gtebinowe zostang doposazone w sondy poziomu lustra wody i wodomierze
z mozliwoscig zdalnego odczytu danych. Catoscig pracy SUW po modernizacji bedzie zarzadzat nowy ukiad
automatyki.



Przedmiotem projektu technologicznego powinna by¢ analiza mozliwosci rezygnacji z napowietrzania
inzektorowego na rzecz napowietrzania w aeratorze.

Zrealizowanie modernizacji ma za zadanie podnies¢ jej sprawnos¢ i pewno$¢ funkcjonowania,
ograniczy¢ zuzycie wody przeznaczonej do ptukania ztoza oraz pozwoli¢ na zdalne monitorowanie pracy stacji.
Przyjete rozwigzania technologiczne winny charakteryzowac¢ sie minimalizacjg obstugi i kosztow eksploatacii
oraz wysoka niezawodnoscia.

1.2.5. Zalozenia do wykonania modernizacji SUW

Przy przygotowywaniu oferty na modernizacje SUW nalezy przyja¢ nastepujace wymagania ogdlne:

— dostarczone przez Wykonawce materiaty do zabudowy winny by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad, trwate i
odporne na korozje;

— projektowane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysoka jako$cig, niezawodno$cig pracy oraz wysokim
standardem wykonania;

— wymagane jest zastosowanie rozwigzan technologicznych umozliwiajacych bezobstugowa prace SUW;

— wszystkie stosowane materiaty muszg mie¢ atest dopuszczajacy zastosowanie ich do instalacji i sieci wody
pitnej.

Jakos¢ wody produkowanej po modernizacji stacji musi odpowiadaC parametrom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) i nie moze ich przekracza¢ w czasie eksploatacii stacji.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi przy
zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajacych te wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie
roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu materiatow spetniajgcych wymagania obowigzujacych przepisow,
norm przy zachowaniu standardu i jakosci robot jak dla tego typu inwestycji.

1.2.6. Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajace odpowiednie
atesty, deklaracje zgodnosci.

Wszelkie urzadzenia i rurociagi wykonywaé z materiatéw odpornych na korozje. Urzadzenia stanowiace
elementy ciggu technologicznego produkcji wody winne by¢ wykonane z materiatow dopuszczonych do
stosowania w instalacjach wody pitnej, musza posiadaC atesty higieniczne jednostek uprawnionych do
wydawania takich atestow oraz wymagane certyfikaty, deklaracje zgodnosci, w szczegéinosci wymagane jest
aby zestaw napowietrzania wyposazony byt w atest higieniczny PZH.

Urzadzenia narazone na dziatanie $rodkdéw chemicznych winne by¢ wykonane z materiatow odpornych
na dziatanie tych Srodkow.

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczego6inosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych)

— spelniajace wymagania obowigzujacych norm wiasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego
materiatu, posiadajace wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci

i oznakowanie,

— muszg posiadac certyfikat CE.
Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

1.2.7. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$C zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny koszt.

Pracownicy pracujacy przy instalacji urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.



Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia z prowadzenia prac instalacyjnych oraz przygotowaé
i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

1.3. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.3.1.  Zakres przedmiotu zaméwienia

1) Inwentaryzacja istniejacych instalacji i obiektéw wchodzacych w sktad obecnie funkcjonujacej SUW;

2) Wykonanie dokumentacji projektowej — projektow wykonawczych w zakresie: technologii, instalacii
sanitarnych i elektrycznych oraz AKPIA;

3) Uzgodnienie z Zamawiajacym przedmiotowych projektow i sporzadzenie szczegotowych harmonograméw
robot;

4) Demontaz istniejacej instalacji technologicznej oraz zuzytych zaworéw wielodrogowych w pomieszczeniu
filtrow,

5) Dostawa i montaz instalacji technologicznej wraz montazem przepustnic z napedem pneumatycznym,
wykonanie konstrukcji wsporczych instalacii,

6) Dostawa sprezarki i wykonanie instalacji napowietrzania (sprezonego powietrza do aeratora i filtrow),

7) Dostawa nowego zestawu hydroforowego, wyposazonego w 3 szt. pomp sieciowych;

8) Montaz sond hydrostatycznych w studniach Nr 1 i 2, umozliwiajacych zdalny odczyt poziomu lustra wody
w studniach,

9) Wymiana wodomierzy w studniach Nr 1 i 2 oraz wodomierza gtdwnego na wodomierze z mozliwoscig
zdalnego odczytu,

10) Dostawa i montaz szafki rozdzielczo-sterowniczej wraz ze sterownikiem PLC do obstugi wszystkich
urzadzen technologicznych w SUW i panelem operatorskim ze schematem technologicznym na elewacji
szafki z podgladem parametréw pracy urzadzen SUW lokalnie, jak i zdalnie za pomoca sieci LAN,

11) Wykonanie systemu osuszania powietrza w pomieszczeniu filtréw,

12) UtoZenie nowych kablowych linii zasilajacych i sterowniczych w pomieszczeniu filtrow oraz do studni
gtebinowych i zbiornika wody czystej,

13) Remont zbiornika wody czystej z wykonaniem nowych powtok malarskich wewnatrz zbiorika oraz montaz
nowej pokrywy do remontowanego zbiornika wykonanej ze stali nierdzewnej;

14) Wykonanie rozruchu instalacji stanowigcych przedmiot zamowienia,

15) Sporzadzenie instrukcji eksploatacji SUW i przeprowadzenie instruktazu dla personelu technicznego
Zamawiajacego w zakresie obstugi, eksploataciji i BHP dla urzadzen bedacych przedmiotem zamdwienia,

16) Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa zaréwno na etapie przed wykonywaniem robét
budowlano — instalacyjnych jak i dokumentacja powykonawcza oprocz wersji papierowej byta przekazana
Zamawiajacemu rowniez w wersji elektroniczne;.

- pliki otwarte: rysunki w formacie DWG, opisy i zestawienia w formacie DOC i XLS

- pliki zamkniete w formacie PDF

- catos$¢ odpowiednio posegregowana i nagrana na opisang (z podang data jej utworzenia) ptyte CD.

1.3.2. Szczegotowy zakres robét
1.3.2.1. Przystapienie do Rohét. Pozwolenia

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona niezbedne inwentaryzacje, sporzadzi i uzgodni
z Zamawiajacym dokumentacje projektowa. Jezeli jest to wymagane prawem - dokona niezbednych zgtoszen
oraz wystapi i uzyska, w imieniu Zamawiajgcego i z jego upowaznienia wymagane zezwolenia. Wykonawca
uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia i zakoficzenia Robdt.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegotowy harmonogram prac. Z uwagi na
to, ze prace sg wykonywane w czynnym obiekcie, wytaczenia (przetaczenia) SUW nalezy ograniczy¢ do
minimum. Przed wytaczeniem SUW nalezy uprzednio przygotowa¢ wszelkie instalacje w celu maksymalnego
skrocenia czasu wytgczenia.



1.3.2.2. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawa do terenu, na ktdrym realizowany bedzie modernizacja SUW.
Zamawiajacy przekazujac protokolarnie Wykonawcy teren, na ktorym ma by¢ wykonana modernizacja wskaze
jego granice. Teren robot powinien by¢ utrzymywany w czysto$ci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy
powinny by¢ wywozone zgodnie z obowigzujacym prawem na legalne sktadowisko odpaddw.

1.3.2.3. Ujecie wody. Pompy gtebinowe

W ramach wykonania tej instalacji przewiduje sie:

1) W studni Nr 1 i Nr 2 montaz sond hydrostatycznych wspétpracujacych ze sterownikiem PLC do pomiaru
poziomu lustra wody w studniach. Sondy nalezy potaczy¢ przewodowo z rozdzielnicg AKPIA. Aktualny
odczyt pomiaru poziomu lustra wody powinien znajdowac sie na panelu operatorskim rozdzielnicy AKPIA
oraz zdalnie w sieci LAN. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ archiwizacji danych uzyskanych z pomiaréw.

2) Nalezy wymieni¢ znajdujace sie w studni Nr 1 i Nr 2 wodomierze na wodomierze umozliwiajace odczyt
zdalny. Wodomierze nalezy potaczy¢ przewodowo z rozdzielnicg AKPiA. Aktualny odczyt wodomierzy
powinien znajdowac¢ sie na panelu operatorskim rozdzielnicy AKPIiA oraz zdalnie w sieci LAN. Nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ zapisow danych archiwalnych pomiaréw. Wodomierze winny posiada¢ aktualne
$wiadectwo legalizaciji.

3) Nalezy wymieni¢ znajdujacy si¢ w pomieszczeniu filtrbw wodomierz gtdwny na wodomierz umozliwiajacy
odczyt zdalny. Wodomierz nalezy potaczy¢ przewodowo z rozdzielnica AKPIA. Aktualny odczyt
wodomierza powinien znajdowac sie na panelu operatorskim rozdzielnicy AKPIA oraz zdalnie w sieci LAN.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zapisu i archiwizacji danych z pomiaréw. Wodomierz winien posiada¢
$wiadectwo legalizaciji.

Istniejace pompy glebinowe sg sprawne i pozostajg do wykorzystania w zmodernizowanej SUW. W ramach
Inwestycji nalezy wykonac¢ przeglad techniczny istniejacych pomp. Zmianie nie ulega rowniez instalacja wodna
w obudowach studni wraz z armatura i instalacja doprowadzajaca wode do pomieszczenia filtrow.

1.3.2.4. Instalacja napowietrzania

W ramach wykonania tej instalacji przewiduje sie:
1) Wykonanie nowego orurowania technologicznego aeratora - rury i ksztattki z PEHD z przepustnicami.
2) Dostawe i montaz sprezarki bezolejowe;.
3) Wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod rurociagi.

Bez zmian pozostaje ,aerator”.

Uktad napowietrzania nalezy przewidzie¢ jako centralny zestaw dla catej SUW. Uktad napowietrzania nalezy
uzupetni¢ o nowa technologiczng sprezarke bezolejowa ze zbiornikiem sprezonego powietrza o odpowiednie;
pojemnosci. Nalezy dobra¢ sprezarke o takiej wydajnosci, aby zapewniata skuteczny proces napowietrzania.
Z uwagi na to, Zze napowietrzanie wody surowej jest kluczowym procesem technologicznym uzdatniania wody
gtebinowej, nalezy zapewni¢ bezawaryjne dziatanie uktadu napowietrzania. Zaleca sie zastosowanie sprezarki
kompaktowej wyposazonej w sprezarke spiraing zabudowanej na zbiorniku retencyjnych powietrza. Dostarczona
sprezarka powinna charakteryzowa¢ sie niewielkimi wymiarami, zapewni¢ ekonomiczno$¢ pracy uktadu i niski
poziom hatasu (ponizej 70 dB). Jako zrédio napedu powinien byé zastosowany wydajny silnik elektryczny
z zabezpieczeniem IP55 i klasg izolacji F. Sprezarka powinny wyréznia¢ sie minimalnymi wymaganiami
serwisowymi. Przeznaczone do pracy ciagtej, mogaca pracowac przez okres ok. 10 000 godzin bez konserwaci,
a rutynowa obstuga ma niewielki zakres i jest tatwa w przeprowadzeniu.

W skfad zestawu napowietrzania winien wchodzi¢ oprocz istniejacego stalowego zbiornika aeracii, instalacja
wyposazona w komplet orurowania modutowego, komplet wymaganych zaworéw odcinajacych i spustowych,
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przepustnice reczne, zawory bezpieczenstwa, zawér elektromagnetyczny, rotametr, odpowietrznik, manometry
kontrolne.

Kompletny zestaw napowietrzania winien posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty w szczegdlno$ci atest
PZH do zastosowania dla wody pitne;.

Ponadto nalezy przewidzie¢ do obliczenia wydajno$ci sprezarki koniecznos¢ wykorzystania zapasu
sprezonego powietrza do procesu sterowania pracq urzadzen technologicznych — naped przepustnic. Na
przewodzie zbiorczym nalezy przewidzie¢ montaz analogowego przetwornika cisnienia do kontroli ci$nienia oraz
odwadniacz do usuwania z powietrza zawartej w nim pary wodne;.

UWAGA: W ramach kontraktu nalezy na istniejacym aeratorze zlikwidowacC ogniska korozji i wykona¢
nowe powtoki malarskie.

1.3.2.5. Filtry proces odzelazianie i odmanganianie

W ramach wykonania tej instalacji przewiduje sie:
1) Wykonanie nowego orurowania technologicznego filtrdw - rury i ksztattki z PEHD taczonych przez
zgrzewanie doczotowe i za pomocag ksztattek elektrooporowych.
2) Dostawe i montaz armatury z napedami sterowanymi w sposob pneumatyczny do sterowania praca filtréw
oraz armatury recznej i pomiarowo-kontrolnej. Uzbrojenie filtrow w przepustnice miedzykotnierzowe,
z dyskiem ze stali nierdzewnej. Kazda przepustnica winna by¢ wyposazona w naped sterowany przez
uktad automatyki, naped pneumatyczny, a takze we wskaznik aktualnego stanu jej potozenia. Uzbrojenie
filtrow nalezy przewidzie¢ w taki sposéb, aby wspotpracowato z centrainym systemem sterowania pracq
stacji. System sterowania przewidziano wyposazy¢ w uktad synoptyki pracy SUW.
3) Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rurociagi.
Kazdy filtr wyposazy¢ w kurek poboru préb oraz zlew z odprowadzeniem wody do kanalizacji.

Istniejace zbiorniki dla filtrdw odzelaziajaco — odmanganiajacych wraz ze ztozem pozostajq do
wykorzystania w zmodernizowanej Stacji. Zbiorniki posiadajg aktualne decyzje o dopuszczeniu do eksploatacii
wydane przez UDT. Wskazniki zawartoéci zelaza i manganu w wodzie mieszczg sie normie dla wody
przeznaczonej do spozycia. Nie przewiduje si¢ wymiany zi6z filtracyjnych.

Woda po procesie filtracji odprowadzana bedzie do istniejacych zbiornika retencyjnego.

UWAGA: W ramach kontraktu nalezy na istniejacych filtrach zlikwidowa¢ ogniska korozji i wykona¢ nowe
powtoki malarskie.

1.3.2.6. Pompownia sieciowa

W ramach modernizaciji przewiduje sie:

1) Dostawe nowego zestawu hydroforowego wyposazonego w 3 szt. pomp sieciowych, ktdre zapewnig
wydajnos¢ sieciowg 20 dmd/s. Sterownik hydroforu wyposazony w uktad umozliwiajacy jednakowe zuzycie
kazdej z pomp;

2) Dla kazdej pompy sieciowej zamontowa¢ niezalezny falownik. Praca pomp sieciowych bedzie
naprzemienna, a ilos¢ pracujacych pomp bedzie zalezna od chwilowej wysokosci ciSnienia w sieci
wodociggowe;.

3) Wykonanie nowej instalacji zasilajacej, sterowanej z AKPIA,

4) Wykonanie nowego orurowania technologicznego,

5) Dostawe i montaz armatury — przepustnice z dzwignig reczng, zawory zwrotne, przetworniki ci$nienia,
manometry.

Uktad pompowy bedzie sie sktadat z 3 pomp. Wyposazenie armaturowe pomp stanowi¢ bedg
przepustnice odcinajace i zawory zwrotne. Zespoly pompowe muszg posiada¢ reczne zawory odcinajace
umozliwiajagce wymiang pompy bez koniecznosci wytaczania SUW lub oprézniania zbiornikow/rurociggdw
Z wody.

Praca pomp sieciowych bedzie przemienna. W uktadzie zasilania kazdej z pomp sieciowych nalezy zamontowac
przetwornice czestotliwosci. Zestaw podnoszenia ciSnienia winien zapewnic state ciSnienie pracy w instalaci
wodociggowej tj. 4,5 bar. Dla celéw p.poz. zestaw musi zapewnia¢ wydajno$¢ z hydrantu zewnetrznego DN8O -
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20 dm3/s i odpowiednie ci$nienie. Sygnat cisnienia w sieci wprowadzi¢ na falowniki pomp. Orurowanie stacji
nalezy przewidzie¢ w formie odpornej na korozje oraz stosowne dla celu, jakiemu ma stuzy¢.

1.3.2.7. Pompa ptuczaca

W ramach modernizaciji przewiduje sie:
1) Wykonanie nowej instalacji zasilajacej, sterowanej z AKPIA,
Istniejaca pompa ptuczaca jest sprawna i pozostaje do wykorzystania w zmodernizowanej SUW.
Do regeneracji filtra wodg nalezy zastosowaé istniejaca pompe pluczaca, W skiad instalacji pompy
ptuczacej wchodzi¢ powinna armatura odcinajgca, zawor zwrotny, przeptywomierz elektromagnetyczny oraz
manometr i przetwornik ci$nienia.

1.3.2.8. Dmuchawa

W ramach wykonania instalacji przewiduje sie:
1) Wykonanie instalacji do ptukania filtréw powietrzem wraz z armaturg zaporowo-zwrotng;
2) Dostawe i montaz armatury kontrolno-pomiarowej;
3) Wykonanie nowej instalacji zasilajacej, sterowanej z AKPIA.

Istniejaca dmuchawa jest sprawna i pozostaje do wykorzystania w zmodernizowanej SUW.

Do regeneracji ztoz filtracyjnych nalezy zastosowac istniejgcq dmuchawe powietrza. W sktad zestawu
dmuchawy wchodzi¢ powinien zawor przecigzeniowy, filtr powietrza, manometr. Natomiast poczatkowy odcinek
na kolektorze wychodzacy z dmuchawy wykona¢ nalezy ze stali kwasoodpornej i zabezpieczy¢ zaworem
zwrotnym.

1.3.2.9. Zbiornik retencyjny

W ramach modernizaciji przewiduje sie:
1) Naprawe $cian wewnetrznych i malowanie wnetrza zbiornika,
2) Wymiane pokrywy zbiornika,
3) Wyposazenie zbiornik w czujniki poziomu wody wspdipracujacy ze sterownikiem PLC.
4) Wykonanie nowej kablowej linii sterowniczej pomiedzy zbiornikiem retencyjnym i rozdzielnig zasilajaco-
sterownicza.

Zbiornik nalezy w trakcie prac zwigzanych z modernizacjg SUW wyremontowac. Nalezy wykona¢ nastepujace
prace:
- po oprdznieniu i osuszeniu zbiornika z wody wykonac niezbedne naprawy $cian wewnetrznych;
— wykona¢ wewnetrzng powtoke zbiornika stosujgc zywice epoksydowe posiadajace atesty PZH do kontaktu
z wodg do picia;
— zamontowa¢ nowg pokrywe zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej wyposazong w sitownik utrzymujacy jq
w pozycji otwartej. Pokrywa musi by¢ wyposazona w kontaktron sygnalizujacy do sytemu automatyki jej
otwarcie.

1.3.2.10. Odstojnik poptuczyn

W ramach modernizaciji przewiduje sie:
1) Wyposazenie odstojnika poptuczyn w czujnik maksymalnego poziomu wody wspoipracujacy ze
sterownikiem PLC.
2) Wykonanie nowej kablowej linii sterowniczej pomiedzy zbiornikiem poptuczyn i rozdzielnig zasilajaco-
sterownicza.
3) Zaprogramowanie sterowania praca zaworu spustowego.

1.3.2.11. Zestaw do dozowania podchlorynu sodu

W ramach wykonania instalacji przewiduje sie:
1) Dostawe i montaz elementu przytaczeniowego na rurociggu do wkrecenia iniektora dozujacego,
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2) Wykonanie nowej instalacji zasilajacej, sterowanej z AKPIA,
Zestaw do dozowania podchlorynu sodu pozostaje bez zmian.

Na kolektorze wody uzdatnionej zasilajacej zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ awaryjnego dozowania podchlorynu sodu. Dozowanie winno by¢ przewidziane tak, aby nastepowato
w sposéb automatyczny, w iloSci proporcjonalnej do przeptywu wody przez rurociag technologiczny. Do
dozowania podchlorynu sodu nalezy przewidzie¢ istniejacy zestaw dozujacy wyposazony w pompe dozujaca,
zbiornik $rodka dezynfekujgcego oraz komplet przewodéw ssaco-ttoczacych. Cata stacja powinna po
modernizacji pracowa¢ w trybie automatycznym tak, aby obstuga stacji ograniczata sie jedynie do okresowej
kontroli stanu urzadzen i poprawnej pracy uktadu technologicznego.

1.3.2.12. Instalacja osuszania powietrza

W ramach ochrony pomieszczenia SUW, automatyki tam zainstalowanej oraz urzadzeh mechanicznych
nalezy zamontowaé osuszacz kondensacyjny. Przewidywana ilos¢ wilgoci do usuniecia z pomieszczenia w celu
zachowania poziomu wilgotnosci wzglednej na poziomie 50% to ok. 20dm?® wody w ciggu doby. Przewiduije sig,
ze zamontowanie urzadzenia np. firmy AERIAL typ AD420 co zapewni przy hermetyzacji pomieszczenia SUW
odpowiednie warto$ci wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu.

1.3.2.13. Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza

W ramach wykonania instalacji przewiduje sie:
1) Dostawe i montaz systemu automatycznego sterowania SUW z rozdzielnig zasilajaco-sterownicza,
wyposazong w centralny sterownik swobodnie programowalny z panelem,
2) Wizualizacje procesow technologicznych na elewaciji rozdzielni.

Wskutek modernizacji technologii SUW istniejaca szafa zostanie zdemontowana i powstanie w tym miejscu
nowa szafa automatyki z wyposazeniem elektrycznym, sterowaniem i oraz panelem pokazujacym wizualizacje
procesu technologicznego uzdatniania wody i ptukania filtrow. Automatyka szafy sterujacej musi by¢ poditaczona
do systemu BMS budynku gtéwnego i umozliwia¢ zdalne sterowanie pracg SUW.

W rozdzielnicy zasilania odbiornikéw technologicznych oraz AKPiA zamontowac:
1) uktad czujnika zaniku fazy,

2) uktad sterowania i zasilania pomp gtebinowych,

) uktad zasilania i sterowania sprezarki,

) ukfad zasilania i sterowania dmuchawy,

) ukfad zasilania i sterowania uktadem pomp sieciowych (niezalezne przetwornice czestotliwosci dla kazdej
pompy sieciowej),

) ukfad zasilania i sterowania pompy ptuczacej,

) uktad zasilania pompy dozujacej dla potrzeb awaryjnej dezynfekcji wody,

)

)

3
4
5

uktad zasilania osuszacza powietrza,
uktady pomiarowe poziomoéw napetnienia, w tym:
a) obwody pomiaru lustra wody w studniach,
b) obwody pomiaru lustra wody w zbiorniku retencyjnym,
c) obwody pomiaru lustra wody w odstojniku wéd poptucznych,
10) UPS dla zasilania sterownika,
11) zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe dla wszystkich silnikow,
12) sterownik PLC o nastepujacych parametrach:
a) modutowa jednostka bazowa,
b) co najmniej 1 MB pamieci uzytkownika RAM,
c) slot na karty pamieci Flash lub SD,
d) interfejsy komunikacyjne: RS 232, RS 485, Ethernet TCP/IP,
13) drzwi rozdzielnicy wyposazy¢ w:

6
7
8
9
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a) facznik dwustanowy zasilania sterownika PLC wraz z diodg sygnalizacyjng informujaca o zataczeniu
napiecia na sterowniku,

b) tacznik dwustanowy zasilania uktadéw sterowania wraz z diodg sygnalizacyjng informujacq
0 zatgczeniu napigcia,

c) taczniki trojpotozeniowe LK dla odbiornikéw technologicznych zlokalizowanych w obiekcie SUW,
pozwalajacych na wybdr trybu sterowania "AUTO-STOP-REKA", (nad kazdym z facznikow
Zlokalizowac diode informujaca o stanie pracy odbiornika),

d) wytacznik gtowny napiecia.

e) terminal operatorski - terminal graficzny z ekranem dotykowym LCD o przekatnej co najmniej 7,0,
rozdzielczosci min. 800x480 pikseli (65 tys. koloréw) oraz: 2 uniwersalne porty komunikacyjne
RS232/485, 2 porty USB (Host i Device), port Ethernet 10/100 Mbit/s, slot dla dodatkowych kart SD,
zegar sprzetowy).

Zadaniem systemu sterowania SUW ma byg¢:
1) sterowanie pompami gtebinowymi i zabezpieczanie ich przed tzw. ,suchobiegiem”,
2) sterowanie napetnianiem zbiornika retencyjnego,
3) realizacja algorytmu regeneracii filtrdw po uptynieciu zadanej liczby dni, lub po przefiltrowaniu okreslone;
ilosci wody,
4) umozliwienie wprowadzenia czasow oraz konfiguracje cykli ptukania filtréw,
5) sterowanie pracg zawordw pneumatycznych,
6) sterowanie pompa ptuczaca,
7) sterowania dmuchawa,
8) sterowanie oproznianiem osadnika,
9) sterowanie zestawem dozujgcym podchloryn sodu,
0) sterowanie osuszaczem powietrza,
1) kontrola zadziatania zabezpieczen elektrycznych dla urzadzen technologicznych,
2) generowanie stanow alarmowych w przypadku nieprawidtowej pracy urzadzen technologicznych, takich
jak:
a) awaria zasilania pomp gtebinowych,
b) awaria sprezarki,
awaria pomp ptuczacych,
awaria dmuchawy,
awaria pomp sieciowych,
poziomy przepetnienia zbiornika retencyjnego,
poziomy tzw. ,suchobiegu” dla pomp gtebinowych, ptukania i sieciowych,
zalanie budynku SUW,
przekroczenie zadanych wartosci ci$nien.

1
1
1

—_—— — —

~

=

Interfejs operatorski modutu sterowania pracg SUW spetnia¢ ma nastepujace wymagania:
1) kolorowy panel dotykowy o przekatnej min 77,
2) graficzne odwzorowanie procesu technologicznego z uwzglednieniem potozenia zaworéw sterowanych
i wszystkich rurociggdw technologicznych, tj.: wody surowej, wody uzdatnionej produkowanej przez
poszczegolne filtry, wody ptuczace;j,
3) graficzne (bargraf) przedstawianie ilo§¢ wody w studniach i zbiorniku retencyjnym,
4) przedstawianie oraz umozliwienie wyboru trybu pracy (reka, stop, auto) urzadzen technologicznych SUW,
5) przedstawianie warto$ci mierzonych przez aparature kontrolno-pomiarowa,
6) umoZzliwianie sterowania poszczegdlnymi zaworami,
7) umozliwianie recznego rozpoczecia ptukania wybranego filtra,
8) umozliwianie graficznego przedstawienia stanéw alarmowych,
9) zdalny przesyt danych biezacych pracy SUW i informacji o alarmach,
10) umozliwianie archiwizacji danych.
W systemie nalezy uwzgledni¢ nastepujace pomiary:
1) Pomiar cinienia w instalacji wodociagowej,
2) Pomiar przeptywu wody oraz liczniki dla:
a) wody surowej (pobranej ze studni nr1inr2),
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b) wody wychodzacej na instalacje wodociggowa.
3) Pomiar stanu napetnienia zbiornika retencyjnego
4) Pomiar poziomu lustra wody w studniach.

Stacja Uzdatniania Wody bedzie zasilana z istniejacego ztacza w Rozdzielni Gtéwnej w budynku kottowni.
Napiecie izolacji rozdzielnicy powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacii.
Rozdzielnica powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie,
zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i $rednic przewodéw. Rozdzielnica powinny by¢
wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN- S. Przewody ochronne powinny
by¢ oznaczone kombinacjg barw zdttej i zielonej. Stopier ochrony rozdzielnie min IP54. Rozdzielnica powinny
posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny. Na rozdzielnicy umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny. Zamawiajacy wymaga, aby kazde potaczenie
wykonane w rozdzielnicach posiadato indywidualne oznaczenie, ktore jest zgodne z dokumentacjq
powykonawczg. Podobnie w zakresie oznaczenia aparatéw elektrycznych i listew — wszystkie elementy muszg
by¢ oznaczone zgodnie z dokumentacja.

W ramach modernizacji nalezy wykona¢ system monitoringu zdalnego pracy SUW, w sieci LAN: np.
poprzez interfejs www za pomocg przegladarki internetowej. W wizualizacji przy dostepie zdalnym musi byé
odwzorowany panel operatorski umieszczony na drzwiach rozdzielnicy z odSwiezaniem w czasie rzeczywistym.
Synoptyka musi wizualizowa¢ wszystkie sygnalizacje i pomiary wchodzace do sterownika PLC. System winien
posiada¢ edytor aplikacji oraz umozliwia¢ rozbudowe o wizualizacje kolejnych obiektow, jakie zamawiajacy
zamierza do niego podtaczy¢ w przysztosci. System musi posiadaé licencje na dostep zdalny (np. przez sie¢
LAN) dla min. 3 stacji. Zamawiajacy zada dostarczenia licencji dla zainstalowanego oprogramowania.

Wykonawca dostarczy oprogramowanie narzedziowe wraz z oprzyrzadowaniem wszystkich urzadzen
programowalnych . sterownika PLC, falownikéw, itp. Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie
sterujace SUW.

W trybie zdalnym nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ zmiany wszystkich nastaw technologicznych
umozliwiajacych funkcjonalne zarzadzanie stacjg (m.in. wszystkie nastawy przewidziane obecnie do zmiany na
panelu operatorskim). Dla pomp zainstalowanych w stacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wytaczenia ich
z globalnego trybu Automatycznego i przejscia do trybu zdalnego recznego. W trybie zdalnym recznym nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ zataczenia/wytaczenia kazdej z pomp. Dla tego trybu pracy pompy nalezy zabezpieczy¢
przed tzw. ,suchobiegiem” oraz przekroczeniem ci$nienia lub poziomu maksymalnego w zbiornikach.

Nalezy przewidzie¢ przycisk zatrzymania/uruchomienia stacji. Po zatrzymaniu stacji wszystkie urzadzenia
wykonawcze powinny ,przyja¢” pozycje/stany bezpieczne dla postoju stacji.

W trybie zdalnym nalezy przewidzie¢ wy$wietlanie oraz kasowanie/potwierdzanie alarméw.

System sterowania SUW musi pracowa¢ automatycznie, bezobstugowo z mozliwoscig sterowania
recznego realizowanego z poziomu przetgcznikdw zlokalizowanych na elewacji zamontowanej rozdzielnicy jak i
w trybie zdalnym.

1.3.2.14. Instalacje elektryczne

W ramach zadania nalezy wykonac:
1) montaz infrastruktury kablowej instalacji zasilajacej i sterowniczej w obrebie pomieszczenia filtrow;
2) montaz infrastruktury kablowej instalacji sygnatowej do studni Nr 1i 2 (sondy hydrostatyczne, wodomierze).
3) montaz infrastruktury kablowej instalacji sygnatowej do zbiornika retencyjnego wody czystej.

Instalacje wykona¢ przewodami lub kablami wielozytowymi z Zzytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z zylq ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750Y do uktadania na state
wg PN-87/E-90056. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed skutkami zwarc i przepiec.

Wszystkie urzadzenia elekiryczne czeSci technologicznej musza mie¢ mozliwos¢ indywidualnego
wylaczenia zasilania w tablicy rozdzielczej. Nie dotyczy to urzadzen potgczonych z instalacjg elektryczng za
pomocg Wtykow roztgcznych umozliwiajgcych bezpieczne roztaczenie pod napieciem i pod obcigzeniem.

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodéw zaleca sie stosowanie systemowych korytek
metalowych, ocynkowanych ogniowo metoda Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe
i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i ciezaru kabli i przewodow, ktore sg przewidziane dla
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danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie. Listwy
elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do
$rednich naprezen mechanicznych i wtasciwosciach izolacyjnych spetniajace wymagania PN-IEC 1084.
Wielkos¢ ich powinna by¢ dostosowana do iloéci i Srednic przewodow, ktére sg przewidziane dla danej trasy
z 30 % zapasem. Kable zasilajace i obwoddw nalezy wprowadzi¢ poprzez przepusty. Wejscie i wyjscia kabli
zrozdzielnicy nalezy wykona¢ poprzez listwe zaciskowg. Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy
przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny
i pewny styk.

UWAGA: W ramach kontraktu nalezy zamontowa¢ nowe energooszczedne o$wietlenie typu LED pomieszczenia
SUW, zgodnie z wymaganiami technicznymi odno$nie natezenia $wiatta w pomieszczeniach technicznych SUW.
Nalezy przewidzie¢ co najmniej jedno zrédto Swiatta wyposazone w modut bateryjny do o$wietlenia awaryjnego.

1.3.2.15. Instalacja rurociagéw i armatury technologicznej

W ramach zadania przewiduje sie:

1) Dostawe kompletu rurociggéw w obrebie pomieszczenia filtrow tj.
a) rurocigg doprowadzajacy wode ze studni do instalacji napowietrzania,
b) rurocigg doprowadzajacy wode do filtréw ,
c) rurocigg doprowadzajacy wode do ptukania filtréw,
d) rurociag zasilajacy zbiornik retencyiny,
e) rurociag zasilajacy sie¢ wodociggowa.

2) Dostawe i montaz armatury tj. zawory odcinajace, zwrotne, spustowe, regulacyjne, miedzykotnierzowe
przepustnice z uszczelnieniem z EPDM, manometry, w zakresie wymaganym nowym uktadem
technologicznym urzadzen.

UWAGA: Do potaczen kotnierzowych zastosowaé kotnierze ze stali kwasodpornej (k-0) oraz komplet $rub
nakretek i podktadek ze stali nierdzewne;.

Nie przewiduje sie wymiany rurociggéw poza pomieszczeniem filtréw.

Rurociggi nalezy wykona¢ w technologii PEHD. Potaczenia pomiedzy urzadzeniami i armaturg
ainstalacjami wykonac jako nieroztaczne — zgrzewane oraz jako roztgczne — gwintowane lub kotnierzowe,
w zaleznosci od rodzaju kré¢cow przytaczeniowych oraz Srednicy armatury.

Przewody mocowaé za pomocg uchwytéw. Rozstaw uchwytow jest zalezny od $rednicy przewodu,
sposobu prowadzenia, temperatury czynnika i ciSnienia w instalacji. W miejscach, gdzie montaz uchwytéw
bezposrednio do Sciany lub stropu jest niemozliwy (np. ze wzgledu na zbyt duze odsuniecie instalacji) nalezy
wykonac¢ indywidualne konstrukcje wsporcze z ksztattownikow stalowych, mocowanych do Scian lub posadzki za
pomocg kotkéw rozporowych. Na wykonanych wspornikach nalezy zamocowa¢ uchwyty przewoddw.

Zawory wyposazone bedg w dzwignie reczne lub sitowniki pneumatyczne.

1.3.2.16. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy obszar po prowadzonych robotach uprzatngé. Na terenach
zielonych, na ktorych byty prowadzone prace nalezy odtworzy¢ stan sprzed prowadzonych prac. W ramach robot
zewnetrznych nalezy réwniez odtworzy¢ nawierzchnie drogowe uszkodzone podczas prac.

1.3.2.17. Prace konncowe

Po zakonfczeniem prac instalacyjnych nalezy wykonac:

1) Uzupetnienie ubytkéw w tynku oraz malowanie sufitow i $cian powyzej ptytek w pomieszczeniu filtréw;

2) Wyczyszczenie i umycie okien;

3) Wymiana drzwi wejéciowych do pomieszczenia filtrow o wymiarach 1,26 x 2,02 m; drzwi metalowe,
malowane proszkowo, wyposazone w zamek oraz w kontaktron sygnalizujacy do sytemu automatyki ich
otwarcie.

4) Dezynfekcja zbiornika retencyjnego i pozostatej instalacji technologiczne;.
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1.3.2.18. Uruchomienie i parametryzacja ciggu technologicznego SUW

Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen zmodernizowanej stacji. W trakcie rozruchu Wykonawca
dokona parametryzaciji ciggu technologicznego SUW.

1.3.2.19. Instruktaz personelu technicznego Zamawiajacego

Wykonawca udzieli instruktazu dla personelu technicznego Zamawiajgcego w zakresie: nadzoru,
obstugi, konserwacji urzadzen, prowadzenia ruchu i utrzymania rezimu technologicznego produkcji wody pitne;
w zmodernizowanej stacji uzdatniania wody. Z instruktazu sporzadzony zostanie protokét z listg obecnosci.

Instruktaz dla co najmniej 2 pracownikdéw obstugi ma na celu zapoznanie pracownikéw Zamawiajacego
z zamontowanymi urzadzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej
eksploatacii i konserwacii.

1.3.2.20. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwac;ji

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacii
powykonawczej wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
Z obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna. Dokumentacja powykonawcza
winna w szczegdlnosci zawierac:

1) Wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci, jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementéw
sktadowych,
2) Opis techniczny procesu technologicznego pracy SUW,
3) Algorytmy pracy AKPIA,
4) Schemat technologiczny instalaci,
5) Schemat hydrauliczny i elektryczny zgodny ze stanem faktycznym.
6) Schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora, sterownikiem
programowalnym i zainstalowanymi obcigzeniami,
7) Rzut pomieszczenia z lokalizacjg urzadzen z podaniem numerow zbiornikéw cisnieniowych dla celéw UDT.
8) Dokumentacje oprogramowania sterownika,
9) Wykaz wszystkich Urzadzen,
0) Atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty uzytych urzadzen i materiatow,
1) Dokumentacje techniczng oraz inne wymagane prawem dokumenty dotyczace wbudowanych materiatow,
2) Instrukcje obstugi i konserwacii.
Dokumentacja powykonawcza bedzie sie sktada¢ z formy papierowej i w wers;ji elektronicznej (np. piyta
CD) wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych:
- rysunki — format dwg i pdf.
— tekst —format doc. i pdf.

Instrukcja obstugi i konserwacji SUW powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla instalacji i wszystkich elementéw
sktadowych,

2) Specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia zweryfikowanych podczas prob
koricowych,

3) Procedury lokalizowania awarii,

4) Procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

5) Harmonogramy czynnosci konserwacyjnych.

Wykonawca sporzadzi i umiesci w widocznym miejscu w pomieszczeniu technologicznym SUW Powykonawczy
Schemat Technologiczny.

1.3.3.  Odbior konicowy
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Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiardw, prob szczelnosci,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Sprawy zwigzane z przeprowadzeniem badan odbiorczych (odbioréw technicznych) zastosowanych
urzadzen cisnieniowych w zmodernizowanej stacji wykona wtasciwy dla Zamawiajacego organ Urzedu Dozoru
Technicznego przy udziale Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokét Odbioru Koricowego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje Powykonawczg;

2) zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego prawidtowy rozruch technologiczny urzadzen;

3) Protokdt potwierdzajacy przeprowadzenie instruktazu z obstugi Staci;

4) Dokumenty potwierdzajace gospodarowanie odpadami powstatymi w toku wykonywanych prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa albo zlecenie obowigzku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi
spetniajacemu (podmiotom spetniajacym) wymagania okreslone w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach;

5) Dokumenty niezbedne wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego.

6) Atesty i certyfikaty uzytych materiatow budowlanych

W przypadku, gdy wg komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy
wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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2. CZESC GRAFICZNA
2.1. Szkic budynku kottowni z pomieszczeniem filtréw




2.2. Schemat technologiczny istniejacej SUW
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2.3. Rzut pomieszczenia istniejacej SUW
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Opis
Kod Urzadzenie, armatura

10.P.1 Pompa glebinowa HYDROVACUUM typ GBA 2.06 N, 3,3 kW

10.P.2 Pompa glebinowa HYDROVACUUM typ GBA 2.06 N, 3,3 kW

10.FQ.1-2 Wodomierz kolanowy DN8O, 2 szt.

10.LS.1-2  Sonda ,suchobiegu” pompy gtebinowej , 2 szt.

10.K.1,3  Kurek manometryczny, 2 szt.

10.K.2,4  Kurek probierczy, 2 szt.

10.P1.1-2  Manometr M160-R/0-1,0MPa/N/, 2 szt.

10.PR.1-2 Przepustnica zaporowa DN8O0, 2 szt.

10.PZ.1-2 Klapa zwrotna DN8O , 2szt.

20.P11 Cisnieniomierz zwykty M100-R/0-1,0MPa/1,6/N P: Kujawska Fabryka Manometréw, Wioctawek
20.PR.1-4 Przepustnica zaporowa DN 65, 4 szt.

20.PZ.1  Klapa zwrotna DN 80, 1 szt.

20.ST.1  StrumienicaR 1 1/2", 1 szt.

20.21 Aerator typ AS-8 , 1 szt. P: Prodwodrol - Sulechéw SA., Sulechéw ul. Zwirki i Wigury 2

20.Z0.1  Zawor odpowietrzajaco - napowietrzajacy typ 1.32-G3/4", ci$nienie robocze P = 0-0,6 MPa D: Wodropol SA - Wroctaw ul. Mokronoska 2
40.F.1-2  Filtr cignieniowy pionowy FM 800 mm, 2 szt. P: Prodwodrol SA - Sulechéw ul. Zwirki i Wigury
40.K.1-2  Kurek probierczy , 2 szt.
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40.P1.1-4  Cisnieniomierz zwykty M100-R/0-1.0 MPa/1,6/N, 4 szt.

40.G.1-2  Automatyczny zawdr 6-potozeniowy do plukania zwrotnego typu Superstar MP24V-2", 2 szt.

40.PR.1  Przepustnica zaporowa DN 80, 1 szt. P: Warszawska Fabryka Pomp i Armatury

40.20.1-2 Zawor odpowietrzajaco - napowietrzajacy typ 1.32-G3/4", cisnienie robocze P=0-0,6 MPa, 2 szt. D: Wodropol SA - Wroctaw ul. Mokronoska 2

50.LS.0-6 Wytaczniki poziomu wody w zbiorniku 50.Z.1 wg. branzy elektr.

50.2.1 Zbiornik wyréwnawczy, zelbetowy V = 50 m3 (istniejacy)

60.FQ.1  Wodomierz $rubowy typ MW 50 P: Powogaz -Poznan ul. Janickiego

60.K.1 Kurek probierczy, 1 szt.

60.P.1-3  Pompa 40WR60, N = 2,2 kW, 3 szt.

60.PS.1  Tensometryczny przetwornik ci$nienia, firmy TRAFAG, NA-0,6 MPa

60.PS.2  Manometr kontaktowy M160-R/0-1,0MPa/1,6/EM9-2F P: Kujawska Fabryka Manometrow - Wioctawek

60.P1.1-3  Cisnieniomierz zwykty M100-R/0-0,6MPa/1,6/N P: Kujawska Fabryka Manometrow - Wioctawek

60.PR.1-6 Przepustnica reczna DN 50 , 6szt P: Warszawska Fabryka Pomp i Armatury

60.PZ.1-3 Klapa zwrotna DN 50, 3 szt

60.PR.7  Przepustnica reczna DN 100, 1 szt.

60.PR.8  Przepustnica reczna DN 80, 1 szt.

70.FQ.1  Wodomierz $rubowy typ MW50, 1 szt. P: Powogaz -Poznan ul. Janickiego

70.KA1 Kurek manometryczny z kielichami gwint.M20x1,5 nr kat. 525

70.P.1 Pompa typ 65PJM110, N=1,5 kW, 1 szt. P: Leszczynska Fabryka Pomp

70.P11 Cisnieniomierz zwykly M100-R/0-0,4MPa/1,6/N P: Kujawska Fabryka Manometrow

70.PR.1 -2 Przepustnica reczna DN 65, 2 szt. P: Warszawska Fabryka Pomp i Armatury

70.PZ1  Klapa zwrotna DN 65, 1 szt.

80.D.1 Dmuchawa DH 30, N=1,5kW, 1 szt.

80.ZB.1  Zawoér bezpieczenstwa - na wyposazeniu dmuchawy

80.P1.1 Manometr - na wyposazeniu dmuchawy

80.ZU.1  Zawoér upustowy - na wyposazeniu dmuchawy

80.PZ1  Zawér zwrotny - na wyposazeniu dmuchawy

80.PR.1  Przepustnica zaporowa DN 50, 1 szt.

90.2.1. Odstojnik poptuczyn sktadajacy sie z dwdch zbiornikéw V - 1620 dm?

90.ZE.1  Zawor kulowy z napedem elektrycznym 220V/50Hz, DN 50, 1 szt

90.PR.1  Przepustnica zaporowa DN50, 1 szt.

120.DP.1 Pompka dozujaca ProMinent typ betaBT4a 1005NPE2000AAA z sondg ,suchobiegu” 120.LS.1 D: ProMinent - Dozotechnika sp. z 0.0. Wroctaw
ul. Traugutta 1

120.ME.1  Mieszadlo z napedem elektrycznym ME 1 P: LAM" - Siemianowice $.

J120.P.1  Pompka do przepompowywania roztworéw chemicznych typ LAM-B, N=0,1 kW P:"LAM" - Siemianowice $l.

120.2.1 Zbiornik zarobowo-roztworowy V=300 |, P: ,Pilmet” Wroctaw

120.ZD.1  Zawor dozujgco-zwrotny z przytaczem dla weza @ 8 x 5 dostawa z pompka 120.DP.1

170.RE.1  Szafa rozdzielczo-sterownicza
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