Zatacznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja systemu sygnalizacji pozaru AlgoRex typu CS1140 oraz
systemu wizualizacji kontroli nadrzednej LMS, zwanych dalej ,Systemami”, polegajaca na wymianie
gtéwnego oprogramowania systemu nadzoru i kontroli systemow bezpieczenstwa LMS Modular wer. 2.50
wydanie 03 Cerberus Dati firmy Siemens (tekst i grafika) na nowe oprogramowanie i na nowy system
zintegrowanego zarzadzania, sterowania i wizualizacji MM8000 (lub réwnowazny) wraz z dostawg sprzetu
koniecznego dla uruchomienia i funkcjonowania systeméw alarmowych w obiekcie ,A” NIK przy ul. Filtrowe;
57 w Warszawie.

Zadanie obejmuje:

1) wymiane centrali systemu alarmu pozaru AlgoRex typu CS 1142 wraz z systemem nadzoru i kontroli
systemow bezpieczenstwva na nowg centrale bezpieczefistwa pozarowego wraz z pulpitem
obstugowym (konsolg) oraz poditaczeniem wszystkich obecnie funkcjonujacych w obiekcie petli
dozorowych - 9 szt., w tym: 8. szt. - adresowalnych i interaktywnej - 1 szt.,

2)  zakup, dostawe i oprogramowanie nowej platformy technologicznej dziatajacej w trybie tekst i grafika
integrujacej do jednego stanowiska obstugi aktualnie dziatajace w obiekcie systemy bezpieczenstwa
(SAP i sswin) w skiad ktdrych wchodzg: Centrale CS440 — 1 szt., Centrala CS6 — 1 szt., Centrala
CS1140 AlgoRex - 1 szt., podtaczenie tych elementdéw z wykorzystaniem istniejacego okablowania i
struktury systemowej (wszystkie systemy wpiete do jednego systemu nadzoru umozliwiajace
obserwowanie stanu poszczegdlnych elementéw jak: sterowanie, zarzadzanie catym systemem -
wiaczanie, wytaczanie, alarm, uszkodzenie, stan systemu itp.).

3) uruchomienie i testowanie kompleksowe wszystkich elementéw wchodzacych w skiad systeméw
bezpieczenstwa w obiekcie NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie.

System ma umozliwi¢ nadzér, petng kontrole i sterowanie systemami bezpieczenistwa dla operatora

systemu.

Wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia, a zwlaszcza techniczne wynikte

z niewtadciwego montazu lub niewtasciwego uzytkowania pomieszczen przekazanych do wykonania prac.

Réwnowaznos¢: - dopuszcza sie dostawe elementéw systemu réwnowaznych, przy zachowaniu petnej

kompatybilnosci z pozostatymi systemami bezpieczenstwa w Centrali NIK i pracy w jednym systemie

nadzoru innym niz MM8000. W przypadku dostarczenia réwnowaznych elementéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za elementy, ktore na skutek podigczenia do istniejacej struktury uszkodzity (elementy)
lub zaktocity prace istniejacego systemu.

Zamawiajgcy wymaga, aby okres rekojmi i gwarancji wynosit minimum 2 lata, liczac od bezusterkowego

odbioru przedmiotu zaméwienia.

Zastosowane urzadzenia i materiaty majg by¢ nowe i oryginalne zgodne z dokumentacjg producentéw i

muszg posiada¢ udokumentowane certyfikaty, w tym certyfikaty zgodno$ci oraz Swiadectwa dopuszczenia

wydane przez uprawnione jednostki certyfikujace (CNBOP).

Szczegotowy zakres zamowienia zawiera:

a) dostawe i przeniesienie wlasno$ci urzadzen centrali bezpieczenstwa przeciwpozarowego - wraz z
montazem z wykonaniem korekt instalacji przy centrali,

b)  ustuge oprogramowania nowej centrali,

c) uruchomienie systemu po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem testow,

d) demontaz i utylizacje zdemontowanej centrali AlgoRex ,

e) ustuge instruktazu z obstugi nowej centrali bezpieczenstwa przeciwpozarowego dla 25 oséb w
siedzibie Zamawiajacego w wymiarze 30 minut,

f)  przekazanie Zamawiajacemu kart przekazania do utylizacji lub utylizacje odpaddw zdemontowanych

urzadzen.

g) modernizacie oprogramowania systemu wizualizacji i zarzadzania LMS do nowej platformy
technologicznej bezpieczenstwa pozarowego wraz z wymiang komputera (serwer i klient) w
szczegblnosci:

e dostawe i przeniesienie wtasnosci licencjonowanego oprogramowania wraz z dokumentacjg w
niezbednym zakresie — 1 szt.,
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dostawe komputera - 1 szt. spetniajgcego wymogi oprogramowania MM8000 lub réwnowaznego,
dostawe monitoréw — 2 szt. do wizualizacji stanu systemow,

zainstalowanie oprogramowania (systemu operacyjnego Windows 8 lub wyzszego (lub
réwnowaznego) i MM8000 (lub rGwnowaznego),

wykonanie skalowanych grafik i konfiguracji systemoéw bezpieczenstwa,

zaprogramowanie i uruchomienie konfiguracji systemu,

h) instruktaz dla uzytkownika obstugi systemu przeprowadzony w siedzibie Zamawiajacego dla 25 osdb
w wymiarze 2 godzin i 30 minut, w tym 2 godziny w formie wyktadu oraz 30 minut w formie
sprawdzenia umiejetnosci uczestnikow instruktazu, w zakresie obstugi systemow.

i) przeniesienie wizualizacji z LMS do nowej platformy technologicznej niezaleznej - stacji klienckiej.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu modernizacji systeméw wykona¢ i zatwierdzi¢ przez
rzeczoznawce ds. p.poz. dokumentacje powykonawczg i przekazaé ja Zamawiajgcemu, w liczbie dwéch
egzemplarzy w jezyku polskim w formie drukowanej i jeden w egzemplarz w formie elektronicznej,
najpdzniej w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

1) rzuty budynku uwzgledniajace umiejscowienie elementow systeméw podlegajacych dostawie
i instalacji,

2) specyfikacje techniczng dostarczonych urzadzen, model i numer seryjny oraz certyfikaty zgodnosci z
normg CE (ttumaczenie podpisane za zgodno$¢ z oryginatem w jezyku polskim) dla urzadzen
wykorzystanych przy modernizacji systemow,

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu modernizacji systemow opracowa¢ oraz dostarczy¢
Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego program
przegladow technicznych oraz konserwacji zamontowanych urzadzen w liczbie dwoch egzemplarzy w
jezyku polskim w formie drukowanej oraz jednego egzemplarza w formie elektroniczne;.



