KONCEPCJA

Nowy koncept jest zbudowany na podstawie obecnej wizji o$wietleniowej i stanowi jej rozwiniecie.
lluminacja zaktada rozswietlanie wnetrza, zamkniec oraz frontdw skrzydet w sposdb nawigzujgcy do istniejgcej
kreacji swietlnej w $rodkowej czesci. Doswietlanie pionowych pilastrow za pomoca reflektorow doziemnych,
spowoduje ujednolicenie widoku nocnego budowli. Oprawy zostang zainstalowane pod kazdym pilastrem
podkreslajgc architekture, tworzac wyrazne pionowe i poziome podziaty. Koncept podkresli naturalny rytm

budynku.

W czgsci wewnetrznej dziedzirica oprawy doziemne beda zlokalizowane w chodniku wzdtuz fasady. Reflektory
oddalone bedg od fasady o 50 cm. W dwdch miejscach na skrzydle wschodnim pod pilastrami znajduje sie
wejscie do klatki schodowej. Koncept zakiada umieszczenie w tych lokalizacjach standardowych reflektorow
na dachu klatki. Reflektory standardowe i doziemne musza mieé takie same parametry swiatfa i tworzy¢é na
elewacji jednakowy efekt. Oba typy opraw powinny pachodzi¢ od jednego producenta.

Moc reflektorow wynosi ok. 37 W + 1W.
Kat swiecenia opraw wynosi ok. 120410,

Barwa swiatta w obu typach reflektoréw wynosi ok. 3000K + 100 K.

Nazamknigciach, oprawy doziemne beda zlokalizowane sg na wjezdzie i wyjedzie z dziedzirica. Umiejscowione
beda 50 cm od pilastréw. Odlegtosé pomiedzy pilastrami jest tu wieksza niz wewnatrz dziedzirica. Zostang tu
wykorzystane oprawy z optyka wall washer w celu pokrycia $wiattem wigkszej czesci elewacji. Asymetryczny
rozklad swiatta powoduje bardziej réwnomierne roztozenie éwiatta na fasadzie. Fronty skrzydet zostang
oswietlone za pomocg opraw doziemnych z optyka o kacie éwiecenia 12 stopni i mocg 37 W. Reflektory bedg

usytuowane 50 cm przed pilastrami. Oswietlenie bedzie zintegrowane z wnetrzem dziedzifca.

Koncept zaktada system sterowania dla reflektoréw doziemnych oraz standardowych za pomocg protokotu
DMX. Kazde urzgdzenie bedzie miafa swdj osoby adres. Sterowanie umozliwi dopasawanie jasnosci swiecenia
poszczegolnych czesci obiektu i ujednolicenie catego nocnego wizerunku budowli. Przewdd sterujgcy DMX
nalezy doprowadzic¢ do skrzyni rozdzielcze]. Skrzynia rozdzielcza znajduje sie w poddaszu w czesci srodkowe;]

nad wejsciem gtéwnym. Konfiguracja systemu sterowania nie jest czescia projektu.

| Cze8¢ wewnetrzna dziedzinica
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Zamknigcie i front skrzydet




Koncept zaktada rozéwietlanie skrajnych czesci frontow za pomoca projekcji Gobo. Projektory zostang
zainstalowane na trawniku przed budynkiem na specjalnie do tego przygotowanych masztach. Wysokosé
masztéw bedzie wynosita 3 metry. Urzadzenia bedg znajdowaty sie pod duzym kontem w stosunku do
fasady ,wigc projekt gobo musi uwzglednia¢ perspektywe. Dla projektoréw C1 i C4 perspektywa bedzie
horyzontalna. Urzadzenia o symbolu C2 i C3 muszg uwzglednia¢ perspektywe wertykalng i horyzontalna.
Wielkos¢ wyswietlanego obrazu bedzie wynosita 380x350 cm. Ogniskowa dla projektora wynosi 63mm.

Urzadzenie bedzie wyposazone w Zrédto Swiatta LED 0 mocy 80 W. Gobo dla projektoréw musi by¢ wykonane

ze szkta, uwzgledniajac btekitng barwe logo NIK.

Nowa koncepcja zaktada oswietlenie wnek okiennych na trzecim pietrze. Oswietlone zostang okna w
czesci wewnetrznej, na zamknigciach oraz na frontach budynku. Oprawy bedg zlokalizowane na parapetach
oswietlanych okien. Zastosowanie specjalnej szybki z dyfuzorem tworzy kat $wiecenia 180°x20°% Powoduje to,

e Swiatto delikatnie wychodzi poza rame i penetruje gorny gzyms. Moc oprawy musi wynosic 9 W.
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PROLIGHT sp. z 0.0.
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NAJWYZSZA IZBA KONTROLI

Oswietlenie KLASYCZNE

ZEUZYCIE ENERGETYCZNE

ILOSC GODZIN
o, | v | S e | i R
Styczeni 15 24 9 31 279
Luty 17 24 7 28 196
Marzec 18 24 6 31 186
Kwiecien 19 24 5 30 150
Maj 19,5 24 4,5 31 139,5
Czerwiec 20 24 4 30 120
Lipiec 20 24 4 31 124
Sierpien 19,5 24 4,5 31 138,5
Wrzesieri 19 24 5 30 150
Pazdziernik 18 24 6 31 186
Listopad 17 24 7 30 210
Grudzien 16 24 8 31 248
|
Cena 1 KW/h 0,47
KOSZTY ENERGETYCZNE
SYMBOL | TYPOPRAWY | LICZBA | tACZNAMOC[KW] | Sumamocykw] |5 e“:;gli'f;:"""cz”e]
B
B
c St:::::rk;g:w 2 0,08 1,91 1915,10 2t
D Oprawa okienna 43 0,39
E Projektor Gobo 4 0,37

Koszty energii elektrycznej na 1 rok = Suma godzin pracy w ciggu 1 roku x Suma mocy w KW x Cena kW/h
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