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1. CZESC OPISOWA
1.1. WSTEP

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU) nalezy rozumie¢
i stosowaé w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi cato$¢ dokumentacji postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego.

W celu przygotowania rzetelnej oferty, uwzgledniajacej petny zakres wszystkich prac oraz innych
$wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia Zamawiajacy proponuje przed ztozeniem
oferty dokonanie wizji lokalnej na terenie O$rodka — od poniedziatku do pigtku w godz. 8.00-16.00, po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym. Odbycie wizji nie jest wymagane do ztozenia oferty.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca moze zaproponowa¢ inne rozwigzania niz
w PFU jesli w ten sposob zostang uzyskane korzysci funkcjonalne lub poprawione zostang walory estetyczne
budowanej wiaty. Zmiany takie moga by¢ wdrozone wytacznie po pisemnym zatwierdzeniu przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia dokona potwierdzenia badz weryfikacji
dotychczasowych zatozeh i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowac
osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wiata powinna by¢ tak wykonana, aby odpowiadata pod kazdym
wzgledem aktualnym przepisom prawa. Zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie panstw nalezacych do Unii Europejskiej oraz
zapewnia¢ dtugotrwatg eksploatacje przy niskich kosztach konserwacji.

Podane w PFU nazwy (znaki towarowe) majq charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu
okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajacy dopuszcza oferowanie ,produktdw rownowaznych".
Przez ,produkt réwnowazny" nalezy rozumieC taki, ktory przedstawia PFU, o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajacych minimalne parametry okreslone przez
Zamawiajacego, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

1.2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.21. Nazwa zamodwienia i lokalizacja inwestycji

Nazwa zamdwienia

Zaprojektowanie i budowa wiaty gospodarczej na terenie Osrodka Szkoleniowego NIK w Gotawicach
Drugich

Lokalizacja inwestyciji

Fragment dziatki nr 153/1 we wsi Gotawice Drugie, gm. Pomiechowek, powiat nowodworski, wojewddztwo
mazowieckie.
Wrasno$¢ gruntu: Skarb Panstwa w trwatym zarzadzie Najwyzszej [zby Kontroli.

1.2.2. Zakres przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie wiaty gospodarczej na terenie O$rodka
Szkoleniowego NIK, a szczegolnosci:

1) opracowanie projektu budowlanego — wykonawczego uwzgledniajacego niezbedne prace budowlane,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze
zm.).;

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

3) zapewnienie petienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt wykonywanych na podstawie
opracowanej dokumentacii;

4) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe;

5) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, w tym:
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a) wykonanie stop fundamentowych;

b) wykonanie posadzki o wymiarach 9x20 m z kostki brukowej;

c) budowa wiaty drewnianej o wymiarach 7x18 m pokrytej papg bitumiczng;
d) doprowadzenie zasilania i wykonanie instalacji elektrycznej;

e) wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca po wykonaniu i uzgodnieniu przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego wiaty przedstawi
szczeg6towy harmonogram robét. Postep realizacji robét bedzie na biezaco nanoszony na harmonogram.

Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaC wszystkie niezbedne dokumenty i uzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego wszelkie wymagane prawem zezwolenia i decyzje organdw administracji, w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.2.3. Opis ogdlny

Wiata gospodarcza o konstrukcji drewnianej z drewna klejonego, w ksztaicie prostokata, o wymiarach 18
x 7 m, dach dwuspadowy symetryczny, oparty poprzez ptatwie na ramach drewnianych z dwoma zadaszeniami
nad wejsciami bocznymi. Drewniane stupy ram potaczone bezprzegubowo z stopami fundamentowymi poprzez
kotwy krzyzowe. Wewnatrz zadaszenia podtoga z kostki brukowej ograniczona obrzezem betonowym.
Powierzchnia zabudowy 126 m2. Wiata ma stuzy¢ jako pomieszczenie pomocnicze podczas szkoleh i narad
organizowanych na terenie Osrodka.
Zamawiajacy jest w posiadaniu nastepujacych dokumentow (zataczniki do Pfu):
1) Decyzja o warunkach zabudowy (WZ) nr 1/2018 z dn. 25.01.2018 r.
2) Aktualna mapa do celdw projektowych obejmujaca teren inwestyciji.
3) Badania geotechniczne podtoza gruntowego pod projektowanym obiektem

1.2.3.1. Fundamenty

Po wypoziomowaniu terenu nalezy wytyczy¢ o$ fundamentéw. Nalezy wykonaC zbrojone stopy
fundamentowe z trzpieniem. Przed obsypaniem stopy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo. Do obsypania
fundamentow nie stosowaé gruntu rodzimego a jedynie materiat zageszczalny np. pospétke zwirowo-piaskowa.
Z trzpienia fundamentdw wypusci¢ kotwy krzyzowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, niezbedne do
bezprzegubowego potacznie fundamentu z stupami ram drewnianych.

1.2.3.2. Konstrukcja no$na

Uktad stupow drewnianych, potaczonych bezprzegubowo z fundamentami, zwiericzonych belkami
drewnianymi, tworzy ramy no$ne dla oparcia wigzby dachowej. Naroza ram nalezy usztywni¢ poprzez ukfad
mieczy. Cato$¢ konstrukcji wykona¢ z drewna klejonego — system BSH.

Od spodu stupdw nalezy wykona¢ gniazda na kotwy krzyzowe, stupy z kotwami skrecié¢ Srubami, tby srub
ukryte, kotkowane na gtadko.

Impregnacje no$nej konstrukcji drewnianej wykona¢ olejem impregnacyjnym odpornym na promienie UV,
zawierajagcym substancje grzybobdjcze w kolorze jasny braz. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia NRO np. preparatami solnymi.

1.2.3.3. Podtoga

Nalezy wykona¢ podtoge pod wiatg oraz pas wokét niej o szerokosci 1m, cato$¢ o facznej powierzchni

180 m2. Przed wykonaniem podiogi podioze zageszcza¢ warstwami co 30cm do wskaznika zageszczenia
1S>=0,96.
Warstwy podtogi:

— kostka brukowa 6 ¢cm VISIO o wymiarach 30x30cm, 30x15¢m, 15x15cm, w kolorze wapiefh muszlowy,

utozona wg. wzoru VISIO 2
— podsypka piaskowo-cementowa 5¢cm
— podbudowa z pospdtki 30cm



Wokét podiogi nalezy wykona¢ obrzeza betonowe na podsypce piaskowo-cementowe.

VISIO 2

1.2.3.4. Dachiwiezba

Nalezy wykona¢ dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30-35°, krokwiowy, oparty na ptatwiach
drewnianych. Pokrycie dachu wykona¢ z deskowania na pi6ro-wpust, na wierzchu deskowania utozy¢
wyréwnujacg warstwe z ptyty OSB oraz gont bitumiczny np. gont karpiéwka Matizol 3,85 w kolorze melanz
bragzowy. Dach winien posiada¢ odprowadzenie wody za pomoca systemu orynnowania.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ Srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci
oraz wykona¢ impregnacje olejem odpornym na promienie UV, zawierajacym substancije grzybobojcze.

1.2.3.5. Balustrady.

Wiate nalezy wyposazy¢ w balustrade drewniang na catym obwodzie na wys. 1,10m, pozostawiajac
jedno wejscie w szczycie i 2 wejscia umieszczone centralnie po przeciwlegtych dtuzszych stronach wiaty.
Wsparcie balustrad wykonac z belek drewnianych tworzacych litery X.

1.2.3.6. Schowek

W jednym z rogow wiaty nalezy wydzielic pomieszczenie zamkniete o wymiarach 1,5 x 2,5 m
przeznaczone na schowek na drobne wyposazenie wiaty. Schowek nalezy wyposazy¢ w drzwi o szerokoSci min
90 cm z zamkiem typu ,Gerda” lub réwnowazny.

1.2.3.7. Instalacja elektryczna

Wiate nalezy zasilic w energie elekiryczng z istniejacej rozdzielni elekirycznej w piwnicy budynku
mieszkalnego na terenie O$rodka. Przewidywane zapotrzebowanie mocy — ok. 10 kW. W pomieszczeniu
zamykanym wiaty nalezy zamontowaé rozdzielnie elekiryczng. Potaczenie pomiedzy rozdzielniami wykonac
zakopujac kabel w ziemi na gteboko$ci ok. 0.8m p.p.t.. Dlugos¢ kabla ok. 100mb. Nad kablem — na wysokosci
20cm nalezy utozy¢ tasme foliowa ostrzegawczg koloru czerwonego. Przekrdj zyt powinien by¢é dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona
przed skutkami zwaré i przepie¢ i odpowiednia dla utozenia kabla w gruncie.

Wiate nalezy wyposazy¢ w co najmniej 7 podwajnych gniazd jednofazowych i jedno gniazdo tréjfazowe.

Nalezy zamontowa¢ energooszczedne o$wietlenie typu LED (kolor $wiatta — ciepty) zgodnie
z wymaganiami technicznymi odnosnie natezenia Swiatta dla tego typu obiektu podzielone na co najmniej 2
obwody w tym jeden z mozliwoscig ptynnej regulacji natezenia $wiatta.

Instalacje wykona¢ przewodami lub kablami wielozytowymi z zytami miedzianymi. Obwody gniazd i
oSwietlenia muszg mie¢ mozliwos¢ indywidualnego wytaczenia zasilania w tablicy rozdzielczej. W rozdzielnicy
nalezy przewidzie¢ miejsce na co najmniej dwa obwody rezerwy.

Korytka kablowe wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajacego ptomienia
powinny by¢ dostosowane do ilosci i ciezaru kabli i przewoddw, ktore sg przewidziane dla danej trasy z 30 %
zapasem.



1.24. Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu materiatéw
spetniajacych wymagania obowigzujacych przepisow, norm. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajace odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci.

1.2.5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoéwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi przy
zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajgcych te wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wtasny koszt.

Pracownicy pracujacy przy instalacji urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia z prowadzenia prac instalacyjnych oraz przygotowaé
i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

1.3. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.3.1. Szczegotowy zakres robot
1.3.1.1.  Przystapienie do Robét. Pozwolenia

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona niezbedne inwentaryzacje, sporzadzi i uzgodni
z Zamawiajacym dokumentacje projektowa. Jezeli jest to wymagane prawem - dokona niezbednych zgtoszen
oraz wystapi i uzyska, w imieniu Zamawiajacego i z jego upowaznienia wymagane zezwolenia. Wykonawca
uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia i zakoriczenia robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegotowy harmonogram prac. Z uwagi na
to, ze prace sq wykonywane na terenie czynnego obiektu, prace ucigzliwe pod wzgledem hatasu nalezy
wykonywac w godz. 7.00 -22.00.

1.3.1.2. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawa do terenu, na ktorym realizowana bedzie budowa wiaty.
Zamawiajacy przekazujac protokolarnie Wykonawcy teren, na ktérym ma byé pobudowana wiata wskaze jego
granice. Teren robot powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku oraz zabezpieczony przez wstepem 0s6b
postronnych. Odpady nalezace do Wykonawcy powinny by¢ wywozone zgodnie z obowigzujacym prawem na
legalne sktadowisko odpaddw.

1.3.1.3. Zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu nalezy obszar po prowadzonych robotach uprzatngé. Na terenach
zielonych, na ktorych byty prowadzone prace nalezy odtworzy¢ stan sprzed prowadzonych prac. W ramach robot
zewnetrznych nalezy réwniez odtworzy¢ nawierzchnie drogowe uszkodzone podczas prac.
1.3.1.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwacji
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacii

powykonawczej wraz ze spisem opracowan i oSwiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna.



Dokumentacja powykonawcza bedzie sie sktada¢ z formy papierowej i w wers;ji elektronicznej (np. ptyta
CD) wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicznych:
- rysunki — format dwg i pdf.
- tekst —format doc. i pdf.

1.3.2.  Odbidr konicowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokét Odbioru Koricowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacje Powykonawczg;
2) Dokumenty potwierdzajace gospodarowanie odpadami powstatymi w toku wykonywanych prac zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa albo zlecenie obowigzku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi
spetniajacemu (podmiotom spetniajgcym) wymagania okreslone w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach;
3) Dokumentéw wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy
wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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